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Aufbau

Das ACCON-MPFModem ermdglicht die Fernwartung einer Anlage Uber den MPIBus.

Das ACCON-MPFModem hat eine 1,2 m
lange Verbindungsleitung, welche direkt auf
die CPU Buchse des Auto matisierungs-
gerates gesteckt werden kann, aber auch an
einer beliebigen anderen Stelle an einem
MPI-Bus.

Im Geh&use des ACCON-MPI-Modem ist ein
analoges 56K Modem integriert, dass fur den
weltweiten Einsatz vorbereitet ist.

Mit dem mitgelieferten Nullmodemkabel kann
ein PC am 9poligen SubD-Stecker (RS232)
angeschlossen werden. So kann das
ACCON-MPEFModem parametriert, oder wie
ein PC-Adapter zur Kommunikation
verwendet werden.

Mit dem Schalter ,Int./Mdm./Ext.“ wird zwischen den verschiedenen Betriebsmodi
umgeschaltet.

In der Schalterstellung ,Int.” arbeitet das ACCON-MPFModem direkt mit dem Modem,
die RS232-Schnittstelle hat keine Funktion. Die RS232 LED ist aus.

Im Zustand ,Ext.“ leuchtet die RS232 LED grtn. In diesem Modus ist es mdglich, das
ACCON-MPEModem als normalen PC-Adapter zu verwenden, das Modem ist
abgeschaltet.

Im Zustand ,Mdm.“ leuchtet die RS232 LED rot, und das Modem kann tber das
beschriebene Verbindungskabel direkt vom PC aus tber die RS232-Schnittstelle
verwendet werden. In diesem Zustand ist der MPIBus Betrieb abgeschaltet.

Die Spannungsversorgung erhalt das ACCON-MPI-Modem von der CPU Uber die MPF
Leitung. Sollten an der Anschlussstelle keine 24V zur Verfigung stehen oder mehrere
MPI-Adapter gleichzeitig mit einer CPU zusammen eingesetzt werden, dann ist es
maoglich 24V extern einzuspeisen.

Der Anschluss an den MPIBus kann durch eine zusatzliche Leitung verlangert werden.
Hierfur bietet die DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH folgende Produkte an:

Verlangerungskabel MPFBus 5m 13012-M05
Verlangerungskabel MPIBus 10m 13012-M10
Verlangerungskabel MPIFBus Sonderlange xx m 13012-Mxx

Beachten Sie bitte bei einer Verlangerung des MPIBusses die entsprechenden Aufbau
richtlinien, die Sie den Handbtichern ihres Automatisierungsgerates entnehmen kénnen.

Das ACCON-MPI-Modem kann nicht an einem Profibus angeschlossen werden. An
einem MPI-Bus sind nur 187,5 kBaud mdglich.
Das ACCON-MPI-Modem und die Verlangerungskabel enthalten keine

_ ‘ Abschlusswiderstande.
A. FM35x-Baugruppen kénnen z.Zt. noch nicht mit dem ACCON-MPI-Modem parametriert

werden.
Die Projektibertragung mit ProTool Gber eine Modemverbindung ist ebenfalls nicht
maoglich.
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LED-Anzeigen

Die drei LEDs an der Oberseite des Gerates informieren tUber den Betriebszustand des
ACCON-MPEModem. Hiermit kénnen Fehlerguellen schnell lokalisiert werden.

Die LEDs konnen jeweils 3 Zustande haben: Aus, Ein, Blinkend. Ist die LED aus, so ist
keiner der beschrifteten Zustande guiltig.

Power LED aus:
Power LED ein:
Power LED blinkt:
Active LED ein:
Active LED blinkt:
Connect LED ein:

Connect LED blinkt:

OH LED ein:
DCD LED ein:
RS232 LED aus:

RS232 LED grin:

RS232 LED rot:

Der Adapter hat keine Spannungsversorgung oder ist defekt
Der Adapter ist mit 24V versorgt und der Prozessor arbeitet
Firmwareupdate wird ausgefuhrt

Der Adapter ist am MPIBus angemeldet

Der Adapter erhalt eine Parametrierung

Der Adapter hat eine Verbindung zu einer SPS aufgebaut
Der Adapter Gbertragt Daten

Ein Anruf wird durchgeschaltet

Eine Verbindung zum Modem ist hergestellt

Das ACCON-MPFModem arbeitet direkt mit dem internen Modem,
und kann zur Fernwartung an einen Telefonanschluss
angeschlossen werden. Die RS232 Schnittstelle hat keine
Funktion

Das interne Modem ist abgeschaltet und die RS232-Schnittstelle
kann verwendet werden (zur Parametrierung oder zur
Verwendung als PC-Adapter)

Das interne Modem kann Uber die RS232-Schnittstelle von einem
PC aus direkt verwendet werden

Wird das ACCON-MPI-Modem an der Anlage mit der SPS verbunden, so wird nach
erfolgreicher Initialisierung des internen Modems eine Verbindung mit dem MPFBus
aufgenommen. Die LED ,Active” sollte somit nach kurzer Zeit leuchten.

i
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Leuchtet nur die LED , Power”, so hat entweder das Modem auf die Initialisierung nicht
mit OK geantwortet, oder das ACCON-MPI-Modem konnte sich nicht am MPI-Bus
anmelden (falsche MPI-Adresse?).
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Parametrierung

Die Einstellungen des ACCON-MPFModem werden ausschlief3lich von der Software
festgelegt, mit der die Kommunikation zum Automatisierungsgerat durchgefuhrt wird.

Im Normalfall wird zur Programmiersoftware noch ein zusatzliches Software-Modul, z.B.
TeleService von Siemens (ab Version 3.0), benotigt, um das ACCON-MPFModem zu
parametrieren und die Verbindungen zu verwalten (Telefonbuch der anwéahlbaren
Anlagen).

Beispiel: Erstellen einer Anlage

E;TeleSewice - [Anlagen_Deutzchland tel - C:ASiemens\TeleService\S 7WTS5]
EI5] Telefonbuch Bearbeiten Einfugen Yerbindung  Ansicht  Extraz  Fenster  Hilfe B |5’ |5|
= exler] slafalz] x|
{— Anlagen_Deutschland Anlage [ [on | Telefon |
ek Testanlage 57-300  D-F3857 Mutlangen 071714916100
Eigenschalten - Anlage
Anlage | Kommentarl
—dnlagedaten
Marme: 0o
Firma: IDELT.&LDGIC Automatizsierungstechnik. GmbH
StraPe: IMutIangel Heide
Ott: | D-73557 Mutlangen
i~ Telefonnummer
Bufnummer. jom7 4 |916100
Land: I Devtzchland [49] j
pbbrechen | Hife |
Driicken Sie F1, um Hilfe 2u erhalen. offline 5

Beispiel: Anwahlen des ACCON-MPI-Modem

Zl.u-i‘lmn-ql Matz kaahlﬁn:dfi.ﬂ-l
Zupshgirark] der applkaion
I-..'IIII.--P [STERY TS ki J {" Direhitanschiul
Slardad ha STEP 7 W -Pexl: -
| | y L0 Pt 1
Harizis Sohriisiolordaraneh eunc Uleagungspeshsindighet i .-l
|75 Ataptar Eimnchalion
s frin s
SEMCDCENT 5| icdemerechig
HEIPC dd=phesiin|
T Adephe AR el
HEPC A dspra PROFIELS) SR
BT At i
|[P:mmgm5nmrnhw|mmn
5 ackape]
ok | Shardend debiecten | HEe |
Sohnikteben
Hinzufiigen/E nifemen Anigshler .
s | e
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Installation des lokalen Modems

Haben Sie bereits ein Modem unter Windows installiert, so konnen Sie dieses auch fir
die Fernwartung einsetzen.

Plug&Play fahige Modems werden nach Ihrem Anschluss an den PC automatisch
erkannt und in das System eingebunden, wobei der dem Modem beiliegende Treiber
benotigt wird. Nicht Plug&Play fahige Modems kénnen Sie Uber die Systemsteuerung in
der Option , Telefon- und Modemoptionen®“ im Dialog ,Modems* manuell installieren.
Auch hier wird der dem Modem beiliegende Treiber bendtigt. Alternativ kann auch einer
der mit Windows gelieferten Standardtreiber (z.B. Standard 28800 bps Modem)
verwendet werden. Das installierte Modem wahlen Sie dann in der Parametrierung der

Programmiersoftware aus.

Beispiel: Einstellen des lokalen Modems (Windows 2000)

Einstellungen Eigenschaften fur Standard 28800 bps Modem EE

— Modemanschluf 7 . ;
&ligemein  Einstellungen l Opticrien |
Modem: : Modem

—Werbindungzeinztellungen

TeleService-spezifische: Eigengchaften... I /
Datenbits: [EHNGN—_E |

Standort: I Standardstandort _:’ Baritat; I Keine Li

wiahlparameter.. | Stopbits: I1 ;I

- Rufeinztelungen

— Uberwachungszeiten

[0 o dem atlen aut Eretzeicherivarten

GuittungZeichen: Automatizch _'J
= wahlvangany abbrechen nach l_ Sekunden
7 Tienen rach Leedaut b I_ MirLten
Abbiechen | Hite |
AnzchluBeinstelungen.. I Emueitert... |
' —e

0k | Abbrechen |

" Software [$ONA0FF)

= Edulationetie
! |

—Weitere Einstellungen

[ Protokolidatei aufzeichnen

ar I Abbrechen
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Installation und Parametrierung des Modems an der Anlage

Das ACCON-MPEFModem initialisiert das interne Modem nach dem Einschalten, um es in
Anrufannahmebereitschaft zu bringen. Hierflr ist Im ACCON-MPI-Modem ein
Initialisierungs-String hinterlegt. Dieser String kann durch die Software verandert werden.

Die Parametrierung ist sowohl lokal am Arbeitsplatz (,Direktanschluss®) mdglich, als
auch bei einer bestehenden Telefonverbindung (,Modemanschluss®).

Beispiel: Parametrieren des ACCON-MPFModem

Adapter parametrieren E3 Adapter parametrieren
Metz  Modem | Seriele F'arameterl Zugriffsschulzl Metz I Modem Serielle Parameter |Zugliffsschut2|

— Maodemeinstelungen —Werbindungeeinstellungen
Initializierng: Ubertragungsgeschwindighkeit
ATEFETLIMIO0WTECTS 2 4 [ shenhits:
bt Paritat:
+++ATH

Stoppbits: 1

— Standort

' ahlverfahren: & WMEV [Ton)
Iy [Impuls)

Armtzkennzahl: I

— Rufeinstellungen
™ “aor dem “Wahlen auf Freizeichen warten
Anzahl ' ahlwiederholungen; |3
' ahlwiederholung nach: IEEI 5

Abbrechen | Hife Abbrechen Hiffe

" Die Funktionen ,PG_DIAL" und ,AS_DIAL" um von einer S7-CPU aus einen Anruf zu
' starten sind z.Zt. noch nicht implementiert.

Bitte entnehmen Sie alle weiteren Informationen aus den Handbichern lhrer
Programmiersoftware.
Das ACCON-MPI-Modem kann auch ohne die TeleService-Software als normaler ,PC
ﬂ Adapter” verwendet werden. Dazu wird der Schalter , Int./Mdm./Ext.” auf Ext gestellt.

Das ACCON-MPI-Modem erkennt automatisch nach dem Einschalten die jeweilige
Betriebsart (, TS Adapter” / ,PC Adapter”).
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Modem Einstellung / Initialisierungsstring

Das interne Modem des ACCON-MPFModem wird beim Einschalten oder Anschlie3en
automatisch initialisiert. Hierzu wird der Initialisierungsstring, der in der TeleServie-
Software (siehe Seite 7) eingegeben worden ist, an das Modem gesendet und eine
positive Antwort (,OK") erwartet:

AT &F E1L1 M1 QO V1&C1S0=1

AT
&F
E1
L1
M1
Qo0
V1
&C1
s0=1

Modem-Befehle einleiten
Werkseinstellungen des Modems laden
Echo der Kommandos Ein
Lautstarkestufe 1

Lautsprecher Ein

Rickmeldungen des Modems Ein
Rickmeldungen im Klartext

DCD-Signal zeigt vorhandenen Tréager an
Nur ein Klingelzeichen abwarten

Wird das ACCON-MPI-Modem ausserhalb Europas eingesetzt, so kann folgender

Initstring verwendet werden:
AT+GCl=xx;E1L1M1Q0V1&C1S0=1

. XX" steht hier fir den Landercode.

Landercodes fur das interne Modem

Firmware fur ,Standardlander” Firmware fir ,erweiterte Landergruppe*
(Prafsumme 0104) (Prafsumme 3037)

Land Léndercode Land Léndercode
TBR21 FD (Default) | TBR21 FD (Default)
ITU/Taiwan FE ITU/Taiwan FE
USA B5 USA B5
Australien 09 Agypten 36
Belgien OF Argentinien 07
Brasilien 16 Australien 09
China 26 Bulgarien 1B
Danemark 31 Chile 25
Deutschland 42 China 26
Finnland 3C Dominikanische Republik 33
Frankreich 3D Estland F9
Griechenland 46 Hong Kong 50
GroRbritannien B4 Indien 53
Indien 53 Indonesien 54
Irland 57 Israel 58
Island 52 Japan 00
Italien 59 Kolumbien 27
Japan 00 Korea Republik 61
Kanada 20 Kroatien FA
Kuwait 62 Kuwait 62
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Luxemburg 69 Libanon 64
Mexiko 73 Malaysia 6C
Niederlande 7B Neuseeland 7E
Norwegen 82 Nigeria 81
Osterreich 0A Pakistan 84
Polen 8A Panama 85
Portugal 8B Paraguay 87
Ruménien 8E Philippinen 89
Saudi-Arabien 98 Russische Fdderation B8
Schweden A5 Senegal 99
Schweiz A6 Singapur 9C
Slowakische Republik FB Sri Lanka Al
Slowenien FC Sidafrika 9F
Spanien A0 Thailand A9
Thailand A9 Uruguay B7
Tschechische Republik 2E Venezuela BB
Tarkei AE Vereinigte Arabische Emirate B3
Ungarn 51 Zypern 2D

Folgende Lander werden zusétzlich von beiden Versionen unterstitzt:

Land Léndercode
Algerien FE
Bolivien FE
Bosnien-Herzegowina FE
Brunei FE
Costa Rica FE
Ecaduor FE
El Salvador FE
Guatemala FE
Honduras FE
Jemen FE
Jordanien FE
Litauen FE
Marokko FE
Nicaragua FE
Oman FE
Peru FE
Tunesien FE
Ukraine FE
WeiRrussland (Belarus) FE
Lettland FD
Liechtenstein FD

DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH
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Der Standard TBR21 gilt fur alle

offentlichen Telefonnetze in den EU-

Landern (Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Grof3britannien,
Irland, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Osterreich, Portugal,
Schweden, Spanien) sowie in der
Schweiz, in Liechtenstein,
Norwegen und Island.

Eine explizite Einstellung des

einzelnen Landes ist nur fir alte Tk-

Anlagen erforderlich und sinnvoll.
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ACCON-MPI-Adapter Parametrierprogramm

Mit dem ,ACCON-MPI-Adapter Parametrierprogramm V3.0" ist es moglich ein ACCON-

MPI-Modem mit einem beliebigen Rechner vorzuparametrieren, ohne dass eine

Programmiersoftware oder eine TeleService-Software auf diesem Rechner installiert sein

Mmuss.

|-~ ACCON-MP
Adapter

Datei Diagnose Hilfe  Sprache

J ]-L | Eibl E‘Il'l'stl’J]Ln’[_ﬂﬁl?—ﬁf% dapler

@ -*- Metawerk |@ Mademl H F'arameterl % Zugliffsschutzl

i~ Stationsbezogen

[ PG/PC ist einziger baster am Bus

Adresze | U ﬁ
— Metzbezogen
[bertragunosbeschwindigksit |18?.5 kBit/z _‘ﬂ

Ja1 =

Hichste Teilnehmeradresse

Grundeinztellung | Abbruch | Speicher / Ende |

|

&

Einmal eingestellte Parameter kbnnen als Datei auf dem Rechner abgespeichert werden,

um sie auf ein weiteres ACCON-MPFModem Ubertragen zu kénnen.

=
@ _!_ MNetzwmerk @ -E Parameterl % Zugriffsschutzl @ _!_ Netzwerkl T Modem' 'E Farameter
— Modemeinstellungen Name / Passwirter
Initializierung MHarne Kennwort Riickrufrurmirner
IAT&FE‘IL1M1QW1&C1SD=1 ADMIN I I
Abwahl +++ATH I I I
— Rufeinztellungen I I I

[~ wor dem " ahlen auf Freizeichen warten

& MPY [T onwakl] WY [Pulswiahl]

Amtskennzahl I

Anzahl Wwiederholungen |3

‘wiederholungen nach |1 a T

Grurdeinsteliung R | Speicher ¢ Ernde | Grundeinzstellung Abbruch Speicher / Ende
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Technische Daten
Bestellnummer
Abmessungen
Gewicht

MPI-Schnittstelle
Typ:
Ubertragungsrate:
Leitung:
Anschluss:

Modemanschluss

Typ:

Anschluss:
Kommunikationsschnittstelle

Typ:
Ubertragungsrate:
Anschluss:

Versorgung
Spannung:

Stromaufnahme:
Schutzart

ACCON-MPFModem 13050
135 x 67 x 30 mm (LxBxH)
ca. 2409 (inkl. MPI-Leitung & Stecker)

RS485

19,2 kbit/s oder 187,5 kbit/s
1,2m

Stecker, SUB-D 9-polig

analoger Modemanschluss
RJ-11 Buchse

RS232, seriell asynchron
9.6 kbit/s bis 115 kbit/s
Stecker, SUB-D 9-polig

DC +24V +25%,
vom Automatisierungsgerat oder

externe Einspeisung (verpolungssicher)
80mA (typ.) / 100mA (max.)

IP 30

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

Stoéraussendung
Storfestigkeit auf Signalleitungen
Storfestigkeit ESD

HF-Strahlungsfelder
Leitungsgebundene HF-Stdrungen

Klimatische Bedingungen
Temperatur Betrieb
Temp. Lagerung/Transport
Relative Feuchte Betrieb
Relative Feuchte Lagerung

Besonderheiten
Qualitatssicherung
Wartung

DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH
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Klasse B nach EN55022

+2kV nach EN61000-4-4

+6kV Kontaktentladung EN61000-4-2
+8kV Luftentladung EN61000-4-2
10V/m nach EN61000-4-3

10V nach EN61000-4-6

0° C bis +55°C

-20° C bis +55°C

5% bis 85% bei 30°C (keine Betauung)
5% bis 93% bei 40°C (keine Betauung)

nach 1ISO 9001:2000
Wartungsfrei (keine Batterie)
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Steckerbelegung

Pin SubD-Stecker PC SubD-Stecker MPI

1 DCD n.c.

2 Rx M24V

3 TX DATA.B

4 DTR RTS AS

5 GND oV (M5V)

6 DSR n.c.

7 RTS +24V

8 CTS DATA.A

9 RI RTS PG

RJ11 Pins Bezeichnung Bedeutung
1-links LB1 durchgeschleifter
2 - mitte links LB Telefonleitung
3 - mitte rechts LA Telefonleitung
4 - rechts LAl durchgeschleifter
Verbindungskabel

MPI-Verlangerungsleitung (13012-Mxx):

5
’ P — i e i W— ’
Cand ol
- EEEPG & , 11 i, —f - TS P
B e S e i & B B T el S0
et P2 = ) B N T e i e
e | -
WG g e — I
PC zu ACCON-MPEModem (bei Direktbetrieb am PC):
Sigraivichizng 5 9 gl 1
Gnd | 3 P = C®
ﬂ—ﬂrm 3 3 3 -— f el ™
-0 SO T — £ . RT1
i—b—m“ 3 I €I
m |3 f = |om
_d_—dm I :——J c ¢ Hm
T ? s
MP1-Adapster
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S7-Adapter
13010

13012

13012YA

13012S2

13012-USB

13014

13014-422

13016

13020

ACCON-PPI-Adapter

PC/PPI-Kabel mit integriertem RS232/PPI-Umsetzer fur S7-200, Lange 3
m, bis zu 38,4 kbit/s.

ACCON-MPFAdapter seriell

RS232/MPFUmsetzer fir serielle Ankopplung von S7-Steuerungen und
kompatiblen Steuerungen (z. B. SAIA xx7), Ubertragungsgeschwindigkeit
bis zu 115,2 kbit/s, fur Programmier-, Bedien-, Parametrier- oder
Visualisierungssoftware, mit MPFHighSpeed-Treiber fur S7-Software.

ACCON-MPFAdapter mit Y-Anschluss

RS232/MPFUmsetzer (Sonderversion mit Y-Anschluss) fur serielle
Ankopplung von S7-Steuerungen und kompatiblen Steuerungen (z. B.
SAIA xx7), Ubertragungsgeschwindigkeit bis zu 115,2 kbit/s, fiir
Programmier-, Bedien-, Parametrier- oder Visualisierungssoftware, mit
MPFHighSpeed-Treiber fur S7-Software.

ACCON-MPFAdapter mit PG-Anschluss

RS232/MPEFUmsetzer (Sonderversion Profibusstecker mit PG-Anschluss)
fur serielle Ankopplung von S7-Steuerungen und kompatiblen Steuerungen
(z. B. SAIA xx7), Ubertragungsgeschwindigkeit bis zu 115,2 kbit/s, fir
Programmier-, Bedien-, Parametrier- oder Visualisierungssoftware, mit
MPFIHighSpeed-Treiber fur S7-Software.

ACCON-MPFAdapter USB

MPEFUmsetzer mit USB-Schnittstelle fir Ankopplung an S7-Steuerungen
und kompatiblen Steuerungen (z. B. SAIA xx7), fur Programmier-, Bedien-,
Parametrier- oder Visualisierungssoftware, mit Treiber fur S7-Software.

ACCON-RK512-Adapter

RS232/MPFUmsetzer fur die serielle Ankopplung von Bedienterminals und
Visualisierungs- oder BDE-Software, welche das RK512-Protokoll
unterstitzen, Ubertragungsgeschwindigkeit bis zu 115,2 kbit/s.

ACCON-RK512-Adapter RS422

RS422/MPFUmsetzer fur die serielle Ankopplung von Bedienterminals und
Visualisierungs- oder BDE-Software, welche das RK512-Protokoll
unterstitzen, Ubertragungsgeschwindigkeit bis zu 115,2 kbit/s.

ACCON-HMI-Adapter

mit integriertem RS232/MPFUmsetzer, fir die serielle Ankopplung von
Bedienterminals und Visualisierungs- oder BDE-Software, welche das HMI-
Protokoll unterstitzen, Profibusstecker mit PG-Anschluss,
Ubertragungsgeschwindigkeit bis zu 115,2 kbit/s.

ACCON-MPI/TS-Adapter

RS232/MPFUmsetzer fir die Ankopplung von S7-Steuerungen und
kompatiblen Steuerungen (z. B. SAIA xx7), seriell (bis zu 115,2 kbit/s) oder
uber Modem, Profibusstecker mit PG-Anschluss, mit MPI-HighSpeed-
Treiber fur S7-Software.
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Zubehor fur S7-Adapter

13012-CC Konfigurationskabel fir S7-Adapter
fur die Firmwareaktualisierung der ACCON-MPFAdapter, ACCON-MPI/TS-
Adapter, ACCON-RK512-Adapter und ACCON-HMI-Adapter.

13012-HS Hutschienenhalterung kurz

passend fir ACCON-MPFAdapter, ACCON-MPI/TS-Adapter, ACCON-
RK512-Adapter und ACCON-HMI-Adapter.

13050-HS Hutschienenhalterung lang
passend fir ACCON-MPFModem.
13012-PS Profilschienenhalter fur S7-Adapter

passend fir ACCON-MPFAdapter, ACCON-MPI/TS-Adapter, ACCON-
RK512-Adapter und ACCON-HMI-Adapter.

13012-Y Y-Adapter fir MPFSchnittstelle
Y-Adapter fur MPFSchnittstelle, ein zusétzliches Gerat/Kabel anschlieRbar.

13012-24VvDC Externe Spannungsversorgung 24 VDC fur S7-Adapter
230 VAC auf 24 VDC, passend fur ACCON-MPFAdapter, ACCON-MPI/TS-
Adapter, ACCON-RK512-Adapter und ACCON-HMI-Adapter.

13012-05 Verlangerungskabel seriell 5 m fir S7-Adapter
9-polig 1:1, passend fur ACCON-MPI-Adapter, ACCON-MPI/TS-Adapter,
ACCON-RK512-Adapter und ACCON-HMI-Adapter, Léange 5 m.

13012-10 Verlangerungskabel seriell 10 m fir ACCON-MP FAdapter

9-polig 1:1, passend fur ACCON-MPI-Adapter, ACCON-MPI/TS-Adapter,
ACCON-RK512-Adapter und ACCON-HMI-Adapter, Lange 10 m.

MPI-Bus-Verlangerungen fur S7-Adapter

13012-M05 Verlangerungskabel MPIBus 5 m fiir S7-Adapter

9-polig 1:1, passend fur ACCON-MPI-Adapter, ACCON-MPI/TS-Adapter,

ACCON-RK512-Adapter und ACCON-HMI-Adapter, L&dnge 5 m.
13012-M10 Verlangerungskabel MPIBus 10 m flr S7-Adapter

9-polig 1:1, passend fur ACCON-MPI-Adapter, ACCON-MPI/TS-Adapter,

ACCON-RK512-Adapter und ACCON-HMI-Adapter, Lange 10 m.
13012-M15 Verlangerungskabel MPIBus 15 m flr S7-Adapter

9-polig 1:1, passend fur ACCON-MPI-Adapter, ACCON-MPI/TS-Adapter,

ACCON-RK512-Adapter und ACCON-HMI-Adapter, Lange 15 m.
13012-M20 Verlangerungskabel MPIBus 20 m fur S7-Adapter

9-polig 1:1, passend fur ACCON-MPI-Adapter, ACCON-MPI/TS-Adapter,

ACCON-RK512-Adapter und ACCON-HMI-Adapter, Lange 20 m.
13012-M30 Verlangerungskabel MPIBus 30 m flr S7-Adapter

9-polig 1:1, passend fur ACCON-MPI-Adapter, ACCON-MPI/TS-Adapter,

ACCON-RK512-Adapter und ACCON-HMI-Adapter, Lange 30 m.
13012-M40 Verlangerungskabel MPIBus 40 m flr S7-Adapter

9-polig 1:1, passend fur ACCON-MPI-Adapter, ACCON-MPI/TS-Adapter,
ACCON-RK512-Adapter und ACCON-HMI-Adapter, Lange 40 m.
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13012-M50

Verlangerungskabel MPIBus 50 m fur S7-Adapter

9-polig 1:1, passend fur ACCON-MPI-Adapter, ACCON-MPI/TS-Adapter,
ACCON-RK512-Adapter und ACCON-HMI-Adapter, Lange 50 m.

Industriemodems fur Maschinen- und Anlagenfernwartung

13020-33K-HS

13020-56K-HS

13020-ISDN-HS

22132

Industriemodem 33K Europa

fur Wabhlleitung, industrietauglich, 33,6 kbit/s max. (Daten), tber
Impulseingang bis zu 10 Alarmmeldungen an 10 verschiedene Empfanger
als SMS, Fax oder E-Mail versendbar, Schaltausgang, Versorgung mit 24
VDC (10 ... 80 V) uber Schraubklemme, fir DIN-Hutschiene,
Europazulassung nach CTR 21, fur S7-Fernwartung ACCON-MPI/TS-
Adapter oder kompatibel erforderlich. Lieferumfang: TAE-Kabel, RS232-
Kabel, Anleitung, Modemkonfigurationssoftware auf beiliegender CD-ROM.

Industriemodem 56K International

fur Wabhlleitung, industrietauglich, 33,6 kbit/s max. (Daten), tber
Impulseingang bis zu 10 Alarmmeldungen an 10 verschiedene Empféanger
als SMS, Fax oder E-Mail versendbar, Schaltausgang, Versorgung mit 24
VDC (10 ... 80 V) Uber Schraubklemme, fur DIN-Hutschiene,
Europazulassung nach CTR 21, weltweit einsetzbar, fir S7-Fernwartung
ACCON-MPI/TS-Adapter oder kompatibel erforderlich. Lieferumfang: TAE-
Kabel, RS232-Kabel, Anleitung, Modemkonfigurationssoftware auf
beiliegender CD-ROM.

Industriemodem ISDN Europa

fur ISDN-Anschluss, industrietauglich, galvanische Trennung zum ISDN,
Alarmmeldung per SMS, Schaltausgang, Versorgung mit 24 VDC (10 ... 80
V), europaweite Zulassung nach CTR 3, fur S7-Fernwartung ACCON-
MPI/TS-Adapter oder kompatibel erforderlich. Lieferumfang: Modem, ISDN-
Kabel, RS232-Kabel, Anleitung, Modemkonfigurationssoftware auf
beiliegender CD-ROM.

ISDN-Modem-Adapter

Externer ISDN-a/b-Wandler zum Anschluss eines analogen Modems an
einen ISDN-Anschluss.

13020-33kLL2D-HS Industriemodem 33k Standleitung 2-Draht

Modem fur DIN-Hutschiene, fur Standleitung 2-Draht, 33 kbit/s max.
(Daten), Telefonschnittstelle Gber Schraubklemme oder RJ-45 Buchse,
Versorgung mit 24 VDC (10 ... 80 V) uber Schraubklemme,
Europazulassung nach CTR 21, fur S7-Fernwartung ACCON-MPI/TS-
Adapter oder kompatibel erforderlich. Lieferumfang: TAE-Kabel, RS232-
Kabel, Anleitung, Modemkonfigurationssoftware auf beiliegender CD-ROM.

13020-33kLL4D-HSIndustriemodem 33k Standleitung 4-Draht

Modem fur DIN-Hutschiene, fur Standleitung 4-Draht, 33 kbit/s max.
(Daten), Telefonschnittstelle Gber Schraubklemme oder RJ-45 Buchse,
Versorgung mit 24 VDC (10 ... 80 V) Uber Schraubklemme,
Europazulassung nach CTR 21, fur S7-Fernwartung ACCON-MPI/TS-
Adapter oder kompatibel erforderlich. Lieferumfang: TAE-Kabel, RS232-
Kabel, Anleitung, Modemkonfigurationssoftware auf beiliegender CD-ROM.
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Industriemodems fiir mobile Maschinen- und Anlagenfernwartung

13020-GSMD-HS

13020-GPRS-HS

13020-GSM-DBS

13020-GSM-DBM

Industriemodem GSM Dualband

Dualband GSM-Geréat 900/1800 MHz, industrietauglich, RS 232-
Schnittstelle tber D-SUB-9 Buchse. Alarmfunktionalitat: Sendet Uber den
Impulseingang bis zu 20 Alarmmeldungen an 40 verschiedene
Empfangergruppen per SMS, Alarmmeldung auch als Fax oder Email
madglich. Schaltausgang, schalten per DTMF-TAne moéglich. Versorgung mit
24 VDC (10 ... 80 V), europaweite Zulassung, fur S7-Fernwartung ACCON-
MPI/TS-Adapter oder kompatibel erforderlich. Lieferumfang: Modem,
RS232-Kabel, Anleitung, Modemkonfigurationssoftware auf beiliegender
CD-ROM. Mobilfunkvertrag mit Datenfreischaltung erforderlich, GSM-
Antenne (13020-GSM-DBS oder 13020-GSM-DBM) optional erhaltlich.

Industriemodem GPRS

industrietauglich, tber Impulseingang bis zu 10 Alarmmeldungen an 10
verschiedene Empfanger als SMS, Fax oder E-Mail versendbar,
Versorgung mit 24 VDC (10 ... 80 V), europaweite Zulassung, fur S7-
Fernwartung ACCON-MPI/TS-Adapter oder kompatibel erforderlich.
Lieferumfang: Modem, RS232-Kabel, Anleitung,
Modemkonfigurationssoftware auf beiliegender CD-ROM. Mobilfunkvertrag
mit GPRS-Freischaltung erforderlich, GSM-Antenne (13020-GSM-DBS
oder 13020-GSM-DBM) optional erhéltlich.

Dualband-Antenne stationar

mit Kupplungsstiick, Schraubfuld und Montagewinkel.Anschlusskabel 5m,
3bB. Antennenkabel kann um max. 10 m verlangert werden, besten
geeignet fur Industriemodem GSM Dualband (13020-GSMD-HS) und
Industriemodem GPRS (13020-GPRS-HS).

Dualband-Antenne Magnetful3

mit Kupplungsstiick. Anschlusskabel 2,5m, ObB, besten geeignet fur
Industriemodem GSM Dualband (13020-GSMD -HS) und Industriemodem
GPRS (13020-GPRS-HS).

Pocketmodems fiir Maschinen- und Anlagenfernwartung

13020-56K-PM

13020-ISDN-PM

Pocketmodem 56K Europa

Kompaktes Tischmodem fiir Wéhlleitung, 56 kbit/s max., Alugehause, 2
LEDs zur Statusanzeige, europaweite Zulassung nach CTR 21.
Lieferumfang: Modem, TAE-Kabel, RS232-Kabel, Netzteil, Anleitung.

Pocketmodem ISDN Europa

Kompaktes Tischmodem fur ISDN-Anschluss, tiber CAPI und den
erweiterten Hayes AT -Befehlssatz ansprechbar, Flash-EPROM fir
Softwareupdate, Fernkonfiguration, PaRwortschutz, Alugehduse, 8 LEDs
zur Statusanzeige, europaweite Zulassung nach CTR 3. Lieferumfang:
Modem, TAE-Kabel, RS232-Kabel, Netzteil, Anleitung.
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13050EW

ACCON-MPI-Modem fur S7-300/400-Fernwartung
13050ST

ACCON-MPFModem standard

ACCON-MPI/TS-Adapter und Analog-Modem 56K in einem Gerét,
internationale Ausfiihrung fiir den weltweiten Einsatz, zur Fernwartung von
S7-300- und S7-400-Steuerungen, Profibusstecker mit PG-Anschluss,
Halterung fur Hutschiene im Lieferumfang enthalten. Parametrierbare
Lander siehe folgende Tabelle.

ACCON-MPFEFModem erweitert

ACCON-MPI/TS-Adapter und Analog-Modem 56K in einem Gerat,
internationale Ausfuhrung fir den weltweiten Einsatz, zur Fernwartung von
S7-300- und S7-400-Steuerungen, Profibusstecker mit PG-Anschluss,
Halterung fur Hutschiene im Lieferumfang enthalten. Parametrierbare
Lander siehe folgende Tabelle.

ACCON-MPI-Modem standard

Algerien
Belgien
Bolivien
Bosnien-
Herzegowina
Brunei
Costa Rica
Danemark
Deutschland
Ecaduor
El Salvador
Finnland
Frankreich
Griechenland
Gralkbritannien
Guatemala
Honduras
Irland
Island
Italien
ITWTaiwan
Jemen

und zusatzlich bei zusatzlich bei
ACCON-MPl-Modem erweitert ACCON-MPI-Modem standard | ACCON-MPI-Modem erweitert
Jordanien Australien Saudi-Arabien | Agypten Neuseeland
Lettland Brasilien Slowakische Argentinien Migeria
Liechtenstein | China Republik Australien Pakistan
Litauen Indien Slowenien Bulgarien Panama
Luxemburg Japan Thailand Chile Paraguay
Marokko Kanada Tschechische | China Philippinen
Nicaragua Kuwait Republik Dominikanische Russische
Miederlande Mexiko Tlrkei Republik Faderation
Morwegen Polen Ungarn Estland Senegal
Oman Ruménien Hongkong Singapur
Osterreich Indien Sri Lanka
Peru Indonesien Sldafrika
Partugal Israel Thailand
Schweden Japan Uruguay
Schweiz Kolumbien Venezuela
Spanien Korea Republik  Vereinigte
Tunesien Kroatien Arabische
Ukraine Kuwait Emirate
USA, Libanon Zypermn
Weilirussland Malaysia
(Belarus).
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Fernwartungspakete fiir S7-300®-/400®-Steuerungen

13020-SP33

13020-AP33

13020-SP56

13020-AP56

13020-SPI

13020-API

DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH Seite 18 ACCON-MPI-Modem

Startpaket S7-Fernwartung analog 33k

bestehend aus dem ACCON-MPI/TS-Adapter (Art. 13020), dem
Industriemodem 33k Europa (Art.-Nr. 13020-33k-HS) und dem
Pocketmodem 56K Europa (Art.-Nr. 13020-56k-PM).

Anlagenpaket S7-Fernwartung analog 33k

bestehend aus dem ACCON-MPI/TS-Adapter (Art. 13020) und dem
Industriemodem 33k Europa (Art.-Nr. 13020-33k-HS).

Startpaket S7-Fernwartung analog 56k

bestehend aus dem ACCON-MPI/TS-Adapter (Art. 13020), dem
Industriemodem 56k International (Art.-Nr. 13020-56k-HS) und dem
Pocketmodem 56K Europa (Art.-Nr. 13020-56k-PM).

Anlagenpaket S7-Fernwartung analog 56k

bestehend aus dem ACCON-MPI/TS-Adapter (Art. 13020) und dem
Industriemodem 56k International (Art.-Nr. 13020-56k-HS).

Startpaket S7-Fernwartung ISDN

bestehend aus dem ACCON-MPI/TS-Adapter (Art. 13020), dem
Industriemodem ISDN Europa (Art.-Nr. 13020-ISDN-HS) und dem
Pocketmodem ISDN Europa (Art.-Nr. 13020-ISDN-PM).

Anlagenpaket S7-Fernwartung ISDN

bestehend aus dem ACCON-MPI/TS-Adapter (Art. 13020) und dem
Industriemodem ISDN Europa (Art.-Nr. 13020-ISDN-HS).



