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1 Vorwort

Dieses Handbuch richtet sich an Projekteure, Anwender und Monteure die das ACCON-MPI-Modem 56k nutzen.
Dem Anwender sollen die Bedienung des ACCON-MPI-Modem 56k aufgezeigt und die Signalisierungsfunktionen
erklart werden. Dem Monteur sollen alle zur Montage notwendigen Daten bereitgestellt werden.

© 1995 -2008

DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH

Stuttgarter StraBe 3
73525 Schwabisch Gmiind

Deutschland

Telefon Vertrieb: +49-(0)7171-916-120
Telefon Support: +49-(0)7171-916-112
Telefax Vertrieb: +49-(0)7171-916-220
Telefax Support: +49-(0)7171-916-212
E-Mail Vertrieb: vertrieb@deltalogic.de
E-Mail Support: support@deltalogic.de

Internet: http://www.deltalogic.de

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Zustimmung des Urhebers in jeglicher Art
und Weise vervielfaltigt, reproduziert, Gbertragen, in elektronischen Medien verarbeitet und gespeichert oder in
andere Sprachen libersetzt werden.

Stand 2008-02-25. Technische Anderungen vorbehalten.

$7-200°, $7-300%, $7-400°, HMI®, WinCC®, WinCC flexible®, ProTool®, STEP® und SIMATIC® sind eingetragene
Marken der Siemens AG, ACCON® und DELTALOGIC® sind eingetragene Marke der DELTALOGIC
Automatisierungstechnik GmbH.

Hinweis:

Der Inhalt dieses Handbuches ist von uns auf die Ubereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software
Uberpriift worden. Da dennoch Abweichungen nicht ausgeschlossen sind, konnen wir fiir die Richtigkeit,
Vollstandigkeit und Aktualitdt der Inhalte keine Gewéhr ibernehmen. Die Angaben in diesem Handbuch werden
jedoch regelmaBig Uberpriift und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Ausgaben enthalten. Fir
Verbesserungsvorschlage sind wir lhnen dankbar.
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2 Funktionsiibersicht

Das ACCON-MPI-Modem ist ein ACCON-MPI/TS-Adapter mit integriertem Modem. Aufgrund des integrierten
Modems ist der Fernwartungsadapter ein kompaktes Gerét, das in jedem Schaltschrank Platz findet. Das
ACCON-MPI-Modem verwendet dasselbe Kommunikationsprotokoll wie der TS Adapter. Somit kann es mit jeder
Software verwendet werden, die diesen Adapter unterstiitzt. Eine Buchse zum Anschluss eines weiteren Teil-
nehmers, z. B. eines Bediengerétes, ist am Busstecker des ACCON-MPI-Modems vorhanden. Zum Betrieb des
ACCON-MPI-Modems mit STEP 7 lber eine Modemverbindung ist das TeleService-Optionspaket von Siemens
erforderlich.

Biiro
Modem
-
A Telefonnetz Anlage
-

MP

Besonderheiten:
e Kompakte Bauform
e Schnelle Inbetriebnahme
e Modem und TS Adapter in einem Gerat
e Verwendung als Programmieradapter vor Ort

e Montage auf Hutschiene
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3 Lieferumfang

e ACCON-MPI-Modem

e PC-Anschlusskabel

e Hutschienenhalterung

e CD mit Parametriersoftware ACCONfigurator
e Handbuch

e TAE-Anschlusskabel und RJ11-Anschlusskabel
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4 Geratebeschreibung

10.

Abbildung 1: ACCON-MPI-Modem 56k

1. RJ11 Anschluss zum Verbinden des Gerétes an eine TAE Dose
RS232 Schnittstelle fir Kommunikation mit PC

Status LEDs

RS232 LED

OH LED und DCD LED

AN T

Spannungsversorgungsbuchse zur Versorgung von DC 24 V.

Diese Versorgungsmoglichkeit kann genutzt werden, wenn das verwendete Automatisierungssystem
keine oder eine nicht ausreichende Spannungsversorgung am Busanschluss zur Verfligung stellt. Bitte
beachten Sie die Polaritat.

7. Busstecker mit PG-Buchse, zuschaltbarem Abschlusswiderstand und einer 1,2 m Anschlussleitung.
Die 1,2 m Anschlussleitung ist durch den aktiven Busstecker vom Bus entkoppelt und stellt daher keine
Stichleitung dar. Dies vermeidet Stérungen.
Auf die PG-Buchse kann ein weiterer Teilnehmer aufgesteckt werden.
Der Abschlusswiderstand muss eingelegt werden (EIN), wenn das ACCON-MPI-Modem 56k am Anfang
oder am Ende eines Bussegments aufgesteckt wird. Ist dies nicht der Fall muss die Schalterstellung auf
AUS stehen. Die Busaufbaurichtlinien des Herstellers des Automatisierungssystems sind einzuhalten!

8. PC Anschlusskabel mit RS232 Schnittstelle
9. Hutschienenhalter

10. TAE Anschlusskabel

11. RJ11 Anschlusskabel
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LED-Anzeigen

Die sechs LEDs an der Oberseite des Geréates informieren liber den Betriebszustand des ACCON-MPI-Modem
56K. Hiermit kdnnen Fehlerquellen schnell lokalisiert werden.

Wird das ACCON-MPI-Modem 56K an der Anlage mit der SPS verbunden, so wird nach erfolgreicher
Initialisierung des internen Modems eine Verbindung mit dem MPI-Bus aufgenommen. Die LED »Active« sollte
somit nach kurzer Zeit leuchten.

Leuchtet nur die LED yPower«, so hat entweder das Modem auf die Initialisierung nicht mit OK geantwortet, oder
das ACCON-MPI-Modem 56K konnte sich nicht am MPI-Bus anmelden (falsche MPI-Adresse?).

Power LED Active LED Connect LED
Kein Spannungsversorgung | Aus
am Adapter
Adapter mit 24 V versorgt | Ein
und Prozessor arbeitet
Firmwareupdate wird Blinkend Ein
ausgefihrt
Adapter am MPI-Bus Ein Ein
angemeldet
Adapter erhalt Ein Blinkend
Parametrierung
Adapter hat Verbindung zur | Ein Ein Ein
SPS aufgebaut
Adapter Ubertragt Daten Ein Ein Blinkend
OH LED DCD LED
Anruf wird durchgeschaltet | Ein
Verbindung zum Modem Ein Ein
hergestellt
RS232 LED
ACCON-MPI-Modem 56K arbeitet direkt mit internen Aus
Modem. Zur Fernwartung an einen Telefonanschluss
anschlieBen. Die RS232 Schnittstelle hat keine Funktion
Interne Modem abgeschaltet. RS232-Schnittstelle kann | Griin
zur Kommunikation mit SPS verwendet werden
Internes Modem kann Gber RS232-Schnittstelle vom PC | Rot

aus direkt verwendet werden
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5 Voraussetzungen fiir den Betrieb

Hardwarevoraussetzungen

Das ACCON-MPI-Modem 56k ist nach Mdglichkeit direkt auf die MPI oder die Profibusschnittstelle der Simatic®
$7-300° oder $7-400° Steuerung aufzustecken. Ist dies in besonderen Féllen nicht méglich, so ist das ACCON-
MPI-Modem 56k separat mit Spannung zu versorgen.

Softwarevoraussetzungen

Zum Betrieb des ACCON-MPI-Modem 56k auf der PG-Seite benétigen Sie einen PC mit Windows 2000 oder
WindowsXP und einer installierten Version von Simatic® STEP®7 ab der Version 5.1.

Mindestabstand

Die Mindestabstande sind einzuhalten, damit

e das Montieren und Demontieren des ACCON-MPI-Modem 56k mdglich ist, ohne andere Anlagenteile
demontieren zu miissen.

e geniigend Platz ist, um alle vorhandenen Schnittstellen und Anschliisse mit handelstiblichem Zubehor zu
verbinden.

e Platz fiir Kabelflihrungen vorhanden ist.

Abbildung 2: ACCON-MPI-Modem 56K Mindestabstand

Montage der Baugruppe

Zur Montage ist ein Wand- bzw. Hutschienenhalter beigelegt.

ACCON-MPI-Modem 56k 8 DELTALOGIC GmbH



6 Inbetriebnahme

AnschlieBen an das Automatisierungssystem
SchlieBen Sie den 9-poligen Sub-D Stecker an die MPI oder PROFIBUS-Schnittstelle Ihrer S7 Steuerung.

Wird das ACCON-MPI-Modem 56K an der Anlage mit der SPS verbunden, so wird nach erfolgreicher
Initialisierung des internen Modems eine Verbindung mit dem MPI-Bus aufgenommen. Die LED »Active« sollte
somit nach kurzer Zeit leuchten.

Leuchtet nur die LED »Power«, so hat entweder das Modem auf die Initialisierung nicht mit OK geantwortet, oder
@ das ACCON-MPI-Modem 56K konnte sich nicht am MPI-Bus anmelden (falsche MPI-Adresse?).

AnschlieBen an den PC

Mit dem mitgelieferten Nullmodemkabel wird der PC am 9 poligen SubD Stecker (RS232) angeschlossen. So
kann das ACCON-MPI-Modem 56K parametriert oder wie ein PC-Adapter zur Kommunikation verwendet werden.
Mit dem Schalter »Int./Modem/Ext.« wird zwischen dem internen Modem und der RS232-Schnittstelle
umgeschaltet.

Modembetrieb an einem Telefonnetz

Den Schalter in Stellung »Int.« bringen. Die RS232 LED ist aus. Das ACCON-MPI-Modem 56k arbeitet in diesem
Modus direkt mit dem integrierten Modem zusammen. Am lokalen Rechner, der liber eine Fernverbindung mit
dem ACCON-MPI-Modem 56k kommunizieren soll, ist z.B. die TeleService-Software von Siemens noétig.

RS 232-Direktbetrieb an einem PG/PC

Um das ACCON-MPI-Modem 56k wie einen lokalen TS-Adapter zu nutzen, muss neben der bestehenden RS 232-
Verbindung zum lokalen Rechner der Mikroschalter fiir die Betriebsmodi in Stellung »Ext.« stehen. Die RS232 LED
leuchtet griin. Lokal kann das ACCON-MPI-Modem 56k auch als PC-Adapter betrieben werden.

RS 232-zu-Modem-Betrieb

Um das ACCON-MPI-Modem 56k als einfaches Analog-Modem, ohne TS-Adapter-Funktion, nutzen zu kénnen,
muss man den Mikroschalter in die Stellung »"Mdmq bringen. Die RS232 LED leuchtet rot. In diesem Betriebs-
modus kann Gber RS 232 direkt auf das Modem zugegriffen werden, um so z.B. das Modem zu Flashen oder zu
Parametrieren. Der MPI-Bus Betrieb ist abgeschaltet.

Biiro

Modem

Ainlage

Telefonnetz

R5 23z

ACCON-MPIModem

MPI

Abbildung 3: Anschluss ACCON-MPI-Modem 56k
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Parametrierung

Die Einstellungen des ACCON-MPI-Modem 56K werden normalerweise von der Software festgelegt, mit der die

Kommunikation zum Automatisierungsgerat durchgefiihrt wird.

Meist wird zur Programmiersoftware noch ein zusatzliches Software-Modul, z.B. TeleService von Siemens (ab
Version 3.0), bendétigt, um das ACCON-MPI-Modem 56K zu parametrieren und die Verbindungen zu verwalten

(Telefonbuch der anwéhlbaren Anlagen).

Beispiel: Erstellen einer Anlage

TeleSerwce [test de.tel - v -10] x|
E@] Telefonbuch  Bearbeiter  Einfiigen Verblndung Ansicht  Extras  Fenster H||Fe 18] x|
DlslE| 8| &|m(@| kx| Slalala] vl
{3 Anlagen_Deutschland anlage [ ort | Telefon
i Testanlage 57-300 D-73525 Schwabisch Gmind 07171916120
x
Arlage I Karnmentar |
Adapler-Typ: | TS Adapter 11 =
—&nlagedaten
Hame: ITleanIage 57-300
Firma: IDELTALDGIEAutnmatiswerungstechnik GmbH
Strafie: IStultgarter Sh 3
Ot ID-T3525 Schwibisch Griind
— Telefonnummer
Rufrummer: Jo7171 N EEED
Land: | Deutschland [43] =l
— &nmeldedaten
Benutzernarne: I
Kerwart: I
Abbrechen Hille |
Dricken Sie F1, urn Hilfe zu erhalten. OFFLINE &
Abbildung 4: Neue Anlage einfigen
Beispiel: Anwahlen des ACCON-MPI-Modem 56K
Zugrfizmeg | oiz  Lokales Anschil |
Zugengspundt der Applishore
STOMLNE  [STEF7) 5 ddapier = - hmm
[Starddad s STEF 7 i - |
i fick ) b Wretiagungegescheindighsit | 1240 T
|75 Adepter
= e
B MCICENT =] Elzdmmarachhd
B FC sclaphaftadn)
BBFC AcdapiadMFl]|
T P Aclapted PROFELS|
HHTS Aedapies -
IFi g des [ itees i | oo
T5 Adapler]
i3 Shandsrd iprechen | HEe |
Schwittotelien
o scbcten | e |

Abbildung 5: PG/PC Schnittstelle einrichten
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Installation des lokalen Modems

Haben Sie bereits ein Modem unter Windows installiert, so konnen Sie dieses auch fiir die Fernwartung
einsetzen.

Plug&Play fahige Modems werden nach Ihrem Anschluss an den PC automatisch erkannt und in das System
eingebunden, wobei der dem Modem beiliegende Treiber bendtigt wird. Nicht Plug&Play fdhige Modems kénnen
Sie Uber die Systemsteuerung in der Option »Telefon- und Modemoptionen« im Dialog »Modems« manuell
installieren. Auch hier wird der dem Modem beiliegende Treiber benétigt. Alternativ kann auch einer der mit
Windows gelieferten Standardtreiber (z.B. Standard 28800 bps Modem) verwendet werden. Das installierte
Modem wéhlen Sie beim Verbindungsaufbau in der Programmiersoftware aus.

Beispiel: Einstellen des lokalen Modems

Eigenschaften von Standard 56000 bps ¥90 M i | Standard 56000 bps ¥90 Modem- Sk lein 2|
Allgemeinl Diaghose Enweiterte Optionen | Aligemein | Enweiterte Optionen
Weitere Einstellungen Anrufeinzstellungen

Weitere Initialisierungsbefehle:

I~ Trenner rach Leedaut von I Minuten
‘W' ahlvargang abbrechen nach I Sekunden

Datenverbindungzeinstellungen

1] bertragungsrate:

Datenprotokoll I

Komprimigring: I

Lef L) 1<

Flusssteusung: I

i Standardeinztellungen anderm. . i

]9 | Abbrechen | (] I .-’-‘«bbrec:henl

Standard 56000 bps ¥90 Modem-5t dein 2|

Allgemein  Enweiterte Optionen |

—Hard Instelungen

Datertis: | - |

Paritat: I Keine

Stopphbits: I'I

Ll Led Lol

M odulation: I

(] I Abbrechen

Abbildung 6: Einstellungen des lokalem Modems
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Installation und Parametrierung des Modems an der Anlage

Das ACCON-MPI-Modem 56K initialisiert das interne Modem nach dem Einschalten, um es in
Anrufannahmebereitschaft zu bringen. Hierfiir ist im ACCON-MPI-Modem 56K ein Initialisierungs-String
(Initstring) hinterlegt. Dieser kann durch die TeleServiceSoftware liber »Extras>TS Adapter 1/1l parametrieren«
verandert werden. Alternativ kann ACCONfigurator benutzt werden.

Die Parametrierung ist sowohl lokal am Arbeitsplatz (Direktanschluss), als auch bei einer bestehenden
Telefonverbindung (Modemanschluss) méglich.

Beispiel: Parametrieren des ACCON-MPI-Modem 56K

Adapter parametrieren [ %] Adapter parametrieren [ x|

Metz  Modem | Serfielle Parameterl Zugriffsschutzl Metz I Madern  Serielle Parameter IZugriffsschutzl
— Modemeinstellungen Werbindungseinstellungen
Initialisierung: [bertragungsgeschwindighkeit
D atenbits:
bl Baritat:
|+++ATH
Stopphits: 1
r— Standart
‘wahlverfahren: & MEY Tan)

1w (Impuls]

Amtzkennzahl: I

— Rufeinztellungen
' Wor dem Wahlen auf Freizeichen warten

Anzahl wWiahlwiederholungen:

|3
“wahiwiederholung nach: IBD 3

fbbrechen | Hife Abbrechen Hie

Abbildung 7: Parametrierung ACCON-MPI-Modem 56K

@ Die Funktionen »PG_DIAL« und »yAS_DIAL« sind nicht implementiert.

Bitte entnehmen Sie alle weiteren Informationen aus den Handbichern Ihrer Programmiersoftware.

Das ACCON-MPI-Modem 56K kann auch ohne die TeleService-Software als normaler yPC Adapter« verwendet
werden. Dazu wird der Schalter »int./Mdm. /Ext.« auf yExt.« gestellt. Das ACCON-MPI-Modem 56K erkennt
automatisch nach dem Einschalten die jeweilige Betriebsart (vTS Adapter« / »PC Adapteru).
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7 Modemeinstellungen

Initialisierungsstring

Das interne Modem des ACCON-MPI-Modem 56K wird beim Einschalten oder AnschlieBen automatisch
initialisiert. Hierzu wird der Initstring an das Modem gesendet und eine positive Antwort (»OK«) erwartet:

AT&FE1L1M10Q0V1&C1S0=1

AT Modem-Befehle einleiten

&F Werkseinstellungen des Modems laden

E1 Echo der Kommandos Ein

L1 Lautstérkestufe 1

M1 Lautsprecher Ein

Qo Rickmeldungen des Modems Ein

V1 Rickmeldungen im Klartext

&C1 DCD-Signal zeigt vorhandenen Tréger an

S0=1 Die Zahl 1 steht fiir die Klingelzeichen bis Rufannahme, z.B. bei S0=3 nimmt das Modem nach drei

Klingelzeichen den Anruf entgegen.

Wird das ACCON-MPI-Modem 56K auBerhalb Europas eingesetzt, so kann folgender Initstring verwendet werden:
@ AT+GCI=xx;E1LTIM1Q0V1&C1S0=1, »xx« steht hier fiir den Ldndercode.

* Der Standard TBR21 gilt fiir alle 6ffentlichen Telefonnetze in den EU-Landern (Belgien, Danemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, GroBbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Osterreich, Portugal,
Schweden, Spanien) sowie in der Schweiz, in Liechtenstein, Norwegen und Island.

@ Eine explizite Einstellung des einzelnen Landes ist nur fiir alte Telefonanlagen erforderlich und sinnvoll.

Modemfirmware programmieren

Um die Landergruppe (Standardldnder oder erweiterte Landergruppe) des ACCON-MPI-Modems 56K zu @ndern,
muss eine andere Modemfirmware aufgespielt werden. Eine Tabelle der verschiedenen Landergruppen finden Sie
im Kapitel »nTechnische Daten.

Zur Anderung der Firmware stellen sie den Schalter »Int./Mdm. /Ext.« auf "Mdm.« (RS232 LED leuchtet rot) und
schlieBen den Adapter mit dem mitgelieferten Nullmodemkabel an einen COM-Port Ihres Computers an.

Die Programme zur Anderung der Landergruppe finden Sie auf der mitgelieferten DELTALOGIC
Automatisierungstechnik-CD im Verzeichnis

CD-Laufwerk:\Fernwartung\ACCON-MPI-Modem\Firmware\. Bitte wahlen Sie die gewilinschte Version
(Standardlander, erweiterte Landergruppe) aus und wechseln Sie in den entsprechenden Unterordner. Mit dem
Programm »FLASHCOM.EXE« kénnen Sie nun die Landergruppe &ndern.
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Schnittstelle an der
das Modem erkannt
wurde

W Modem Flash Memory Loader

@ COM3 Modem - unrecognized type

%_ COM4 Mo modem detected
COMS Mo modem detected
Betitigen dieses -
2 CORC & o AL Aokocbod
Buttons startet die
Ubertragung Modem Detect l_nad!N{m
-Flash Loads

Das Flash mit dieser
Priffsumme wird
geladen

Flazh Load Module [hs_lader.s37)
Modem Fumware Update [3037_337)

About.. |  Hep |[ close |

Abbildung 8: Modem Flash Memory Loader
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8 Parametrierung mit ACCONfigurator

Mit »ACCONfigurator ist es moglich ein ACCON-MPI-Modem 56K mit einem beliebigen Rechner
vorzuparametrieren, ohne dass eine Programmiersoftware oder eine TeleService-Software auf diesem Rechner

installiert sein muss.

[E7 ACCOMfigurator ¥3.19
Datei  Adapter Diagnose  ACCOM-MPI-Adapter LISE Hilfe  Sprache

=0l

flp=d DY G678
K
Adapter aktualisieren

Adapterinformation

el i ARG R

ACCON-RES12-Adapter
ACCON-MPLTS-Adapter
ACCON-MPI-Adapter
ACCON-HMI-Adapter

(bis Softwarestand 1.13)
(bis Softwarestand 1.16)
(bis Softwarestand 1.28)
(bis Softwarestand 1.14)

ACCOMN-RKS12-Adapter
ACCOMN-MPLTS-Adapter
ACCON-MPI-Adapter
ACCOM-HMI-Adapter
ACCON-MPI-Adapter LISE
WPI-Modem S6k

ACCOMN-MPI-Modem ISDR
ACCOMN-MPI-Modem GSM

{ab Softwarestand 2.02)
{ab Softwarestand 3.00)
{ab Softwarestand 3.00)
{ab Softwarestand 2.00)

ACCON-TS-300 S8k
ACCON-TS-300 150N
ACCOM-TS-300 G5M

ACCOMN-Metlink-PRO
ACCOM-MetLink-USB

& | COM1 | ACCON-MPI-Modem 56K

Abbildung 9: ACCON-MPI-Modem 56K auswéhlen

Danach ist noch der entsprechende COM-port einzustellen. Zu finden unter

»Adapter=>Comport/Seriennummer wahleng.

Einstellungen - TS Adapter

|@ Mu:u:leml -E“ Parameterl % Zugriffsschutzl

— Stationzbezogen
[T PG/PC izt einziger Master am Bus
Adrezze I 0 i’

— Metzbezogen
Ubertragungsgeschwindigkeit I 187.5 kBit/z j
Hochste Telnehmeradreszze I A j
Grundeinztellung Abbruch Speicher ¢ Ende

Abbildung 10: Einstellungen ACCON-MPI-Modem 56k
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Unter »Adapter=>Einstellungen« kann das ACCON-MPI-Modem 56k parametriert werden. Einmal eingestellte
Parameter kénnen als Datei auf dem Rechner abgespeichert werden, um sie auf ein weiteres ACCON-MPI-Modem
56K Ubertragen zu konnen.

Allgemeine Einstellungen ... N ﬂ

&> Ak sz

Stellen Sie hier ein mit welcher Baudrate der Adapler
fur die verzchiedenen Dienste angesprochen werden zoll

i~ 19.2 kBaud

{384 kBaud [ kompatibel zu Siemens PC-Adapter |
" 57.6 kBaud

f+ 115.2 kBaud [ empfahlen |

Grundeinztellung Abbruch Speicher £/ Ende

Abbildung 11: ACCONfigurator, allgemeine Einstellungen
Unter »Datei>Einstellungen>Baudrate« ist die entsprechende Baudrate einzustellen, mit welcher der Adapter
angesprochen werden soll.

Unter »Datei>Einstellungen>Modem« kann das lokale Modem parametriert werden (dieses wird z.B. bei einem
Firmwareupdate iber eine Modemverbindung bendtigt)

ACCONfigurator ist auf unserer DELTALOGIC Automatisierungstechnik-CD oder im Download-Bereich unserer
Internetseite www.deltalogic.de erhaltlich.
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Technische Daten

Bestellnummer

13050

Abmessungen

135 x 67 x 30 mm (LxBxH)

Gewicht

ca. 240 g (inkl. MPI-Leitung & Stecker)

MPI-Schnittstelle
Typ:
Ubertragungsrate:
Leitung:
Anschluss:

RS485 pot. getrennt

19,2 kbit/s oder 187,5 kbit/s
1,2m

Stecker, SUB-D 9 polig

Modemanschluss

Typ:
Anschluss:

RS232, seriell asynchron
RJ-11 Buchse

Kommunikationsschnittstelle

Typ: analoger Modemanschluss
Ubertragungsrate: 19,2 kbit/s bis 115,2 kbit/s
automatische Erkennung !
Anschluss: Stecker, SUB-D 9 polig
Versorgung
Spannung: DC +24 V £25 %,
vom Automatisierungsgerat oder
externe Einspeisung
Stromaufnahme 80 mA (typ.) / 100 mA (max.)
Schutzart IP 30

Tabelle 1: Technische Daten

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)
Stoéraussendung:

Storfestigkeit auf Signalleitungen:
Storfestigkeit ESD:

HF-Strahlungsfelder:
Leitungsgebundene HF-Stérungen:

Klasse B nach EN55022

+2 kV nach EN61000-4-4

+6 kV Kontaktentladung EN6 1000-4-2
+8 kV Luftentladung EN61000-4-2

10 V/m nach EN61000-4-3

10 V nach EN61000-4-6

Klimatische Bedingungen
Temperatur Betrieb

Temp. Lagerung/Transport:
Relative Feuchte Betrieb:
Relative Feuchte Lagerung:

0° C bis +60° C

-20° C bis +60° C

5 % bis 85 % bei 30° C (keine Betauung)
5 % bis 93 % bei 40° C (keine Betauung)

Besonderheiten
Produziert:
Wartung:

nach ISO 9002
Wartungsfrei (keine Batterie)

Tabelle 2. Technische Daten
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Steckerbelegung

Pin SubD-Stecker PC SubD-Stecker MPI

1 DCD n.c.

2 Rx M24V

3 Tx DATA.B

4 DTR RTS AS

5 GND oV (M5V)

6 DSR n.c.

7 RTS +24V

8 CTS DATA.A

9 RI RTS PG

Tabelle 3: Steckerbelegung

RJ11 Pins Bezeichnung Bedeutung

1 - links LB1 durchgeschleifter Telefonanschluss
2 - mitte links LB Telefonleitung

3 - mitte rechts LA Telefonleitung

4 - rechts LA1 durchgeschleifter Telefonanschluss

Tabelle 4: Steckerbelegung

Verbindungskabel

PC zu ACCON-MPI-Modem (bei Direktbetrieb am PC):

s 1

. C2

C7

s

r
m
Y

C9

Landercodes fiir das interne Modem

(5

-

Firmware fiir »Standardlénder« Firmware fur »erweiterte
Landergruppe«

Europa TBR21 FD (Default) FD (Default)

Agypten 36

Albanien B8

Algerien FE

Andorra FD FD

Argentinien 07

Australien 09

Bangladesch FE

Belgien* OF FD

Birma (Myanmar) FE

Bolivien FE

Bosnien-Herzegowina FE

Brasilien 16

Brunei FE

Bulgarien 1B

Chile 25

ACCON-MPI-Modem 56k 18 DELTALOGIC GmbH



Firmware fiir »Standardl&nder« Firmware fir »erweiterte
Landergruppe«
China 26
Costa Rica FE
Danemark* 31 FD
Deutschland* 42 FD
Dominikanische Republik 33
Ecuador FE
El Salvador FE
Estland F9
Finnland* 3C FD
Frankreich* 3D FD
Griechenland* 46 FD
Grossbritannien* B4 FD
Guatemala FE
Honduras FE
Hong Kong 50
Indien 53
Indonesien 54
Irland* 57 FD
Island* 52 FD
Israel 58
Italien* 59 FD
ITU/Taiwan FE
Japan 00
Jemen FE
Jordanien FE
Kambodscha FE
Kanada 20
Kolumbien 27
Korea (Republik) 61
Kroatien FA
Kuwait 62
Laos FE
Lettland FD FD
Libanon 64
Liechtenstein* FD FD
Litauen FE
Luxemburg* 69 FD
Malaysia 6C
Mazedonien FE
Mexiko 73
Monaco FD FD
Montenegro FE
Neuseeland 7E
Nicaragua FE
Niederlande* 7B FD
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Firmware fiir »Standardl&nder« Firmware fir »erweiterte
Landergruppe«
Nigeria 81
Norwegen* 82 FD
Oman FE
Osterreich* 0A FD
Pakistan 84
Panama 85
Paraguay 87
Peru FE
Philippinen 89
Polen 8A
Portugal* 8B FD
Ruménien 8E
Russland B8
San Marino * FD FD
Saudi Arabien 98
Schweden* A5 FD
Schweiz* A6 FD
Senegal 99
Serbien FE
Singapur 9C
Slowakei FB
Slowenien FC
Spanien* AO FD
Sri Lanka Al
Sudafrika 9F
Taiwan FE
Thailand A9
Tschechien 2E
Tunesien FE
Turkei AE
Ukraine FE
Ungarn 51
Uruguay B7
USA B5
Venezuela BB
Vereinigte Arabische Emirate B3
Vietnam FE
Weissrussland (Belarus) FE
Zypern 2D

Tabelle 5: Léndercodes fiir internes Modem
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