ACCON-MPI/TS-Adapter
Benutzerhandbuch

Die besten Losungen zur SPS



1 VORWORT

Dieses Handbuch richtet sich an Projektentwickler, Anwender und
Monteure, die den ACCON-MPI/TS-Adapter nutzen. Dem Anwender
sollen die Bedienung des ACCON-MPI/TS-Adapters aufgezeigt und die
Signalisierungsfunktionen erklart werden. Dem Monteur sollen alle zur
Montage notwendigen Daten bereitgestellt werden. © 1995 - 2008

DELTALOGIC
Automatisierungstechnik GmbH
Stuttgarter StraBe 3

73525 Schwabisch Gmiind
Deutschland

Telefon Vertrieb: +49-(0)7171-916-120
Telefon Support: +49-(0)7171-916-112

(

(
Telefax Vertrieb: +49-(0)7171-916-220
Telefax Support: +49-(0)7171-916-212

E-Mail Vertrieb: vertrieb@deltalogic.de
E-Mail Support: support@deltalogic.de

www.deltalogic.de

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Zustimmung des
Urhebers in jeglicher Art und Weise vervielfaltigt, reproduziert, Gbertragen, in elektronischen
Medien verarbeitet und gespeichert oder in andere Sprachen iibersetzt werden. S7-200®, S7-
300®, S7-400®, HMI®, WinCC®, WinCC flexible®, ProTool®, STEP® und SIMATIC® sind
eingetragene Marken der Siemens AG, ACCON® und DELTALOGIC® sind eingetragene Marke
der DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH.

Hinweis:

Der Inhalt dieses Handbuches ist von uns auf die Ubereinstimmung mit der beschriebenen
Hard- und Software Uberpriift worden. Da dennoch Abweichungen nicht ausgeschlossen sind,
kénnen wir fiir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitédt der Inhalte keine Gewédhr
ibernehmen. Die Angaben in diesem Handbuch werden jedoch regelmé&Big iiberpriift und
notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Ausgaben enthalten. Fiir
Verbesserungsvorschlége sind wir lhnen dankbar.

Stand: 2008-09-29. Technische Anderungen vorbehalten.
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2 LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Der ACCON-MPI/TS-Adapter ermdglicht die Anbindung eines PCs Uber
Modem an die MPI-Schnittstelle einer S7-Steuerung zum Zweck der
Fernwartung. Der ACCON-MPI/TS-Adapter verwendet dasselbe
Kommunikationsprotokoll wie der TS Adapter. Daher kann der ACCON-
MPI/TS-Adapter mit jeder Software benutzt werden, die den TS Adapter
unterstiitzt. Der ACCON-MPI/TS-Adapter kann auch im Direktbetrieb
ohne Modem benutzt werden. In diesem Fall verhélt er sich wie ein
ACCON-MPI-Adapter bzw. PC Adapter. Eine Buchse zum Anschluss eines
weiteren Teilnehmers, z. B. eines Bediengerates, ist am Busstecker des
ACCON-MPI/TS-Adapters vorhanden. Zum Betrieb des ACCON-MPI/TS-
Adapters mit STEP7 Uber eine Modemverbindung ist das TeleService-
Optionspaket von Siemens erforderlich. Bei Verwendung des ACCON-
MPI/TS-Adapters im Direktbetrieb ist dieses Optionspaket nicht
erforderlich.

i R '- Weltweites

Telefonnetz

!| Industriemodem

Automatisierungsgerit ACCON-MPI/TS-Adapter

Abbildung 1: Aufbau
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Die Funktionen »PG_DIAL« und »AS_DIAL« sind nicht implementiert.

Der ACCON-MPI/TS-Adapter funktioniert nicht mit einer S7-200
Steuerung!

FM35x-Baugruppen kénnen nicht mit dem ACCON-MPI-Modem 56k
parametriert werden!

@ P>

Besonderheiten:

e Verwendbar mit Hayes kompatiblen Modems
e  Passwortschutz

e Rickruffunktion

e  Verwendbar als direkter Programmieradapter
e  Serielle Ubertragungsrate bis 115,2 KBit/s

. MPI-Geschwindigkeit bis zu 187,5 KBit/s

e Spannungsversorgung von der CPU

e  Externe 24-V-Versorgung méglich

. Busstecker mit PG-Buchse
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3 LIEFERUMFANG

e  ACCON-MPI/TS-Adapter
e Nullmodemkabel (ca. 2 m)
e  Handbuch

Passendes Zubehor finden Sie auf unserer Website www.deltalogic.de.
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4  GERATEBESCHREIBUNG

Abbildung 2: ACCON-MPI/TS-Adapter

1

)

4)

5)

RS-232 Schnittstelle fiir Kommunikation mit dem PC
Status LEDs

Spannungsversorgungsbuchse zur Versorgung mit 24 VDC.
Bitte beachten Sie die Polaritat.

Busstecker mit PG-Buchse, zuschaltbarem Abschlusswiderstand
und einer 1,2 Meter langen Anschlussleitung.

PC Anschlusskabel
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LED-Anzeigen

Die drei LEDs an der Vorderseite des Geréates informieren lber den
Betriebszustand des ACCON-MPI/TS-Adapters. Hiermit konnen

Fehlerquellen schnell lokalisiert werden.

Die LEDs konnen einen von drei Zustéande haben: EIN, AUS, BLINKEND

Status LED Power/Update | Active/Param. | Connect/Data
LED LED LED

Keine

Spannungsversorgung AUS

am Adapter

Adapter ist mit

24 VDC versorgt, EIN

Prozessor arbeitet

Firmware Update wird

ausgefiihrt BLINKEND EIN

Adapter ist am MPI-

Bus angemeldet EIN EIN

Adapter erhalt

Parametrierung EIN BLINKEND

Adapter hat

Verbindung zur SPS EIN EIN EIN

aufgebaut

Adapter lbertragt

Daten EIN EIN BLINKEND

Tabelle 1: Status LEDs
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5  VORAUSSETZUNGEN FUR DEN BETRIEB

Hardware-Voraussetzungen

Das ACCON-MPI/TS-Adapter ist nach Méglichkeit direkt auf die MPI-
Schnittstelle der SIMATIC S7-300- oder S7-400-Steuerung aufzustecken.
Ist dies in besonderen Fallen nicht mdglich, so ist das ACCON-MPI/TS-
Adapter separat mit Spannung zu versorgen.

Bitte beachten Sie, dass das ACCON-MPI/TS-Adapter nicht am
PROFIBUS eingesetzt werden kann.

Software-Voraussetzungen

Zum Betrieb als Programmieradapter benétigen Sie einen PC mit
SIMATIC STEP 7 ab der Version 5.1. Zusatzlich ist fiir den Zugriff Gber
eine Modemverbindung das TeleService-Optionspaket von Siemens
erforderlich.
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Mindestabstand
Folgende Mindestabsténde sind einzuhalten, damit

e das Montieren und Demontieren des ACCON-MPI/TS-Adapter
maoglich ist, ohne andere Anlagenteile demontieren zu missen.

e  genlgend Platz ist, um alle vorhandenen Schnittstellen und
Anschliisse mit handelstblichem Zubehor zu verbinden.

e  Platz fir Kabelfiihrungen vorhanden ist.

Abbildung 3: Einzuhaltender Mindestabstand

Montage der Baugruppe

Zur Montage ist eine Hutschienenhalterung als Zubehdr erhéltlich.
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INBETRIEBNAHME

AnschlieBen an das Modem

Stecken Sie das RS-232 Verbindungskabel auf den RS-232 Anschluss

des Modems.

AnschlieBen an das Automatisierungssystem
SchlieBen Sie den 9-poligen SUB-D-Stecker an die MPI-Schnittstelle lhrer

S7 Steuerung an.

Weltweites

Automatisierungsgerit

Telefonnetz

o Industriemodem
|

ACCON-MPI/TS-Adapter

Abbildung 4: Aufbau
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Installation des lokalen Modems

Haben Sie bereits ein analoges Modem unter Windows installiert, so
konnen Sie dieses meist fiir die Fernwartung einsetzen. In diesem Fall
konnen Sie den nachsten Schritt Gberspringen und das bereits
installierte Modem verwenden. Plug&Play-fahige Modems werden nach
ihrem Anschluss an den PC automatisch erkannt und in das System
eingebunden, wobei der dem Modem beiliegende Treiber bendtigt wird.
Nicht-Plug&Play-fahige Modems kdnnen Sie Uber die Systemsteuerung
im Dialog Telefon- und Modemoptionen im Reiter "Modems« manuell
installieren. Auch hier wird der dem Modem beiliegende Treiber bendétigt.
Alternativ kann einer der mit Windows gelieferten Standardtreiber (z.B.
Standard 28800 bps Modem) verwendet werden. Das installierte Modem
wahlen Sie beim Verbindungsaufbau in der Programmier-Software aus.

Beispiel: Einstellen des lokalen Modems

Eigenschaften von Standard 56000 bps ¥ I3 17| [ 5t 2rdard 56000 bps ¥30 Modem-Standardein 2] x]
#ligemein | Diagnase  Enwakerte Dptionen | Hligemein | Enwetents Dptionen |

Wetere Einstelung

“weitere Initialisierungshefehle:

I™ Trennen nach Lestautvon Miruten
‘Wwihlvorgang abbrechen nach Sekunden

i . .
Ubetragunguate. | ~
Daterprolskol | =]
oo | I
el I |

K Abbschen Abbrechen
Standard 56000 bps ¥90 Modem-St:

Algemein  Erweiterts Optionen |

2l

Hardwaresinstellungsn

Datertts: RN ~ |
Paitg; |Keine =
Stoppbits: |1 :I'

tdadulation;

Abbrechen

Abbildung 7: Einstellungen des lokalen Modems
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Installation des ACCON-MPI/TS-Adapters an der Anlage

Montieren Sie das ACCON-MPI/TS-Adapter mit den angegebenen
Mindestabstanden im Schaltschrank.

Wenn notwendig, schlieBen Sie 24 VDC an der Spannungs-
versorgungsbuchse an. Bitte achten Sie auf die Polaritat.

SchlieBen Sie den ACCON-MPI/TS-Adapter mit dem mitgelieferten
Nullmodemkabel an eine RS-232-Schnittstelle Ihres PCs oder PGs an.

Parametrierung mit TeleService

Die Einstellungen des ACCON-MPI/TS-Adapters werden von der
Software festgelegt, mit der die Kommunikation zum Automatisierungs-
gerat durchgeflhrt wird.

Zur Programmier-Software STEP 7 wird zuséatzlich TeleService von
Siemens (ab Version 3.0) benétigt, um die Verbindungen zu verwalten
(Telefonbuch der anwéhlbaren Anlagen) und die Wahlverbindung zur
Steuerung aufzubauen.

Stellen Sie die Verbindung im Dialogfeld PG/PC-Schnittstelle
einstellen wie folgt ein:

x M
Zugifemeg | Motz Lokaler Anschiuf | Lok s hoderm |
Zugangspurkt der Applkation
[STONLINE STEP 7). - 15 Adapter B DB R COM2 M
(Standard i STEP 7) /
Benutzte Ubetragungsgeschwindigksit | 33400 -
[TS Adepte etz & Wodemanschiul

R TCPIP - Marvel Yukon Gigabit .. 4.
TCP/P > Ndiswanlp

TCR/P{Auto) > Marvel Yukon i Koperen
75 Adapler _IEI L

»

(Parametierung des Gerdtelreibers fii lhren

5 Adapicr)
[0 ] Standad Abbrechen Hife
Hinzuiigen/Enifemer: duswitien. |
Bbbrechen Hite

Abbildung 5: PG/PC-Schnittstelle einstellen

Wahlen Sie den COM-Port aus, an dem der ACCON-MPI/TS-Adapter an
Ihrem PC angeschlossen ist.
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Uber die Schaltfliche Extras > Adapter parametrieren in der
TeleService-Software kénnen folgende Einstellungen fir den ACCON-
MPI/TS-Adapter vorgenommen werden.

Ubertragungsgeschwindigkeit vom ACCON-MPI/TS-Adapter zum
Modem:

TS Adapter I/l parametrieren

Metz | Modem Serielle Parameter Zugliflsschutz]
Verbindungseinstellungen
Bits pra Sekunds:
Datenbits: 8
Paritdt [keme ]
Stoppbits: 1
Abbrechen Hilfe

Abbildung 6: Serielle Parameter
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Modemeinstellungen / Initialisierungs-String

Wechseln Sie auf die Registerkarte »Modem.
Geben Sie bei Initialisierung die von ihrem Modem bendtigten Befehle

ein.

Details entnehmen Sie bitte dem Handbuch ihres Modems.

TS Adapter I/l parametrieren E|

Metz  Modem 1 Serielle Parameter | Zugiffsschutz |

Modemeinstellungen

Initialisierung:

Abwahl

+++85TH

Standart

Amtskennziffer:

W ahlverfahren: & Ton [MFY]  Impuls [[w]
Rufeinstellungen

[ o dem Wihlen auf Freizeichen warten

Anzahl Wahlwiederholungen:

3
‘wahlwiederholung nach: 10 s

Abbrechen Hife

Abbildung 7: Initialisierungs-String einstellen

Der komplette Initialisierungs-String konnte wie folgt aussehen:

AT&FE1L1M1Q0V1&C1S0=1

AT
&F
E1

L1

M1
Qo
V1

Modem-Befehle einleiten
Werkseinstellungen des Modems laden
Echo der Kommandos Ein
Lautstérkestufe 1

Lautsprecher Ein

Rickmeldungen des Modems Ein

Rickmeldungen im Klartext

&C1 DCD-Signal zeigt vorhandenen Tréger an

SO0=1 Die Zahl 1 steht fiir die Klingelzeichen bis Rufannahme, z. B. bei

S0=3 nimmt das Modem nach drei Klingelzeichen den Anruf
entgegen.
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Passwortschutz und Riickruf

Wechseln Sie auf die Registerkarte »Zugriffsschutz.

Adapter parametrieren 5[
Netz I Mndeml Serielle Parameter - Zudriffsschutz I
Administrator  Kennwort Ritickmufnummer
[aDbIN | |
Benutzer Kenrwart Riickrufnummer
JoL  — |o71 71416100

Abbrechen Hit |

Abbildung 8: Zugriffsschutz

Dort kdnnen drei verschiedene Benutzer mit Riickrufnummer und
Passwort angelegt werden. Der Benutzer YADMIN« hat als einziger
Benutzer das Recht, alle Einstellungen im Adapter und die Einstellungen
der anderen Benutzer zu dndern. Die anderen beiden Benutzer diirfen
nur ihr eigenes Passwort und ihre eigene Riickrufnummer @ndern. Ist
eine Ruckrufnummer eingestellt, ruft der ACCON-MPI/TS-Adapter immer
unter dieser Nummer zuriick, wenn sich der entsprechende Benutzer
anmeldet.

Wenn Sie fiir den Benutzer YADMIN« eine falsche Riickrufnummer ein-
stellen, konnen Sie den ACCON-MPI/TS-Adapter nicht mehr {iber eine
Fernverbindung parametrieren. Die Riickrufnummer kann in dem Fall nur
noch vor Ort direkt am Gerat gedndert werden (Mikroschalterstellung
nExt.«)!

Speichern Sie die Einstellungen mit der Schaltflaiche »OK« auf dem
Adapter und beantworten Sie die eventuell erscheinende Warnung:
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=)

Adapter parametrieren (295:40992)

Der Administrator izt weder durch ein Kennwort noch
durch eine Riuckiufrummer geschiitzt.
Machten Sie eine Schutzfunktion einrchten?

Mein | Hilfe |

Abbildung 9: Adapter parametrieren, Schutzfunktion einrichten

Mit »Nein« werden die Einstellungen im Adapter trotz Warnung
gespeichert, mit »Ja« gelangen Sie zuriick in den Einstellungsdialog, um
Korrekturen vornehmen zu kdnnen.

Der ACCON-MPI/TS-Adapter ist jetzt fertig parametriert. SchlieBen Sie
das Modem mit dem Anschlusskabel (normalerweise vom
Modembhersteller mitgeliefert) an die RS-232-Schnittstelle des ACCON-
MPI/TS-Adpaters an und warten Sie, bis die Active LED leuchtet. Ist dies
nicht der Fall, so stimmen die Einstellungen des ACCON-MPI/TS-
Adapters nicht (Fehler in der Regel bei den Buseinstellungen oder dem
Init String) und der Fernwartungsbetrieb ist nicht mdglich.

Die Parametrierung ist sowohl liber die TeleService-Software lokal am
Arbeitsplatz (Direktanschluss Mikroschalterstellung »Ext.«), als auch
Uber eine bestehende Telefonverbindung (Modemanschluss
Mikroschalterstellung »Int.«) moglich.

Die Betriebsbereitschaft des der ACCON-MPI/TS-Adapters wird durch
das Leuchten der Power LED und der Active LED angezeigt.
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7  PARAMETRIERUNG MIT ACCONFIGURATOR

Mit ACCONfigurator ist es moglich, den ACCON-MPI/TS-Adapter an
einem beliebigen Rechner zu parametrieren, ohne dass dort eine zusatz-
liche Software (z. B. TeleService) installiert sein muss. Das Programm
befindet sich auf der DELTALOGIC Automatisierungstechnik-CD.

Wahlen Sie unter Adapter/Produkt > ...auswahlen den ACCON-
MPI/TS-Adapter aus und schlieBen Sie den ACCON-MPI/TS-Adapter mit
dem beiliegenden Nullmodemkabel an den PC an.

=10l x|

| A |[E aiben r-adagpeevt + |

) Compeet|Serierrummer wihier, v ST-Adapter V2 ACCON-MPT-Adapter

R grweirom woonrsoon » [ ageem TS ]

L £ shtivieven in ACCON-MPL-HA " - ACCON-HetLnk P ACCON-RES12-Adapter

A e ACCON HM-Adapler

= 62 ACCONFLAdspler USE

3 Fogametor sinksson ATCOHN-MET-Hodem S8k

£ Porameter speichem ACCON-MEL-Hoder 15008

O Agaphes updsten ACCON-MF1-Moden G5M

B [donmationen aus dem Adapler lesen

0 Dwgrosenfomstionen susksen

ER=l | ACCON-HP1/TS fulapler A
Abbildung 10: ACCON-MPI/TS-Adapter auswahlen
17
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Stellen Sie unter Adapter > Comport/Seriennummer wahlen den

COM-Port ein, an den der ACCON-MPI/TS-Adapter angeschlossen ist.

Lesen Sie mit Adapter > Parameter einlesen die aktuellen
Einstellungen aus dem ACCON-MPI/TS-Adapter aus und tragen Sie lhre

Anderungen ein. Ubertragen Sie die neuen Einstellungen durch Betatigen
der Schaltfldche »Speicher / Ende« auf das Gerat.

=101%|

ot AdaphorProddt  Dlagnose 000 b dicies USE A0 e Sprache
U SN W R I R io|A-E-
Cinstelungen - ACCON-MPLTS-Adapter x|,
5 -L"”“'*t@nmlﬁhm|ﬁw;|
Stalicrabecogen
™ PG/PC int enzioet Maater am Bus
e U‘;
i~ Netzbezogen:
Ubmsgngigeachwarndighet 187 5hBis 'I
Hischae Telnehmeracietse =
Gundsnvishog | Abbach seaches (Ence |
) toMy ACCON-MP1/T5 Adepter &

Abbildung 11: Einstellungen TS Adapter, Netzwerk

Cinstellungen - ACCON-HPTT5-Adapter Il cinstelungen - I
@ 4 Hetrwe 5 Modens | B2 Porameter | & Zugrfeschusz | 5 . etwerk | 5 Modem | 85 Passmeter @ Zuittschuss |

Mxdrwriinkrgen Niwrm / Pastwiate:
[ Narme Karewart kit
[ATePEICTMIG0VECTS0-1 AT | E—
e A o SHHETIF]
F—— —r—r—
T vt b Wi s Fisizmichon o
= WPV (Termsahil P Pubivobd]
AentshereaaHl
Brwl Wiesdethahanen 4
Wiedehuhngen nech =l *
Gundommtcheg | aveuch | spocherende | Grederaiehng | sstmen Speicher / Ende

Abbildung 12: Einstellungen TS Adapter, Modem und Zugriffsschutz

Das Parametrieren eines ACCON-MPI/TS-Adapters mit ACCONfigurator
ist nicht Uber eine Fernverbindung maglich.
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TECHNISCHE DATEN

Anschluss zum Modem

RS-232 mit 9-poliger SUB-D-
Buchse, der Anschluss muss
Giber das zum Modem
gehorende Kabel erfolgen,
max. 115,2 KBit/s

Anschluss zum PC

RS-232 mit 9-poliger SUB-D-
Buchse, Uber mitgeliefertes
Nullmodemkabel (ca. 2 m),
max. 115,2 KBit/s

Anschluss zur SPS

9-poliger SUB-D-Stecker mit
PG-Buchse, Kabel fest
montiert (ca. 1,2 m), max.
187,5 KBit/s

Unterstiitzte SPSen

§7-300, S7-400

Gewicht in kg Ca. 0,18
Abmessungen (B x H x T) in mm 54 x 105 x 30
Schutzart IP 20
Versorgungsspannung 24VDC £25%

Externe Spannungsversorgung

Ja

Stromaufnahme Typ. 30 mA, max. 45 mA
Galvanisch getrennt Ja
Betriebstemperatur 0 °C bis 60 °C

Lager-/Transporttemperatur

-20 °C bis 60 °C

Zuldssige rel. Luftfeuchtigkeit

Betrieb 5 % bis 85 % bei
30 °C,

Lagerung 5 % bis 93 % bei
40 °C

Elektromagnetische
Vertraglichkeit (EMV)
Stoéraussendung:

Storfestigkeit auf Signalleitungen:

Klasse B nach EN55022
+2 kV nach EN61000-4-4
+6 kV Kontaktentladung
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Storfestigkeit ESD:

HF-Strahlungsfelder:
Leitungsgebundene HF-
Stoérungen:

EN61000-4-2

+8 kV Luftentladung
EN61000-4-2

10 V/m nach EN61000-4-3
10 V nach EN61000-4-6

Besonderheiten
Produziert:
Wartung:

nach ISO 9002
Wartungsfrei (keine Batterie)

Tabelle 2: Technische Daten

Steckerbelegung

Pin Sub-D-Stecker PC Sub-D-Stecker MPI
1 DCD n.c.

2 RXD M24 VDC

3 TXD LTG_B

4 DTR RTS AS

5 GND M5 VDC

6 DSR P5 VDC

7 RTS P24 VDC

8 CTS LTG_A

9 RI RTS PG

Tabelle 3: Steckerbelegung

Verbindungskabel

PC zu ACCON-MPI-Adapter (im Lieferumfang enthalten)

C6

<7

C8

C9

ACCON-MPI/TS-Adapter
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Zubehor fiir S7-Adapter

13012-HS Hutschienenhalterung kurz
Zur Montage des ACCON-MPI-Adapters auf einer DIN

Hutschiene

13012-24VDC Externe Spannungsversorgung 24 VDC fir S7-Adapter
Zur Spannungsversorgung des ACCON-MPI-Adapters,
wenn am Anschluss keine 24 VDC anliegen.

ACCON-MPI/TS-Adapter
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