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1 LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Das ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem ist ein Fernwartungs- und
Programmieradapter fiir die S7-Steuerung.

Das ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem ist ein TS-Adapter mit integriertem
Modem. Es ist als 56k, GSM und ISDN Gerét lieferbar. Durch die
kompakte Bauform findet das Gerét in jedem Schaltschrank Platz.

Als Allrounder kann das ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem (iber MPI oder
PROFIBUS an die S7-Steuerung angeschlossen werden. Eine Buchse zum
Anschluss eines weiteren Teilnehmers, z. B. eines Bediengerates, ist am
Busstecker vorhanden. Der Busstecker enthalt eine Elektronik, welche
das Anschlusskabel des ACCON-MPI/PROFIBUS-Modems und den Bus
voneinander trennt, so dass das Anschlusskabel keine Stichleitung
darstellt. Das ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem erkennt selbsténdig die
aktuellen Buseinstellungen der SPS.

Die Kommunikation des ACCON-MPI/PROFIBUS-Modems zum PC erfolgt
Uber USB oder RS232. Das Gerat kann extern mit 24 VDC versorgt
werden.

Telefonnetz

Anlage

RS232/USB

Automatisierungsgerat =
o=

o

ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem

MPI/PROFIBUS

@ Die Funktionen »PG_DIAL« und »AS_DIAL« sind nicht implementiert.
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Das ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem funktioniert nicht mit einer S7-200-
Steuerung!

@ P>

FM35x-Baugruppen kénnen nicht mit dem ACCON-MPI/PROFIBUS-
Modem parametriert werden!

Besonderheiten:

Kompakte Bauform

Schnelle Inbetriebnahme

Modem (56k, GMS oder ISDN) und TS Adapter in einem Gerat
PC-Anschluss lber USB oder RS-232

Unterstitzt MPl und PROFIBUS

Automatische Busprofilerkennung

Volle PROFIBUS-Geschwindigkeit bis 12MBit/s

Aktives Anschlusskabel, deshalb keine Busbeeinflussung durch
Stichleitung

Verwendung als Programmieradapter vor Ort

Montage auf Hutschiene
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2 LIEFERUMFANG

ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem
PC-Anschlusskabel (RS-232)
PC-Anschlusskabel (USB)
Hutschienenhalterung

CD mit Parametrier-Software ACCONfigurator und USB
Gerétetreiber

Handbuch
TAE-Anschlusskabel und RJ11-Anschlusskabel (nur 56k Version)
ISDN-Anschlusskabel (nur ISDN Version)

Passendes Zubehor finden Sie auf unserer Website www.deltalogic.de.
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3  GERATEBESCHREIBUNG

1) RS-232- und USB-Schnittstelle fiir die Kommunikation mit dem PC

2) RJ11-Anschluss zum Verbinden des Gerdtes mit der Telefondose bzw.
FME Buchse zum Anschluss einer Mobilfunkantenne bei der GSM
Version.

3) Modem LEDs

4)  Status LEDs

5) TS-MDM-PC LED

6) Schalter zur Wahl der Betriebsart (Mikroschalter)

7)  Spannungsversorgungsbuchse zur Versorgung mit 24 VDC.

8) Busstecker mit PG-Buchse, zuschaltbarem Abschlusswiderstand und
einer 1,2 Meter langen Anschlussleitung.

9) PC-Anschlusskabel (RS232)

10) Hutschienenhalterung

11) RJ11- bzw. ISDN-Anschlusskabel

12) TAE-Anschlusskabel

13) USB-Anschlusskabel (USB 2.0 A/Mini-B Kabel 5-polig)

ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem



Anzeigeelemente

Die sechs LEDs an der Vorderseite des Gerates informieren lber den
Betriebszustand des ACCON-MPI/PROFIBUS-Modems. Hiermit kénnen
Fehlerquellen schnell und sicher lokalisiert werden.

Wird das ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem mit der SPS verbunden, wird
nach erfolgreicher Initialisierung des internen Modems eine Verbindung
mit dem MPI-Bus bzw. PROFIBUS aufgenommen. Die Online LED leuchtet
dann. Leuchtet die Online LED nicht, hat entweder die Initialisierung des
Modems oder die Anmeldung am MPI-Bus bzw. PROFIBUS nicht
funktioniert. Das Gerét kann eingehende Verbindungen nur annehmen,
wenn die Online LED leuchtet. Blitzt die LED TS-MDM-PC rot, so hat die
Initialisierung des Modems nicht funktioniert. Der Zugriff Gber
Telefonleitung ist in diesem Zustand nicht moglich.

Die LED TS-MDM-PC ist zweifarbig (Rot, Griin) ausgefiihrt.

Die drei LEDs »Power¢, »Online«, »Connected« geben Auskunft dariiber,
ob und wie das ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem arbeitet:

56K/ISDN/GSM Power LED Online LED | Connected LED
Keine AUS AUS AUS
Spannungsversorgung

Betriebsbereit EIN AUS AUS
Verbindung zum

MPI/PROFIBUS wird EIN BLINKEND AUS
aufgebaut

Aktivam

MPI/PROFIBUS EIN EIN AUS
eingeloggt

Verbindung zur SPS EIN EIN EIN
aufgebaut

Datenaustausch mit

der SPS EIN EIN BLINKEND
Firmwareupdate BLINKEND AUS AUS

Ubertragen
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Die LED »TS-MDM-PC« zeigt an, in welchem der drei mdglichen
Betriebsmodi sich das ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem befindet:

56k/ISDN/GSM TS-MDM-PC LED

Das ACCON-MPI/PROFIBUS-
Modem arbeitet direkt mit dem
internen Modem. Die USB- und RS- AUS
232-Schnittstellen haben keine
Funktion.

Das interne Modem ist
abgeschaltet. Die USB- oder die RS-
232-Schnittstelle kann zur
Kommunikation mit der SPS
verwendet werden (PC Adapter-
Treiber verwenden).

GRUN

Das interne Modem kann Uber die
USB- oder die RS-232-Schnittstelle
vom PC aus als externes Modem
verwendet werden.

ROT

Das interne Modem wurde nicht
richtig initialisiert (z. B. falscher AT-
Befehl). Der Fernzugriff ist nicht
moglich.

ROT BLITZT

Uber die LEDs »OH« und »DCD« wird beim ACCON-MPI/PROFIBUS-
Modem 56k und ISDN der Status des integrierten Modems signalisiert:

56k/ ISDN OH LED (Off-Hook) | DCD LED (Data Carrier
Detect)
Anruf wird EIN AUS

durchgeschaltet

Verbindung zum
Modem ist EIN EIN
hergestellt

ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem



Uber die zwei LEDs »SQ« (zweifarbig ausgefiihrt) und »\DCD« wird beim
ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem GSM der Status des integrierten GSM
Modems bekannt gegeben:

GSM SQLED SQLED DCD LED
(orange) (grun) (orange)
Keine oder EIN AUS AUS

fehlerhafte SIM-
Karte im Geréat

PIN wurde noch BLINKEND AUS AUS
nicht Ubergeben, 0,5 Hz
oder war falsch

PIN-Ubergabe war BLINKEND AUS AUS
fehlerhaft --> PUK 25 Hz
ist erforderlich!

Kein GSM-Netz, BLITZT alle 3 | AUS AUS
bzw. Netzsuche sek.
Modem wurde am AUS EIN AUS

GSM-Funknetz
angemeldet - mit
sehr gute
Empfangsqualitat

Darstellung der AUS BLINKEND AUS
Signalqualitat des
verfligbaren GSM-
Netzes. Je schneller
das Blinken desto
besser die
Empfangsqualitat

GSM-Verbindung AUS EIN oder EIN
aufgebaut. Modem BLINKEND

ist bereit fir Nutz-

dateniibertragung

ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem
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VORAUSSETZUNGEN FUR DEN BETRIEB

Hardware-Voraussetzungen

Das ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem ist nach Mdglichkeit direkt auf die
MPI oder PROFIBUS-Schnittstelle der SIMATIC S7-300- oder S7-400-
Steuerung aufzustecken. Ist dies in besonderen Fallen nicht méglich, so
ist das ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem separat mit Spannung zu
versorgen. Im verwendeten PC muss eine funktionierende USB- oder RS-
232-Schnittstelle vorhanden sein.

Bitte versorgen Sie das ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem GSM immer
extern mit Spannung, wenn eine SIM-Karte eingelegt ist.

Bitte beachten Sie, dass das ACCON-MPI!/PROFIBUS-Modem nicht mit
einer S7-200 verwendet werden kann.

Software-Voraussetzungen

Zum Betrieb als Programmieradapter benétigen Sie einen PC mit
SIMATIC STEP 7 ab der Version 5.1, oder eine andere Software, die die
Kommunikation mit dem ACCON-MPI-Adapter oder dem PC Adapter
unterstutzt. Zusatzlich ist fur den Zugriff mit dem Simatic Manager iber
eine Modemverbindung das TeleService-Optionspaket von Siemens
erforderlich (wir empfehlen mindestens Version 6.1.1).

ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem 10



Mindestabstand
Folgende Mindestabsténde sind einzuhalten, damit

e das Montieren und Demontieren des ACCON-MPI/PROFIBUS-
Modems moglich ist, ohne andere Anlagenteile demontieren zu
mussen.

e genlgend Platz ist, um alle vorhandenen Schnittstellen und
Anschliisse mit handelsiiblichem Zubehor zu verbinden.

e Platz fir Kabelftihrungen vorhanden ist.

Montage der Baugruppe

Zur Montage ist eine Hutschienenhalterung beigelegt.

ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem



Datentransfer (nur ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem GSM)

Fir die SIM-Karte muss eine Rufnummer fir eingehende Datenanrufe

geschaltet werden (eingehende CSD-Verbindungen aus dem Festnetz).

Eine SIM-Karte kann gleichzeitig fiir eingehende Sprach- und
Datenverbindungen freigeschaltet sein, sie hat dann fir jeden
Verbindungstyp eine eigene Rufnummer. Folgende Vertrége sind
gewdhnlich verfligbar:

Funktion Prepaid- | Vertrag fir Vertrag flr
Karte Sprach- Daten-
Ubermittlung Ubermittlung

Datenverbindung v v v
ausgehend

Datenverbindung - - v
eingehend

SMS v v v
Sprachverbindung | v v -

Den Diensten werden unterschiedliche Rufnummern fiir eingehende
Anrufe zugewiesen. Das GSM-Netz vermittelt z. B. einen Datenanruf
nicht auf die Rufnummer fir Sprachverbindungen. Achten Sie daher
darauf, die korrekte Rufnummer zu wahlen.

Unterschiedliche Anschlussarten

Ein Datenverbindungsaufbau ist zwischen folgenden Anschlussarten
moglich:

analog ISDN GSM
analog lja nein lja
ISDN nein ja nein
GSM ja nein IE]

ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem



5 INBETRIEBNAHME

Installation des ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem an der Anlage

Montieren Sie das ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem mit den angegebenen
Mindestabsténden im Schaltschrank.

Wenn notwendig, schlieBen Sie 24 VDC an der Spannungsversorgungs-
buchse an (beim ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem GSM bitte immer
anschlieBen). Bitte achten Sie auf die Polaritat. Wird das Gerat mit
Spannung versorgt, sollten nur die Power LED und die griine TS-MDM-PC
LED leuchten. Ist die TS-MDM-PC LED aus oder leuchtet sie rot, stellen
Sie den Mikroschalter auf »PC.

AnschlieBen der Antenne (nur ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem GSM)

An der Stirnseite des ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem GSM befindet sich
der Antennenanschluss (FME-Stecker). Die Antenne (FME-Buchse) wird
dort eingeschraubt und an einem Ort mit méglichst gutem Empfang
aufgestellt.

ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem 13



Beispiel: Montage der MagnetfuBantenne

Einsetzen der SIM-Karte (nur ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem GSM)

Fir den Betrieb des ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem GSM bendtigen Sie
eine SIM-Karte. Bitte achten Sie darauf, dass diese eine Rufnummer fiir
eingehende Datenanrufe (eingehende CSD-Verbindungen) hat. Ohne
diese Datenrufnummer kann die SIM-Karte nicht mit dem ACCON-
MPI/PROFIBUS-Modem GSM genutzt werden.

Das Einsetzen und Wechseln der SIM-Karte darf nur bei spannungslos
geschaltetem Gerét erfolgen!

Der Halter flr die SIM-Karte befindet sich seitlich am Geh&use. Durch
Driicken des versenkten gelben Knopfes (z. B. mit einem kleinen
Schraubendreher) wird der Karteneinschub ausgeworfen.

Die SIM-Karte muss mit den Kontakten nach oben in den Kartenhalter
gelegt werden. Setzen Sie den Halter fiir die SIM-Karte ein und driicken
ihn vorsichtig zuriick ins Gerat.

ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem 14
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Es kdnnen sowohl 1,8 V- als auch 3 V-SIM-Karten verwendet werden.

Das Einsetzen und Wechseln der SIM-Karte darf nur bei spannungsfrei
geschaltetem Gerét erfolgen!

AnschlieBen der Telefonleitung (nur ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem
56k und ISDN)

An der Stirnseite des ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem befindet sich die
Anschlussbuchse fiir die Telefonleitung (RJ11). Bitte stecken Sie dort das
mitgelieferte Anschlusskabel ein und verbinden Sie dieses mit der Dose
des Telefonanschlusses.

AnschlieBen an das Automatisierungssystem

SchlieBen Sie den 9-poligen SUB-D-Stecker an die MPI oder PROFIBUS-
Schnittstelle lhrer S7-Steuerung an.

Die Spannungsversorgung kann nicht iber die USB Schnittstelle bezogen
werden.

AnschlieBen an den PC

Stecken Sie das eine Ende des USB-Kabels in die USB-Buchse des
ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem und das andere in einen freien USB-
Anschluss lhres PCs.

Alternativ konnen Sie das Gerat auch mit dem Nullmodemkabel an einer
9-poligen RS-232-Schnittstelle des PCs anschlieBen.

ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem 15



So kann das ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem parametriert oder wie ein
PC Adapter zur Kommunikation verwendet werden. Mit dem
Mikroschalter wird zwischen den verschiedenen Betriebsmodi
umgeschaltet.

Intern: Modembetrieb an einem Telefonnetz
(Mikroschalterstellung: »TS«)

Das ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem arbeitet direkt mit dem integrierten
Modem zusammen. Die TS-MDM-PC LED ist aus, die USB und RS-232-
Schnittstelle ist ohne Funktion. Der Zugriff (iber TeleService auf die
angeschlossene SPS ist aktiv.

Extern: RS-232-Direktbetrieb an einem PG/PC
(Mikroschalterstellung: »PC«)

Das ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem arbeitet wie ein lokal
angeschlossener PC Adapter oder TS Adapter. Die TS-MDM-PC LED
leuchtet griin.

Modem: Modem-Betrieb (Mikroschalterstellung: "MDM«)

Das ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem arbeitet als externes Modem am PC
(56k, GSM oder ISDN). Die TS-MDM-PC LED leuchtet rot. Das Geréat kann
so z.B. genutzt werden um eine Verbindung vom PC ins Internet oder mit
TeleService zu einer anderen Anlage herzustellen.

Telefonnetz

Automatisierungsgerat

MPI/PROFIBUS

ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem 16



Installation des USB-Treibers

Wird ein ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem zum ersten Mal in der
Mikroschalterstellung »PC« oder sMDM« per USB an einen PC
angeschlossen, versucht das Betriebssystem, den passenden
Geratetreiber zu installieren. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen
und verlauft wie folgt:

Fiir eine Installation unter Windows 2000, XP und Vista ist eine Anmeldung
A als Administrator notig!
L ]

1. Das Betriebssystem startet den Installationsassistenten.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

it dizsemn dssistenten kinnen Sie Softvate fu dis folgende
Hardwarekomponents inztalieren;

IJ-') Fallz die Hardwarekomponente mit einer CD
‘A oder Diskette gelietert wurde, legen Sie diese
jetzt ein.

“wie michlen Sie voigehen?

() Seétware automatizch instaliersn (empbohken)

675 Software won einer Lists oder bestrmben Quslle
irsstalbaren [fur fotgeschitians B enutzar)

Klicken Sie aul "“weiler”, um den Yaigang foltzuselzen.

[ <zwiick || weiters | [ Abbrechen

2. Wabhlen Sie als Quelle die mitgelieferte DELTALOGIC
Automatisierungstechnik-CD aus und klicken Sie auf »Weiter«.

3. Der Installationsassistent sucht jetzt nach dem passenden Treiber.

4. Wurde der Treiber gefunden, kann die Installation mit einem Klick auf
»Weiter« gestartet werden.

5. Nach erfolgreicher Installation wird der Vorgang durch Betétigen der
Schaltflache »Fertig stellen« beendet.

Das ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem wurde erfolgreich installiert.

Wenn mehrere ACCON-MPI/PROFIBUS-Modems zur Verfiigung stehen,
Kopieren Sie bitte, die Treiberdateien des USB-Geréatetreibers auf die

ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem 17



lokale Festplatte, da der Geréatetreiber fiir jedes ACCON-MPI/PROFIBUS-
Modem installiert wird.

@ Sie konnen jeweils nur ein ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem zur gleichen

Zeit per USB an einem PC betreiben. Der Anschluss verschiedener Geréte
nacheinander ist méglich, ebenso kénnen mehrere Geréte gleichzeitig per
RS232 angeschlossen werden.

Parametrierung mit TeleService

Die Einstellungen des ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem im
Fernwartungsbetrieb werden von der Software festgelegt, mit der die
Kommunikation zum Automatisierungsgerat durchgefiihrt wird.

Zur Programmier-Software STEP 7 wird zuséatzlich TeleService von
Siemens (ab Version 3.0, wir empfehlen mindestens Version 6.1.1)
bendtigt, um die Verbindungen zu verwalten (Telefonbuch der
anwahlbaren Anlagen) und die Wahlverbindung zur Steuerung
aufzubauen.

Stellen Sie die Verbindung im Dialogfeld PG/PC-Schnittstelle
einstellen wie folgt ein:

EETTT— 5
/ [ u.-a-m||_..4...4..¢..|
= Cmmidaractiaf o [1 -
(Mmtapinjogen tuarabiod | DEL =]
7 Mareciidi
R e
1 i i Liwwind Itrm e |

(=] ]

Wahlen Sie den COM-Port aus, iber den das ACCON-MPI/PROFIBUS-
Modem von Ihrem PC oder PG aus angesprochen werden kann.

ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem 18



Uber das Menii Extras > Adapter parametrieren in der TeleService-
Software kénnen folgende Einstellungen flir den internen Adapter und
das interne Modem vorgenommen werden.

Ubertragungsgeschwindigkeit vom internen Adapter zum Modem:

1S Adapter I/ll parametrieren

Metz ] Modem  Senielle Parameter lZugriffsschutzl

—*erbindungseinstelungen

Bitz pro Sekunde:

D atenbits:

Paritat:

Stopphbits: 1

Abbrechen Hilre

ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem



ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem 56k

Modemeinstellungen / Initialisierungs-String

Wird das ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem 56k auBerhalb Europas
eingesetzt, so sollte folgender Init String verwendet werden:

AT+GCl=xx;E1L1M 100V 1&C1S0=1, »xx« steht flir den Ldndercode aus

der Tabelle in Kapitel Bl \TECHNISCHE DATENK.

Wechseln Sie im Dialog TS Adapter I/1l parametrieren auf die

Registerkarte "Modemx.

Im Init String muss der Zusatz »+GCl=xx;« ergadnzt werden, »xx« steht fir

den Landercode aus der Tabelle in Kapitel f| JTECHNISCHE DATENK.

[3

1S Adapter /1l parametrieren

Modemeinztellungsn

Initializierng:

Metz  Modem l Serielle Parameter] Zugriffsschutz]

|!='-‘«T+GEI=HH;E1 L1M1RMA1ECT150=1
Abwahl:

+++4TH

Standort

Rufeinztellungen
[~ Wor dem “wWahlen auf Freizeichen warten

Anzahl Wahlwiederholungen:

Amtzkennziffer.

wlahlverfahren: * Ton [MFv) O Impuls (w0

]
‘wiahlwiederholung nach: {1 0 z

Abbrechen |

Hilfe

Der komplette Initialisierungs-String konnte wie folgt aussehen:

AT+GCI=FD;E1L1M100V1&C1S0=1
AT Modem-Befehle einleiten

+GCI=FD; Léndercode fiir Europa

ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem
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E1 Echo der Kommandos Ein

L1 Lautstérkestufe 1

M1 Lautsprecher Ein

Qo Rickmeldungen des Modems Ein

V1 Rickmeldungen im Klartext

&C1 DCD-Signal zeigt vorhandenen Tréger an

SO0=1 Die Zahl 1 steht fiir die Klingelzeichen bis Rufannahme, z. B.

bei SO=3 nimmt das Modem nach drei Klingelzeichen den
Anruf entgegen.

ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem ISDN
Modemeinstellungen / Initialisierungs-String

Bei der MSN handelt es sich um die Rufnummer des ISDN Anschlusses.
Bei einer Telefonanlage lassen Sie sich die MSN bitte vom Betreiber der
Telefonanlage mitteilen, bei einem ISDN-Basisanschluss der Deutschen
Telekom entspricht die MSN der Rufnummer ohne Ortsnetzvorwahl.

Wenn das ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem ISDN an einem ISDN
Anschluss mit mehreren Endgeréten betrieben werden soll, muss dem
internen Modem die MSN (multiple subscriber number) zugewiesen
werden.

Dazu wird der Befehl »AT#Z=xxx« (xxx ist durch die MSN zu ersetzen) mit
dem Init String an das interne Modem geschickt. Dieses speichert die
MSN dauerhaft (sie kann nur durch eine neue MSN uberschrieben
werden). Zum Léschen der MSN verwenden Sie bitte den Befehl
WATHZ="q.
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T5 Adapter /Il parametrieren

Metz  Modem | Sericlle Parameter ] Zugriffsschutz
Modemeinstellungen
Initialisignng:
|AT&FE1L1 M100VIECTIS0=14TH#HE=112
Abwiahl

+eATH|

Standort

Amtskennziffer:

Wighlverfahren: @ Ton [MFY] € Imapuls ()
Rufeinstellungen

I Vaor dem wahlen auf Freizeichen warten

Anzahl ‘W ahlwiederholungen;

2
‘wahlwiederholung nach: 10 5

Abbrechen Hife

Der komplette Initialisierungs-String konnte wie folgt aussehen:

AT&FE1L1M1Q0V1&C1S0=1;AT#Z=112

AT Modem-Befehle einleiten

&F Werkseinstellungen des Modems laden
E1 Echo der Kommandos Ein

L1 Lautstérkestufe 1

M1 Lautsprecher Ein
Qo Rickmeldungen des Modems Ein
V1 Ruckmeldungen im Klartext

&C1 DCD-Signal zeigt vorhandenen Tréger an

SO0=1 Die Zahl 1 steht fiir die Klingelzeichen bis Rufannahme, z. B. bei

S0=3 nimmt das Modem nach drei Klingelzeichen den Anruf
entgegen.

#7=112MSN Einstellen

ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem
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ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem GSM
Modemeinstellungen / Initialisierungs-String

Zum Anmelden am GSM Funknetz wird die Personliche
Identifizierungsnummer (PIN) benétigt. Diese wird im Initialisierungs-
String (Init String) des ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem GSM hinterlegt.
Der Init String wird mit der TeleService-Software oder ACCONfigurator
eingestellt.

Einstellen der PIN mit TeleService

Wechseln Sie auf die Registerkarte »Modem.
Im Init String muss der Zusatz »AT+CPIN="PIN"« ergénzt werden.

Adapter parametrieren i x|

MNetz  Modem ISeliaI\e Parametarl Zugrilfsschutzl

— Modemeinstellungen
Initialisienung;

IAT +CPIN="9135"ATEFE 1LIM100VI&C150=1

Abwahl:

[r++aTH

r Standort

Amtskennziffer:

‘i Shlvertahren: " Ton [MPY] € Impuls )

i~ Rufeinzstellungen
I Vfor dem Wwahlen auf Freizeichen warten

Anzahl Wahlwiederhalungen: |3
|1_

‘wiahlwiederholung nach: 1] T

Abbrechen Hie

@ Die PIN 9135 ist nur ein Beispiel! Bitte lhre vierstellige PIN eingeben!

Der komplette Initialisierungs-String konnte wie folgt aussehen:
AT+CPIN="9135";AT&FE1L1M100V1&C1S0=1

Er besteht aus zwei Befehlssequenzen, die durch das Semikolon getrennt
sind. Der erste Teil wird nur beim Einschalten des ACCON-
MPI/PROFIBUS-Modem GSM gesendet, der zweite Teil nach jedem
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Verbindungsende. Bitte &ndern Sie diese Einstellungen nur, wenn Sie
sicher sind, dass die AT-Befehlsfolge richtig ist!

Der zweite Teil enthélt die Grundeinstellung. Sie muss in der Regel nicht
verandert werden:

AT
&F
E1
L1
M1
Qo
V1
&C1
S0=

Modem-Befehle einleiten
Werkseinstellungen des Modems laden
Echo der Kommandos Ein
Lautstérkestufe 1

Lautsprecher Ein

Rickmeldungen des Modems Ein
Ruckmeldungen im Klartext

DCD-Signal zeigt vorhandenen Tréger an

Die Zahl 1 steht fiir die Klingelzeichen bis Rufannahme, z. B. bei
S0=3 nimmt das Modem nach drei Klingelzeichen den Anruf
entgegen.

Bei einem Kartenwechsel muss unbedingt darauf geachtet werden, dass
bereits vorher die PIN geédndert oder geldscht wird. Ansonsten wird die
SIM-Karte nach drei Einbuchversuchen mit falscher PIN gesperrt.
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Passwortschutz und Riickruf (56k, ISDN, GSM)

Wechseln Sie auf die Registerkarte »Zugriffsschutz.

Adapter parametrieren 1[

Metz I Modem' Serielle Parameter  Zudniffsschutz I

Administrator  Kennwort Ruickmufrummer
JADMIN | |

Benutzer Kennwort Ritickmufrummer
joL  — {071 71916100

Abbrechen Hilrz

Dort kénnen drei Benutzer mit Riickrufnummer und Passwort angelegt
werden. Der Benutzer »ADMIN« hat als einziger Benutzer das Recht, alle
Einstellungen im Adapter und die Einstellungen der anderen Benutzer zu
andern. Die anderen beiden Benutzer dirfen nur ihr eigenes Passwort
und ihre eigene Riickrufnummer dndern. Ist eine Riickrufnummer
eingestellt, ruft das ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem immer unter dieser
Nummer zuriick, wenn sich der entsprechende Benutzer anmeldet. Wenn
Sie fiir den Benutzer »ADMIN¢ eine falsche Riickrufnummer einstellen,
konnen Sie das ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem nicht mehr Gber eine
Fernverbindung parametrieren. Die Riickrufnummer kann in dem Fall nur
noch vor Ort direkt am Gerét gedndert werden (Mikroschalterstellung
»PCq)!

Speichern Sie die Einstellungen im Adapter mit der Schaltflache »OKg
und beantworten Sie die eventuell erscheinende Warnung:
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= ®

Adapter parametrieren (295:40992)

Der Administrator izt weder durch ein Kennwart nach
durch eine Riickufnummer geschiitzt,
Miochten Sie sine Schutzfunktion sinnchten?

Hein Hilfe |

Mit »Nein« werden die Einstellungen im Adapter trotz Warnung
gespeichert, mit »Ja« gelangen Sie zurlick in den Einstellungsdialog, um
Korrekturen vornehmen zu kénnen.

Das ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem ist jetzt fertig parametriert. Stellen
Sie den Mikroschalter auf »TS« und warten Sie, bis die Online LED
leuchtet. Leuchtet die Online LED nicht, ist der Fernwartungsbetrieb
nicht maglich.

Blinkt die Online LED, so ist die Anmeldung am Bus nicht méglich (z. B.
wegen falscher Buseinstellungen). Blitzt die TS-MDM-PC LED rot, so
konnte das interne Modem nicht korrekt initialisiert werden. Uberpriifen
und korrigieren Sie in diesem Fall den Initialisierungsstring (siehe Seite

k9.

Die Parametrierung ist sowohl (iber die TeleService-Software lokal am
Arbeitsplatz (Mikroschalterstellung »PC«), als auch (ber eine
bestehende Telefonverbindung (Mikroschalterstellung »TS«) moglich

Die Betriebsbereitschaft des ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem wird durch
das Leuchten der Power LED und der Online LED angezeigt.
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PARAMETRIERUNG MIT ACCONFIGURATOR

Mit ACCONfigurator ist es moglich, das ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem
an einem beliebigen Rechner zu parametrieren, ohne dass dort eine
zusatzliche Software (z. B. TeleService) installiert sein muss. Das
Programm befindet sich auf der DELTALOGIC Automatisierungstechnik-
CD. Die Eingabemasken entsprechend weitgehenden denen der
TeleService Software.

Wahlen Sie unter Adapter/Produkt > ...auswahlen das entsprechende
ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem aus, stellen Sie den Mikroschalter auf
»PC« und schlieBen Sie das ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem mit dem
beiliegenden Kabel an den PC an (USB oder RS-232).

[EF AccoNfigurator ¥3.61 =101 x|

Datei | AdapteriProdubt ) Disgnose  ACCORMRI-Adspier IS0 ACCONsnk  Hife  Sprache

| \@ ...auswehlen sr-adapter Fwlse ¥ i ‘
8| Comport/Seriennummer wahlen 3 5z-Adapter F3.x 3 I

3% Einstelungen fr Adapter anderm... [ sradperrwx [ acconseiproFaUsMasemsek |

L PIN aktivieren im ACCON-MPI-Madem GSM/ACCON-TS-300 GSM ACCON-TS-300 Y ACCON-MPLPROFIBUS-Madem [SDH I

B wegeansgange steuerm ACCON-NetLink »
B 1exte im Modem hinterlegen ] accon-comkabel 1E

b parameter aus dem Adapter einlesen

% Paramster in den Adapter speichern
({3 Adapter updaten
©  [rformationen aus dem Adapter lesen

4el  Diagroseinformationen auslesen

& | CoM1 ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem 56K 4

Stellen Sie unter Adapter > COM-Port/Seriennummer wiahlen den
COM-Port ein, tber den das ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem von lhrem
PC oder PG aus angesprochen werden kann. Fehlt der COM-Port in der
Auswahl, rufen Sie bitte das Menii Datei > Schnittstellen neu suchen
auf. AnschlieBend sollte der COM-Port unter Adapter > COM-
Port/Seriennummer wahlen angezeigt werden.

Lesen Sie mit Adapter > Parameter einlesen die aktuellen
Einstellungen aus dem ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem aus und tragen
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Sie Ihre Anderungen ein. Ubertragen Sie die neuen Einstellungen durch
Betatigen der Schaltflache »Speichern / Ende« auf das Gerat.

Einstellungen - TS Adapter [ x|

|@ Modeml E“ Parameterl % Zugriffsschutzl

— Stationzbezogen

I~ PG/PC ist einziger Master am Bus

Adiesze I 0 5‘
— Netzbezogen

[bertragungsgeschwindigksit I 187.5 kBit/s i l

Hachste Teilnehmeradresse il ¥

Grundeinztellung | Abbruch | Speicher / Ende

st ellungen - ACCON-MPL/TS-Adapter

| | st ellungen - ACCON-+P1/T5-Adapter x|
& 4. Hotowesk | 75 Mocens | 15 Porameter &) Zugrttischusz |
M / Pt
Mame  Kerwot  Richndrummer
Ff!}l‘L‘M‘UW'U.'"ilh‘ ADMIN I""— ,—
o G o = MEEGIH
- Rutintebagen . —
™ vor dem ahien s Frecschen rsten J
MRV (eomaby DA Pl
Betsheresd
e g
Windsehoirgan nach | O
Gondeirbry | atbren | Spmcher G| (rvrbrinkry atbnch | [ st s |
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SIM-Karte und Signalstarke testen (nur ACCON-MPI/PROFIBUS-
Modem GSM)

Wahlen Sie unter Adapter > ...auswéahlen das ACCON-MPI/PROFIBUS-
Modem GSM aus, stellen den Mikroschalter auf »Modem« und schlieBen
das ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem GSM mit dem beiliegenden
Nullmodemkabel an den PC an.

Stellen Sie unter Adapter > COM-Port/Seriennummer wahlen den
COM-Port ein, an den das ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem GSM
angeschlossen ist.

Rufen Sie Adapter > GSM-Modem mit PIN aktivieren auf. Es erscheint
folgendes Fenster:
Geben Sie die PIN fiir das Modem ein g|

Sicherheit

Hier kinnen Sie mit der PIN das GSM-Modem am Funknetz
anmelden.

Achtung:

Mach einem 5pannungzausfall muss daz Modem emeut mit
der PIM am Metz angemeldet werdenl

FIM der SIk-Karte eingeben

max. PIN-~ 22 max. PUK. 22 Datenmodus 2222

Statuz  Bitte PIN der 5IM-Karte eingeben

Geben Sie die PIN ein und klicken Sie auf »PIN setzen«. Nach der
erfolgreichen Anmeldung im Funknetz wird die aktuelle Signalstérke als
Balken angezeigt:
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Geben Sie die PIN fiir das Modem ein 53

Sicherheit
Hier kinnen Sie mit der PIM das GSM-Modem am Funknetz gemessene Feldstarke
anmelden.
Achtung: sehir gut
Mach einem 5pannungzausfall muss daz Modem emeut mit .
der PIN am Metz angemeldet werden ausreichend
. schlecht

Messung lauft ..

max. PIN -~ 3 max. PUK. 10 Datenmodus 2222

Statuz  Modem ist bereit

[ Datenmodus abfragen ][ Ende l

Installation des ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem als lokales Modem

Soll das ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem als externes Modem ohne TS-
Adapter Funktionalitat an einem PC betrieben werden, so stellen Sie den
Mikroschalter auf Stellung "MDMg« und schlieBen eine externe
Spannungsversorgung an. Der Modemtreiber wird manuell installiert und
ist bei Windows im Betriebsystem enthalten.

Starten Sie in der Systemsteuerung Telefon- und Modemoptionen und
wechseln Sie auf den Reiter "Modemsq. Driicken Sie nun »Hinzufligen...«.

Hardware-Assistent

Neues Modem installieren s
Soll die Mademerkennung ausgefiihrt werden?

Das installierte bModem wird jetzt identifiziert. Beachten

.\g Sie zuvar jedoch Folgendes:

;: 1. Stellen Sie bei einem externen Modem

sicher, dass dieses singeschaltet ist.

2. Schlieken Sie alle Arwendungen, die
das Modem verwenden.

Klicken Sie auf ""wWeiter", um den Vorgang fartzusetzen.

ird Modem auswahlen [kK.eine automatizche Erlkennungf

< Zuriick. I Weiter » I Abbrechen

ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem 30



Aktivieren Sie »Modem auswéhlen (Keine automatische Erkennung)« und
dricken Sie auf »Weiter«. Jetzt wird eine Liste mit Treibern zur
Installation angezeigt.

Hardware-Assistent

Neues Modem installieren .

h “wahlen Sie den Hersteller und das Modell des zu installierenden Modems. ‘Wenn das

w betreftende Modem nicht aufgefilhit wird und Sie den Treiber von Diskette installieren
michten, klicken Sie auf "Datentrager.

Hersteller | odelle I;I
[Standardmodemtypen] =5 Standard 9600 bps Modem

IEM =

oM 5 Standard 14400 bis Modem

¥ Standard 19200 bps Modem J

(5 Dieser Treiber ist digital sigriert. D atentrager... |

“warum ist Trebersignisrung wichtig?

< Zuriick. I Wieiter » I Abbrechenl

Wahlen Sie in der Liste »Hersteller« »"Standardmodemtypen« und in der
Liste "Modelle« das »Standard 28800 bps Modemy.

Klicken Sie jetzt auf »Weiter« und wahlen im darauf folgenden Dialog den
COM-Port aus, an den das ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem

angeschlossen ist. Klicken Sie auf »Weiter« und danach auf
nFertigstellenc.

Markieren Sie im Dialog Telefon- und Modemoptionen das neu

installierte Modem, klicken auf »Eigenschaften« und wechseln auf den
Reiter »Erweitert.
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Eigenschaften von Standard 26600 bps Mod :4:l.|- 21x|
Allgemein | Modem | Diagnose  Enweitert ]Tre&ber|
‘weitere Einstellungen

Weitere Initiaksierungsbefehle;

3

Standardeinstellungen andern.. |

Abbrechen

ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem 56K:

Tragen Sie im Feld Weitere Initialisierungsbefehle den Befehl X3 ein.
Speichern Sie die Einstellungen mit Klick auf »OK« und verlassen Sie den
Dialog Telefon- und Modemoptionen mit Klick auf »OK«. Das ACCON-
MPI/PROFIBUS-Modem 56k ist jetzt fertig als lokales 56K Modem
installiert. Sie kénnen es nun in Ihrer Kommunikationssoftware als
Modem auswéhlen und verwenden.

ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem ISDN

Tragen Sie im Feld Weitere Initialisierungsbefehle den Befehl
#Z=MSN ein. MSN ersetzen Sie bitte durch die MSN unter der das Geréat
erreichbar sein soll. Speichern Sie die Einstellungen mit Klick auf »OK«
und verlassen Sie den Dialog Telefon- und Modemoptionen mit Klick
auf »OK«. Das ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem ISDN ist jetzt fertig als
lokales ISDN Modem installiert. Sie konnen es nun in lhrer
Kommunikationssoftware als Modem auswahlen und verwenden. Die
Einstellung ist nicht notwendig, wenn das Gerét ausschlieBlich flr
ausgehende Verbindungen eingesetzt werden soll.

ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem GSM

Tragen Sie im Feld Weitere Initialisierungsbefehle den Befehl
+CPIN=PIN ein. Die Zeichenfolge PIN ersetzen Sie bitte durch die PIN
der eingelegten SIM Karte. Speichern Sie die Einstellungen mit Klick auf
»OK« und verlassen Sie den Dialog Telefon- und Modemoptionen mit
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Klick auf »OK«. Das ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem GSM ist jetzt fertig
als lokales GSM Modem installiert. Sie kénnen es nun in Ihrer
Kommunikationssoftware als Modem auswahlen und verwenden.
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7 FEHLERBEHEBUNG

- Die erforderlichen
24 VDC sind bei der
verwendeten MPI-
Buchse nicht
aufgelegt.

Fehler Ursache Abhilfe

Power LED - Keine - MP1/PROFIBUS-Kabel

leuchtet nicht Spannungsversorgung | auf SPS-Schnittstelle
am ACCON- stecken
MPI/PROFIBUS- .
Modem - Adapter extern mit

24 VDC versorgen

Online LED
blinkt rot

Ausnahmefehler am
ACCON-
MPI/PROFIBUS-
Modem auf PC-Seite

MPI/PROFIBUS-Kabel
erneut auf SPS-
Schnittstelle stecken

Connected LED
blinkt rot

Ausnahmefehler am
ACCON-
MPI/PROFIBUS-
Modem auf
MPI/PROFIBUS-Seite

MPI/PROFIBUS-Kabel
erneut auf SPS-
Schnittstelle stecken

Konfiguration des ACCON-MPI/PROFIB

US-Modem

Es erscheint die
Meldung
»ACCON-
MPI/PROFIBUS-
Modem kann
momentan nicht
parametriert

ACCON-
MPI/PROFIBUS-
Modem wéahrend
Parametrierung aktiv
am Bus

ACCON-MPI/PROFIBUS-
Modem muss wéhrend
Parametrierung inaktiv
sein

immerzu neu

Schnittstelle ist nicht
ausreichend

werden«

ACCON- Spannungsversorgung | Adapter extern mit
MPI/PROFIBUS- | der MPI- oder 24 VDC versorgen
Modem bootet | PROFIBUS-

ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem
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8 HAUFIGE FRAGEN UND ANTWORTEN

F: Auf meinem Rechner mit Windows 2000 als Betriebssystem kommt es
immer wieder zu sporadischen Verbindungsabbriichen.

A: Aus Sicherheitsgriinden sollte die Fehlerkontrolle ,Erzwungenes-EC* an
Ihrem lokalen Modem immer aktiviert sein. Bei einer Verbindung ohne
Fehlerkontrolle kann es zu sporadischen Verbindungsabbriichen
kommenl!

Folgende Einstellungen in den Modemeigenschaften der Teleservice-
Software missen vorgenommen werden:

Pocket 56k Modem-Yerbindungseinstellungen @E|

Allgemein | Erweitert
Anrufeinstelungen
[ Wermittungsunterstiitztes [manueles) wWaklen

[ Trennen nach Leerauf van Minuten

“w'8hlvorgang abbiechen nach |60 Sekunden

[raterwerbindungzeinztellungen

Ubertragungsrate: 115200 v
D atenprotokal: Erzmungenes-EC hd
Komprimiering: Adkiviert w
Fluzssteuening: Hardware ~

Abbrechen

F: Ich benutze als Programmiergerat einen Laptop mit internem Modem. Es
kommt immer wieder zu Verbindungsabbriichen bei der Fernwartung
uber Teleservice.

A: Die Normen (z. B. V.34 fiir Verbindungen bis 33.600 Baud) fordern eine
konstante Tragerfrequenz. Einige Laptop-Softmodems halten beziiglich
der konstanten Tragerfrequenz die Normen nicht ein.

Laptop Modems sind vorrangig flr eine Einwahl ins Internet ber
Provider konzipiert. Die Internetprovider geben mit einem Mastertakt
eine genaue Referenzfrequenz vor, so dass eine stockende Modem-
verbindung hier kaum zu Problemen fiihrt.
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Verbindungsabbriiche mit Softmodems sind bauartbedingt und
sporadischer Natur. Benutzen Sie in diesem Fall z. B. das Pocket Modem
56k der DELTALOGIC GmbH an lhrem Laptop, um dem Verhalten
entgegenzuwirken.

F: Ich habe Probleme, mein Standardmodem mit einem USB-zu-Seriell-
Wandler an meinem PC zu betreiben, um mit diesem eine Fernwartung
zu realisieren.

A: Viele auf dem Markt erhaltlichen Wandler kénnen nicht alle Steuer-
leitungen einer RS-232 Schnittstelle nachbilden. Bitte verwenden Sie
einen Adapter, der alle Steuerleitungen korrekt verarbeitet.

F: Ich habe den USB-Treiber fiir das ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem instal-
liert, um ihn direkt an meinem PC zu nutzen. In der PG/PC-Schnittstelle
wird mir der COM-Port ,,9“ angezeigt, den ich ausgewahlt habe. Leider
arbeitet Step7 nicht mit dem ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem
zusammen.

A: Die PG/PC-Schnittstelle zeigt zwar alle verfiigbaren COM-Ports an, kann
aber nur mit den ersten acht COM-Ports (Com1 bis Com8) zuverlassig ar-
beiten.

Bitte stellen Sie den verwendeten COM-Port im Geratemanager auf einen
dieser COM-Ports ein um die Funktion zu gewéhrleisten.

F: Es kann keine Verbindung zum Anlagenmodem aufgebaut werden. Die
Verbindung zu einem Telefonapparat an der gleichen Leitung funktioniert
aber.

A: Es kann sein, dass in der Telefonanlage Vor-Ort die von lhnen gewahlte
Anschlussnummer nicht fiir den Daten-/Fax-Dienst freigeschaltet ist.
Bitte lassen Sie diese Einstellungen Uberprifen.

F. Ich wéhle mich mit meinem analogen PC-Modem auf ein ISDN Modem an
der Steuerung ein, aber die Gegenstelle antwortet nicht.

A: Diese Kombination wird nicht unterstiitzt. Folgende Kombinationen sind

mdglich:

analog ISDN GSM
analog ja nein ja
ISDN nein ja Nein
GSM ja nein ja
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F: Was muss ich beachten, wenn ich lhren technischen Support anrufen
mdchte?

A: Halten Sie bitte alle relevanten Daten ihrer Anlagenkonstellation mit den
angeschlossenen Teilnehmern und Programmmodulen bereit, wenn Sie
sich mit dem technischen Support in Verbindung setzen.
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9 TECHNISCHE DATEN

Unterstitzte SPSen

S7-300, S7-400

Gewicht in kg

Ca. 0,24

Abmessungen (B x H x T) in mm

135 x 67 x 30

MPI/PROFIBUS-Schnittstelle
Typ:

Ubertragungsrate:

Leitung:

Anschluss:

RS485-Repeater, pot. getrennt
19,2 KBit/s bis 12 MBit/s
1,2m

9-poliger SUB-D-Stecker

1.Kommunikationsschnittstelle
Typ:
Ubertragungsrate:

Anschluss:

USB 1.1 konform

9,6 KBit/s bis 115,2 KBit/s
durch virtuellen COM-Port
USB-Mini-A-Buchse

2. Kommunikationsschnittstelle
Typ:

Ubertragungsrate:

Anschluss:

RS-232
9,6 KBit/s bis 115,2 KBit/s
9-poliger SUB-D-Stecker

Modemanschluss
Typ (intern):

RS-232, seriell asynchron

Ubertragungsrate: 9,6 KBit/s bis 115,2 KBit/s
Anschluss: RJ11-Buchse
Versorgungsspannung 24 VDC £ 25 %

Externe Spannungsversorgung Ja

Stromaufnahme Ca. 140 mA

Schutzart IP 20

Klimatische Bedingungen

Temperatur Betrieb 0° C bis 60° C

Temp. Lagerung/Transport:
Relative Feuchtigkeit Betrieb:

Relative Feuchtigkeit Lagerung:

-20° C bis 60° C

5 % bis 85 % bei 30° C (keine
Betauung)

5 % bis 93 % bei 40° C (keine
Betauung)

ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem
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Besonderheiten

Produziert: Nach ISO 9002
Wartung: Wartungsfrei (keine Batterie)
Modem Typ 13051-56K

Modemanschluss

RJ-11 Buchse

Modem-Typ

analog Interface max.56 kBit/s
(V.92)

Ubertragungsstandards /
Protokolle

V.90, V.34+, V.34, V.32bis,
V.32,V.22,V.22bis, V.21, V.23,
BELL-Norm 103, 212 Fax Class
1, Fax Class 2

Datenkompression

MNP2-4, V.42 LAPM, MNP 10,
10EC

Fehlerkorrektur

MNP5 und V.42

Modem

Typ 13051-ISDN

Modemanschluss

RJ-11 Buchse

Modem-Typ

ISDN-SO Interface gemaB ITU
1.430, 64 kBit/s

Ubertragungsstandards /
Protokolle

Ubertragung im D-Kanal mit
9.600 Bit/s (X.31-D)
Ubertragung im B-Kanal mit
64.000 Bit/s (X.31-B)

B-Kanal: V.110, X75, X25/X31,
HDLC (transparent) D-Kanal:
DSS1, X.31

Modem

Typ 13051-GSM

Antennenanschluss

FME Stecker

SIM-Karten Typ

3V SIM Karte

Ubertragungsleistung

Klasse 4 (2 W) fir GSM 850 /
EGSM 900 Klasse 1 (1 W) fir
DCS 1800 / PCS 1900

GSM Frequenzbander

GSM 850, EGSM 900, DCS
1800, PCS 1900
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GSM/DCS-Zertifizierung GCF-CC

V.3.16.0 und GT.01

PCS-Zertifizierung

NAPRD.03 (V.2.10.1)

Belegung der MPI/PROFIBUS Schnittstelle

Pin Signal Bedeutung

1 - unbenutzt

2 - unbenutzt

3 DATA.B Empfangs-/Sendedaten-P

4 RTS AS CPU-Sendekennung

5 DGND Masse f. Busterminierung

6 +5VDC +5 VDC f. Busterminierung
7 +24 VDC

8 DATA.A Empfangs-/Sendetaten-N

9 RTS PG PG-Sendekennung

Belegung der RS232 Schnittstelle

Pin Signal Bedeutung

1 DCD Trégererkennung

2 Rx Empfangsdaten

3 Tx Sendetaten

4 DTR Daten Terminal bereit
5 GND Signalmasse

6 DSR Betriebsbereit

7 RTS Sendeanforderung

8 CTS Sendebereitschaft

9 RI Ankommender Anruf

Belegung der 56K Modem Schnittstelle

RJ11-Pin Bezeichnung Bedeutung

1 - unbenutzt

2 - unbenutzt

3 - Mitte links LB Telefonleitung

ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem

40



4 - Mitte rechts | LA Telefonleitung

5 unbenutzt

6 unbenutzt
Belegung der ISDN Schnittstelle

RJ11-Pin Bezeichnung Bedeutung

1 - unbenutzt

2 STA / Tx+

3 SRA / Rx+

4 SRB / Rx-

5 STB / Tx-

6 - unbenutzt
Belegung der USB-Schnittstelle

USB A Signal Bedeutung Mini USB - 5P
1 VCC 5VDC 1

2 D- Daten - 2

3 D+ Daten + 3

4 GND Masse 5
Schirm Schirm Schirm

Dem ACCON-MPI/PROFIBUS-Modem liegt ein geschirmtes 2 Meter

langes USB 2.0-Kabel bei.

Die Leitungslénge zwischen einem PC und einem ACCON-
MPI/PROFIBUS-Modem darf 3 Meter nicht iberschreiten, da der
Spannungsabfall im Kabel sonst zu groB wird. Sind gréBere Strecken zu
Uberbriicken, so verwenden Sie bitte einen USB-Hub mit externer

Spannungsversorgung.
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Anschlusskabel

Nullmodemkabel (Buchse auf Buchse) zum Anschluss des ACCON-
MPI/PROFIBUS-Modem an die RS232 Schnittstelle eines PC (im
Lieferumfang enthalten).

%]
<7 (3
<IN
Landercodes fiir das interne 56k Modem
Léndercode Léndercode
Europa TBR21 FD (Default) | Liechtenstein* FD
Agypten 36 Litauen FE
Albanien B8 Luxemburg* 69
Algerien FE Malaysia 6C
Andorra FD Marokko FE
Argentinien 07 Mazedonien FE
Australien 09 Mexiko 73
Bangladesch FE Monaco FD
Belgien* OF Montenegro FE
Birma (Myanmar) FE Neuseeland 7E
Bolivien FE Nicaragua FE
E'Zf:;egr;‘wma FE Niederlande* 7B
Brasilien 16 Nigeria 81
Brunei FE Norwegen* 82
Bulgarien 1B Oman FE
Chile 25 Osterreich* 0A
China 26 Pakistan 84
Costa Rica FE Panama 85
Dénemark* 31 Paraguay 87
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Deutschland* 42 Peru FE
gsgjg::f”i“he 33 Philippinen 89
Ecuador FE Polen 8A
El Salvador FE Portugal* 8B
Estland F9 Ruménien 8E
Finnland* 3C Russland B8
Frankreich* 3D San Marino* FD
Griechenland* 46 Saudi Arabien 98
GroBbritannien* B4 Schweden* A5
Guatemala FE Schweiz* A6
Honduras FE Senegal 99
Hong Kong 50 Serbien FE
Indien 53 Singapur 9C
Indonesien 54 Slowakei FB
Irland* 57 Slowenien FC
Island* 52 Spanien* AO
Israel 58 Sri Lanka Al
[talien* 59 Stdafrika 9F
ITU/Taiwan FE Taiwan FE
Japan 00 Thailand A9
Jemen FE Tschechien 2E
Jordanien FE Tunesien FE
Kambodscha FE Tirkei AE
Kanada 20 Ukraine FE
Kolumbien 27 Ungarn 51
Korea (Republik) 61 Uruguay B7
Kroatien FA USA B5
Kuwait 62 Venezuela BB
Laos FE Vereinigte Arabische B3

Emirate
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Lettland FD Vietnam FE

Libanon 64 WeiBrussland -
(Belarus)

Zypern 2D

* Die Standard Einstellung TBR21 (FD) gilt fiir alle 6ffentlichen
Telefonnetze dieser Lénder. Eine explizite Einstellung des aufgefiihrten
Léndercodes ist nur fir alte TK-Anlagen erforderlich und sinnvoll.
Spannungsbuchse

Bei Nutzung einer externen Spannungsversorgung ist auf die korrekte
Polaritat und die korrekte Spannung (24 VDC + 25 %) zu achten.
Updates im Internet

Die aktuellen Treiber- und Firmware-Versionen finden Sie auf unserer
Internetsite www.deltalogic.de im Bereich »Downloads«.
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