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1 LEISTUNGSBESCHREIBUNG

ACCON-NetLink-PRO compact ist ein handlicher Kommunikations- und
Programmieradapter zwischen PC und S7-Steuerungen. Die Elektronik
des ACCON-NetLink-PRO compact ist im Gehause eines PROFIBUS-

Steckers untergebracht, somit ist der Adapter sehr klein und handlich.

Als Allrounder kann der ACCON-NetLink-PRO compact Gber MPI,
Profibus und PPl an die SPS angeschlossen werden. Der ACCON-NetLink-
PRO compact erkennt selbstandig die aktuellen Buseinstellungen der
SPS.

Die Kommunikation des ACCON-NetLink-PRO compact zum PC erfolgt
Uber TCP/IP, so dass er auch zur Fernwartung tGber Router, Intranet und
Internet eingesetzt werden kann. Die Konfiguration des ACCON-NetLink-
PRO compact kann Uber dessen integrierte Website erstellt und
gedandert werden. Zur Sicherheit Ihrer Anlage ist der Zugriff auf die
Website durch ein Passwort geschiitzt.

Der ACCON-NetLink-PRO compact unterstitzt die S7-Kommunikation
liber RFC1006 (I1SO on TCP). Dadurch lassen sich TCP/IP-
Kommunikationsprozessoren (z. B. CP343-1) mit diesem Adapter
ersetzen. Blockdienste wie z. B. BSend/BReceive werden allerdings nicht
unterstitzt.

Des Weiteren unterstiitzt der ACCON-NetLink-PRO compact die
Parametrierung von DP-Slaves tiber DP-V1 (Klasse 2). Ein Treiber fir
SIMATIC Anwendungen (ACCON-S7-NET) ist im Lieferumfang enthalten.
Der ACCON-NetLink-PRO compact wird tiber den Busanschluss mit
Spannung versorgt. Alternativ kann die Versorgung auch extern mit

24 VDC erfolgen.

Der ACCON-NetLink-PRO compact wird tiber einen Switch oder Hub mit
dem PC verbunden. Das im Lieferumfang enthaltene Patch-Kabel (Cross-
Link) lasst sich auch verwenden um eine direkte Verbindung zu einem
PC herzustellen.
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Besonderheiten

Automatische Busprofilerkennung

Volle PROFIBUS-Geschwindigkeit bis 12 MBit/s
Erweiterte Diagnosemoglichkeiten

Unterstiitzt MPI, PROFIBUS und PPI

Unterstutzt DHCP

Unterstutzt Slave-Parametrierung Gber DP-V1 (Klasse 2)
Unterstitzt alle gangigen SIMATIC Engineering Tools
Unterstutzt 1ISO on TCP (RFC 1006)
Spannungsversorgung von der CPU

Externe 24-V-Versorgung moglich

Stecker mit PG-Buchse

Einsetzbar bis 60 °C
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2 LIEFERUMFANG
e ACCON-NetLink-PRO compact
e 3 Meter langes Patch-Kabel (Cross-Over)

e DELTA LOGIC Automatisierungstechnik-DVD mit ACCON-S7-NET-
Treiber
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3 GERATEBESCHREIBUNG

T

2 1

Abbildung 1: ACCON-NetLink-PRO compact

RJ45-Buchse zum Anschluss des Gerates an das Ethernet
Status LEDs fir den Ethernet-Anschluss

Status LEDs

S

Spannungsversorgungsbuchse zur Versorgung mit 24 VDC.
Bitte beachten Sie die Polaritat.

Busstecker mit PG-Buchse

v

6. 3 Meter langes Patch-Kabel (Cross-Over)
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Startvorgang ACCON-NetLink-PRO compact

In den ersten Sekunden nach dem Einschalten leuchtet die Power LED
blau. Danach dauert es ca. 20 Sekunden und dann ist der Startvorgang
abgeschlossen und das Gerat betriebsbereit.

Anzeigeelemente

POWER LED | ACTIVE LED BUS LED

Betriebsbereit BLAU
Versuch, Gerat am BLAU ORANGE
Bus anzumelden BLINKEND
Gerat ist am Bus BLAU GRUN
angemeldet
D_atenaustausch mit BLAU GRUN
einer Steuerung BLINKEND
Tabelle 1: Status LEDs
POWER LED ACTIVE BUS LED
LED
Firmware Update BLAU ROT
Ubertragen BLINKEND BLINKEND

Tabelle 2: Status LEDs Firmware Update

LINK LED GRUN ACTIVE LED GELB

Keine Verbindung

AUS AUS
zum Ethernet

Aktivitat im Ethernet EIN BLINKEND

Tabelle 3: Status LEDs Ethernet
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4 VORAUSSETZUNGEN FUR DEN BETRIEB

Hardware-Voraussetzungen

Siemens S7-200-, S7-300- und S7-400-Automatisierungsgerate oder
kompatibel zu S7.

In den verwendeten PCs muss eine funktionierende
Netzwerkverbindung tiber TCP/IP eingerichtet sein. Es muss die
Netzwerkkonfiguration des verwendeten PCs bekannt sein. Es konnen
handelsibliche Netzwerkkarten zum Einsatz kommen.

Software-Voraussetzungen

Zum Betrieb des ACCON-S7-NET-Treibers wird ein PC mit Windows XP,
2003R2, 7, 2008R2, 8.1, 2012R2, 10 bendtigt. Auf diesem PC miissen die
SIMATIC Device Drivers (PG/PC-Schnittstelle) installiert sein. Die
SIMATIC Device Drivers werden z. B. mit STEP 7, STEP 7 lite, STEP 7-
Micro/Win installiert. Durch die Installation von ACCON-S7-NET werden
weitere Schnittstellen in die PG/PC-Schnittstelle integriert.

Achten sie auf lhre Firewall-Einstellungen. Der ACCON-NetLink-PRO
compact verwendet die TCP Ports 7777 und 102 (RFC1006). Fiir die
Geratesuche werden die UDP Ports 25342 und 25343 verwendet. Die
voreingestellte IP-Adresse des Gerates ist 192.168.4.49 .

Montage

Die Installation und Montage muss nach VDE 0100 / IEC 364 erfolgen.
Da es sich um IP20-Baugruppen handelt, miissen sie in einen
Schaltschrank eingebaut werden.

Bitte beachten Sie die maximale Umgebungstemperatur von 60 °C fur
einen sicheren Betrieb.
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INBETRIEBNAHME

AnschlieBen an den PC

Stecken Sie das Ende des Patch-Kabels in die Ethernet-Buchse des
ACCON-NetLink-PRO compact und das andere in einen Hub/Switch,
welcher mit der Netzwerkkarte lhres PCs verbunden ist.

Ein direkter Betrieb an der Netzwerkkarte lhres PCs ohne Switch ist mit
dem mitgelieferten Cross-Over Kabel auch moglich.

AnschlieBen an das Automatisierungssystem

Stecken Sie den 9-poligen SUB-D-Stecker auf die MPI- oder PROFIBUS-
Schnittstelle Ihrer S7-Steuerung.

Installation Software

Den Treiber ACCON-S7-NET installieren Sie durch Ausfiihren der Datei
SetupAcconS7Net.exe von der DELTAL OGIC Automatisierungstechnik-
DVD (<DVD-Laufwerk>\S7-Adapter).

Far eine Installation unter Windows ist die Anmeldung als Administrator
notwendig.

PG/PC-Schnittstelle einstellen

1. Offnen Sie nach erfolgreicher Installation die SIMATIC PG/PC-
Schnittstelle Gber die Windows Systemsteuerung.

Folgende Punkte missen im Dialogfeld PG/PC-Schnittstelle einstellen
vorhanden sein:

- ACCON-S7-NET NLPro(MPI)
- ACCON-S7-NET NLPro(PPI)
- ACCON-S7-NET NLPro(PROFIBUS)
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PG,/PC-Schnittstelle einstellen x|

Zugriffaweg |

Zugangzpunkt der Applikation:
IS?DNLINE [STEP 7]  --» ACCOM-57-NET MLPra[MPI) j
[Standard fiir STEF 7]

Benutzte Schhittstellenparametrierung:

[ACCON-S7-NET NLProfMFI) Eigenschaften.. |
B ACCON-57-NET NLMPI) = Diagnose. . |

B ACCON-S7-NET NLIFFI) )

B 4CCON-S7-MET NL[PROFIBUS] Eopigren... |
2 ACCON-57-NET NLProfMFI] = Lischen
e —T—— >_| L |

[Parametrierung lhres ACCOM-MetLink-PRO
fiir ein MPI-Metz)

Schnittstellen
’7 Hinzufiigen/Entfernen:

Abbrechen Hilre

Abbildung 2: SIMATIC PG/PC-Schnittstelle

2. Betédtigen Sie danach die Schaltflache »Eigenschaften«.

Eigenschaften - ACCON-57-NET NLPro{MPI} 21x]
Buzeinstellungen  Lokaler Anschluss |Dptionen|
Stationen:
MHeu
Andem |
Laschen |
oK Abbrechen Hilfe

Abbildung 3: Neu angelegte Station
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3. Legen Sie nun (ber die Schaltflaiche »Neu« eine Station fiir den
ACCON-NetLink-PRO compact an. Durch die Auswahl einer Station wird
festgelegt, welcher ACCON-NetLink-PRO compact der PG/PC-
Schnittstelle zugeordnet ist. Diese Stationen werden nicht im ACCON-
NetLink-PRO compact gespeichert.

station 2|

Adresse: |192.188. 3123 ACCOM-MetLink-PRO parametrieren... |

[ Interret Ferrmartung

Part: |D

Mame: IMyName

OK | abbrechen | [ACCON-NetLinkPRO suchen.. | Hifie

Abbildung 4: Station einstellen

4. Im Dialog Station klicken Sie auf »ACCON-NetLink-PRO compact
suchen...«. Folgender Dialog erscheint:

Angeschlossene ACCON-NetLink-PRO im lokalen Netzwerk 2l

| MAC-4dresse ‘ Mame | Serennummer | |P-4dresse |
00 - ne 15,

Schliefen I Schlisfen + bemehmen Meus Suche Einstellungen... Hilte |

Abbildung 5: Liste aller angeschlossenen ACCON-NetLink-PRO compact

5. Markieren Sie den aufgelisteten ACCON-NetLink-PRO compact und
klicken Sie auf »SchlieRen + Ubernehmen«. Sollte diese Liste leer sein,
lesen Sie bitte das Kapitel 12 »Fehlerbehebung«.
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6. Der Dialog Station erscheint erneut. Klicken Sie auf »OK«. Somit ist
die treiberseitige Einstellung abgeschlossen.

7. Beenden Sie das Dialogfeld Eigenschaften ACCON-S7-NET
NLPro(MPI) durch Betatigen der Schaltflache »OK«.

8. Beenden Sie das Dialogfeld PG/PC-Schnittstelle einstellen durch
Betatigen der Schaltflache »OK«.

9. Wenn Sie bei diesen Einstellungen einen Zugriffsweg verandert
haben, erscheint anschliefend eine Warnung. Quittieren Sie mit »OK«,
wenn Sie die Anderungen iibernehmen wollen.

Der ACCON-NetLink-PRO compact wird mit der IP-Adresse 192.168.4.49.
ausgeliefert.

Die IP-Adresse des ACCON-NetLink-PRO compact muss zu Ihrem
Netzwerk passen.

Dafiir missen die ersten drei Stellen der IP-Adresse des PCs und des
ACCON-NetLink-PRO compact gleich sein,

z. B.

PC: IP-Adresse 192.168.4.10

ACCON-NetLink-PRO compact: IP-Adresse 192.168.4.49

(gilt nur bei Subnetmask 255.255.255.0)

N&here Informationen finden Sie im Kapitel 7 »TCP/IP-Parametrierung.

Der ACCON-NetLink-PRO compact ist auch Uber ein Webinterface
parametrierbar. Dazu 6ffnen Sie einen Webbrowser und geben die URL
http://192.168.4.49 ein, sofern die Standard IP-Adresse des ACCON-
NetLink-PRO compact nicht bereits geandert wurde.
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TCP/IP-PARAMETRIERUNG

Es gibt zwei Moglichkeiten:
e Parametrierung tiber PG/PC-Schnittstelle einstellen

e Parametrieren Uber das Webinterface des ACCON-NetLink-PRO
compact (siehe Kapitel 9)

Der ACCON-NetLink-PRO compact wird mit der IP-Adresse 192.168.4.49.
ausgeliefert.

TCP/IP-Parameter setzen

Zum Andern der TCP/IP-Parameter wird die gewiinschte Station
ausgewihlt und iiber die Schaltfliche »Andern« folgender Dialog
aufgerufen:

station (x|

Adresse: |192.188. 3123 ACCOM-MetLink-PRO parametrieren... |

[ Intermet Ferrmartung

Part: |D

Mame: IMyName

OK | abbrechen | [ ACCON-NetLinkPRO suchen.. | Hiffe

Abbildung 6: Station einstellen

Uber die Schaltfliche »ACCON-NetLink-PRO compact parametrieren...«
gelangt man zu einer Eingabemaske, die mit den ausgelesenen
Parametern des ACCON-NetLink-PRO compact gefillt ist.
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ACCON-NetLink-PRO Eigenschaften 2l x|

— IP-adresseinstellungen
¥ |P-Adiesse automatizch beziehen [DHCP) DHCF Timeaut in s ISU

Statizche Werte: Aktuelle Werte:
|P-tidresse: |1 92168.3.123 |1 92168.3.123
Subnetzmaske: |255.255.255.n |255.255.255.n
Gateway: |192.153.1.1 |192.188.1.1

—ACCON-Metlink-PRO Einstellungen

Mame: IMyName
¥ Weblnterface aktiv FPazswort dnderm... |

Schliefen I Im ACCOM-Metlink-FRO speichern | Hilfe |

Abbildung 7: Einstellungen im ACCON-NetLink-PRO compact

Statische TCP/IP-Konfiguration

Wird der ACCON-NetLink-PRO compact in einem Netz ohne DHCP-
Server verwendet, oder soll der ACCON-NetLink-PRO compact trotz
vorhandenem DHCP-Server immer mit der gleichen IP-Adresse am Netz
arbeiten, wird in der Eingabemaske fiir »Statische Parameter« die
gewlinschte IP-Parametrierung hinterlegt. In diesem Fall darf der Haken
an dem Feld »IP-Adresse automatisch beziehen (DHCP)« nicht gesetzt
sein.

Die IP-Adresse des ACCON-NetLink-PRO compact muss zu Ihrem
Netzwerk passen. Daflir miissen die ersten drei Blécke der IP-Adresse
des PCs und des ACCON-NetLink-PRO compact gleich sein, z. B. PC: IP-
Adresse 192.168.4.10, ACCON-NetLink-PRO compact: IP-
Adresse192.168.4.49 (gilt nur bei Subnetmask 255.255.255.0).

Nutzung von DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP bringt das Problem mit sich, dass der darliber parametrierte
ACCON-NetLink-PRO compact nach jedem Einschalten eine andere IP-
Adresse vom DHCP-Server zugewiesen bekommen kann. Der
Systemadministrator, der den DHCP-Server betreut, kann dem
entgegenwirken indem er z. B. am DHCP-Server der MAC-Adresse des
ACCON-NetLink-PRO compact eine feste IP-Adresse zuweist.
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®

Soll der ACCON-NetLink-PRO compact iber DHCP automatisch die IP-
Parameter beziehen, muss ein Haken an das Feld »IP-Adresse
automatisch beziehen (DHCP)« gesetzt werden.

Zusatzlich wird das Eingabefeld »DHCP Timeout in s« freigeschaltet.
Erhalt der ACCON-NetLink-PRO compact innerhalb dieser Zeit keine
Parameter von einem DHCP-Server, so verwendet er die hinterlegten
statischen Parameter um sicherzustellen, dass das Gerat im Netz
erreichbar und ggf. konfigurierbar bleibt.

Eingaben kleiner als 30 Sekunden werden durch den Standardwert (30
Sekunden) ersetzt, da die meisten DHCP-Server zwischen 12 und 20
Sekunden brauchen, um giiltige Parametersatze zuzuweisen.

Durch Betétigen der Schaltfliche »Im ACCON-NetLink-PRO compact
speichern« werden die Parameter im ACCON-NetLink-PRO compact
dauerhaft hinterlegt. Wird dies nicht getan, sind die Parameter nach
dem nachsten Neustart gel6scht.

Standardwerte seit Firmware 2.58:

Benutzername: ACCON-NetLink-PRO compact

Passwort: Die letzten 8 Hex-Zeichen der Gerdte-MAC-Adresse
Die MAC-Adresse ist auf dem NetLink-Gehause aufgedruckt.

Beispiel: MAC-Adresse: 00:06:71:19:1B:FC
resultierendes Passwort: 71191BFC

(siehe Seite 42 fur Zugriff Gber Webinterface)
Standardwerte vor Firmware 2.58:

Benutzername: ACCON-NetLink-PRO compact
Passwort: admin

Wourde alles korrekt eingegeben und beachtet, erscheint die Meldung

»Parameter im ACCON-NetLink-PRO compact erfolgreich geschrieben«.

Die Wiederanlaufsdauer ist vom DHCP-Timeout abhangig. Der Anlauf
dauert max. 20 Sekunden plus des eingestellten DHCP-Timeouts.
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Zusatz-Features

Im Dialogfeld ACCON-NetLink-PRO compact Eigenschaften gibt es im
Rahmen »ACCON-NetLink-PRO compact Einstellungen« weitere
Optionen, die hier erlautert werden:

e Name:
Hier kann dem ACCON-NetLink-PRO compact ein Name gegeben
werden, der ihn bei der Anzeige im Suchfenster besser identifiziert.
Der Name wird im Gerat gespeichert. Denkbar ist eine
Namensgebung nach Einsatzort (z. B. Forderanlage HG1), nach
Benutzer (z. B. Hr. Mustermann) oder Sonstiges (z. B. Bald ist
Freitag).

e Passwort dndern:
Hier kann ein Passwort gesetzt oder ein bereits existierendes
Passwort gedndert werden. Wenn ein Passwort hinterlegt ist, kann
die Konfiguration des ACCON-NetLink-PRO compact nur mit dessen
Hilfe geandert werden. Dies gilt fiir die Parametrierung durch den
Treiber ebenso wie fiir die Parametrierung Gber das Webinterface.

e Webinterface aktiv:
Ist ein Haken in diesem Kontrollkadstchen gesetzt, kann in jedem
Standard-Browser (z. B. Internet Explorer, Firefox, Opera etc.) die
Parametrierung des ACCON-NetLink-PRO compact angezeigt und
geandert werden, wenn das Passwort bekannt ist. Das
Webinterface wird in Kapitel 9 erklart.

Durch Betatigen der Schaltflache »Im ACCON-NetLink-PRO compact
speichern« werden die Parameter im ACCON-NetLink-PRO compact
gespeichert.

ACCON-NetLink-PRO compact 16



BUSEINSTELLUNGEN

Der ACCON-NetLink-PRO compact kann an drei verschiedenen
Bussystemen betrieben werden: PPI, MPI und PROFIBUS.

Konfiguration am Beispiel MPI

Die wichtigste Einstellung im Zusammenhang mit der Buskonfiguration
ist die Stationsadresse. Gemeint ist die Adresse, die der ACCON-NetLink-
PRO compact am Bus haben soll, wenn er online geht. Die Stations-
adresse kann ein Wert im Bereich von 0 bis 126 sein, sofern die
gewahlte Adresse kleiner oder gleich der hochsten Teilnehmeradresse
(HSA) ist. Diese Adresse darf von keinem anderen Busteilnehmer belegt
sein.

In den stationsbezogenen Einstellungen kann der Timeout des ACCON-
S7-NET-Treibers parametriert werden. Erfolgt auf eine Anfrage des
Treibers innerhalb des eingestellten Timeouts keine Antwort, so wird
ein Kommunikationsfehler an die SIMATIC Applikation gemeldet. Das
Verkiirzen der Timeout-Zeit bringt keine Verkiirzung der Ubertragungs-
zeit oder Steigerung des Datendurchsatzes mit sich. Der empfohlene
Timeout betragt mindestens 30000 ms.

Bei den netzbezogenen Einstellungen muss die Ubertragungsgeschwin-
digkeit sowie die HSA des anzusprechenden Automatisierungssystems
eingestellt werden.
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Eigenschaften - ACCON-S7-NET NLPro{MPI} 21|

Buseinstellungen | Lakaler Anschlussl Dptionenl

— Stationsbezogen

v &utomatische Erkennung der netzhezogensn Parameter

Adresze: ID
Timeout in ms: I‘IDDDﬂ
— Metzbezogen
Ubertragungsgeschwindigkeit I 187 5 kbit/z 'l
Huachste Teilnehmeradresse: 3 ot

Ok I Abbrechen Hilfe

Abbildung 8: Automatische Busprofilerkennung aktiviert

Um die Konfiguration zu vereinfachen, kann die Funktion
»Automatische Erkennung der netzbezogenen Parameter« verwendet
werden. Durch die automatische Busprofilerkennung ermittelt der
ACCON-NetLink-PRO compact selbststandig die Busparameter. Dadurch
kann der ACCON-NetLink-PRO compact ohne Umstellung der
Buseinstellungen an verschiedenen Automatisierungssystemen
betrieben werden.

Die automatische Busprofilerkennung kann nicht genutzt werden, wenn
im verwendeten AG die Funktion »Zyklisches Verteilen der
Busparameter« nicht aktiviert ist bzw. nicht unterstitzt wird, z. B.

- bei $7-200
- bei alteren Siemens S7-CPUs
- bei S7 kompatiblen Steuerungen

- wenn der ACCON-NetLink-PRO compact einziger Master am Bus ist

Durch die Funktion »Automatische Erkennung der netzbezogenen
Parameter« dauert die Initialisierung einer Verbindung etwas langer, da
hier die Online-Parameter ermittelt werden mussen. Es ist moglich, dass
diese Funktion bei einer langsamen Ubertragungsgeschwindigkeit (z. B.
19,2 KBit/s) oder bei globaler Datenkommunikation nicht zuverldssig
funktioniert.
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PROFIBUS-Kommunikation

Bei einem PROFIBUS gilt das Gleiche wie bei der MPI-Konfiguration. Es
ist jedoch zu beachten, dass die netzbezogenen Parameter umfang-
reicher sind.

Beim PROFIBUS stehen zusatzlich die Parametrierfelder fir Busprofil
und Busparameter zur Auswahl:

Eigenschaften - ACCON-57-NET NLPro(PROFIBUS) 2x|

Buseinstellungen I Lokaler &nschiuss I Dptionenl

— Stationsbezogen

™ Automatische Erkennung der netzbezogenen Parameter

Adresse: ID
Timeout in ms: I‘IDDDD

— Metzbezogen
Ubertragungzgeschwindigkeit I 1875 kbit/z 'I
Hiichste Teilnehmeradresse: 126 ¥

Profil: I Benutzerdefinier: i I
Busparameter... |

tbbrechen | Hite |

Abbildung 9: Automatische Busprofilerkennung deaktiviert

Profil:

Bei PROFIBUS gibt es im Allgemeinen die Profile »DP«, »Standard,
»Universell (DP/FMS)« und »Benutzerdefiniert«. Es muss das Profil
gewahlt werden, welches bereits im Automatisierungssystem genutzt
wird.

Busparameter:

Im Gegensatz zum Busprofil MPI sind die Busparameter bei PROFIBUS
nicht konstant und verdndern sich mit Art und Anzahl der verwendeten
PROFIBUS-Teilnehmer.

Es sollten stets die PROFIBUS-Parameter eingestellt werden, die im
aktuell verwendeten Automatisierungssystem eingestellt sind (siehe
STEP 7-Projekt).
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Tslot: LBt
Max Tadr I—ED 1Bt
Min Tsd [ et
Teet: |—1 IBit
Taui [ 0
Gap Faktor: |—1D

Fietry Limit: l—‘l

T R

Ok | Abbrecken | Hift=

Abbildung 10: Erweiterte Busparametereinstellung

Um diese zum Teil aufwandigen Schritte zu umgehen, ist es am
PROFIBUS von Vorteil, die Funktion »Automatische Erkennung der
netzbezogenen Parameter« zu verwenden.

Damit die »Automatische Erkennung der netzbezogenen Parameter«
funktioniert, muss die Option »Zyklisches Verteilen der Busparameter
einschalten« in der Hardware-Parametrierung der Schnittstelle aktiviert
sein.

Der folgende Bildschirmabzug zeigt den Schalter fiir das zyklische
Verteilen der Busparameter. Dieser befindet sich in der Hardware-
Konfiguration einer beliebigen PROFIBUS-Schnittstelle:
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PROFIBUS(1) x|

Buzparameter I

¥ Zpklizches Vereilen der Busparameter einschalen

Telat_|nit; | 300 t_bit Talat: 300 t_hit
Max. T zdr: | 1503: t_bit Tid2: 150 t_hit
tin. T =dr: | 115‘. t_bit Trdy: 11 t_hit
Tset: | 132 t_bit Tid1: 37 t_hit
Tqui: | Daﬁ t_bit Thr: | 22405 ¢ hit

= 14.9 ms
Gap-Faktar: 10— Ttr typizch: 882 t_hit

= 06 ms
Rty Limit: | 1 3: -

Ansprechiiberwachung:
| 44517 t_hit
= eairems
MNew berechinen |

dbbrechen | Hife

Abbildung 11: Zyklisches Verteilen der Busparameter

Hinweis zum Parameter Ttr Target-Rotation-Time (Soll-Token-
Umlaufzeit):

Beachten Sie dass die Ttr nicht zu niedrig ist. Es kann sonst vorkommen
dass einer der Master am Bus nicht mehr geniigend Zeit bekommt um
Datentelegramme zu versenden. In STEP 7 unter NetPro kdnnen sie z. B.
feststellen dass sich die Ttr-Zeit, mit jedem weiter hinzugeflgten
Master, erhoht. Es gibt z. B. fur ein benutzerdfiniertes Profil eine
Empfehlung von Siemens: minimale Ttr = 5000 mal HSA (Hochste
Stations Adresse)

PPl-Kommunikation

Die Konfiguration bei PPI ist prinzipiell gleich wie bei MPI, jedoch ist die
automatische Erkennung der netzbezogenen Parameter bei S7-200-
Steuerungen nicht maoglich.
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Eigenschaften - ACCON-57-NET NLPro(PPI} 2lx

Buseinstellungen | Lakaler Anschlussl Dptionenl

— Stationsbezogen

[T Automatizche Erkennung der netzbezogenen Parameter

Adresze: ID
Timeout it ms: I‘IDDDD

— Metzbezogen
Ubertragungzgeschwindigkeit I 1875 kbit/z o I
Huachste Teilnehmeradresse: il bl

¥ Advanced PRI

¥ tdulifdzster N etzwerk

Abbrechen Hilfe

Abbildung 12: Buseinstellungen PPI

Nahere Hinweise (iber die Verwendung von Advanced PPl entnehmen
Sie bitte der Hilfe ihrer S7-200-Programmier-Software.

Fur die Kommunikation mit einem EM 277 missen Sie Advanced PPI
aktivieren.

Die aktuellen Treiber- und Firmware-Versionen finden Sie auf unserer
Internetsite www.deltalogic.de im Bereich »Downloads«.
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Treiberoptionen

Auf der Einstellungsseite »Optionen« kann die Sprache gewahlt werden,
in der die Texte der Dialoge und Meldungen erscheinen sollen.
Weiterhin werden die Versionen der beteiligten Dateien angezeigt.

Eigenschaften - ACCON-57-NET NLPro(FRD

2l

Buzeinstellungen | Lokaler Anschiuss Dptionenl

— Spracheingtellung der Anzeigeelemente
™ Werwende die Einstellung des SIMATIC® Managers

& Deutsch
" Englizch

Wersionzsinformationen:

Dratei | Wergion
AcoconS TN et cnt 06.06.2007 01:50:00
AcconSTNetd, dl 2500
AcconS TN etd hip 06.06.2007 01:50:00
AcoconSTNetB.cnt 06.06.2007 01:50:00
AcconSTNetB. dl 2500
AcoconSTNetB.hip 06.06.2007 01:50:00
AcconSTNetLd.dl 2500
AcconSTNet. dl 2500

ok I Abbrechen Hilfe

Abbildung 13: Treiberoptionen

Sprachumstellung der Anzeigeelemente

Nach Umstellung der Sprache muss das Einstellungsfenster erneut
aufgerufen werden, um die Anderungen zu iibernehmen.
Versionsinformationen

Hier werden die Namen und der Versionsstand aller Treiberdateien
aufgefuhrt.

Im Problemfall kann durch diese Angaben schnell und effektiv Gberpriift
werden, ob die richtigen Versionen installiert sind.

Die aktuellen Treiber- und Firmware-Versionen finden Sie auf unserer
Internetsite www.deltalogic.de im Bereich »Downloads«.
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Diagnosefunktion:

Wenn Sie im Dialog PG/PC-Schnittstelle einstellen auf die Schaltfliche
»Diagnose« klicken, wird ein Fenster angezeigt, in dem eine Hardware-
Diagnose der Baugruppe durchgefiihrt werden kann. Mit der
Diagnosefunktion kénnen Sie folgende Werte ermitteln:

1. Liste aller erreichbaren Teilnehmer am Bus

2. Die Busparameter, mit denen sich der ACCON-NetLink-PRO
compact am Bus angemeldet hat

Busteilnehmer I Busparameterl
Adresse | Stationstyp | MLFE-Mummer |
1] Station aktiv Stationzadresse
2 Station akliv BEST 416-Z<K04-0480
12 Station akliv

Lesen | [~ MLFB-Mummer ermitteln
Ok I Abbrechen Hilfe

Abbildung 14: Diagnosefunktion

Klicken Sie auf die Schaltflache »Lesen«, um die Werte zu ermitteln.
Hinweise zu den Busteilnehmern:

Adresse: Busadresse des Teilnehmers

Stationstyp: Es gibt aktive (Master) und passive (Slave) Teilnehmer

MLFB-Nummer: Die Bestellnummer des Teilnehmers wird nur
angezeigt, wenn das Hakchen »MLFB-Nummer
ermitteln« gesetzt ist. Der verwendete ACCON-
NetLink-PRO compact wird als »Stationsadresse«
angezeigt.
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Hinweise zu den Busparametern:

Wenn keine automatische Erkennung der Busparameter erfolgt, werden
die fest eingestellten Busparameter des ACCON-NetLink-PRO compact
angezeigt.
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8 KOMMUNIKATION UBER RFC1006 (S7-TCP/IP)

RFC1006 ist ein offizieller Standard und wird von vielen Herstellern
verwendet.

Viele Visualisierungshersteller verwenden dieses Protokoll, um Gber
Ethernet-CPs von Siemens (z. B. CP343-1 oder CP443-1) auf S7-
Steuerungen zugreifen zu kénnen.

Folgende Software-Pakete mit RFC1006-Unterstiitzung wurden mit dem
ACCON-NetLink-PRO compact getestet:

e WinCCV6.0/7.0 (Siemens AG)

e ZenOn V6.2 (COPA-DATA)

e PROCON-Win V3.2 (GTI Control)

e DELTA LOGIC S7/S5-OPC-Server ab V3.1 (DELTA LOGIC GmbH)
e ACCON-AGLink40 (DELTA LOGIC GmbH)

e INAT-OPC-Server (INAT GmbH)

e  WIinCE 5.0 Terminal TP21AS (Sttron Electronic GmbH)

e InTouch V9.5 (Wonderware GmbH)

Die Kommunikation mit S7-200 Steuerungen werden (iber RFC1006 nicht
unterstiitzt.

Konfiguration der RFC1006-Option
RFC1006 kann jederzeit verwendet werden.

Im Webinterface gibt es zusatzlich eine Option »Go online after boot
up« die verwendet werden kann, dass sich der ACCON-NetLink-PRO
compact sofort nach dem Boot-Vorgang automatisch versucht am Bus
anzumelden. Diese Option muss nicht aktiviert werden um tber
RFC1006 zu kommunizieren.
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Addressed Mode (RFC1006)

Rack 1
Slot17
=AG-Nr .2 =AG-Mr 49

RFC1006 / 150 on top of TCP/IP |
|

(=

‘ i b NETLink PRO

1
MPI/PROFIBUS

AG-Mr. 2 AG-Nr. 49

Abbildung 15: Addressed Mode

Mit dem Addressed Mode ist es moglich, auf mehrere CPUs zuzugreifen,
die sich am selben MPI/PROFIBUS befinden. Wird dieser Modus
verwendet, so muss Folgendes im Webinterface konfiguriert werden:

e »Rack/Slot Mode« bzw. »Routing over RFC ON/OFF« muss
ausgeschaltet sein (»OFF«)

e Im RFC1006-Treiber der Applikation ist die Busadresse der
anzusprechenden CPU, kodiert als Rack- und Slot-Nummer,
einzugeben.

Beispiel:

Soll mit der AG-Nummer 2 kommuniziert werden, so ist einzustellen: =»
Rack 0, Slot 2.

Soll mit der AG-Nummer 49 kommuniziert werden, so ist einzustellen:
=> Rack 1, Slot 17.

Im Kapitel 14 »Anhang« befindet sich eine Umrechnungstabelle fiir die
Rack- und Slot-Nummern.

Flr Parametrier-Tools, die keine Felder mit der Bezeichnung Rack und
Slot verwenden, ist meist ein Parametrierfeld mit Namen wie Remote
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TSAP angegeben. Dies ist in der Regel zwei Bytes lang und wird in
Hexadezimal angezeigt. Dieses Feld, bei dem nur ein Byte genutzt wird,
parametriert man wie folgt:

Soll mit der AG-Nummer 2 kommuniziert werden, so ist einzustellen: =
Remote TSAP 0202hex.

Soll hingegen mit der AG-Nummer 49 kommuniziert werden, so ist
einzustellen: = Remote TSAP 0231 .

Im Kapitel 14 »Anhang« befindet sich eine Umrechnungstabelle fiir die
Remote TSAP-Werte. Zur Vereinfachung kann die Formel »Rack * 32 +
Slot = Adresse« angewendet werden.

Konfigurationsbeispiel von RFC1006 mit STEP7 NetPro

In der Netzkonfiguration von STEP7 (NetPro) kdnnen sie eine virtuelle
S7-Steuerung als ACCON-NetLink-PRO compact einrichten. So konnen
Sie mit TCP/IP Giber Routing auf angeschlossene S7-Steuerungen am MPI
oder PROFIBUS zugreifen. Hierfiir muss in der virtuelle S7-Steuerung die
IP-Adresse und die Busadresse des NetLinks eingestellt werden.
Vergessen Sie nicht die PG/PC-Schnittstelle auf "S70nline (STEP7) =
TCP/IP" einzustellen.

Ethernet{1)
Industrial Ethernet

I !

MPI(1)
MP|

SIMATIC 300(1) MNetLink PRO
r|||||| 51?13 EMPIIDP EPN-IEI

OF PN/DP,

=) f= | fj=| f=|

7 ‘55 10

PLC_1 Metlink_Pro
CPU 317-2 DP CPU 319-3 FNIDP

PROFIBUS_1

MPI_1
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Konfigurationsbeispiel von RFC1006 mit ACCON-AGLink

{ZiAGLink4.0 Kanfiguration j x|

Gerate | Test | Optionen Programm |

@ Gerdt0  [s7-TcRp =l TCRITP |E\nste”ungen

 Gerdt 1 |chht akkiv j AG-Nr | IP-Adresse | Rack | Slok |s7—znn‘
C Gerse2 [kt aktiv - i 192,168.4.49 ]
Oy [k =] z 192,168 .4.49 1 17 O
€ Gerdt 4 Im D
~ Gerdt s Im %
Comas  [wcheaew <] O
" Gerdt 7 Im D
Couts  [ucamw o L
Flems ooam = L]
 Gerat 10 Im E
£ Gerdt 11 Im O
€ Gerdt 12 IWI D
" Gerdt 13 Im I:‘
Coomat 4 [ucheaew <] |
£ Gerdt 15 m =

o]’ Abbrechen Ubernehmen | Hilfe (FLy |

Abbildung 16: Beispielkonfiguration fiir RFC1006

Diese Konfiguration kann fiir folgende Software-Pakete verwendet
werden:

e ACCON-AGLink Version 3.x und 4.0

e DELTA LOGIC S7/S5-OPC-Server

e SPS-Analyzer Autospy

e ACCON-S7-Power-Tools

e ACCON-S7-EasylLog

Verwendung von RFC1006 mit WinCCv 6.0

Um in WinCC eine RFC1006-Verbindung zu parametrieren, muss
zunachst in der SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE eine neue TCP/IP-
Verbindung angelegt werden. Hier wird diese Verbindung
»NetLink_PRO« genannt.
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Datel Bearbeiten Ansicht  Extras 7

=1ojx]

D m >

# schaurnrmal

[ Parameter

[ Letzte Anderung

- Rechner
=[] variablenhaushalt
= Interne Yariablen
SIMATIC 57 PROTOCOL SUITE

1l sortpLC
- B Strukkurtypen
< Graphics Designer
&1 Alarm Logging
1] TaaLogging
& Report Designer
& Global Script
£ E Text Library
- 1 User Adinistr stor
3§ CrossReference
~ &5 Onling-Anderungsladen

Keine Objekte vorhanden

PROFIBLS

Industrial Ethernet #Allgemein |

Slok PLC

TP i Eigenschafien
PROFIBUS (11} )

Industrial Ethernet {11} Unic TEPAP |

Mamed Connections Semverlste

Achten Sie bitte darauf, dass der Namen der Werbindung keine
nationalen Sonderzeichen und richt die Zeichen § 'und * enthal:

schaumrmalyariablenhaushalt|SIMATIC 57 PROTOCOL SUITEITe ’7 A
0K | Abbrechen Hire |
Abbildung 17: TCP/IP-Verbindung anlegen
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Durch einen Klick auf »Eigenschaften« gelangt man zu folgendem
Einstellungsdialog:

¥Yerbindungsparameter - TCP/IP i 1]

Werbindung I

~ 57-Metzadresse

IP-Adresse : |1 92.168.4.38

Rack-Mummer : |1
Steckplatz-Mr. : |1 Fl

[ Rohdatenblock sendensempfangen

‘Werbindungsressource : I02

Geben Sie die Steckplatz Mummer der Remote CPU ein.
Zulgsziger Bereich: 0... 18

Ok I Abbrechen Hilfe |

Abbildung 18: Verbindungsparameter TCP/IP

Im vorliegenden Fall hat der ACCON-NetLink-PRO compact die IP-
Adresse 192.168.4.38. Die Ziel-CPU, mit der kommuniziert werden soll,
hat die PROFIBUS-Adresse 49. Es wird der Addressed Mode verwendet,
somit kann der Wert fiir Rack und Slot der Adress-Umrechnungstabelle
im Kapitel 14 »Anhang« entnommen werden.

Dieser Verbindung muss noch eine Variable zugeteilt werden. Dazu wird
mit einem rechten Mausklick das Kontextmeni der neuen Verbindung
geoffnet und »Neue Variable...« ausgewahlt.
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Eigenschaften Yariable u x|

Allgemein | Grenzen.-"F'rotokoIIierungI

— Eigenschaften der Yariablen

Marie : |MBD_0V9I_NETLINK_F'F|D
Datentyp :

Lange: I'I
Adresse: I wiahlen |

Formatanpassung : IByteToUnsignedByte ﬂ

& Projekbweite dktualisierung. € Rechnerokale ékiualisienng

[ lineare Skalierung

wertebereich Prozess —————— - Wertebereich Variatle
ekl Wert]
wiert2 Wiertd

[ratentyp der Yariablen aus Sicht der 0OS

(u]3 I Abbrechen Hilfe

Abbildung 19: Eigenschaften Variable

Im Eigenschaftsfenster der Variable, die hier »MBO_over_NetLink_PRO«
genannt wurde, wird die Variablenart durch das Betatigen der
Schaltflache »Wa&hlen« ausgewahlt.
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Eigenschaften Adresse | 5'

Adresse |
Adressbeschreibung
w3
D atenbersich

Adressierung I Bute - l
ME ID Lamge I'I

™| Gl Code

W ahlen Sie den D atenbereich aus

(0] 8 I Abbrechen Hilfe |

Abbildung 20: Merkerbyte 0 wird projektiert

Im folgenden Bildschirmabzug ist erkennbar, dass unter der Verbindung
»NetLink_PRO« nun eine Variable mit dem Namen
»MBO_over_NETLink_PRO« angelegt wurde.

£ WinCCExplorer - C:\TEMP',schaumrmolischaumrmal.MCP =] |
Datei Bearbeiten Ansicht Extras 7

EEEEEE & %
=@ schaumrmol = [ Hame [ [ Parameter [ Letzte Anderung |
8] Rechner ZAMBO_over NETLL.. Vorzsichenloser &-Bi... MBD 11.02.2008 10:04:04

1] variablenhaushale
Y Interne Yariablen
=} ]EI,? SIMATIC 57 PROTOCOL SUITE
P
PROFIBLIS
Industrial Ethernet
shot PLC
TCP{IP
R NE TLTHK
PROFIBLIS (L
Industrial Ethernet (1)
Hamed Connections
Soft PLC
. Strukburtypen
<t Graphics Designer
£ Alarm Logging
1 Tag Logaing
& Report Designer
b Global Script
E Text Library
User Administratar L
CrassReference
A -]
schaumrmal|Variablerhaushalt\SIMATIC 57 PROTOCOL SLITEYTCR/IPAMETLINK_PRC Externe Variablan: 1 { Lizenz: 128 [T [

Abbildung 21: Verbindung »NETLINK_PRO«
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Wird diese Variable nun im Startbild des WinCC-Projekts eingefiigt, so
wird tiber den ACCON-NetLink-PRO compact eine Verbindung zur CPU
mit der Adresse 49 hergestellt, um aus dieser auf Merkerbyte 0
zuzugreifen. Nach gleichem Muster konnen weitere Variablen
unterschiedlichen Typs angelegt und gelesen werden. Es ist auch
moglich, mehrere TCP/IP-Verbindungen anzulegen, um mit weiteren
CPUs zu kommunizieren.
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Rack/Slot Mode

Rack D RackD
Slot3 Slota

| RFC1006 / 150 on top of TCP/IP |
| -
=

CPU 1 CPLU2 ~ | NETLink PRO
Rack D RackD 5
Zlot3 Sloth w—"r»
- -
1
49 MPI/PROFIBUS

Abbildung 22: Rack/Slot Mode

Eine Besonderheit der Option RFC1006 ist der Rack/Slot Mode. Damit ist
es moglich, tiber eine Busadresse auf mehrere CPUs zuzugreifen, die
sich auf dem gleichen Rack befinden (Multicomputing). Mit dieser
Moglichkeit ldsst sich auch eine Verbindung liber eine PROFIBUS-CP

(z. B. CP342-5) zu einer S7-CPU herstellen.

Es wird nur mit dem eingestellten Teilnehmer (AG-Nummer) direkt
kommuniziert. Dieser Teilnehmer leitet die Datenpakete an den
gewdinschten Rack/Slot weiter.

Um diese Funktion zu nutzen, sind auf der Konfigurationsseite des
Webinterfaces folgende Einstellungen vorzunehmen:

e »Go online after boot up« muss eingeschaltet sein (»ON«)

e »Rack/Slot mode« bzw. »Routing over RFC ON/OFF« muss auf
(»ON«) sein.

e Bei »Fix destination address for R/S mode« bzw. bei »Station
address of routing gateway« muss die Adresse (AG-Nummer) des
gewlinschten Kommunikationspartners eingetragen werden. In
diesem Beispiel 49.
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In der Parametrierung der Kommunikations-Software muss die
Rack/Slot-Adresse des Teilnehmers, mit dem auf dem Rack
kommuniziert werden soll, eingestellt werden.

ACCON-NetLink-PRO compact
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BEDIENUNG UBER DAS WEBINTERFACE

Das Webinterface des ACCON-NetLink-PRO compact kann mit jedem
Standard-Browser (z. B. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera etc.)
geoffnet werden.

Startseite

Mit http://<IP-Adresse des ACCON-NetLink-PRO compact> wird die
Startseite des ACCON-NetLink-PRO compact aufgerufen
(Standardadresse des ACCON-NetLink-PRO compact: 192.168.4.49).

Das Webinterface kann lber die Konfiguration in der PG/PC-
Schnittstelle aktiviert/deaktiviert werden.

Von der Startseite gelangt man zu folgenden Seiten:

e  Status (Statusseite)

e Basic Configuration (Konfigurationsseite)

e Security (Seite fir Sicherheitseinstellungen)

e Observe Variables (Seite zur Beobachtung von Variablen)

e Internetsite der DELTA LOGIC Automatisierungstechnik GmbH

Statusseite

Die Statusseite zeigt die aktuell verwendeten Einstellungen des ACCON-
NetLink-PRO compact an. Eine Anderung der Konfiguration ist dariiber
nicht moglich.

Die Seite stellt folgende Informationen zur Verflgung:

Device specific parameters

Product name ACCON-NetLink-PRO compact
Product order number 161701-PRO

Firmware version z.B.V2.30

Bios version z.B.V2.30

Serial number z. B. T00O008803

MAC address z. B.00:06:71:19:22:63
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Device name

Hier wird der Name angezeigt, der im
ACCON-NetLink-PRO compact hinterlegt
wurde.

MPI/PPI/PROFIBUS status

Device is not online

Wenn der ACCON-NetLink-PRO compact
keine Verbindunge zu einer Steuerung hat,
wird dieser Eintrag rot angezeigt.

Currently used connections

Hier wird die Anzahl der verwendeten
Busverbindungen des ACCON-NetLink-PRO
compact angezeigt.

Folgende Parameter sind nur sichtbar, wenn eine aktive Verbindung zu

einer Steuerung besteht:

Own station address

Wenn der ACCON-NetLink-PRO compact
aktiv am Bus ist, wird hier die eigene
Busadresse angegeben.

online bus parameters

Wenn der ACCON-NetLink-PRO compact
aktiv am Bus ist, wird hier der
Busparametersatz aufgeschliisselt
dargestellt. Das ist nur der Fall wenn ein
aktiver Teilnehmern die Parameter
verschickt.

List of active stations

Wenn der ACCON-NetLink-PRO compact
aktiv am Bus ist, wird hier die Liste der
aktiven Stationen ausgegeben. Die eigene
Adresse wird dabei rot dargestellt.

List of passive stations

Wenn der ACCON-NetLink-PRO compact
aktiv am Bus ist, wird hier die Liste der
passiven Stationen ausgegeben.
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TCP/IP status

IP Address

Aktuelle IP-Adresse des ACCON-NetLink-
PRO compact (z. B. 192.168.4.54).

Subnet Mask

Aktuelle Subnetmask des ACCON-NetLink-
PRO compact (z. B. 255.255.255.0).

Gateway Address

Aktuelles Standard-Gateway des ACCON-
NetLink-PRO compact (z. B. 192.168.4.33).

Listen on port

Der oder die Ports, Gber den der ACCON-
NetLink-PRO compact erreichbar ist. Der
Standardport 7777 ist immer aktiv.

DHCP

Zeigt an, ob DHCP aktiviert ist oder nicht.

Wenn DHCP »ON« ist, wird im Weiteren
angegeben, ob DHCP erfolgreich war, oder
ob gerade die parametrierte Default-IP-
Adresse verwendet wird.

- DHCP timeout

Zeigt den DHCP Timeout in Sekunden an

- Configured via DHCP

Zeigt an ob die IP-adresse von einem DHCP-
Server vergeben wurde.

Connected to client address

IP-Adresse des Rechners der gerade die
Verbindung hergestellt hat.

Security interface ON/OFF

Zeigt an, ob der Zugriffschutz aktiviert ist.

Currently used TCP
connections

Anzahl der offenen TCP-Verbindungen

MPI/PROFIBUS Settings

- Go online after boot up

Zeigt an, ob die Funktion zum
automatischen Verbinden mit RFC1006
aktiviert ist oder nicht (»ON« oder »OFF«).
Wenn dies freigeschaltet (»ON«) wurde,
sind weitere Parameter sichtbar.
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Folgende Parameter sind nur sichtbar, wenn "Go online after boot up"
verwendet wird:

Own station address Gibt die eigene Stationsadresse an, d. h. die
Adresse, mit welcher der
ACCON-NetLink-PRO compact am Buszyklus
teilnehmen soll.

Stored bus parameters Wenn »Single Master« auf »ON« steht,
werden hier die gespeicherten
Busparameter angezeigt, mit denen der
ACCON-NetLink-PRO compact versucht,
online zu gehen.

Rack/Slot mode (»ON«)=» Rack/Slot Mode ist aktiv.
(»OFF«)=» Addressed Mode ist aktiv.

Fix destination address for Wenn der Rack/Slot Mode eingeschaltet ist,
R/S mode werden alle eingehenden RFC1006-
Anfragen an die hier parametrierte
Busadresse weitergegeben.

Summe der genutzten RFC- | Wenn der ACCON-NetLink-PRO compact
Verbindungen mindestens eine TCP- oder RFC-Verbindung
geoffnet hat, wird hier die Anzahl der
offenen RFC-Verbindungen angezeigt.

Zusatzlich gibt es auf dieser Website folgende drei Schaltflachen:

Diagnostic Page
Uber diese Schaltfliche kénnen sie bei Stérungen nahere Informationen
Uber die Ursache herausfinden.

Search Passive Stations

Uber diese Schaltfliche kénnen sie passive Stationen (z. B. $7-200,
IM151-7, DP-Slaves,...) suchen. Die Teilnehmeradressen werden dann
auf der Website als »List of passive stations« angezeigt.

Go Online/Offline

Uber diese Schaltfliche kénnen sie den ACCON-NetLink-PRO compact
manuell am Bus anmelden oder abmelden ohne dass sie die Option »Go
online after boot up« eingestellt haben missen.
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Konfigurationsseite

Uber diese Seite kann der ACCON-NetLink-PRO compact konfiguriert
werden. Bevor diese Seite ge6ffnet wird, ist der Benutzername
»ACCON-NetLink-PRO compact« und das Passwort erforderlich
(siehe unten).

Tipp: Markieren Sie einfach den Namen »ACCON-NetLink-PRO compact«
vom Anmeldefenster und kopieren sie diesen ins Feld »Benutzernamex.

¥erbindung zu 192.168.1.72 herstel 21xl

=
o \

ACCON-MetLink-PRO compact

Benutzsrnane: Iﬂ ACCON-MNetLink-PRO compact j

Kennwart: I LITTT)

™ Kennwark speichern

Ok I Abbrechen

Abbildung 23: Benutzername und Passwort

Achten Sie bei der Sicherheitsabfrage auf GroB- und Kleinschreibung!

Standardwerte seit Firmware 2.58:

Benutzername: ACCON-NetLink-PRO compact
Passwort: Die letzten 8 Hex-Zeichen der Gerate-MAC-Adresse
Die MAC-Adresse ist auf dem NetLink-Gehaduse aufgedruckt.

Beispiel: MAC-Adresse: 00:06:71:19:1B:FC
resultierendes Passwort: 71191BFC

Ab der NetLink Firmware-Version 2.58 muss beim ersten Aufruf des
Webinterface vom Benutzer ein individuelles Zugangspasswort
festgelegt und im NetLink abgespeichert werden.

Hinweis: Das Standardpasswort "admin" aus dlteren Gerateversionen
darf nicht mehr verwendet werden. Das von lhnen neu zu setzende
Passwort muss 5 — 8 Zeichen enthalten, Leerzeichen sind nicht zulassig.
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Standardwerte vor Firmware 2.58:
Benutzername: ACCON-NetLink-PRO compact
Passwort: admin
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Nach erfolgreicher Sicherheitsabfrage kann auf alle Parameter
schreibend zugegriffen werden, die auch Gber das Treiber-Interface des
ACCON-S7-NET-Treibers konfigurierbar sind.

Device specific parameters

Device name

Name aus alphanumerischen Zeichen mit
einer maximalen Lange von 20 Zeichen.

TCP Parameters

Static IP Address

Verwendete IP-Adresse, wenn DHCP
deaktiviert ist oder DHCP-Timeout ablauft.

Static Subnet mask

Verwendete Subnetmask, wenn DHCP
deaktiviert ist oder DHCP-Timeout ablauft.

Static Gateway

Verwendetes Gateway, wenn DHCP
deaktiviert ist oder DHCP-Timeout ablauft.

Additional NETLink Port

Zusétzlich zum Standard-Port 7777 kann
hier ein weiterer frei wahlbarer Port im
ACCON-NetLink-PRO compact gespeichert
werden.

DHCP ON/OFF

»ON« oder »OFF«

DHCP Timeout

30 bis 65500 Sekunden

Web Interface ON/OFF

Webinterface »ON« oder »OFF«

MPI/PROFIBUS settings

Go online after boot up
ON/OFF

Wenn diese Option »ON« ist versucht sich
der NetLink automatisch nach dem Boot-
Vorgang am Bus anzumelden.

Folgende Parameter sind nur sichtbar, wenn »Go online after boot up«

verwendet wird:

Own station address

Diese Option gibt an, mit welcher Busadresse sich der ACCON-NetLink-
PRO compact am Bus anmeldet. Der Wert fiir die Stationsadresse darf
einen Wert im Bereich von 0 bis einschlieBlich 126 annehmen.
Voraussetzung ist, dass die gewdhlte Adresse nicht groRer als die HSA
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(hochste Stationsadresse) ist und nicht bereits fiir ein anderes Geridt am
gleichen Bus verwendet wird.

Single Master ON/OFF

Zeigt an, ob die Busparameter des Bussystems automatisch ermittelt
werden sollen (»OFF«), oder ob mit den gespeicherten Parametern
online gegangen werden soll (»ON«).

Single Master bus parameters

Wenn die Option » Single Master ON/OFF« eingeschaltet wurde (»ON«),
dann mussen die Parametrierfelder, die zum Unterpunkt »Single Master
bus parameters « gehoren, korrekt konfiguriert werden.

Beim Parametrieren ist zu beachten, dass bei PROFIBUS alle Parameter
voneinander abhangig sind. Wenn also ein Parameter, z. B. die
Baudrate, gedndert wird, dann andern sich in der Regel alle anderen
Parameter mit.

Bei MPI hingegen sind auBer der Baudrate alle Parameter fest
vorgegeben. Wird also eine MPI-Verbindung von 187,5 KBit/s auf z. B.
12000 KBit/s hochgestellt, so bleiben alle anderen Parameter
unverandert.

Bus Profil MPI oder DP

Baud rate Gewdinschte Baudrate in KBit/s eintragen.
Mogliche Werte sind: 9,6; 19,2; 45,45;
93,75; 187,5; 500; 1500; 3000; 6000 und
12000.

HSA Hier wird die hochste Stationsadresse
eingetragen. Bei MPI ist der Wert im
Allgemeinen 31 und bei PROFIBUS 126. Es
konnen auch beliebige Werte verwendet
werden, die ungleich der Standardwerte
sind. Alle Busteilnehmer missen gleich
eingestellt sein.

Tslot_Init Dieser Wert ist bei MPl immer 415. Bei
PROFIBUS sollte der entsprechende Wert
aus der Parametrierung des Busmasters (in
der Regel die CPU) Gbernommen werden.

Ttr Dieser Wert ist bei MPI immer 9984. Bei
PROFIBUS sollte der entsprechende Wert
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aus der Parametrierung des Busmasters (in
der Regel die CPU) tbernommen werden.

Max. Tsdr

Dieser Wert ist bei MPI immer 400. Bei
PROFIBUS sollte der entsprechende Wert
aus der Parametrierung des Busmasters (in
der Regel die CPU) Gbernommen werden.

Min. Tsdr

Dieser Wert ist bei MPI immer 20. Bei
PROFIBUS sollte der entsprechende Wert
aus der Parametrierung des Busmasters (in
der Regel die CPU) ibernommen werden.

Tset

Dieser Wert ist bei MPl immer 12. Bei
PROFIBUS sollte der entsprechende Wert
aus der Parametrierung des Busmasters (in
der Regel die CPU) Gbernommen werden.

Tqui

Dieser Wert ist bei MPI immer 0. Bei
PROFIBUS sollte der entsprechende Wert
aus der Parametrierung des Busmasters (in
der Regel die CPU) Gbernommen werden.

Gap

Dieser Wert ist bei MPI immer 5. Bei
PROFIBUS sollte der entsprechende Wert
aus der Parametrierung des Busmasters (in
der Regel die CPU) Gbernommen werden.

Retry

Dieser Wert ist bei MPI immer 2. Bei
PROFIBUS sollte der entsprechende Wert
aus der Parametrierung des Busmasters (in
der Regel die CPU) Gbernommen werden.

Bitte beachten Sie, dass ein falsch parametrierter ACCON-NetLink-PRO
compact den Bus so storen kann, dass kein reguldrer Busbetrieb mehr

moglich ist.

Rack/Slot Mode ON/OFF
oder
Routing over RFC ON/OFF

(»ON«)=>» Rack/Slot Mode ist aktiv.
(»OFF«)=>» Addressed Mode ist aktiv.

Fix destination address for
R/S mode

oder

Wenn der Rack/Slot Mode eingeschaltet ist,
werden alle eingehenden RFC1006-
Anfragen an die hier parametrierte
Busadresse weitergegeben.
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Station address of routing
gateway

User/Password Settings

User Hier kann ein eigener Benutzername
vergeben werden. (Standard: ACCON-
NetLink-PRO compact)

New Password Maximal achtstelliges Passwort
Retype New Password Wiederholung maximal achtstelliges
Passwort

Aus diesem Grund bietet sich die Autobaud-Funktion an. Damit werden
automatisch die korrekten Parameter verwendet. Dazu muss die CPU
diese Funktion unterstltzen.

Falsche Busparameter konnen den Bus stéren!

Mit der Schaltflache »Submit« werden die Eingaben auf Plausibilitat
gepruft. Ggf. wird aufgezeigt, wo eine Fehleingabe vorliegt und wie eine
richtige Eingabe an dieser Stelle aussehen konnte.

Sind alle Eingaben plausibel, werden die Anderungen abschlieRend so
angezeigt, wie sie bei nochmaliger Bestatigung der »Store«-Schaltflache
im ACCON-NetLink-PRO compact gespeichert werden. Uber die
Schaltflache »Cancel« kommen sie wieder zurilick zum vorherigen
Fenster.

Um die neue Konfiguration zu aktivieren, wird nach dem Speichern von
gednderten Parametern der ACCON-NetLink-PRO compact neu
gestartet.

Uber das Konfigurations-Interface kann der ACCON-NetLink-PRO
compact auch aus der Ferne neu gestartet werden. Dazu wird die
Schaltflache »System Reset« betatigt.

Security

Auf der Security-Seite kénnen rudiment&re TCP/IP-
Sicherheitseinstellungen vorgenommen werden. Bevor diese Seite
gedffnet wird, ist die Eingabe des korrekten Gerdatenamens (»ACCON-
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NetLink-PRO compact«) und des Passworts (siehe Seite 42) erforderlich.
Uber die Schaltfliche »Restore Factory Defaults« kann der ACCON-
NetLink-PRO compact auf die Werkseinstellungen zuriickgesetzt
werden.

Wird die TCP Access List durch Eingabe von »ON« freigeschaltet, kdnnen
zum ACCON-NetLink-PRO compact nur TCP/IP-Verbindungen der
Stationen aufgebaut werden, die in der Tabelle »TCP/IP address 1« bis
»TCP/IP address 12« freigegeben sind (Whitelist).

Die Eingabe einer freizuschaltenden IP-Adresse erfolgt nach dem
Muster »192.168.4.36«. Soll eine Freigabe geldscht werden, so
geschieht dies durch Eingabe von »OFF«.

TCP/IP-Adressen, die hier nicht aufgefiihrt sind, kdnnen nur lesend auf
das Webinterface zugreifen und keine Konfigurationsanderungen
durchfiihren. Somit ist auch ein Zugriff mit ACCON-S7-NET
eingeschrankt.

nicht eingetragen werden, wenn die Nutzung durch Unbefugte
verhindert werden soll. Im anderen Fall ist die sichere Nutzung des
ACCON-NetLink-PRO compact nur eingeschrankt moglich.

@ Gegebenenfalls vorhandene Proxyserver in Firmennetzwerken dirfen

Nach Eingabe von Anderungen kann durch Betatigen der Schaltfliche
»Cancel« der Vorgang riickgangig gemacht werden. Durch Betétigen der
Schaltflache »Submit« werden die Eingaben auf Plausibilitat geprift.
Ggf. wird aufgezeigt, wo eine Fehleingabe vorliegt und wie eine richtige
Eingabe an dieser Stelle aussehen kénnte.

Sind alle Eingaben konsistent, werden die Anderungen nochmals so
angezeigt, wie sie bei einer weiteren Betatigung der Schaltflache
»Store« im ACCON-NetLink-PRO compact gespeichert werden.

Nach der Speicherung der neuen Parametrierdaten wird der ACCON-
NetLink-PRO compact neu gestartet, um die gednderte Konfiguration zu
Ubernehmen.

Uber das Securityinterface kann der ACCON-NetLink-PRO compact auch
aus der Ferne neu gestartet werden, wenn dies gewiinscht wird. Dazu
wird die Schaltflache »Device Reboot« betatigt.

Uber die Schaltfliche »Restore Factory defaults« ist es méglich, den
Auslieferungszustand des ACCON-NetLink-PRO compact wieder
herzustellen. Dabei werden alle benutzerdefinierten Einstellungen
geldscht.
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Observe Variables

Uber diese Seite ist es mdglich im ACCON-NetLink-PRO compact
Variablen auf einer angeschlossenen S7 zu beobachten. Diese Funktion
wird nut zur Verfligung gestellt wenn der RFC1006-Modus aktiviert ist
und der ACCON-NetLink-PRO compact online ist. Die Aktivierung ist in
Kapitel 8 beschrieben.

Einstellparameter der Funktion »Observe Variables«:

MPI Address Mit Hilfe des Dropdown-Menlis wird eine
aktive MPI/PROFIBUS-Adresse (S7-CPU)
ausgewahlt.

Number of Variables Zur besseren Ubersicht kann die

gewlinschte Anzahl an Variablen (von 1 bis
10) ausgewahlt werden.

No. Fortlaufende Nummerierung

Address Area Folgende Betrachtungseinheiten werden
unterstiitzt: AB, AW, AD, EB, EW, ED, MB,
MW, MD, DBB, DBW, DBD, Zahler und
Timer.

Address Index* Adresse der anzuzeigenden Bytes. * Bei
Datenbausteinen in der Nomenklatur
»Datenbaustein.Offset« z. B.: 108.10.

Result Value Wird eine der Schaltflachen betatigt, so ist
hier der Ausgabewert zu sehen.

Display Format Mogliche Anzeigeformate sind: dezimal,
hexadezimal oder binar.

Description Frei wahlbare Beschreibung (max. 32
Zeichen)

Fur die Anzeige der gewiinschten Werte stehen die Schaltflaichen »1x
Fetch« fur die einmalige Werteaktualisierung oder »Cyclic Fetch« fiir
eine permanente Online-Abfrage zur Verflgung.

Mit »Save Configuration« kann die erstellte Maske mit allen angelegten
Variablen und deren Beschreibungen im ACCON-NetLink-PRO compact
gespeichert werden.

Die Werteaktualisierung ist auf 0,5 Sekunden fest eingestellt. Wenn
TCP/IP-seitig von mehreren Stationen auf diese Funktion zugegriffen
wird, ist immer nur eine Verbindungs-Ressource im ACCON-NetLink-PRO

ACCON-NetLink-PRO compact 48



compact belegt. Beim zusatzlichen Datenaustausch Gber MPI/PROFIBUS
hat die Aktion »Variablen beobachten« unterste Prioritat. Somit ist die

Aktualisierungszeit im Webinterface generell von der parallel laufenden
Buslast abhangig.
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10 FERNWARTUNG

Wird der ACCON-NetLink-PRO compact zur Fernwartung eingesetzt
werden, sollten die beteiligten Netzwerkadministratoren der beiden
Standorte zurate gezogen werden.

Router (PAT}
-yt

222111 111234 | 222111111235

[EEITY
s Pty
O . flexible
(VR i~

Abbildung 24: Beispiel einer Internet-Fernwartung

Wird mehr als ein ACCON-NetLink-PRO compact hinter einem Router
verwendet, dann kann bei den Stationen der Schalter »Internet-
Fernwartung« gesetzt werden um jeder Station eine eigene Port-

Adresse zuzuweisen. Dazu sollte der Router NAPT (Network Address and

Port Address Translation) bzw. PAT (Port Address Translation)
unterstitzen.
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11 FEHLERBEHEBUNG
Fehler Ursache Abhilfe
Power LED - Keine - MPI/PROFIBUS-Kabel auf

leuchtet nicht

Spannungsversorgung am
Adapter

- Die erforderlichen

24 VDC sind bei der
verwendeten MPI-Buchse
nicht aufgelegt

SPS-Schnittstelle stecken

- Adapter extern mit
24 VDC versorgen

Active LED blinkt
rot

Ausnahmefehler am
ACCON-NetLink-PRO
compact auf Ethernet-
Seite

MPI/PROFIBUS-Kabel
erneut auf SPS-
Schnittstelle stecken

Connect LED
blinkt rot

Ausnahmefehler am
ACCON-NetLink-PRO
compact auf

MPI/PROFIBUS-Seite

MPI/PROFIBUS-Kabel
erneut auf SPS-
Schnittstelle stecken

Link LED griin
leuchtet nicht

Keine Verbindung zum
Ethernet

Ethernet-Verbindung
Uberprifen

Konfiguration des

ACCON-NetLink-PRO compact iiber ACCON-S7-NET

Es erscheint die
Meldung

»Der ACCON-
NetLink-PRO
compact kann
momentan nicht
parametriert
werden«

ACCON-NetLink-PRO
compact wahrend
Parametrierung aktivam
Bus

ACCON-NetLink-PRO
compact muss wahrend
Parametrierung inaktiv
sein

Es erscheint die
Meldung
»Falsches
Passwort«

Passwort inkorrekt
und/oder Parametrierzeit
Uberschritten

Korrektes Passwort
eingeben und
Parametrierzeit beachten
(siehe Seite 42)

TCP/IP-Parameter

setzen

Kein ACCON-
NetLink-PRO
compact Uber

- ACCON-NetLink-PRO
compact ist nicht
eingeschaltet oder startet

- ACCON-NetLink-PRO
compact einschalten bzw.
Startvorgang abschlieRen
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eingegebene IP-
Adresse
erreichbar

noch

- IP-Konfigurationen von
PC und ACCON-NetLink-
PRO compact sind
unterschiedlich

- PC und ACCON-NetLink-
PRO compact missen im
gleichen
Netzwerksegment sein

ACCON-NetLink-
PRO compact
nicht erreichbar

Ports in Firewall sind nicht
freigeschaltet

Zum Suchen des ACCON-
NetLink-PRO compact
missen Sie die UDP Ports
25342 und 25343 frei
schalten. Fiir die
Kommunikation missen
Sie den TCP Port 7777 und
102 (RFC1006) frei
schalten.

Software
STARTER® hat
Probleme beim
Zugriff auf
MICROMASTER®
oder SINAMICS’

Ausfall- und
Applikationsiiberwachung
sind zu niedrig

1. Erh6hen Sie das
Timeout in der PG/PC-
Schnittstelle auf 80000ms
2. Ausfalliberwachung
auf 200 ms und
Applikationsiiberwachung
auf 5000 ms setzen
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12 HAUFIGE FRAGEN UND ANTWORTEN

F: Ich weiR nicht, welche IP-Adresse mein Computer hat.

A: Lassen Sie sich durch Eingabe des Befehls »ipconfig« in der
Eingabeaufforderung die Konfiguration der Ethernet-Schnittstellen Ihres
Rechners anzeigen.

WINNT '\ system32' cmd.exe
C:>ipconfig

Windows 20808-1P-Konfiguration

[Ethernetadapter “LAN-Uerbindung":

spezifisches DNS—Suffix: deltalogic.local
: 192.168.3.16

: 255.205.255.8
: 192.168.3.4

Abbildung 25: ipconfig

F: Ich werde sowohl vom Konfigurations-Tool als auch vom Webinterface
nach einem Passwort gefragt. Ich habe aber keines vergeben.

A: Dem ACCON-NetLink-PRO compact-Firmware muss ein Passwort
vergeben werden. Wurde kein Passwort vergeben, so wird das
Standardpasswort (siehe Seite 42) verwendet.

F: Die Einstelldialoge erscheinen nicht im SIMATIC Manager.

A: Nach der ersten Installation der ACCON-S7-NET-Treiber muss der
Eintrag noch zu den PG/PC-Schnittstellen hinzugefligt werden.
Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Installation Gber Administrator-
Rechte verfligen. Starten Sie lhren Rechner nach der ersten Installation
neu, wenn Sie dazu aufgefordert wurden.
Es muss mindestens die Version 5.1 des SIMATIC Managers verwendet
werden.
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F: Wenn der Adapter auf den PROFIBUS gesteckt ist, ist keine Online-
Verbindung maglich.

A: Verwenden Sie, wenn méglich, die Autobaud-Funktion. Ist dies nicht
moglich oder nicht gewlinscht, kontrollieren Sie die Timing-Parameter
fiir den PROFIBUS in der STEP 7-Projektierung. Erhohen Sie den
Parameter »Ttr« (Target Rotation Time) im ACCON-NetLink-PRO
compact, testweise auch auf der CPU, um einen grofReren Betrag.

F: Obwohl der ACCON-NetLink-PRO compact direkt auf meiner CPU steckt
und keine weiteren Teilnehmer angeschlossen sind, brechen MPI- oder
PROFIBUS-Verbindungen bei hohen Baudraten gelegentlich ab.

A: Vergewissern Sie sich, dass der Bus richtig terminiert ist. Auch wenn der
ACCON-NetLink-PRO compact das einzige Gerat neben der CPU am Bus
ist, muss der Endwiderstand eingelegt werden. Gerade bei hohen
Baudraten kommt es sonst zu Stérungen.

F: Wenn ich in der PG/PC-Schnittstelle die Option »Automatische
Erkennung der netzbezogenen Parameter« aktiviert habe und versuche,
online zu gehen, blinkt die Active LED kurz bevor die Meldung erscheint,
dass die Busparameter nicht ermittelt werden konnten.

A: Deaktivieren Sie die Option »Automatische Erkennung der
netzbezogenen Parameter« und stellen Sie die richtige Baudrate und
das richtige Busprofil ein.

F: Im Webinterface habe ich die RFC1006-Funktion eingeschaltet und
mochte, dass der ACCON-NetLink-PRO compact per Autobaud an den
Bus geht.

Leider blinkt aber nur die Active LED und es ist keine Kommunikation
mittels meiner Visualisierung méoglich.

A: Aktivieren Sie im Webinterface des ACCON-NetLink-PRO compact die
Option »Automatische Erkennung der netzbezogenen Parameter« und
stellen Sie die richtige Baudrate mit den entsprechenden
Busparametern ein.
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: Ich nutze den Rack/Slot Mode des RFC1006-Interfaces und habe im
Webinterface bei »Fix destination address for R/S mode« die Adresse 2
flr meine vorhandene CPU angegeben.

Obwohl der ACCON-NetLink-PRO compact online ist (Active LED
leuchtet), sagt mein Visualisierungssystem, dass keine Verbindung
aufgebaut werden kann.

: Vergewissern Sie sich, dass Sie Rack und Slot in der Parametrierung mit
den richtigen Werten belegt haben. Siehe Kapitel 9 »Kommunikation
Uber RFC1006 (S7-TCP/IP)«.

: Ich méchte den Addressed Mode des RFC1006-Interfaces nutzen, da ich
so mehrere CPUs am gleichen Bus erreichen kann. Leider ist mir nicht
klar, wie ich die Felder Rack und Slot in der verwendeten Visualisierung
parametrieren muss.

: Beim Addressed Mode wird die Zieladresse des
Automatisierungssystems durch die Kombination aus Rack- und Slot-
Nummer angegeben.

: Wenn ich RFC1006-Verbindungen und Verbindungen tber den STEP 7-
Treiber mische, kommt es gelegentlich zu Verbindungsabbriichen oder
zu Fehlermeldungen, die besagen, dass ein Verbindungsaufbau nicht
moglich ist.

: Bei der Kommunikation mit S7-300-Baugruppen miissen die
Kommunikations-Ressourcen ggf. parametriert werden. In der
Hardware-Konfiguration kann unter Objekteigenschaften der CPU die
Verteilung der vorhandenen »Verbindungs-Ressourcen« eingestellt
werden.
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13 TECHNISCHE DATEN

Unterstiitzte Betriebssysteme

Keine Einschrdankung (der Treiber fir
SIMATIC ACCON-S7-NET nur Windows
XP, 2003R2, 7, 2008R2, 8.1, 2012R2,
10)

Hardware-Anforderungen

Ethernet-Schnittstelle und TCP/IP-
Protokoll

Unterstiitzte SPSen

$7-200, S7-300, S7-400

Voreingestellte IP

192.168.4.49

Port Adressen
(Kommunikation)

TCP 7777, TCP 102 (RFC1006)

Port Adressen (NetLink Suche)

Broadcast an UDP 25342, UDP 25343

Gewicht in kg ca. 0,25
Abmessungen (BXxHxT)inmm | 64x40x 17
Schutzart IP 20
Versorgungsspannung 24VDC+25%
Externe Spannungsversorgung | Ja
Stromaufnahme Max. 150 mA
Galvanisch getrennt Ja
Betriebstemperatur 0 °C bis 60 °C
Lager-/Transporttemperatur -20 °C bis 90 °C

Zuldssige rel. Luftfeuchtigkeit

5 % bis 85 % bei 30 °C (keine
Betauung)

Anschlusskabel zum PC

Patch-Kabel (Ethernet, straight, 3 m)

Unterstiitzte Busprofile

MPI, DP, Standard, Universell
(DP/FMS), benutzerdefiniert mit
automatischer Erkennung, PPI

Unterstitzte
Ubertragungsraten der
Busverbindung zur SPS

9,6 KBit/s bis 12 MBit/s mit
automatischer Erkennung
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Unterstitzte
Ubertragungsraten Ethernet

10/100 MBit/s mit automatischer
Erkennung

MPI, PROFIBUS, PPI

Max. Anzahl Verbindungen auf | 16
TCP/IP
Max. Anzahl Verbindungen auf | 32

Unterstiitzte Software

ACCON-S7-EasyLog, ACCON-AGLink,
DELTA LOGIC S7/S5-OPC-Server. Mit
dem Treiber fiir SIMATIC ACCON-S7-
NET zusatzlich noch SIMATIC Manager
ab V5.3, WinCC, WinCC flexible,
ProTool, STEP 7-Micro/WIN, TIA
Portal

Anschlussbelegungen

Belegung der MP1/PROFIBUS-Schnittstelle

Anschluss Signal Bedeutung

1 - unbenutzt

2 GND Masse/Versorgungsspannung
(durchgeschleift)

3 RxD / TxD-P | Empfangs- / Sendedaten-P

4 - unbenutzt

5 DGND Masse fiir Busterminierung
(durchgeschleift)

6 DvCC 5 VDC fir Busterminierung
(durchgeschleift)

7 VCC 24 VDC Versorgungsspannung
(durchgeschleift)

8 RxD / TxD-N | Empfangs- / Sendedaten-N

9 - unbenutzt
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Belegung der Ethernet-Schnittstelle (Hostinterface)

Anschluss Signal Bedeutung

1 TX+ Sendedaten

2 TX- Sendedaten

3 RX+ Empfangsdaten
4 - unbenutzt

5 - unbenutzt

6 RX- Empfangsdaten
7 - unbenutzt

8 - unbenutzt

Dem ACCON-NetLink-PRO compact liegt ein 3 Meter langes Patch-Kabel
(Cross-Link) der Kategorie 5 bei.

Die maximale Leitungslange zwischen zwei TCP/IP-Interfaces darf laut

IEEE802 100 Meter nicht lberschreiten.

Sind Strecken von mehr als 100 Metern zu Gberbricken, muss mit

Repeatern oder Switches gearbeitet werden.

Spannungsbuchse

Bei Nutzung einer externen Spannungsversorgung ist auf richtige Polung
und auf Einhaltung der Spannung zu achten.
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14 ANHANG

Adress-Umrechnungstabelle

Die folgende Tabelle dient als Parametrierhilfe fiir den Addressed Mode.
Hiermit kann die Busadresse als Rack/Slot oder als TSAP umgerechnet
werden. Beispiel: Die Steuerung mit Busadresse 49 wird durch Angabe
von Rack 1 und Slot 17 oder mit TSAP 0231 angesprochen.

:::: Rack | Slot | TSAP ::: Rack | Slot | TSAP
0 0 0o |00 |64 2 0 0240
1 0 1 o201 |65 2 1 0241
2 0 2 |o202 |66 2 2 0242
3 0 3 [0203 |67 2 3 0243
4 0 4 |0204 |68 2 4 0244
5 0 5 |0205 |69 2 5 0245
6 0 6 |026 |70 2 6 0246
7 0 7 lo207 |71 2 7 0247
8 0 8 |o208 |72 2 8 0248
9 0 9 |o209 |73 2 9 0249
10 0 10 |020a |74 2 10 024A
11 0 11 |o208 |75 2 11 0248
12 0 12 |o20c |76 2 12 024C
13 0 13 |o200 |77 2 13 024D
14 0 14 |020e |78 2 14 |024E
15 0 15 |020F |79 2 15 024F
16 0 16 |0210 |80 2 16 0250
17 0 17 |o211 |s1 2 17 0251
18 0 18 |0212 |82 2 18 0252
19 0 19 0213 |83 2 19 0253
20 0 20 |0214 |84 2 20 0254
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::‘:'j Rack | Slot | TSAP ::: Rack | Slot | TSAP
21 0 21 |0215 |85 2 21 0255
22 0 22 |0216 |86 2 22 0256
23 0 23 [0217 |87 2 23 0257
24 0 24 [0218 |88 2 24 0258
25 0 25 0219 |89 2 25 0259
26 0 26 [021A |90 2 26 025A
27 0 27 |0218 |o1 2 27 0258
28 0 28 |021c |92 2 28 025¢C
29 0 29 |021D0 |93 2 29 025D
30 0 30 |021E |94 2 30 025E
31 0 31 |021F |95 2 31 025F
32 1 0o |0220 |96 3 0 0260
33 1 1 |o221 |97 3 1 0261
34 1 2 0222 |98 3 2 0262
35 1 3 [0223 |99 3 3 0263
36 1 4 0224 |10 |3 4 0264
37 1 5  |o225 [101 |3 5 0265
38 1 6 |o0226 [102 |3 6 0266
39 1 7 |o227 103 |3 7 0267
40 1 8 |o0228 104 |3 8 0268
41 1 9 |o229 105 |3 9 0269
42 1 10 [022a |106 |3 10 026A
43 1 11 |o0228 |107 |3 11 0268
44 1 12 |o22c |108 |3 12 026C
45 1 13 [0220 |109 |3 13 026D
46 1 14 |02 |10 |3 14 026E
47 1 15 |o22F |111 |3 15 026F
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::‘: Rack | Slot | TSAP ::: Rack | Slot | TSAP
48 1 16 [0230 |112 |3 16 0270
49 1 17 |o0231 113 |3 17 0271
50 1 18 [0232 |114 |3 18 0272
51 1 19 [0233 |115 |3 19 0273
52 1 20 |023s 116 |3 20 0274
53 1 21 |o235s |17 |3 21 0275
54 1 22 |0236 118 |3 22 0276
55 1 23 [0237 |19 |3 23 0277
56 1 24 |0238 |120 |3 24 0278
57 1 25 |0239 [121 |3 25 0279
58 1 26 |023A [122 |3 26 027A
59 1 27 |0238 [123 |3 27 0278
60 1 28 |023c 124 |3 28 027¢C
61 1 29 |023p 125 |3 29 027D
62 1 30 |023e 126 |3 30 027E
63 1 31 |023F

Tabelle 4: Umrechnungstabelle

Updates im Internet:

Die aktuellen Treiber- und Firmware-Versionen finden Sie auf unserer
Internetsite unter www.deltalogic.de im Bereich »Downloads«.
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