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1. Eigenschaften des ACCON-S5-LAN

1.1. Funktion

Der ACCON-S5-LAN ist ein Verbindungsadapter zwischen einem PC und einer S5-Steuerung tber Ethernet mit
TCP/IP. Die Spannungsversorgung erfolgt Uber die Schnittstelle der SPS, eine externe Versorgung ist meistens nicht
erforderlich. Damit Sie gleichzeitig visualisieren und programmieren kénnen, hat der ACCON-S5-LAN einen
integrierten Multiplexer. Mit Hilfe der mitgelieferten Software kann eine virtuelle serielle Schnittstelle im PC
eingerichtet werden. Jede Software, die eine serielle Verbindung zur S5-Steuerung unterstiitzt, kann somit den
ACCON-S5-LAN nutzen. Weiterhin unterstitzt der ACCON-S5-LAN das Protokoll RFC1006 (ISO on TCP) sowie das
Protokoll zur Verbindung einer TCP-fahigen Ethernet-CP, z. B. CP 1430 TCP oder ein dazu kompatibles Produkt. Somit
ist der ACCON-S5-LAN ohne zusétzliche Treiber mit allen Programmen verwendbar, die diese Protokolle unterstitzen.

HubSwitch

P /PG

TGP /1P TCR /1P -

ACCOM-35-LAMN

]

Siemens S5

Abbildung 1: ACCON-S5-LAN Aufbau

1.2. Besondere Merkmale

e Kompakter, kostengiinstiger Anschluss von S5-Steuerungen an Ethernet

Schnelle und einfache Konfiguration und Inbetriebnahme

Integrierter Multiplexer fiir gleichzeitige Programmierung und Visualisierung

Zugriff Uber virtuellen COM-Port

Zugriff liber S5-TCP/IP (RFC1006)

1.3. Lieferumfang
e ACCON-S5-LAN

e CD mit Software fiir eine virtuelle serielle Schnittstelle

e Kurzanleitung
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1.4. Geratebeschreibung

Abbildung 2: ACCON-S5-LAN - Anzeigen und Anschliisse

1.) PG-Schnittstelle S5

2.) LED fir 10 MBit/s Netzwerk

3.) LED fiir 100 MBit/s Netzwerk
4.) Reset der Hardwarekonfiguration

5.) Zustand S5 Kommunikation:
LED aus: Geréat aus oder im Bootzustand
LED an: Modul meldet AG Online
LED blinkt und LED 2) und 3) ist aus: keine SPS angeschlossen
LED blinkt und LED 2) oder 3) blinkt: Dateniibertragung mit der SPS lauft

6.) 24 VDC Buchse fiir die optionale externe Spannungsversorgung

7.) RJ45-Buchse zum Anschluss des Gerates an einem handelsiblichen Hub/Switch oder direkt an eine
Ethernetkarte, mit einem Standard-Patch-Kabel (Straight oder Cross-Over).
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2. Voraussetzung fiir den Betrieb

2.1. Hardwarevoraussetzungen
Eine 10/100 MBit/s Ethernetkarte mit RJ-45 Anschluss.

2.2, Softwarevoraussetzungen

Zum Betrieb des ACCON-S5-LAN auf der PG-Seite wird ein PC mit Windows NT, Windows 2000 oder Windows XP
benotigt. Die Verwendung mit Windows 98SE und Windows Me ist prinzipiell auch moglich, es gibt aber keine
technische Unterstiitzung dafiir.
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3. Hardwareaufbau

AnschlieBen an das Automatisierungssystem

Der ACCON-S5-LAN wird direkt auf die PG-Buchse der S5 gesteckt. Die Spannungsversorgung mit 24 VDC erfolgt
normalerweise aus der SPS. Stellt die SPS an der PG-Buchse keine 24 VDC bereit (z. B. S5-95U), so kann der
ACCON-S5-LAN mit 24 VDC (griine Klemme) gespeist werden.

AnschlieBen an den PC

Die Verbindung des PC und des ACCON-S5-LAN wird (iber ein Netzwerk hergestellt. Der Anschluss des ACCON-S5-
LAN an das Netzwerk erfolgt Uber die eingebaute RJ45-Buchse. Stecken Sie ein Ende des Patch-Kabels in die RJ45
Buchse des ACCON-S5-LAN und das andere Ende in einen Hub/Switch, welcher mit der Netzwerkkarte lhres PCs
verbunden ist.

HubZwitch

PG /PG

TCRAP TR AP

ACCOR-55-LAR

Siemens 56

Abbildung 3: Anschluss des ACCON-S5-LAN an PG/PC iber Hub/Switch
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Ein direkter Betrieb an der Netzwerkkarte lhres PCs ohne Hub/Switch ist moglich. Zum Anschluss muss dazu ein

Cross-Over-Kabel verwendet werden.

Siemens 56

Crossover-Kabel

ACCOR-55-L AN

PG /PG

Abbildung 4: Anschluss des ACCON-S5-LAN an PG/PC mittels Cross-Over-Kabel

ACCON-S5-LAN
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4. Arbeiten mit dem ACCON-S5-LAN

Die Einstellung der IP-Adresse des ACCON-S5-LAN erfolgt mit dem Programm »S5-LAN-Manager«. Dieses Programm
steht zur direkten Verwendung von der DELTALOGIC Automatisierungstechnik-CD zur Verfligung, unter »CD-
Laufwerk:\S5\ACCON-S5-LAN\PLCVCom\ S5LanMan.exe«. Wird die Kommunikation ausschlieBlich mit RFC1006
ausgefiihrt, ist keine weitere Software erforderlich. Weitere Informationen zu dem Programm »S5-LAN-Manager«
finden Sie im Kapitel 4.3 »Der S5-LAN-Managei«.

Soll der ACCON-S5-LAN eine serielle Verbindung ersetzen, so muss dazu eine virtuelle, serielle Schnittstelle
eingerichtet werden. Dies wird mit dem Programm »PLC-VCom erreicht, siehe Kapitel 4.1 »Das Programm PLC{

ICondc.

Wird die Siemens S5-Software verwendet, so muss zusatzlich noch eine Anpassung der Siemens S5-Software
vorgenommen werden, damit diese die virtuelle, serielle Schnittstelle des Programms »PLC-VCom« verwenden kann.
Diese Anpassung wird vom Programm »S5USB.exe« vorgenommen. Dieses Programm steht zur direkten Verwendung
von der DELTALOGIC Automatisierungstechnik-CD zur Verfiigung, unter »CD-Laufwerk:\S5\ACCON-S5-LAN\STEPS
Patch«. Weitere Hinweise, siehe Kapitel 4.2 »STEP 5 Zusatztreiber fiir ACCON-S5-LAN«.

4.1. Das Programm PLC-VCom

Das Installationsprogramm »Setup.exe« ist auf der DELTALOGIC Automatisierungstechnik-CD zu finden im CD-Ment
unter »S5-Hard-/Software /ACCON-S5-LAN«. Oder im Explorer unter »CD-Laufwerk:\S5\ ACCON-S5-
LAN\PLCVCom«. Das Programm »S5-LAN-Manager« wird dabei ebenfalls mitinstalliert.

4.1.1. Installation

e Legen Sie nun die DELTALOGIC Automatisierungstechnik-CD in Ihr Laufwerk ein. Unter »CD-Laufwerk:/S5-
Adapter/ACCON-S5-LAN/PLCVCOM¢ finden Sie das Setup Programm fiir den ACCON-S5-LAN Treiber PLC-
VCOM. Starten Sie die Datei »Setup.exe«.

e Nach der Sprachauswahl startet die Installation in der gewéhlten Sprache und der Willkommensdialog
erscheint. Klicken Sie auf »Weiter« um den Installationspfad auswéhlen zu kénnen (siehe folgende Abbildung).
Um den Installationspfad zu @ndern klicken Sie auf »Durchsuchen«. Betéatigen Sie dann die Schaltflache
»Weiterg.

Zielpfad wihlen x|

Setup wird PLCAirtual COM Port Software in folgendem Ordner
inztallieren.

Klicken Sie auf Wieiter zur Installation in diezem Ordner, auf
Durchzuchen zur Auswahl einez anderen Ordners.

iahlen Sie Abbrechen, um Setup zu beenden, wenn PLCirtual
COM Part Saftware nicht inztalliert werden zall.

Zielordner
IVE:HF'rI:ngramme'xF'Ll: “Woom Dwrchzuchen... |

< Zuriick,

Abbrechen |

Abbildung 5: PLC-VCom Installation - Zielpfad wéhlen

e Wahlen Sie in diesem Dialog den Programmordner fiir die PLC-VCom Starteintrége. AnschlieBend klicken Sie
auf »Weiterq.
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4.1.2.

Programmordner auswahlen x|

Setup fligh den unten aufgefiibrten Programmardnern neue
Symbole hinzu. Sie konnen einen neuen Ordnermamen eingeben
oder einen vorhandenen Ordner aus der Lizte auswahlen.
Wiahlen Sie \Weiter, um den Yorgang fortzuzetzen.

Programmardner:

IF'LE-R-’EDm Software

Yaorhandene Ordner:

Autosztart .

[

< Zuruick I Wieiter > I .-*-.I::I:-reu:henl

Abbildung 6: PLC-VCom Installation - Programmordner wéhlen

Nun wird die Installation gestartet. Diese kann auf dlteren PCs mehrere Minuten dauern.

PLC-VCom verwenden

Das Programm »PLC-VCom« verwendet automatisch die néchste freie serielle Schnittstelle als virtuelle serielle
Schnittstelle, meist ist dies COM3. Soll eine andere Schnittstelle verwendet werden, so kann dies mit dem Programm
»SelectCOMg eingestellt werden. Das Programm »SelectCOM« wird liber das Startmeni aufgerufen.

Die Zuordnung, mit welchem ACCON-S5-LAN die virtuelle serielle Schnittstelle verbunden ist, wird dem Programm
»PLC-VCom« vorgenommen.

e Starten Sie PLC-VCom uber das Startmend.
e Klicken Sie im darauf folgenden Dialog im Abschnitt Status auf »Konfigurieren«. Der Assistent wird gestartet.
e Wahlen Sie den gewiinschten ACCON-S5-LAN aus und driicken Sie «OKg.

e Wenn im PLC-VCom Dialog im Abschnitt Status die IP-Adresse des ausgewéahlten ACCON-S5-LAN und daneben
»werbunden steht, ist die Verbindung hergestellt.

In der Systray der Taskleiste (links neben der Uhrzeit) erscheint das Symbol fiir die PLC-VCOM Software. Das
Installationsprogramm tragt das Programm in den Autostart-Ordner ein, so dass es mit jedem Systemstart
automatisch geladen wird. Sollte dies nicht der Fall sein, so starten Sie bitte das Programm Uber das Startmend.

Dieses Symbol zeigt den aktuellen Status der Verbindung mit dem eingestellten ACCON-S5-LAN.
Zustinde:
m PLC-VCom ist mit einem ACCON-S5-LAN verbunden und ist betriebsbereit.

112 PLC-VCom ist mit keinem ACCON-S5-LAN verbunden.

Das Symbol @ndert sich standig bei einer laufenden Kommunikation mit einem ACCON-S5-LAN.

Sendeanzeige: HE Empfangsanzeige:

Wenn diese LED griin leuchtet Wenn diese LED griin leuchtet
werden Daten an den ACCON-S5- werden Daten vom ACCON-S5-LAN
LAN gesendet empfangen

m Wenn diese LEDs Rot leuchten ist wahrend der Kommunikation ein Fehler aufgetreten.

Mit einem Klick auf dieses Symbol m starten Sie den PLC-VCom Dialog.
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Konfiguration Info

~ Status < <

(BF——s5LeN | verbunden IP| 1921681190 (3)
Ih-'l wSELan

— wirtueller Port
-l COmM3 geaffhet van FS-00S Progranm 4 @

— Programm

Beenden | Sprache | Hilfe: | kinimigren |

@ © ®

Abbildung 7: PLC-VCom Dialog

1.) Statusanzeige

2.) Die IP-Adresse des eingestellten ACCON-S5-LAN

3.) Einen ACCON-S5-LAN suchen oder auswahlen

4.) Software, welche diese Schnittstelle verwendet oder zuletzt verwendet hat
5.) Minimiert das Dialogfenster in die Systray

6.) Schaltet die Sprache zwischen Deutsch und Englisch um

7.) Beendet das Programm und entfernt damit die virtuelle serielle Schnittstelle
8.) Eingerichtete virtuelle serielle Schnittstelle

9.) Der Adaptertyp, hier immer »S5-LAN«
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Klicken Sie auf »Konfigurieren« im PLC-VCom Dialog, um einen ACCON-S5-LAN anzusprechen. Es erscheint folgender
Dialog.

LAM - IP - ¥COM - Zuordnung

MHame | LAk -T_I,Ipl |P-Adiesse | MaAC-Adresze | "-.J'ersi-:unl Serien-er Part | Netzl
MySELan S5-LAM 192 168.1.190 00-20-44-8B-4B-E9 064 5713306 10010 0

IPadiesse: | 192 . 168 . 1 . 190 |00:20:44:56:48:E3 Suchen |

ﬂ;ﬁlrj:;’ ID:Ethernetadapter der skiD-PCHET -Familie - Paketplaner-kiniport j il
LAN-Type: ISE-L-‘E-.N j [ manuelle Eingabe [ senielle Pausenzeiten 4|| :

S5-PG-Port: [10010 [ kein Metzwerk ak |

™ Installation im Geratemanager
[ Feine Metzwerkkartenauswahl

Abbildung 8: LAN - IP - VCOM - Zuordnung

Mit einem Klick auf »Suchen« senden Sie einen Rundruf (Broadcast) an alle Teilnehmer im lokalen Netzwerk. Jeder
auf diesen Rundruf reagierende ACCON-S5-LAN wird in der Liste angezeigt.

Wenn lhnen die »IP-Adresse« Ihres ACCON-S5-LANSs bereits bekannt ist, haben Sie die Mdglichkeit diese manuell
einzugeben. Das Eingabefeld dafiir aktivieren Sie mit einem Hakchen »manuelle Eingabe«.

Ist nmanuelle Eingabe« aktiv, ist das Drop-Down Element LAN-Type aktiviert. Wahlen Sie hier »S5-LAN« aus.

Manuelle Eingabe
Wennymanuelle Eingabeq aktiviert ist, kénnen Sie die Felder »IP Adresse«, "LAN-Type« und »S5-PG- Port« selbst
eingeben. Wenn »manuelle Eingabe« nicht aktiviert ist, kdnnen Sie nur Geréte aus der Liste auswéhlen.

Zugriff aus MSDOS-Box (nur unter Windows 98SE und Windows Me)
Aktivieren Sie dieses Kastchen wenn Sie eine Software verwenden die im MSDOS Modus lduft (zum Beispiel:
Siemens S5 Software).

Kein Netzwerk
Diese Funktion wird beim ACCON-S5-LAN nicht bendtigt.

Installation im Geratemanager
Diese Funktion wird beim ACCON-S5-LAN nicht benétigt.

serielle Pausenzeiten
Diese Funktion wird beim ACCON-S5-LAN nicht bendtigt.

Sobald Sie »OK« gedriickt haben und ein ACCON-S5-LAN ausgewéhlt wurde, aktualisiert sich der PLC-VCom Dialog und
zeigt im Abschnitt »Status« den gewéhlten ACCON-S5-LAN und den Status »verbundenq an.

=)

Der virtuelle COM-Port ist erst sichtbar, einstellbar und verwendbar, wenn PLC-VCom im Zustand werbundenu ist, d. h.
eine Verbindung zu einem ACCON-S5-LAN besteht.

=)
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4.2, STEP 5 Zusatztreiber fiir ACCON-S5-LAN

Um die von PLC-VCom eingerichtete virtuelle serielle Schnittstelle (COMx) fir die Siemens S5 Software verfligbar zu
machen, muss dieser Zusatztreiber installiert werden.

@ PLC-VCom muss vor diesem Zusatztreiber installiert sein!

@ Bevor Sie die Installation starten, beenden Sie bitte die Siemens S5 Software. Der Zusatztreiber kann nur installiert
werden, wenn die Siemens S5 Software nicht gestartet ist.

@ Unter Windows 98SE und Windows Me wird der Zusatztreiber nicht bendtigt, da die Funktion in PLC-VCom ausgewéhlt
werden kann.

Legen Sie nun die DELTALOGIC Automatisierungstechnik-CD in |hr Laufwerk ein. Unter »CD-Laufwerk:\S5-
Adapter\ACCON-S5-LAN\STEP5 Patch« finden Sie das Treibersetup »S5USB.exe« und starten dieses.

Gerdteauswahl x|

Welches Gerat verwenden zie Y

— Gerat

" PG-LUSE

i~ USE-Seriel

PLCYCOM-kuilti
WinT eleProf

Abbildung 9: Gerédteauswah!

Wiahlen Sie als Gerat »S5-LAN« aus und bestatigen Sie mit »OK.

Im néachsten Dialog starten Sie die Installation in dem Sie auf die Schaltflache »Installieren« klicken. Mit »De-
Installieren« I6schen Sie einen bereits installierten Treiber.

Treiber fiir S5-LAM Adapter ¥1.22

Diezer Treiber stellt der
SB-Original-Software daz 55-LAM-Kabel
alz COM-Schnittstelle unter Wwindows
#PA2000 zur Yerfligung.

Beenden Sie die eventuel noch
laufende S5-Original-Software | Ende

Inztallieremn

[e-mztalieren

daill

Hilfe

Abbildung 10: Installation/Deinstallation des Zusatztreibers

Der Installationsassistent nimmt nun die notwendigen Anderungen vor, wobei sich der Ablauf an Hand der
vorliegenden Version der Siemens S5 Software unterscheidet. Sobald die Schaltflache »installieren« deaktiviert wird
(graue Schriftfarbe) ist die Installation abgeschlossen. SchlieBen Sie dann den Assistenten mit »Endex.

Siemens STEP 5 V6.x

Zundchst erscheint das in Abbildung 11) dargestellte Dialogfenster mit den momentan verfiigbaren Laufwerken.
Wabhlen Sie das Laufwerk aus, auf welchem die Siemens S5 Software installiert ist. Da immer vom angegebenen
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Startpunkt aus alle Unterverzeichnisse durchsucht werden, genligt es normalerweise nur das richtige Laufwerk
anzugeben. Zur Abkirzung der Suchzeit kann mit einem Doppelklick auf den Listeneintrag mit dem
Laufwerksbuchstaben der Ordner angegeben werden, in dem die Software abgespeichert ist.

¥Yerzeichnisauswahl / Choose Directory El

Bitte wahlen Sie daz Laufwerk. oder Yerzeichhiz aus,
in dem die zu verwendende Siemenz Software installiert iz,

Ein Doppelclick affnet das Laufwerk, oder Werzeichnis

Wahlen Sie nichts auz und bestatigen Sie mit OF. wenn alle Laubwerke durchzucht
werden zollen

e
=c. |
= D\

Abbildung 11: Verzeichnisauswahl/

Nach dem Bestéatigen der Laufwerks- bzw. Ordnerauswahl, durch das Betétigen der Schaltflache »OK¢ erfolgt die
Suche und im Erfolgsfall erscheint die in Abbildung 12 dargestellte Abfrage.

S5 Treiber ¥1.22 |

' Eine Skep-5 Software wurde im Yerzeichnis "CASTEPSIYELSS_ST" gefunden,
. Soll der Treiber Fir diese Step-5 Software akkiviert werden ?

Bein |

Abbildung 12: Bestétigung des gefundenen Ordners

Ist der angegebene Ordner nicht korrekt wird mit »Nein« die Suche fortgesetzt. Ist der angegebene Ordner korrekt,

s0 bestitigen Sie mit »Ja«. Die notwendigen Anderungen werden daraufhin vorgenommen und anschlieBend das
Programm beendet.

Siemens STEP 5 V7.x

Wird eine installierte Siemens S5 Software mit dem Versionstand 7.x vorgefunden, so erscheint der in Abbildung 13
dargestellte Dialog.

Auswahl der Schnittstelle fiir Step

YWwelche Schiittstelle innerhalb der Step-5b %7 .«
Software zoll fiir
daz 55-LAN Kabel venwendet werden 7

= COM1  richt belegt [physikalizch)
" COM2  nicht belegt [physikalisch]
i~ COM3  nicht belegt [physikalizch)
" COM4  richt belagt [physikalisch]

ok | Ende |

Abbildung 13: Abfrage der Schnittstelle fiir Siemens STEP 5 V7.x
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Wahlen Sie hier dieselbe Schnittstelle aus, welche als virtuelle serielle Schnittstelle im Programm »PLC-VCom
eingerichtet wurde. Bestatigen Sie dann mit »OK« und die notwendigen Anderungen werden daraufhin vorgenommen
und anschlieBend das Programm beendet.

Bei beiden Versionen erscheint nach dem erfolgreichen Abschluss die in Abbildung 14 dargestellte Ergebnisanzeige.

55 Treiber ¥1.22 x|

Der 55-LAN-Treiber wurde erfolgreich installiert,
! Bitte beenden Sie alle anderen Programme, der Rechner wird neu gestartet,

Beachten: o3 = 35-LAR

Innerhalb der S5-Software skellen Sie bitke diesen COM-Paort in

Abbildung 14: Erfolgreicher Abschluss der Installation des STEP 5 Zusatztreibers
Vor der Verwendung des ACCON-S5-LAN mit der Siemens S5 Software muss nun noch der PC neu gestartet werden.

4.3. Der S5-LAN-Manager

Samtliche Einstellungen am ACCON-S5-LAN erfolgen mit dem Programm »S5-LAN-Manager«. Dazu gehoéren die IP-
Adressdaten (IP-Adresse, Netzmaske, Default-Gateway, DHCP-Unterstiitzung), die verwendeten TCP-Portadressen,
der Geratename und auch die Mdglichkeit eines Firmware-Updates.

Das Programm »S5-LAN-Manager« kann direkt von der DELTALOGIC Automatisierungstechnik-CD gestartet werden,
unter »CD-Laufwerk:\S5\ACCON-S5-LAN\PLCVCom\ S5LanMan.exe«. Wurde das Programm »PLC-VCom« installiert,
kann der Programmstart vom Startmenii aus erfolgen oder vom Programm »PLC-VCom¢ aus im Menii »Konfigurationg
/ »S5LAN. In jedem Fall erscheint dann das in dargestellte Programmfenster.

=151 ]

M amne | Twp .. | IF [aktuel] | IF [inn Gerat] | MAC-Adresze | Uersinnl Statuz... | Sernien-Hr. |
MyShLan  S55-LAM 15216881190 19271681150  00-20-44-8B-4B-E9 064 running | 5713306

— Firrmmareinfo
[ ateinarme:

Statuz

Suche im lokalem Metz | Firrnwaredatei laden I
Suche bestimmte Adrezse | Eirmiware sendemn I
S5-Fateway Yerbindungen .. | Einztellungen ... I
Sprache / Language | | Beenden I

Abbildung 15: S5-LAN-Manager
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Mit einem Klick auf »Suche im lokalen Netz« senden Sie einen Rundruf (Broadcast) an alle Teilnehmer im lokalen
Netzwerk. Jeder auf diesen Rundruf reagierende ACCON-S5-LAN wird in der Liste angezeigt.

Wenn Sie die IP-Adresse lhres ACCON-S5-LAN bereits kennen, konnen Sie diese mit einem Klick auf »Suche
bestimmte Adresse« eingeben und mit einem Klick auf »suchen¢ suchen.

S5-LAN-Modul suchen x|

IF'-.-ﬁ-.dresse:l o .0 .0 .0

| zuchen I

Ahbbrechen |

Abbildung 16: ACCON-S5-LAN suchen

Um eine Firmware Datei mit der Schaltfliche »Firmware senden« senden zu kdnnen, muss die Firmware zuvor
geladen werden. Dies geschieht mit Hilfe der Schaltfliche »Firmwaredatei ladeng. Ein Dialog zum Auswahlen der
entsprechenden Firmware Datei erscheint.

Wahlen Sie die entsprechende Firmware Datei aus und bestétigen Sie mit »OK«. Firmware spezifische Informationen
werden nun im Abschnitt »Firmwareinfo« angezeigt.

Sobald Sie die Firmware Datei geladen haben, wird die Schaltfliche »Firmware ladenq aktiviert. Wahlen Sie den
ACCON-S5-LAN aus und aktivieren Sie diese Schaltflache um die Firmware zu senden.

@ Wir empfehlen die Firmware des ACCON-S5-LANs nur zu erneuern, wenn Sie Probleme mit der bestehenden Version
haben.
Wéhrend die Firmware an den ACCON-S5-LAN gesendet und diese erneuert wird, darf der ACCON-S5-LAN nicht vom
Netzwerk bzw. von der Spannungsversorgung getrennt werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der ACCON-S5-LAN

nicht mehr korrekt funktioniert.

Klicken Sie auf »Einstellungen« um im folgendem Dialog die Eigenschaften des ACCON-S5-LAN zu dndern. »OKg
speichert die neuen Einstellungen und schlieBt den Dialog.

ssan x|
Gerdtename: IM}'SELan
5E-PG-Part: |1 0010
S7/55-5erver-Port |-| 02
[Fiir 57 102);
—IP-Adresze
[T DHCP AutolP [ auto Subnet
|P-Adresse: I 192 0168 . 1 . 190
SubnetMaske: | 255 . 255 . 255 . 0
Standard Gateway: | 192 . 168 . 1 . 1
Abbrechen |

Abbildung 17: Eigenschaften ACCON-S5-LAN
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Geradtename
Der Geratename kann ein beliebiger Text sein. So kdnnen Sie jeden ACCON-S5-LAN eindeutig identifizieren.

S5-PG-Port
Uber diesen Port kommunizieren der ACCON-S5-LAN und das PG bzw. der PC miteinander. Muss normalerweise
nicht geandert werden. (Standard: 10010)

S7/S85-Server-Port
Uber diesen Port wird das S5-LAN-LINK Protokoll abgewickelt. (Standard: 2002)

DHCP/AutolP

Wenn dieses Kastchen aktiv ist, sucht der ACCON-S5-LAN beim Start einen DHCP-Server um eine IP-Adresse zu
erhalten. Konnte nach 3 Versuchen kein Server gefunden werden (kann einige Sekunden dauern), sucht sich der
ACCON-S5-LAN eine IP-Adresse aus dem »Auto-IP« Adressbereich.

auto Subnet

Wenn gesetzt, berechnet der ACCON-S5-LAN die Subnetzmaske automatisch, z. B. bei 192.168.0.80 ist dies die
255.255.255.0. Im Feld Subnet-Maske muss in diesem Fall nichts eingegeben werden. Wir empfehlen diese Funktion
nicht zu aktivieren.

IP-Adresse
Ist \DHCP/AutolP« ausgeschaltet, kann hier die IP-Adresse des ACCON-S5-LAN eingegeben werden.

Subnet-Maske
Hier legen Sie die Subnetzmaske fest. Bei 0.0.0.0 als Eingabe wird »auto Subnet« aktiviert.

Standard-Gateway
Betreiben Sie den ACCON-S5-LAN an einem Router so geben Sie hier die IP-Adresse des Routers ein.

Achten Sie darauf, dass die IP-Adresse die Sie Ihrem ACCON-S5-LAN zuweisen, zu Ihrem Netzwerk passt und nur
@ einmal vorhanden ist. Ebenso muss der PC, der mit dem ACCON-S5-LAN kommuniziert, (iber eine geeignete IP-Adresse

verfiigen. Wenn Sie sich nicht sicher sind welche IP-Adresse Sie vergeben kénnen, wenden Sie sich bitte an lhren

Netzwerkadministrator.
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5. Verwendung des ACCON-S5-LAN

5.1. Siemens S5 Software V7.x

Zur Verwendung des ACCON-S5-LAN mit der Siemens S5 Software benétigen Sie das Programm »PLC-VComy, siehe
Kapitel 4.1 »Eigenschaften des ACCON-S5-LAN«.

Unter Windows 98SE und Windows Me muss in der Konfiguration der Schalter »Zugriff auf MSDOS-Box« aktiviert
werden. Bei anderen Betriebssystemen ist dieser Schalter nicht sichtbar. In diesem Fall ist ein zusatzlicher Treiber
erforderlich. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte Kapitel 4.2 »STEP 5 Zusatztreiber fiir ACCON-S5-LAN.

Dieser Schritt ist notig damit die Siemens S5 Software iber den ACCON-S5-LAN mit der SPS kommunizieren kann.
Starten Sie die Siemens S5 Software.

Uber das Menii »Datei« kdnnen Sie im Untermenii »Projekt« den »Einstellen¢-Dialog &ffnen. Alternativ erreichen Sie
diesen Dialog iiber die Taste »F4«.

Im Reiter »AG« konfigurieren Sie die verwendete SPS Schnittstelle (im Beispiel: »AS511«). Darunter kénnen Sie die
COM Schnittstelle die die PLC-VCOM Software erzeugt hat einstellen (Beispiel: \COM3«).

Mit »F3« dndern Sie die »Betriebsart« auf »Online«. Das Fenster sollte daraufhin den »AG-Typ« anzeigen.

oo CHSTEPS W WTYS5_ SYS'55 INSTS5 WINNT.PIF _I_I— = 1'
C:~ETEPSSUE5_DATENSNONAMEPX . INI
|5 Optionen ||£. EPROM ||';I AUL-Batch || |
Jl AG ||2 Bausteine ||3 Symbolik ||4 Dokumentation |
Betriehsart: Online fenderbarkeit: Zyklisch
AG-Typ: AG 115 U CPU-Kennung CPU%44
Schnittstelle: AS511
Parameter: COM3 :
Pfadname L 1
Pfaddatei [HONAMEAP . I NI 1
—» im Systemkatalog
Ffadoption: Mein
< Historie F1 >
[ 1 Aenderungen auch in Programmdatei aktualisieren < Editieren F2 >
< Waehlen F3 >
€ MNaechste F4 >
< Info F? >
BEEEEREERERE < Abbruch ESC > { Projekt... F6 > < Hilfe Shift+F@ >

Abbildung 18: Einstellungsseite »AG« der Siemens S5 Software V7.x
Die Verbindung mit der SPS ist erfolgreich aufgebaut sobald die »Betriebsart« auf »Online« wechselt.

5.2. Windows Control Center (WinCC V6.0)

Starten Sie WinCC. Wahlen Sie im Menii »Datei« / »Neu« an oder klicken Sie auf das entsprechende Symbol um ein
neues Projekt zu 6ffnen.

Im néachsten Dialog haben Sie die Wahl zwischen »Einzelplatz-Projekt«, "Mehrplatz-Projekt« und »Client-Projekt«. Die
folgenden Schritte werden anhand von »Einzelplatz-Projekt« erklart.

Nach der Auswahl des Projekttyps gelangen Sie in einen Dialog in welchem Sie den Projektpfad und -namen
angeben. Den ausgewdhlten Pfad sowie den Namen bestétigen Sie mit »Anlegenc.

Das Projekt wird nun erstellt und der Projektinhalt wird im linken Teil des Hauptfensters aufgelistet.

Um eine Kommunikation mit der SPS her zu stellen, muss definiert werden wie die Software mit der SPS zu
kommunizieren hat. Um dies zu erreichen klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf »Variablenhaushalt« und
wahlen im Kontext Menii »Neuen Treiber hinzufligen...« an.
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f_, WinCCExplorer - C:'Projekt' Projekt.MCP

Diakei  Bearbeiten  Ansicht  Exras @
|0 | | § B2

El““ Prujekl Marme
----- Fechner _ﬂlnterne Yariablen

..... Meuen Treiber hinzufigen. ..
----- -I*]- israphics Desigre
----- &4 Alarm Logging

..... JJ.] Tag Logging Egenschaften

R T annrt Facianar

Abbildung 19: Neuen WinCC-Kommunikationstreiber hinzufigen

Sachen...

Im »Offnen« Dialog wihlen Sie den entsprechenden Kommunikationstreiber. Fiir das Ansteuern einer S5 SPS kénnen
Sie die Datei »SIMATIC S5 Programmers Port AS511.chn« auswahlen.

MNeuen Treiber hinzufitigen ed |

Suchen ir: Ilf.‘ bin j = £ Ed-

SIMATIC 55 Ethernet TF.chn windaws dde.chn
SIMATIC 55 Profibus FOL.chn

. SIMATIC 55 Programmers Port 85511, chn
SIMATIC 55 Serial 3964R.,chn

SIMATIC 57 Prokocol Suite.chn

SIMATIC TI Ethernet Layer 4.chn
SIMATIC TI Serial.chn

Swstem Info.chn

L] | *

Dateiname:  |5IMATIC 55 Programmers Port 45511.chn ¥ | Offren |

D ateityp: IWinEE-Kn:nmmunikatin:nntreil:ner [*.chi] j Abbrechen |
S

Abbildung 20: WinCC-Kommunikationstreiber auswéhlen

Es ist wichtig, dass der ausgewéhlte Kommunikationstreiber zur anzusteuernden SPS passt, da sonst eine
Kommunikation nicht méglich ist.

Im »Variablenhaushalt« finden Sie nun einen neuen Untermeniipunkt (in diesem Fall »S5-AS511«). Klappen Sie dieses
Menu auf und es erscheint ein weiterer Untermeniipunkt auf den Sie rechtsklicken und »Neue Verbindung...« im

Kontextmen( auswahlen.

Dobed  Boarbedten Arsicht Exras |
D = LR 5 = =
=1 if* Progekt | | Mame
i} Rrechner
= ] weriablenbs shat
440 Inberme Varidsen
= N smaTIc 55 sk

E: Srukturtypen Pswe Werbandursg.. .

- Graphacs Desigre b

E-1] Al Logging

£ T&q LW E.I'}ﬂl‘..u
 Feport Designar 1L

EGH.HISHH B hat

Abbildung 21: Neue Verbindung hinzufiigen
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5.3.

Nun kénnen Sie den Namen der Verbindung angeben und mit einem Klick auf »Eigenschaften« 6ffnet sich ein
weiterer Dialog in dem Sie die Eigenschaften der Verbindung einstellen. Geben Sie lediglich den verwendeten COM -
Port an (in diesem Beispiel »\\.\COM3«).

Bestétigen Sie mit »OK« bis Sie wieder im Hauptfenster angelangt sind.

Jetzt kénnen Sie mit ™ die Kommunikation beginnen und mit B jiese wieder beenden.

Direkte Kommunikation mit WinCC V6.0

Diese Kommunikation verwendet das H1-ISO-on TCP oder auch RFC1006 Protokoll. Es wird in der S5-Welt von
Siemens verwendet, um Uber Ethernet mit den CP 1430 TCP zu kommunizieren. Dabei sind jeweils TSAP und SSAP
anzugeben. ACCON-S5-LAN akzeptiert jeden beliebigen Namen fiir TSAP bzw. SSAP. Gut geeignet ist dieses Protokoll
auch fir WinCC (dort S5 TCP/IP Layer 4 verwenden).

Wenn Sie dieses Protokoll nutzen, so ist im ACCON-S5-LAN der Port 102 einzugeben.

Als erstes starten Sie das Programm »S5-LAN-Manager«lber die entsprechende Verkniipfung im Startmend.

Driicken Sie auf die Schaltflache »Suche im lokalem Netz« und markieren Sie den ACCON-S5-LAN, welcher fiir die
Kommunikation mit WinCC verwendet werden soll.

Uber die Schaltflache »Einstellungen« gelangen Sie in den Einstellungsdialog. Dort konfigurieren Sie den »S7/S5-
Server-Port« auf »102¢.

Bestatigen Sie die Eingabe mit »OK« und beenden Sie das Programm.

Des Weiteren miissen Sie die PG/PC Schnittstelle einstellen um einen geeigneten Zuordnungspunkt einzurichten.
Gehen Sie in die Systemsteuerung und klicken Sie auf »PG/PC-Schnittstelle einstellens.

Suchen Sie unter »Zugangspunkt der Applikation« nach »TCP_IP«. Ist dieser vorhanden kdnnen Sie diesen Schritt
lberspringen, ansonsten wahlen Sie »<Hinzufligen/L&schen>«.

Zugangspunkte hinzufiigen/loschen il

— Hinzufiigen

MHeuer Zugangspunkt:
[TeP_P Hinzufiigen |

Bezchreibung:
IWinEE SH-LAM [TCP/IF)

— Lozchen

Lozchen

| Standard fiir STEP 7

Schliefen | Hilfe |

Abbildung 22: Neuen Zugangspunkt hinzufigen

Dieser Dialog bietet ihnen die Mé&glichkeit einen neuen Zugangspunkt hinzuzufiigen. Geben Sie dem neuen
Zugangspunkt den Namen »TCP_IP« und eine beliebige Beschreibung (z. B. "WinCC S5-LAN (TCP/IPg) ein. Klicken Sie
auf »Hinzufligen« und »SchlieBen« Sie anschlieBend den Dialog.

Wahlen Sie unter »Zugangspunkt der Applikation« den Eintrag »TCP_IP« und anschlieBend in der Liste »Benutzte
Schnittstellenparametrierung« den Eintrag »TCP/IP -> XXX«, wobei »XXX« fiir verwendete Netzwerkkarte steht.
Daraufhin &ndert sich der Eintrag unter »Zugangspunkt der Applikation« in TCP_IP —> TCP/IP -> XXX«. Speichern Sie
die Einstellung mit »OK.
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PG,/PC-Schnittstelle einstellen

Zugnffzmeg | LLDP I

Zugangzpunkt der Applikation:

[Tcrip
[WinCC S5-LAN (TCP/R))

ITEF‘;’IF‘ -+ MWIDIA nForce Metwarki...

PC AdapterPROFIBUS)
TCPAP -» Mdisw anlp

qJ |

Praotokall (RFC-1008])

Schnittztellen

Hinzufiigen/E ntfermen:

-+ TCPAP -» MVIDIA nFarce Metworki.. j

Benutzte Schhittstellenparametrierung:
Eigenzchalten. .. |
;I Diagnosze... |
CP/IP -» NVIDIA nForce Network Kopieren... |
TEF';"I.F'[.-’-'-.utn] < WYID & nForce Me Lisschen |

[

[FParametrierung [hrer MDIS-CPz mit TCRAP
Auzwahlern... |
Abbrechen | Hile |

Abbildung 23: PG/PC-Schnittstelle einstellen

AnschlieBend starten Sie WinCC 6.0. Erzeugen Sie ein neues Projekt oder 6ffnen Sie ein bestehendes Projekt.

Im Explorer (linke Hélfte des Programms) konnen Sie verschiedene Projektinhalte sehen. Darunter auch den
»Variablenhaushalt«. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den »Variablenhaushalt« und wahlen Sie im Kontext

Meni den Punkt »Neuen Treiber hinzufiigen.

(N

Neuen Treiber hinzufiigen

il

Suchen in: I I hin

x| & @ cf E-

POLCache

OPC.chn

Profibus DP .chn

Profibus FM5.chn

SIMATIC 505 TCPIP.chn

. SIMATIC S5 Ethernet Laver 4.chn
SIMATIC 55 Ethernet TF.chn
SIMATIC 55 Profibus FOL.chn

L |

SIMATIC 35 Programmers Pork A
SIMATIC 55 Serial 3964R.chn
SIMATIC 57 Prokocol Suite.chin
SIMATIC TI Ethernet Layer 4.chr
SIMATIC TI Serial.chn

Systemn Info.chn

windows dde.chn

i

[ ateinarme:

ISIM.E‘-.TIE 55 Etheret Layer 4.chn

j Dffren I

D ateityp:

IWinEE-Kn:nmmunikatin:nntreil:ner [*.chi]

j Abbrechen |
S

Abbildung 24: Neuen Treiber hinzufiigen

Wihlen Sie als Kommunikationstreiber die Datei »SIMATIC S5 Ethernet Layer 4.CHN« aus. Mit »Offnen« gelangen Sie
zuriick zum Programm und kdnnen nun eine Verdnderung im »Variablenhaushalt« feststellen.

Offnen Sie den neuen Zweig »SIMATIC S5 ETHERNET LAYER 4« und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf »S5-
Transport (TCP/IP)«. Im Kontext Menii wahlen Sie »Neue Verbindung...«.

ACCON-S5-LAN
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Der Verbindung geben Sie im Eigenschafts-Dialog einen Namen (z. B. YACCON-S5-LAN«) und benutzen die
Schaltflache »Eigenschaften« um der Verbindung die »IP-Adresse« des ACCON-S5-LAN mitzuteilen.

Im Bereich READ-Funktion« aktivieren Sie »Fetch Aktiv« und vergeben genauso wie im unteren Bereich die
Eigenschaften »Eigener TSAP« und »Fremder TSAP«. Bestétigen Sie die Verbindungsparameter mit »OK«.

¥Yerbindungsparameter x|

Transport-Yerbindung |

|P-Adiesse 192168.1.5

— READ-Funktion

' Fetch dktiv, Aufragstyp von Partner ist READ-PASSIV
" Fetch Passiv, Auftragstyp von Partner ist WRITE-SE TV

Eigener TSAP |DontCare Hex |44.6F.6E.74.43.61.72.65
Fremder TSaF IDurllEcm: Hex |44.EF.EE.?4.43.E1 TZ.E0

YWWRITE-Funkbion, Auftragstyp waon Partner izt WRITE-PAS SR
Eigener TSAP |DontCare Hex |44.6F BE.74.43.61.72.65
Fremder TSAP | DontCare Hex |44.5F.6E.74.43.61.72.65

Geben Sie die |P-Adresze des Koppelpartners an

k. I Cancel Help |

Abbildung 25: Verbindungsparameter

Zurick im Hauptfenster der Applikation sollte nun eine neue Verbindung im Zweig »S5-Transport (TCP/IP)« von
»SIMATIC S5 ETHERNET LAYER 4« zu sehen sein.

Die Einstellungen fiir eine direkte Kommunikation mit WinCC sind abgeschlossen.
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5.4.

®
®

ACCON-S5-LAN mit dem DELTALOGIC S7/S5-OPC-Server

Der DELTALOGIC S7 /S5-OPC-Server stellt Gber die OPC-Schnittstelle den lesenden und schreibenden Zugriff auf
Datenelemente einer S7- und S5-Steuerung zur Verfligung.

Bevor auf Datenelemente zugegriffen werden kann, ist es notwendig die Verbindungsdaten zu parametrieren. Dies
wird mit dem Programm »S70PCCfg.exe« vorgenommen, welches sich im Lieferumfang des DELTALOGIC S7/S5-
OPC-Servers befindet.

¥ DELTALOGIC 57,/55-0PC-Server-Konfiguration x|

Verbindungen Gerate | Optionen OPC-Server I Optionen Prograrmm I

(¢ GerdtO  [S5-TCR/IP S5-TCR(IR O ISS-TCF‘II'IF‘I | ss-Tepyip 2 | ss-Tcpyip 3 | S5-TCRiIP 4 A

r—Werbindungseinstellungen
IP-Adresse I 192,1658.1.190

" Gerst1 [nicht akiv
" Gerat2 |[nicht aktiv

~ Gerdt 3 INicht kb Timeaut [ms]; I 30000

(" Gerat4 |[nicht aktiv

[ RFC 1006 nicht verwenden (nicht empfohlan)

 Gerdts Micht akt] ~ T3APs Senden

[nicht ki ASCIL HEX
O Gerate [nicht aktiv Lokal: [ ponitcare [446F 6E 74 4361 7265
O Gerat?  fnicht akiv Entfernt: [ DontCare [446F 6E 74 4361 7265
" Gerst® [icht kkiv

— T3APs EmpFangen

" Gerdt 9 INicht akkiv ASCIT HE:
" Gerdt 10 INiu:ht akkiv Lakal: | DantCare | 44 6F 6E 74 43 61 72 65
¢ Gerdt 11 INicht aktiv Entfernt: | DontCare | 44 6F 6E 74 43 61 72 65

" Gerst 12 [Nicht akiv

= Portnummern (oahne RFC 100&]

Sendeportrummer: I 1]

(" Gerat 13 [Nicht aktiv

" Gerst 14  [Nicht akkiv
(" Gerat 15 [Nicht aktiv

Empfangsporknummers I i

Lef Ll Lef L Lef el Lef Lo Lef Led Lef e Lo Lef e Lo

(0] I Abbrechen | Ubernehmen Hilfe {F1)

Abbildung 26: Das Programm »S70PCCfg.exe« zur Parametrierung der Verbindung

Die Gruppe »Verbindungseinstellungen« enthalt Einstellungen zur Gegenstelle.

Die Adresse der Ethernet-CP, an der S5-Steuerung, wird unter »IP-Adresse« eingestellt. Mit »Timeout« wird die
Verbindungsiberwachungszeit eingestellt. Der Wert wird in Millisekunden angegeben. Bei
Kommunikationsproblemen kann der Wert heraufgesetzt werden.

Der Schalter nRFC 1006 nicht verwenden« sollte deaktiviert bleiben, diese Art der Kommunikation wird nicht
empfohlen!

Bei den Gruppen »TSAPs Senden« und »TSAPs Empfangen« kann in den ASCII-Feldern »Lokal« und »Entfernt« ein
beliebiger Text eingetragen werden!

Die Gruppe »Portnummern« enthélt die Portnummern, wenn die Kommunikation nicht via RFC 1006 ausgefihrt wird.

Bitte achten Sie auf die Einstellungen wie in F\bb/’/dung 23 und verwenden Sie die Kommunikation mit RFC 1006.

Wenn Sie RFC 1006 aktivieren, miissen Sie im ACCON-S5-LAN den Port 102 als S7/S5-Server-Port einstellen.
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6. Technische Daten

Unterstltzte Betriebssysteme Keine Einschrénkung (der Treiber fiir eine virtuelle serielle Schnittstelle
nur Windows 98SE, Me, NT, 2000, XP)

Anschluss zum PC RJ45-Buchse fir Ethernet 10/100 MBit/s mit automatischer Erkennung,
kein Kabel im Lieferumfang enthalten

Anschluss zur SPS TTY mit 15-poligem SUB-D-Stecker

Unterstitzte SPSen S5 der U-Serie

Abmessungen (B x H x T) in mm 42 x 15x 65

Schutzart IP 20

Versorgungsspannung 24 VDC aus SPS-Schnittstelle Bei einigen SPSen nicht mdoglich, z. B. S5-

90U, S5-95U, dort muss extern versorgt werden
Externe Spannungsversorgung moglich  Ja
Stromaufnahme Max. 80 mA

Galvanisch getrennt Nein

ACCON-S5-LAN 24 DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH



7. Haufige Fragen und Antworten (FAQ)

F: Beim Verbinden mit meinem ACCON-S5-LAN (iiber den PLC-VCOM) erscheint folgende Fehlermeldung.

Fehler - Error 5 x|

@ Die dem S5-L&M zugeordrete IP-adresse (192, 168.001.111)

korrespondiert nicht mit der IP-Adresse Thres Rechners (192,168,002, 100)
und der Subnetz-Maske 255,255, 255.0,
Das Kabel ist dadurch nicht ansprechbar,

Abbildung 27: Fehlermeldung bei fehlerhafter IP-Adresse

A: Die IP-Parametrierung lhres PC und Ihres ACCON-S5-LAN passen nicht zusammen. Es gibt zwei Losungen fiir
dieses Problem:
Losung 1: Andern Sie die IP-Adresse des PCs so, dass PC und ACCON-S5-LAN die gleiche IP-Netzadresse haben.
In diesem Beispiel muss die IP-Adresse des PCs z. B. auf 192.168.001.100 geéndert werden.
Lésung 2: Andern Sie die IP-Adresse des ACCON-S5-LAN so, dass PC und ACCON-S5-LAN die gleiche IP-
Netzadresse haben. In diesem Beispiel muss die IP-Adresse des ACCON-.S5-LAN z. B. auf 192.168.002.111
geandert werden.

F: Ich habe den ACCON-S5-LAN mit dem COM-Port meines Rechners und der Schnittstelle der SPS verbunden, aber
die Kommunikation kommt nicht zustande oder bricht nach einer gewissen Zeit ab.

A: Es gibt eine Moglichkeit die COM-Schnittstelle zu priifen. Starten Sie hierfiir den PLC-VCOM Dialog und klicken Sie
mit der Rechten Maustaste auf das Icon in der linken oberen Ecke des Dialogs. Wéhlen Sie anschlieBend »infoc.

S=E
Wiederherstellen Info
Verschieben
Gréifie Sndern P [ 7927681190
= Minirmieren

O Masimieten IM}'S SLan

X 5Schlieben Alt+F4

EECTE MBS Froranm

Programm
’V Beenden | Sprache | Hilfe binirmieren

Abbildung 28: Aufruf des Infodialogs von PLC-VCom
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Daraufhin erscheint folgender Dialog.

PLCYCom Info x|

PLCACOM Y 269
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SE-LAMManager ¥ 1.0, 24,
SelectCOM W2o0020,
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Windows W 5.1 Build 00000428
Service Pack 2
WindowsDir=C bW INDOMWS
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PACKET.DLL=4.0.0.901

PLCCOM YWersion £.69
MMWJ (] 2004-2008 by FI_TIS el

Idzerlnfa

Diezes Programm enthalt Saoftware
erstellt won der Politechico di Torino, ]
und deren Mitgliederm

Abbildung 29: Der Infodialog von PLC-VCom

Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste irgendwo unterhalb des Textblocks mit den Versionsinformationen.
Daraufhin erscheint der Dialog »Log / Service«. Dieser Dialog bietet ihnen die M&glichkeit auf den COM-Port
zuzugreifen.
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Abbildung 30: Der Dialog zur Priifung der Verbindung

Geben Sie im Eingabefeld »Zugriff auf¢ den COM-Port an, an dem |hr ACCON-S5-LAN angeschlossen ist. Zum
Zugriff auf den gewahlten COM-Port klicken Sie auf die Schaltflache » 1x«. Wenn die Kommunikation erst nach
einer gewissen Zeit abbricht, klicken Sie auf »DL« (Dauerlauf).

Beide Varianten geben bei einer fehlerhaften Kommunikation dieselben Fehlermeldungen zuriick. Diese werden im
Folgenden beschrieben:
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Erscheint die folgende Fehlermeldung so ist der COM-Port ansprechbar, aber die SPS oder der ACCON-S5-LAN
antwortet nicht korrekt.

x

' anzahl Zeichen gelesen ist nicht 2 sondern 0
[ [0oh 0oh]

Abbildung 31: Fehlermeldung bei fehlender Gegenstelle

Erscheint dieser Dialog so priifen Sie bitte ob der ACCON-S5-LAN richtig angeschlossen ist.

x

Timeout laszen zich nicht setzen
! l:' Fehlercade 00000007 K
IInzulazzige Funktion.

Abbildung 32: Fehlermeldung bei Anschlussfehler

Wenn dieser Dialog erscheint, ist der COM-Port nicht vorhanden oder defekt.
PLC-¥COM |

COMPark COM3S nicht gedfinek
! Fehlercode 00200005h

Zugriff werweigert

Abbildung 33: Fehlermeldung bei fehlendem COM-Port
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