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Sicherheitshinweise
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Sicherheitshinweise

Beachten Sie die aufgefiuihrten Sicherheitshinweise zu Ihrer eigenen Sicherheit und
der Sicherheit Anderer. Die Sicherheitshinweise zeigen Ihnen mogliche Gefahren
auf und geben Ihnen Hinweise, wie Sie Gefahrensituationen vermeiden kénnen.

Im vorliegenden Handbuch werden die folgenden Piktogramme verwendet:

Hinweise und weitere Informationen

Mdgliche Fehlerquellen und Gefahr durch Fehlbedienung

Allgemeine und spezifische Gefahr

Gefahr eines Stromschlages

Allgemein

Das ACCON-TS-300 56k wird nur als Bestandteil eines Gesamtsystems eingesetzt.

Der Betreiber einer Maschinenanlage ist fir die Einhaltung der, flr den speziellen
Einsatzfall geltenden, Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften verantwortlich.

Bei der Projektierung sind die einsatzspezifischen Sicherheits- und
Unfallverhitungsvorschriften zu beachten.

Not-Aus-Einrichtungen gemaR EN 60204 / IEC 204 mussen in allen Betriebsarten
der Maschinenanlage wirksam bleiben. Es darf zu keinem undefinierten
Wiederanlauf der Anlage kommen.

In der Maschinenanlage auftretende Fehler, die Material- oder Personenschaden
verursachen kénnen, missen durch zusatzliche externe Einrichtungen abgefangen
werden. Diese Einrichtungen miissen auch im Fehlerfall einen sicheren
Betriebszustand gewahrleisten. Solche Einrichtungen sind z.B. elektromechanische
Sicherheitsschalter, mechanische Verriegelungen usw. (siehe EN 954-1,
Risikoabschatzung).

Sicherheitsrelevante Funktionen niemals tber ein Bedienterminal ausfliihren oder
einleiten.
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Sicherheitshinweise

2.2 Zugangsbeschrankung

Die Baugruppen sind offene Betriebsmittel und durfen nur in elektrischen
Betriebsraumen, Schranken oder Gehéausen installiert werden. Der Zugang zu den
elektrischen Betriebsraumen, Schranken oder Gehausen darf nur Gber Werkzeug
oder Schliissel moglich sein und nur unterwiesenem oder zugelassenem Personal
gestattet werden.

A Zutritt zu den Baugruppen nur fir berechtigte Personen!

2.3 Benutzerhinweise

Dieses Handbuch richtet sich an Projekteure, Anwender und Monteure die den
ACCON-TS-300 56K nutzen.

Dem Anwender sollen die Bedienung des ACCON-TS-300 56K aufgezeigt und die
Signalisierungsfunktionen erklért werden. Dem Monteur sollen alle zur Montage
notwendigen Daten bereitgestellt werden.

Der ACCON-TS-300 56K ist ausschlieBlich fur den Gebrauch mit S7-300/
S7-400 Automatisierungsgeraten der Firma Siemens vorgesehen.

Der ACCON-TS-300 56K wird ausschlief3lich in Verbindung mit einem
Gesamtsystem eingesetzt. Aus diesem Grund sind von Projekteur, Anwender und
Monteur die fur den jeweiligen Einsatzfall geltenden Normen, Sicherheits- und
Unfallverhitungsvorschriften unbedingt zu beachten. Der Betreiber des
Automatisierungssystems ist fur die Einhaltung dieser Vorschriften verantwortlich.

Bei der Projektierung sind die einsatzspezifischen Sicherheits- und
A Unfallverhitungsvorschriften zu beachten!

2.4 Bestimmungsgemaler Gebrauch

Der ACCON-TS-300 56K darf nur, wie im Handbuch beschrieben, als
Kommunikations- und Signalisierungssystem verwendet werden.

2.5 Bestimmungswidrigen Gebrauch vermeiden

Sicherheitsrelevante Funktionen dirfen nicht iber den ACCON-TS-300 56K allein
gesteuert werden. Unkontrollierte Wiederanlaufe sind programmtechnisch
auszuschlief3en.

A Unkontrollierte Wiederanlaufe programmtechnisch ausschlie3en!
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Installation und Montage

3.1

3.2

Installation und Montage

Die Installation und Montage muss nach VDE 0100 / IEC 364 erfolgen. Da es sich
um IP20 Baugruppen handelt, miissen sie in einen Schaltschrank eingebaut
werden.

Eine Umgebungstemperatur von 0 - 60 °C flir einen sicheren Betrieb ist zu
beachten.

Alle Systemkomponenten spannungsfrei schalten, bevor Installationsarbeiten
durchgefihrt werden!

Vertikaler und horizontaler Aufbau
Die Baugruppen kdnnen sowohl vertikal als auch horizontal aufgebaut werden.
Zulassige Umgebungstemperatur:

¢ bei vertikalem Aufbau: von 0 bis 40 °C

e bei horizontalem Aufbau: von 0 bis 60 °C

Vertikaler Aufbau Horizontaler Aufbau

CPU und Stromversorgung

sind immer wie folgt anzuordnen:
bei horizontalem Aufbau links!
bei vertikalem Aufbau unten!

Abbildung 3-1: Baugruppenaufbau

Mindestabstand

Durch die Einhaltung von Mindestabstédnden
e ist eine Abkiihlung des ACCON-TS-300 56K gewahrleistet
¢ ist geniigend Raum zum Ein- und Aushangen der Baugruppen vorhanden
¢ ist genligend Raum zum Verlegen von Leitungen vorhanden

¢ erhoht sich die Einbauhdhe des Baugruppentragers auf 185 mm, wobei trotzdem
das Abstandsmal von 40 mm eingehalten werden muss.
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Installation und Montage

Im folgenden Bild sind fur S7-300 Aufbauten auf mehreren Baugruppentragern die
Mindestabstandsmalle zwischen den jeweiligen Baugruppentragern, sowie zu
benachbarten Schrankwanden, Betriebsmitteln, Kabelkanélen etc. angegeben.

Nichteinhaltung der Mindestabstande kann die Baugruppe bei hohen
A Umgebungstemperaturen zerstéren!

Kabelkanal o.4.

Abbildung 3-2: Mindestabstand zwischen Baugruppen
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Installation und Montage

3.3 Montage der Baugruppe auf die Profilschiene

Ein Rickwandbusverbinder liegt jeder Signalbaugruppe bei, aber nicht der CPU.
Beim Aufstecken der Rickwandbusverbinder immer bei der CPU beginnen.

Den Riuckwandbusverbinder von der letzten Baugruppe nehmen und in die CPU
stecken. Auf die letzte Baugruppe der Zeile keinen Ruckwandbusverbinder stecken.

| HHHHH HHHH

Abbildung 3-3: Baugruppen Montage

o Die Baugruppen einhangen (1), bis an die linke Baugruppe heranschieben (2)
und nach unten schwenken (3).

Abbildung 3-4: Baugruppen Montage

¢ Die Baugruppen mit einem Drehmoment von 0,8 bis 1,1 Nm festschrauben.
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Systemubersicht

4.1

Systemubersicht

Anwendung und Funktionsbeschreibung

Der ACCON-TS-300 56K ist ein Gateway zwischen USB oder Modem auf der einen
und einem MPI-Bus auf der anderen Seite.

Ferner kann die USB-Schnittstelle direkt mit dem Modem verschaltet werden, um so
Kommunikationen fernab des MPI-Busses zu realisieren.

Das integrierte 56k Modem des ACCON-TS-300 56K ist industrietauglich und
unterstitzt alle gangigen Ubertragungsstandards im analogen Telefonnetz.

Fir die Fernwartung tiber das Telefonnetz in tGber 90 LaAndern kdnnen vom
Anwender Funktionsanpassungen vorgenommen werden. Durch die Zuweisung
eines bestimmten Landercodes, mit Hilfe des Hayes AT-Befehlssatzes, ist eine
entsprechende Anpassung fur einen nahezu weltweiten Einsatz méglich.

Es kénnen mit einer USB- oder Modemverbindung bis zu acht MPI-Verbindungen
(19,2 KBit/s oder 187,5 KBit/s) gleichzeitig genutzt werden.

Der ACCON-TS-300 56K kann die nétige Spannungsversorgung aus dem
Ruckwandbus eines S7-300-Systems oder uber eine frontseitig anzuschlieende,
externe Spannungsversorgung beziehen.

Der ACCON-TS-300 56K bendtigt ca. 500 mA, wenn er Gber den Ruckwandbus mit
Spannung versorgt wird.

Wird der ACCON-TS-300 56K uber den Rickwandbus eines S7-300-Systems
versorgt, ist zu beachten, dass der ACCON-TS-300 56K den Riuckwandbus mit ca.
500 mA belastet.

Die MPI-Anbindung des ACCON-TS-300 56K an ein Automatisierungssystem der
S7-300 Reihe geschieht Giber den Riickwandbus oder Giber die neunpolige SubD-
Buchse an der Vorderseite des Gerates.

FM Baugruppen kénnen nicht mit dem ACCON-TS-300 56K parametriert werden.

Automatisierungssysteme der S7-400 Reihe werden Uber die SubD-Buchse mit dem
ACCON-TS-300 56K verbunden.

Uber den, als Zubehor erhaltlichen, Montageadapter fiir die Hutschiene kann der
ACCON-TS-300 56K auf DIN-Hutschienen aufgeschnappt werden, wenn keine
300er Profilschienen Verwendung finden.

Die Funktionen »PG-Dial« und »AS-Dial«, um von einer S7-CPU aus einen Anruf zu
starten, sind nicht implementiert.
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Systemubersicht

Durch die Verwendung einer entsprechenden Software ist es méglich, den
ACCON-TS-300 56K als

e Programmieradapter (TS- oder PC-Adapter),

e Fernwartungseinheit oder

e Bedien- und Beobachtungseinheit
einzusetzen.

Ein Update der Firmware des ACCON-TS-300 56K kann sowohl lokal als auch tber
eine Fernverbindung auf den ACCON-TS-300 56K Adapter tibertragen werden.

Der beiliegende Rickwandbusverbinder sowie beiliegende USB-, und Telefonkabel
gewahrleisten die sofortige Einsatzbereitschaft des ACCON-TS-300 56K in einem
S7-300 Automatisierungssystem.

Fir die Verwendung des ACCON-TS-300 56K an S7-400 Systemen ist ein MPI-
A Verbindungskabel erforderlich (siehe Kapitel 4.7. Zubehor).

4.2 Anschlliisse

Der ACCON-TS-300 56K weist folgende Anschlussmoglichkeiten an der Front- und
Ruckseite auf:

e Spannungsversorgungsbuchse zur Einspeisung von DC 24V.
Diese Einspeisemdglichkeit kann genutzt werden, wenn vom Rickwandbus
keine ausreichende Spannungsversorgung zur Verfiigung gestellt wird.

e RJ11 Buchse zum Anschluss des entsprechenden TAE Fernmeldekabels.

o USB-B-Buchse zum Anschluss des beiliegenden USB-Kabels fiir den Direkt-
betrieb als Programmieradapter oder zur Nutzung des internen Modems z.B. fir
SCADA oder Visualisierungssysteme.

¢ Neunpolige SubD-Buchse fir den frontseitigen MPI-Anschluss.

¢ An der Riickseite der Baugruppe befindet sich der Anschluss fur den Ruckwand-
bus eines S7-300-Systems, um den Datenaustausch zwischen der CPU und
dem ACCON-TS-300 56K so einfach wie méglich zu gestalten.

ACCON-TS-300 56k 4-2 DELTALOGIC GmbH
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LED Anzeigen

Mikroschalter /
DIP-Schalter

Frontanschlisse

L

e |

MFA

OFFICH

“Int
rt|  Mdm.
Eit. DE&
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Abbildung 4-1: Baugruppe
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Systemubersicht

4.3

431

4.3.2

LED-Anzeigen

Zur Anzeige des Betriebszustandes verfugt der ACCON-TS-300 56K uber neun
LEDs, wovon eine LED zweifarbig ausgefiihrt ist.

Diese LEDs kdnnen grob in vier Gruppen eingeteilt werden:
e Status-LEDs fur MPI-Funktionen

e Status-LEDs fur Ruckwandbus-Funktionen

e Status-LEDs fur Modem-Funktionalitaten

e Status-LEDs fiir die Betriebsmodi-Anzeige

Status-LEDs fiur MPI-Funktionen

Die drei LEDs »Power«, »Active« und »Connect« geben Aufschluss darlber, ob und
wie der ACCON-TS-300 56K am MPI-Bus arbeitet.

Ferner zeigen sie einen Updatevorgang an.

LED-Status zu Power LED | Active LED | Connect
Betriebsstatus (grin) (grin) LED (gran)
Betriebsbereit EIN

A'k'[IV am MPI-Bus EIN EIN

eingeloggt

Aktive Verbindung zu

einem Automa- EIN EIN EIN
tisierungssystem

Datenaustausch mit

einem Automa- EIN EIN BLINKEND
tisierungssystem

Firmware-Update BLINKEND | EIN AUS
Ubertragen

Firmware-Update

speichern und BLINKEND | AUS AUS
Systemstart

Tabelle 4-1: Status-LEDs fir Standard-Funktionen

Status-LEDs fir Riickwandbus-Funktionen

Die zwei LEDs »DEA« und »MPIl« geben an, welche Funktionen am Rickwandbus

freigeschaltet sind.

Die Freischaltung geschieht tber die DIP-Schalter »DEA« und »MPl«, die im Kapitel

4.4.2 beschrieben sind.

ACCON-TS-300 56k
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Systemubersicht

4.3.3

LED-Status zu Betriebsstatus

DEA LED
(grn)

MPI LED
(grin)

Baugruppe arbeitet als DEA16-
Baugruppe am Rickwandbus

EIN

Baugruppe arbeitet als Dummy
ohne Platzhalter am Riick-
wandbus

AUS

Baugruppe Verwendet MPI-Bus
am Ruckwandbus und am
Frontstecker

EIN

Baugruppe Verwendet nur MPI-
Bus am Frontstecker

AUS

Tabelle 4-2: Status-LEDs fiir Rickwandbus-Funktionen

Status-LEDs fur Modem-Funktionalitaten

Uber die drei LEDs »RTX«, »DCD« und »OH« wird der Status des integrierten

Modems bekannt gegeben.

LED-Status zu RTX LED Eé:g OH LED
Betriebsstatus (gran) (orange) (orange)
Modem sendet ohne be-

stehende Fernverbin-

dung Daten an ACCON- BLINKEND | AUS AUS
TS-300 56K oder USB

Anruf/Fernverbindung EIN
wird durchgeschaltet

Modem bereit fur

Nutzdateniibertragung EIN EIN
Modem sendet

Nutzdaten an ACCON- BLINKEND | EIN EIN
TS-300 56K oder USB

Tabelle 4-3: Status-LEDs fir Modem-Funktionalitaten

ACCON-TS-300 56k
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4.3.4

4.4

44.1

4.4.2

Status-LEDs fur die Betriebsmodi-Anzeige

Die zweifarbige LED »MOD« zeigt an, in welchem der drei moglichen Betriebsmodi
sich der ACCON-TS-300 56K befindet.

LED-Status zu Betriebsstatus

MOD LED
(gran)

MOD LED
(rot)

Der interne TS-Adapter ist mit
dem internen Modem verbunden
(Mikroschalterstellung »Int.«).
Die USB-Schnittstelle ist inaktiv

AUS

AUS

Der interne TS-Adapter ist mit der
USB-Schnittstelle verbunden
(Mikroschalterstellung »Ext.«).
Das interne Modem ist inaktiv.

EIN

AUS

Das interne Modem ist mit der
USB-Schnittstelle verbunden
(Mikroschalterstellung »Mdm.«).
Der interne TS-Adapter ist inaktiv.

AUS

EIN

Tabelle 4-4: Status-LEDs fir Betriebsmodi-Anzeige

Funktionsschalter

Mikroschalter TS-Adapter

Mit dem Schalter »Int./Mdm./Ext.« wird zwischen den drei mdglichen Betriebsmodi

umgeschaltet.

¢ In der Schalterstellung »Int.« arbeitet der ACCON-TS-300 56K direkt mit dem

Modem zusammen.

Der ACCON-TS-300 56K kann so zur Fernwartung mittels TeleService-Software
verwendet werden (siehe Kapitel 6.3).
Die USB-Schnittstelle hat in dieser Schalterstellung keine Funktion.

¢ In der Schalterstellung »Ext.« arbeitet der ACCON-TS-300 56K direkt mit der

USB-Schnittstelle zusammen.

Der ACCON-TS-300 56K kann am lokalen Rechner als TS-Adapter(MPI) oder

als PC-Adapter(MPI) betrieben werden (siehe Kapitel 6.2).

Das Modem ist in dieser Schalterstellung inaktiv.

¢ In der Schalterstellung »Mdm.« arbeitet das interne Modem direkt mit der USB-

Schnittstelle zusammen.

Das Modem kann so Uber die USB-Schnittstelle direkt angesprochen werden um
es z.B. zu parametrieren oder zu MPI-fremden Fernwartungszwecken zu nutzen
(siehe Kapitel 6.4).

Der ACCON-TS-300 56K kann in dieser Schalterstellung keine MPI-Funktionen
ausfihren.

DIP-Schalter DEA und MPI
e Mit dem DIP-Schalter »DEA« ist es moglich den ACCON-TS-300 56K als 32-Bit-

DEA-Baugruppe (16 DE / 16 DA) zu aktivieren (»DEA«-LED leuchtet griin) oder
zu deaktivieren (»DEA«-LED leuchtet nicht).
In der Schalterstellung »OFF« stellt der ACCON-TS-300 56K am Rickwandbus
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4.5

451

452

45.3

eine Dummy-Baugruppe ohne eigenes EA-Feld dar — es werden alle
Informationen am Riuckwandbus 1:1 durchgeschliffen (siehe Kapitel 8).

¢ Mit dem DIP-Schalter »MPI« ist es mdglich die MPI-Funktionalitat des ACCON-
TS-300 56K am Rickwandbus eines S7-300-Systems zur Verfigung zu stellen.
Wird die MPI-Funktionalitat am Ruckwandbus zugeschaltet (Schalterstellung
»0ON«) ist der MPI-Bus am Frontanschluss und am Rickwandbus aktiv. Dieser
Zustand wird durch eine grin leuchtende »MPIl«-LED angezeigt.
In der Schalterstellung »OFF« ist nur der MPI Anschluss an der Frontseite des
ACCON-TS-300 56K aktiv (siehe Kapitel 6.1).

Sonderfunktionen

Unabhangig von den reinen Fernwartungsmaoglichkeiten Gber die Programmier-
software der Simatic-CPUs, stehen im ACCON-TS-300 56K weitere
Zusatzfunktionen zur Verfligung, die im Folgenden beschrieben werden. Diese
konnen mit den beiliegenden Anwenderprogrammen komfortabel eingerichtet und
genutzt werden.

Alarmfunktion des Modems

Das interne Modem kann Alarmmeldungen, die durch ein in der SPS hinterlegtes
Programm ausgeldst werden, an ein anderes Modem Ubermitteln.

Der SMS Versand an Mobiltelefon und Festnetz, sowie FAX- und E-Mail-Versand,
werden ebenfalls unterstitzt (siehe Kapitel 8.1.1).

Schaltausgange des Modems

Das interne Modem verfiigt Giber zwei Schaltausgange. Diese kdnnen durch AT-
Befehle unabhéngig voneinander gesteuert werden.

Zu beachten ist, dass Ausgang 1 automatisch geschlossen wird, wéhrend ein
Impuls-Alarm verarbeitet wird.

Der Schaltausgang kann sowohl lokal als auch tber eine Modemverbindung mit
dem Programm DLS7AdapterCfg bedient werden.

Die Schaltausgange des Modems werden auf den Riickwandbus des ACCON-TS-
300 56K ubertragen und kénnen so durch ein Anwenderprogramm in einer S7-300-
Steuerung ausgewertet werden (siehe Kapitel 8.1.1).

Sonderfunktion von Ausgang 1 beachten!

Schnittstellenumschaltung Gber Fernverbindung

Der durch den Mikroschalter voreingestellte Betriebsmodus des ACCON-TS-300
56K lasst sich mit Hilfe von DLS7AdapterCfg lokal oder aus der Ferne umstellen.

Bei der Umstellung des Betriebsmodus durch DLS7AdapterCfg wird ein Timeout
zwischen einer Minute und 20 Minuten Ubergeben. Nach einer Ruhezeit in Hoéhe des
Timeout-Wertes wird wieder der Betriebsmodus des Mikroschalters angenommen.

Durch diese Funktion ist es z.B. moglich neben der Fernwartung einer S7-
Steuerung bei Bedarf auch ein angeschlossenes SCADA System anzurufen und zu
diagnostizieren (siehe Kapitel 5.4.1.3).
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4.6 Lieferumfang

Im Lieferumfang des ACCON-TS-300 56K befinden sich:
o betriebsfertiger ACCON-TS-300 56K
e Rickwandbusverbinder
e USB Kabel mit einer Lange von 3 Metern
¢ RJ11 Anschlusskabel (2 m)
o TAE Anschlusskabel (2 m)
o 24V Steckerelement, 2-polig, max. 1,5 mm? flexibel mit Frontanschluss
¢ Handbuch (deutsch)

e DELTALOGIC Automatisierungstechnik-CD mit Treiber, Parametriertool,
Zusatzinfos

4.7 Zubehor
Montageadapter fur Hutschiene 13012-HS
Steckernetzteil 13012-24VvDC
MPI Verbindungskabel ACCON-TS-300 56K, 0,5m 13060-MVK
MPI-Bus Verlangerungskabel, 5m 13012-M05
MPI-Bus Verlangerungskabel, 10m 13012-M10

Fir die Verwendung des ACCON-TS-300 56K an S7-400 Systemen ist ein MPI-
A Verbindungskabel erforderlich (siehe Kapitel 4.7 Zubehor.).
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5 Installation der Treibersoftware und Servicetools

Auf der mitgelieferten DELTALOGIC Automatisierungstechnik-CD befinden sich
verschiedene Treiber und Servicetools, die dem jeweiligen Einsatzzweck
entsprechend eingesetzt werden mussen.

5.1 Systemvoraussetzung

Zum Betrieb der Treiber und Servicetools des ACCON-TS-300 56K wird ein PC
oder Laptop mit einem CD-ROM-Laufwerk benétigt. Es kdnnen die Betriebssysteme
Windows 2000, sowie Windows XP verwendet werden.

In den verwendeten PGs/PCs muss eine USB-Schnittstelle mit der Spezifikation
USB 1.1 oder USB 2.0 vorhanden sein. Es kénnen auch handelstibliche USB-
Karten zum Einsatz kommen.

5.2 Installation des USB-Treibers

Wird ein ACCON-TS-300 56K zum ersten Mal an einem PC angeschlossen,
versucht das Betriebssystem einen passenden Treiber zu installieren.

Der USB-Treiber ist sowohl fur die Verwendung des ACCON-TS-300 56K als lokaler
Programmieradapter, als auch fir die Verwendung des Modems am lokalen
Rechner notwendig.

Diese erstmalige Initialisierung kann einige Zeit in Anspruch nehmen und verlauft
wie folgt:
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e Das Betriebssystem startet eine Installationshilfe, die durch die weitgehend
automatische Installation flhrt.
Im ersten Schritt wird angegeben, ob der Treiber online oder lokal gesucht
werden soll.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen

Es wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem
Computer, auf der Hardwareinstallations-CO oder auf der
Windows Update-webzite [mit Ihrer Erlaubnis] gesucht,

Datenschutzrichtlinie anzeigen

Sall eine Werbindung mit Windows Update hergestellt werden,
um nach Software zu suchen?

(1 Ja, nur diese eine Mal

() Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerdt angeschlossen wird

®He

Klicken Sie auf "weiter”, um den Worgang fartzusetzen,

[ Wwheiter » ] [.-’-‘-.bblechen

Abbildung 5-1: USB Treiber installieren, Startbildschirm

e Um ggf. den Suchpfad fiir den Treiber angeben zu kénnen (im Allgemeinen die
mitgelieferte CD) ist es erforderlich folgende Einstellung vorzunehmen und mit
»Weiter« zu bestatigen.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

it diesem Azsiztenten kidnnen Sie Saoftware flir die folgende
Hardwarekomponente ingtallieren;

IUSE Device

. '_} Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
4 oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese
jetzt ein.

Wie mochten Sie vorgehen?

(") Software automatizch instalieren [empfohlen)

(®)5oftware von ener Liste oder beshimmben Lusls
iinztallieren [fuir fortgeschrittene Benutzer) i

Klicken Sie auf ""Weiter'', um den Vorgang fortzusetzen,

’ £ Zuriick " weiter » ] [Ahbrechen]

Abbildung 5-2: USB Treiber installieren, Installationsart wéahlen
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¢ Es folgt eine Aufforderung den Ort des Treibers anzugeben. Im Allgemeinen
reicht es, wenn ein Haken bei »Wechselmedien durchsuchen...« gesetzt, und
dann die Schaltflache »Weiter« betatigt wird.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

W ahlen Sie die Such- und Inztallationsoptionen.

() Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen

YWenwenden Sie die Kontrollkastchen, um die Standardzuche zu enweitern oder
einzuzchranken. Lokale Plade und Wechzelmedien sind in der Standardsuche mit
einbegnffen. Der zutreffendste Trelber wird installiert,

Wechselmedien durchzuchen [Diskette, CD,.. ]

[T olgende Quelle shenfalls durchsucher:

() Micht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbet wahlan

Wenmenden Sie diese Option, unn einen Geratetreiber aus einer Liste z2u wahlen, Ez wird
nicht garantiert, dazs der von lhnen gewahlte Treiber der Hardware am besten entzpricht.

[ £ Zunick ” wheilter » ] [Ahblechen]

Abbildung 5-3: USB Treiber installieren, Treiberquelle angeben

¢ Wenn die DELTALOGIC Automatisierungstechnik-CD in einem lokalen Laufwerk
eingelegt ist erfolgt nun die Treibersuche.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Die Software wird installiert. ..

G%P SSWw7-USE

lnad 7

Abbildung 5-4: USB Treiber installieren, Treibersuche

¢ Ist der Treiber gefunden, erscheint eine WindowsXP-Logo
Kompatibilatsabfrage
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Hardwareinstallation

L E Die Software, die fur diese Hardware ingtalliert wird:
L
SSWwWT-LUSE

hat den *Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibilitat mit
Windows XP Uberpriift. [/ arum ist dieser Test wichtin?)]

Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die korrekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
Microsoft emphiehlt strengstens. die Installation jetzt abzubrechen
und zich mit dem Hardwarehersteller fiir Software, die den
Windows-Logo-Test bestanden hat. in Yerbindung zu setzen.

[ Inztallation fortsetzen ] | Installation abbrechen |

Abbildung 5-5: USB Treiber installieren, Windows-Logo-test

e Bestatigen mit der Schaltflache »Installation fortsetzen«.
Daraufhin wird der Treiber installiert.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Die Software wird installiert. ..

% USE Serial Corvverter

' -,

Der Spztemwiederherstellungzpunkt wird geszetzt und alte Dateien werden
gezichert, falls daz System zukiinftig wiederhergestellt werden muss.

Abbildung 5-6: USB Treiber installieren, Treiber wird installiert
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¢ Nach erfolgreicher Installation wird der Vorgang durch betéatigen der Schaltflache
»Fertig stellen« beendet.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

[ie Software fur die folgende Hardware wurde installiert:

g

S5Ww-USE

Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den Vorgang abzuschliefen.

Fertig stellen

Abbildung 5-7: USB Treiber installieren, Installation beendet

e Im Geratemanager wird nun ein neuer COM-Port hinzugefugt.
Dieser muss als Zugriffsweg in der PG/PC Schnittstelle ausgewahlt werden.

£ Geriite-Manager

Datei  Akkion  Ansicht 7
& 2
= A

= Anschliisse (COM und LPT)
nb' ECP-Druckeranschluss (LPT1)
(‘b’ Kormrmunikationsanschluss (COM1Y
nbi SSWF-USE Serial Port (COM4)
+-8, audio-, Video- und Gamecontroller
+ _é Compuker
+-izy Diskettencontroller
+- 14, Diskettenlaufwerke
L%
¥
T

Drivers LUSE
it DWD/CD-ROM-Laufwerke
é Grafikkarte w

Abbildung 5-8: Geratemanager, COM-Port hinzufligen

Wenn mehrere USB-Schnittstellen zur Verfiigung stehen, jedoch die DELTALOGIC
Automatisierungstechnik-CD nicht immer zur Hand ist, empfiehlt es sich die Treiber-
dateien auf die lokale Festplatte zu kopieren. Denn fir jede USB-Schnittstelle am
PC wird eine eigene Treiberinstanz fir den ACCON-TS-300 56K installier.
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53 Installation des Modem-Treibers

Soll das Modem des ACCON-TS-300 56K uber USB direkt an einem PG/PC
betrieben werden, so muss man den entsprechende Modem Treiber installieren.
Dafur muss der Mikroschalter in die Mittelstellung »Mdm.« gebracht, und das USB-
Kabel am ACCON-TS-300 56K angesteckt werden.

o Das Betriebssystem startet eine Installationshilfe, die durch die weitgehend
automatische Installation fuhrt.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

it diegem Asziztenten kidnnen Sie Saoftware flir die folgende
Hardwarekomponente inztallieren:

INSY'S Modem BBk

. '_j Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
._4_ oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese

T jetzt ein.

Wie mdchten Sie vorgehen?

(%) Software automatizch instalieren [empfohlen)

() Software von einer Liste oder bestimmben Quells
inztallieren [fur fortgeschrittene Benutzer)

Klicken Sie auf "weiter'', um den Worgang fortzusetzen.

[ £ Zuruck, ” Weiter » J [.-’-'«bblechen

Abbildung 5-9: Modem Treiber installieren, Startbildschirm
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¢ Es folgt eine Aufforderung den Ort des Treibers anzugeben. Im Allgemeinen
reicht es, wenn ein Haken bei »Wechselmedien durchsuchen...« gesetzt, und
dann die Schaltflache »Weiter« betatigt wird.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Wahlen Sie die Such- und Installationsoptionen.

(%) Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen

YWenmenden Sie die Kontrollkastchen, um die Standardzuche zu enweitern oder
einzuzchranken. Lokale Plade und Wechzelmedien sind in der Standardsuche mit
einbeqriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.

Wechzelmedien durchzuchen [Diskette, CD,...]
[]Folgends Quelle ebentallz durchsuchern:

) Micht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wahlen

YWenwenden Sie diese Option, um einen Geratetreiber aus einer Liste zu wahlen. Es wird
nicht garantiert, dazs der won lhnen gewahiie Treiber der Hardware am besten entzpricht.

[ £ Zunick, ][ Weiter » ] [Ahblechen]

Abbildung 5-10: Modem Treiber installieren, Treiberquelle angeben

e Wenn die DELTALOGIC Automatisierungstechnik-CD in einem lokalen
Laufwerk eingelegt ist, erfolgt nun die Treibersuche.

Assistent fiir das Suchen neuer, Hardware

Es wird gesucht...

ilq INSY5 todem 56k
He

Abbildung 5-11: Modem Treiber installieren, Treibersuche

o Wahrend der Installation erscheint eine WindowsXP-Logo
Kompatibilatsabfrage.
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Hardwareinstallation

L E Die Software, die fir diese Hardware installiert wird:
L
IMS*'S Madem 56k

hat den ‘windows-Logo-T est nicht bestanden, der die Kompatibilitat mit
Windows *P Lberpriift, [+ arum izt dieser Test wichtig?)

Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die korrekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
Microsoft empfiehlt strengstens, die Installation jetzt abzubrechen
und zich mit dem Hardwareherzteller fur Software, die den
Windows-Logo-Test bestanden hat. in Yerbindung zu setzen.

[ Installation fortzetzen ] [ Inztallation abbrechen ]

Abbildung 5-12: Modem Treiber installieren, Windows-Logo-Test

o Bestétigen mit der Schaltflache »Installation fortsetzen«

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Die Software wird installiert. ..

ﬂ IMS¥S Modem S&k

Lo L2

Der Spztemwiederherstellungzpunkt wird geszetzt und alte Dateien werden
gezichert, falls daz System zukiinftig wiederhergestellt werden muss.

Abbildung 5-13: Modem Treiber installieren, Treiber wird installiert
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¢ Nach erfolgreicher Installation wird der Vorgang durch betéatigen der Schaltflache
»Fertig stellen« beendet.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fir die folgende Hardware wurde installiert:

ﬁ INSY'S Modem Bk,
B

Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den Vorgang abzuschlielen.

Fertig stellen

Abbildung 5-14: Modem Treiber installieren, Installation beendet

¢ In den Telefon- und Modemoptionen wurde nun ein neues Modem mit dem
entsprechenden COM-Port hinzugefugt.

Telefon- und Modemoptionen @@

Wahlregeln | Modems | Enweitert

? " Folgende Modems sind installiert;
b odemn Zugewiesen zu
57 M55 Madem 56k COMS

[ Hirzufiigen... ] [ Entfernen ] [Eigenschaften

| ok || abbrechen |

Abbildung 5-15:Neues Modem in COM-Port hinzugefiigt

Jetzt kann der ACCON-TS-300 56K als lokales Modem fiir eine Fernverbindung
genutzt werden. Ferner kdnnen so Update- und Parametrierfunktionen zum Modem
hin ausgefuhrt werden.
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54 Servicetools

54.1 Parametrieren und Updaten mit DLS7AdapterCfg

Mit der Software DLS7AdapterCfg ist es mdglich bei Bedarf ein Betriebssystem-
update des ACCON-TS-300 56K durchzufiihren. Des Weiteren kann der ACCON-
TS-300 56K mit DLS7AdapterCfg vorparametriert werden, ohne dass auf dem
Rechner die TeleService-Software installiert sein muss. Auch stellt DLS7AdapterCfg
Werkzeuge zur Verfigung um die Zusatzfunktionen im ACCON-TS-300 56K zu
nutzen.

Das Tool ist Freeware und wurde unter Windows XP und 2000 getestet. Zum
Starten fihren Sie die DLS7AdapterCfg.exe aus. Diese befindet sich auf der, im
Lieferumfang enthaltenen, DELTALOGIC Automatisierungstechnik-CD im Ver-
zeichnis »CD-Laufwerk:\S7-AdaptenACCON-MPI-Adapter\Konfiguration\bin\« zur
Verfligung. Die jeweils aktuellste Version kann auch von unserer Internetprasenz
unter http://www.deltalogic.de heruntergeladen werden.

Im Folgenden werden die wichtigsten Programmfunktionen beschrieben.

54.1.1 Firmwareupdate

Bei Bedarf besteht die Moglichkeit das Betriebssystem des ACCON-TS-300 56K
lokal oder Giber eine Modemstrecke zu aktualisieren.

Fir das lokale Update muss eine Verbindung zwischen ACCON-TS-300 56K und
einer USB-Schnittstelle am PC, auf dem DLS7AdapterCfg vorhanden ist, hergestellt
werden. Dazu ist der Mikroschalter am ACCON-TS-300 56K auf die Stellung »Ext.«
zu verschieben. Der Betriebsmodus »Ext.« wird durch eine griin leuchtende
»MOD«-LED angezeigt.

Fur das Fernupdate eines betriebsbereiten ACCON-TS-300 56K wird am lokalen
Rechner ein analoges Modem bendétigt, welches Gber einen COM-Port ange-
sprochen wird.

Das Pogramm DLS7AdapterCfg beinhaltet Updatefunktionen fir viele Adapter der
DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH. Im Folgenden wird die Vorgehens-
weise erklart, wie ein Update durchzufihren ist.
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| §7-Adapter Parametrierprogramm v3.13 |E@E|
Datei  Adapter  Diagnose Hilfe  Sprache
fl oW 29 @0 | " i | == | 2w @ B
4 & coM1l ACCON-T5-300 56K

Abbildung 5-16: S7-Adapter Parametrierprogramm v3.13

e Uber den Meniipunkt »Adapter / ... auswahlen« wird anhand der Bestellnummer
das gewilnschte Gerat (hier ACCON-TS-300 56K mit analogen Modem)
ausgewahlt.

e Uber den Meniipunkt »Adapter / Comport/Seriennummer wéhlen« wird die
gewiinschte Schnittstelle ausgewabhilt.

In der Statusleiste am unteren Rand des Applikationsfensters wird die Auswahl
angezeigt.

e Nach dem Betatigen des Menlpunktes »Adapter / Adapter updaten« kann in
Schritt 1 der Zugriffsweg (lokal oder remote) festgelegt werden.

Hilfe zum Update ...

¥
L’

{* remote Liber ein Modem

\i *L%\ Schritt 1

f'. ‘h Wie wollen Sie den Adapter updaten ?
{ {1{;& (" lakal an lhrem Rechner

l [ b

|

|

P

— e — - e
- -

Geben Sie die Rufummer dez Modems ein

09135733054

-
-

Hirweis: Die Modemeinstellungen
finden Sie im Menl unter Datei 4 Einztelungen

|

:ift

-

Abbruch 33

Abbildung 5-17: Adapter aktualisieren, Zugriffsweg festlegen
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e Nachdem Schritt 1 bestatigt wird, folgt der Versuch eine Verbindung zum
ACCON-TS-300 56K aufzubauen. Gelingt dies, so wird automatisch mit dem

Update der Firmwareteile begonnen, von denen neuere Versionen zur Ver-
fiigung stehen.

¢ Ist unter »Datei / Einstellungen« die Option »Automatisches Update« abgewahlt,
so kann vom Benutzer eine Auswahl der Komponenten getroffen werden, die
aktualisiert werden sollen. Der Updatevorgang wird durch das Betétigen der
Schaltflache »Update« gestartet.

Update des Adapter, ... g|
@ Bezchreibung Wersion Auzgabestand | ... | Mame der ..

Bios

S SSW T2 Bios Y112 Jul 3 2006

(& 55W7v2 Bios W1.21 Jul 25 2006 @ zewfhio V...
Flashloader

A 55W72 Loader Y112 Jul 3 2008

(® 5572 Loader W1.21 Jul 25 2006 @ flld_4 121w
Anwenderprogramm

B% e PEI-AVEZT SEWT V2 TS w302 Jul 3 2008

()« 75-8K21 SSWFY2TS (. w312 Jul 25 2006 @ saw? b Vo

v nicht updaten wenn Version aleich ist Updaten

Abbildung 5-18: Adapter aktualisieren, Komponenten auswahlen

Das Ubertragen der neuen Firmware kann je nach Verbindungsgeschwindigkeit
mehre Minuten dauern und darf nicht unterbrochen werden!

Im Falle eines Updates Uber eine Modemverbindung sind bis zu drei automatische
Einwahlvorgange notig.

¢ Mit Schritt 4 wird angezeigt, dass das Update erfolgreich durchgefihrt wurde.

Hilfe zum Update ...

Schritt 4

— gy
o

=

e
-

Machdem das Update abgeschloszen ist sollten Sie

die Verbindunagzeinstellungen wieder auf die mayw. Baudrate
stellen

und auch lhre Passwirter wieder einrichten.

o
A

a——

-

kit der Funktion Info Lber den Adapter kannen
Sie sich auch den aktuellen Ausgabestand zeigen
lazgzen.

—

I

[

. S —
- .-(—.

."'l - I\ _.-.‘
T e T N

-

Abbruch

Abbildung 5-19: Adapter aktualisieren, Update erfolgreich durchgefihrt
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¢ Ist das Update lokal ausgefiihrt worden, so kann Gber den Meniipunkt »Adapter /
Informationen aus dem Adapter auslesen« die aktuelle Version der aufgespielten
Firmware ausgelesen werden.

Gerate Information I

-
*\1> E z wurde falgende Infamation auzgelesen:

ACCOM-MPIA/TS Adapter [ab Softwarsztand 3.
Yersion: W3.20
Auzgabe:  Mow 12 2006
Revizon:  Hw1-1
Senennr: 0255958

Binz
Wersion: W22
Auzgabe:  Mov 72006
Flazhloader
Wersion: W2 23
Auzgabe:  Oct 13 2008
Hardware

Auzgabe:  Z9F400BE

Abbildung 5-20: Adapter aktualisieren, Version auslesen

5.4.1.2 Parametrieren mit DLS7AdapterCfg

Um den ACCON-TS-300 56K zu parametrieren, gibt es neben der TeleService-Soft-
ware alternativ das Programm DLS7AdapterCfg.

Einmal eingestellte Teleservice-Parameter kdnnen als Datei auf dem Rechner abge-
speichert werden. Diese kann man z.B. auf weitere ACCON-TS-300 56K oder her-
kommliche TS-Adapter wie den ACCON-MPI/TS-Adapter, tbertragen.

Fur die Parametrierung muss eine Verbindung zwischen dem ACCON-TS-300 56K
und einer USB-Schnittstelle am PC, auf dem DLS7AdapterCfg installiert ist,
hergestellt werden. Dazu muss man den Mikroschalter am ACCON-TS-300 56K auf
die Stellung »Ext.« verschieben. Der Betriebsmodus »Ext.« Wird durch eine griin
leuchtende »MOD«-LED angezeigt.

Uber den Meniipunkt »Adapter / Parameter einlesen« kann die aktuelle Para-
metrierung aus dem ACCON-TS-300 56K ausgelesen werden.
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Die ausgelesenen Parameter werden in dem Fenster »Einstellungen — TS Adapter«

angezeigt.

Das Fenster zeigt vier Reiter, die Zugriff auf funktional voneinander unabhangige

Parametrierméglichkeiten geben:

¢ Einstellen der MPI-spezifischen Parameter

Einstellungen - TS Adapter

X

:";\ l@ Mndem] -E“ F'arameter] % Zugriffsschutzl
= B

Stationsbezogen

[~ PG/PLC izt einziger Mazter am Bus

Adresse | Dg

Metzbezogen

[Ibertragungsgeschwindigkeit |‘|8?’.5 kBit/z ﬂ
Hichste Teilnehmeradrezse |3‘| ﬂ
Grundeinztellung Abbruch Speicher / Ende

Abbildung 5-21: Einstellungen TS Adapter, Netzwerk

¢ Einstellen der Modem-spezifischen Parameter

Einstellungen - TS Adapter

- - b Metzwerk @
T

M odemeinstelungen

Inttializierung

& F'arameter] 2 Zugriffsschutzl

|.-’-'~T&FE1L1M1BW1 &C150=1

Abwahl
Fufeinstellungen

& WP [Tomwahl)
Amtskennzahl
Anzahl wiederholungen

wiederholungen nach

+++4TH

[ war dem'wshlen auf Freizeichen warten
1WA [Pulswahl)

—
—

10 3

Grundeinztellung

Abbruch

Speicher / Ende ‘

X

Abbildung 5-22: Einstellungen TS Adapter, Modem

ACCON-TS-300 56k
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e Einstellen der Ubertragungsgeschwindigkeit zwischen Modem und
ACCON-TS-300 56K

Einstellungen - TS Adapter E|
:'é""‘ 4 Netzwerk] & Modemn %E.'“!‘PETE‘ET] = Zugriffsschutzl
o
Werbindungzeinstellungen
[bertragungsgeschwindigheit | 38400 j
Grundeinstelung Abbruch Speicher / Ende

Abbildung 5-23: Einstellungen TS Adapter, Parameter

o Einstellen des Zugriffsschutzes fur den Fernzugriff

Einstellungen - TS Adapter EJ
@ 4 Netzwerk | & Modem | 55 Parameter @ Zugiffsechutz ]
Mame / Paszwoter
Marme Kenrwaort Ruck nufrwrmmer
ADMIN | |
| [ |
l l |
Grundeinstelung Abbnach Speicher / Ende

Abbildung 5-24: Einstellungen TS Adapter, Zugriffsschutz
Uber die Schaltflache »Speichern / Ende« wird der Inhalt der vier Reiter an den
ACCON-TS-300 56K ubertragen.

Durch betatigen der Schaltflache »Abbruch« wird das Einstellungsfenster
geschlossen, ohne das getatigte Anderungen tibernommen werden.

Sollen die Grundeinstellungen (Auslieferzustand) angezeigt werden, so geschieht
dies durch betétigen der Schaltflache »Grundeinstellungen«.
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Um die, im letzten Schritt, vorgenommenen Anderungen als Datei auf dem PC zu
speichern wird der Mentpunkt »Datei / Profil speichern« ausgefiihrt.

Im Fenster »Speichern eines benutzerdefinierten Profils« kann ein aussagekraftiger
Dateiname mit einer Kurzbeschreibung angegeben werden.

Speichern eines benutzerdefinierten Profils §|

ﬁ Benutzerdefimerte Profile
dienen zum Ablegen lhrer Einstellungen fur daz Programm

und fiir die Parameter der Adapter

[T:

D ateiname |TS_3EIEI_H_I,I2

Beschreibung |Einstellungen fiir Fermwartung der Anlage «yz

Abbruch Ok

Abbildung 5-25: Benutzerdefiniertes Profil speichern

Um ein Benutzerdefiniertes Profil zu 6ffnen wird der MenlUpunkt »Datei / Profil
offnen» ausgefuhrt. Im folgenden Fenster »Laden eines benutzerdefinierten Profils«
kann dann das gewunschte Profil ausgewdahlt werden.

Laden eines Benutzerdefinierten Profils E|
ﬁ Benutzerdefimerte Profile

dienen zum Ablegen lhrer Einstellungen fiir das Programm

und fur die Parameter der sdapter
Bezchreibung Werzion | Datum D ateinarme
Einztellungen fir Fernwartung der Anlage xyz = 3.13 27102006 0938 © TS_300 wmyz
T5-Einstellungen fur ABC 313 27102006 0340 © TS_Adapter...

|F'rogrammverzeic:hnis 5 Abbruch

Abbildung 5-26: Benutzerdefiniertes Profil einsehen ggf. &ndern

Uber den Menupunkt »Adapter / ...Einstellungen« kann das gerade aktuelle Profil
eingesehen und geandert werden.
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5.4.1.3

Wege und Ausgénge schalten

Als Sonderfunktion unterstiitzt DLS7AdapterCfg die Umschaltung von ACCON-TS-
300 56K Funktionalitaten Uber eine Modemverbindung, oder lokal Gber den USB-
Port.

Fir den Fernzugriff wird ein analoges Modem bendétigt, welches tber einen COM-
Port des lokalen Rechners ansprechbar ist.

Nach dem Betatigen des Menipunktes »Adapter / Wege/Ausgange steuern« muss
in Schritt 1 der Zugriffsweg (lokal oder remote) festgelegt werden.

Vorher den richtigen COM-Port auswahlen!

Wege und Ausgdnge im ACCON-TS-300 schalten und steuern

o & =
> Schritt 1

/ " Sie wollen

B g, - die Kommunik ationswege im ACCOMN-T5-300 umschalten
5 - die Auzgange des ACCOM-TS-300 schalten?

152)

+ lokal an lhrem Rechner

} " remote uber ein Modem

>¥

Abbildung 5-27: Wege, Ausgange ACCON-TS-300 56K, remote Uber Modem

Nachdem die Verbindung zum ACCON-TS-300 56K hergestellt ist erscheint ein
Auswahlfenster in dem die moglichen Steuerfunktionen (abhangig von der Zugriffs-
art) anwahlbar sind.
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5.4.2

Wege und Ausgange im ACCON-TS-300 schalten und steuern

Was wollen Sie tun ?

f+ Faommunikationswen auswahlan
]
v ACCOM-TS-300 <=> Modem

g ) " USE ¢=» Modem
m ! Ruickfall nach 3 Minuten Inaktivitat

in die eingestelte Schalterstellung des ACCOM-TS-2300

™ Ausgange zchalken [Impuls]
i)
=

Abbruch

Abbildung 5-28: Wege und Ausgange ACCON-TS-300 56K, Steuerfunktionen

Auf diese Art kann der Kommunikationsweg geandert, oder die Ausgange des
Modems geschaltet werden.

e Bei einer Anderung des Kommunikationsweges ist die Riickfallzeit nach
Inaktivitat im Bereich zwischen einer Minute und 20 Minuten frei wahlbar.
Die Rickfallzeit wird mit jeder Kommunikation unterbrochen und nach dem Ende
einer Kommunikation neu aufgezogen. Auf diese Weise sind ohne weitere Ein-
griffe mehrerer aufeinander folgende Kommunikationsablaufe méglich.
Mit »Senden« wird die Aktion ausgeftihrt.
Uber das Betéatigen des Mikroschalters fiir die Betriebsmodi des ACCON-TS-300
56K kann die softwareseitig vorgenommene Einstellung jederzeit lokal
Uberschrieben werden.

¢ Die Modemausgénge, die auf das EA-Abbild am Rickwandbus des ACCON-TS-
300 56K gespiegelt werden, kbnnen wahlweise einzeln oder gemeinsam ge-
schaltet werden.
Der Schaltimpuls betragt ca. zwei Sekunden. Nach dem Ausfihren des Impulses
wird die Verbindung wieder geschlossen.

Sonderfunktion von Ausgang 1 beachten!

Flashloader fur das analoge Modem

Standardmafig werden alle 56k Modems der DELTALOGIC
Automatisierungstechnik GmbH mit der Firmware fir die sog. Standardlander aus-
geliefert (siehe Kapitel 10.3.1).

Die Anpassung an aul3ereuropéische Lander wird im Punkt 10.3.1 beschrieben.

Durch die kompakte Bauform des internen Modems ist es notwendig fiir die Nutzung
der erweiterten Landercodes eine separate Firmware in das Modem einzuspielen.

Auf der, dem ACCON-TS-300 56K beiliegenden, DELTALOGIC Automatisierungs-
technik-CD stehen alle relevanten Firmwareversionen und das entsprechende Up-
datetool zur Verfiigung, um das Modemflash umzuprogrammieren.
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Uber das Menii der DELTALOGIC Automatisierungstechnik-CD im Verzeichnis
Fernwartung\ACCON-TS-300\ werden die notwendigen Firmware-Versionen fir
»Standard« und »Erweitert« bereitgestellt.

A Bitte die Infos zum Firmwareupdate lesen!

Nach der Auswahl des Geréates (hier ACCON-TS-300 56K) kann das Flashloader-
Tool, im entsprechenden Verzeichnis (Standardlander oder erweiterte
L&andergruppe), durch einen Mausklick auf die Flashcom.exe gestartet werden.

Modem Detect E
Select Modem |:|

Modem on COM4
Modem on COMS

Help |

Action Log

COM32 Available: IRQ 4 [Dx3eB) ﬂ
COM4 Available: IRQ 3 [0x2e8)
COM5 Available: IRQ -1 [OxFfff)
COMG Available: IRQ -1 [OxFffF) J
Checking for Modems. ..

“

Status
Checking COM5.._.

Abbildung 5-29: Flashloader-Tool

Wird an einem COM-Port ein updatefédhiges Modem erkannt, wird dies in einer Liste
dargestellt. Zu beachten ist, dass nicht updatefahige Modems als »unrecognized
type« angezeigt werden.

M Modem Flash Memory Loader X|

Schnittstelle an der
das Modem erkannt
wurde

COM1 Mo modem detected -
'COM2 Modem - Flash-loadable: ACF3_¥1_702-¥90_P21

COM3 Modem - unrecognized type
COM4 Mo modem detected

. . COMS5 Ho modem detected
Betitigen dieses

. COMC ko A Anbonkod l
Buttons startet die
[Thertracune Modem Detect Load Now
L] (] jll
—Flash Loads
Das Flash mit dieser Flash Load Module [hs_lader.s37)

. ) Modem Firmware Update [3037_237)
Prifsumme wird
geladen f_' Info.__ |

About. | Help | Cloze I

Abbildung 5-30: Flash Memory Loader, Modem auswéhlen

Durch betétigen der Schaltflache »Load Now« wird der Updatevorgang gestartet.
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5.4.3 HSComm zur Parametrierung der Alarmmeldungen

Uber die HSComm 56k Software werden den zwei Alarmeingangen des Modems,
die dem Anwender Uber die EA-Funktionalitét des Ruckwandbusses zur Verfigung
gestellt werden, Alarmfunktionen zugewiesen.

Auf diese Weise kann im Alarmfall eine SMS, ein Fax oder eine E-Mail versendet
werden. Das automatische Aufbauen einer Verbindung zu einer projektierten
Gegenstelle ist ebenfalls mdglich.

Die Aktivierung der Alarmeingéange durch ein Anwenderprogramm in einer S7-300-
Steuerung wird im Abschnitt 8.1.1 beschrieben.

Die HSComm Software steht auf der, dem ACCON-TS-300 56K beiliegenden,
DELTALOGIC Automatisierungstechnik -CD zur Verfugung.

Fir die Parametrierung muss eine Verbindung zwischen dem Modem im ACCON-
TS-300 56K und einer USB-Schnittstelle am PC, auf dem HSComm 56k installiert
ist, hergestellt werden. Dazu ist der Mikroschalter am ACCON-TS-300 56K auf die
Stellung »Mdm.« zu verschieben. Der Betriebsmodus »Mdm.« Wird durch eine rot
leuchtende »MOD«-LED angezeigt.

Nach dem Aufruf des Programms muss der virtuelle COM-Port der USB Schnitt-
stelle manuell ausgewahlt werden.

A Die Parametrierung der Alarmfunktionalitat ist nur lokal méglich!

Schnittstelle @

Schrittstele ’m
Baudrate m
Datentits m
Stopphits m
Paritat Nore v

W Hardware Handshake

Abbildung 5-31: COM-Port von USB Schnittstelle auswéhlen

Nach erfolgreicher Auswahl des COM-Ports kénnen die aktuellen Einstellungen
Uiber die Schaltflache »Einstellungen auslesen« aus dem Modem ausgelesen und
angezeigt werden.
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M. HSComm Modem 56k 4.1 =113

Datel  Schnktstelle  Terminal  Parametrieren Programmerstellungen Dewice  Spracheflanguage S5 Hife  Info
Modem-Funktionen | Alarmfurktionen |
serielle Schnittstelle
Handshake DTR Behandlung
™ kein Handshake " keire DTR-Behandlung
= RTSICTS @ fuflegen
™ XONJXOFF  Kommandamodus
" Reset
Telefonschnittstelle
Fehlerkorrektur internationale Einstellungen Modem 56k

™ gepuffert, keine Fehlerkorrekbur
™ nur V.42 Verbindung

" rr MNP4 Yerbindung

7 nur V.42 oder MNP4 Verbindung
V.42 oder MNP4 gewinscht

|Dewtschiand -]

v Wiahkonerkennung

" ungepuffert, bit-direkt ¥ astomatische Rufsmnahme nach  |° % Klirgedn Einstelung auslesen |
Reset Modem |
Zugriffsschutz Schaltausgang
Ausgang 1 Aisgang 2 Defaulwerte senden |
* kein Zugriffsschutz - & e
™ PabBworkabfrage bei Annaf ': ! :
(* Security Callbackan | | goschicsson (" gesthlossen [ Senden

[+ Echo DTMF Einstellungen

[~ DTMF-Funktion skt
&L, Pafiwort Srderm W ehizeetinis

riQ &, DTMF-PIN 3nderm |

COM7 115200 &n1 TS DSR

Abbildung 5-32: HSComm Modem 56k 4.1, Modem-Funktion

Uber den Reiter »Alarmfunktionen« gelangt man zu den Parametriermoglichkeiten,
die das angeschlossene Modem fiir die Alarmeingénge bietet.

Es gibt zwei Alarmmodi, zwischen denen gewéhlt werden kann.

Der Modus »Alarmierung aktiv«, ist einfach zu handhaben. Er lasst jedoch nur eine
Aktion zu, die Gber einen mindestens vier Sekunden langen Impuls am Alarmein-
gang 1 getriggert wird.
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“.. HSComm Modem 56k 4.1 =3

Datel  Schnktstelle  Terminal  Parametrieren Programmeinstellungen  Device  Spracheflanguages SBS Hife  Info
Muodem-Funkbionsn Ala-rmfl.rktlunenl

Axtion bei Alarm
[ Alnrmierung aktiv
mbininl | — Zeichen 0r Amtsholung
Werbindungsart: |5|'l13 an [ Netz

Telefonnummer:

|

-

|n1 71123456 |
=]

Serice Canter Nummer: |

[T FAX-Sammelmaldung

Alarmtext (max 159 Zeichen)

Arvavshiversuche: s =

noch 126 Zeichen Obrig

Stoerung Pumpstation EarpRenteich

Einztelung ausiesan |

Reset Madem |

Defaulwerte senden |

B Senden ‘

COM7 115200  |BN1 TS DSR

Abbildung 5-33: HSComm Modem 56k 4.1, Alarmfunktion
Im Modus »Impulseingang aktiv« kann tber die Anzahl der Impulse gesteuert
werden, wohin eine Meldung abgesetzt wird.

Im ACCON-TS-300 56K mit analogem Modem konnen bis zu zehn Meldungen
hinterlegt werden.
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M. HSComm Modem 56k 4.1 (=0(3

Datel  Schnktstels Terminal  Parametrieren Programmeinstellungen  Dewlce Spracheflanguage  SBS Hilfe Infa
Modermn-Funkbionen Alarmfl.rktlunenl
Alction bei Alanm

larmienu @ |I ulseingang aidiv Zeichen tir A
Alarrr n pUizeING J 5 heoilrgy

‘erbindungsart:  |SMS an D1 etz

Serice Center Mummer: | _]
[™ FAX-Sammelmeldung Arvwahiversuche: L
Sammelmeldung (max 120 Zechen) noch 87 Zeichen dbrig

Stoerung Pumpstation Karpfenteich

Ilaldunig zugeharige Telefonnummer

1 |Bnlage 1, Hr, Huber | [m171123456 |

3 |Anlage 2, Hr. Berger | [p171854321] | Einstelung auslessn ‘
3 [ | | | Feset Modem ‘
4 | || | Defaulwere senden ‘
5 | || |

6 | || |

Senden

7| | i >

g | I |

g | || |

10[ | | |

COM7 115200 [BN1 15 DER

Abbildung 5-34: HSComm Modem 56k 4.1, Alarmfunktion

Die Meldungen werden entsprechend der Summe der eingetroffenen Pulse am
Alarmeingang 1 abgesetzt.

Soll nun z.B. die dritte Meldung abgesetzt werden, so sind drei Pulse mit einer Puls-
/Pausenlange im Bereich von 0,3 bis zwei Sekunden durch das Anwenderprogramm
in der S7-300-Steuerung zu generieren.

Die zweite Meldung erfahrt eine Sonderstellung, da sie entweder Uber zwei Pulse
am Eingang 1 oder Uber einen Puls mit einer Mindestlange von vier Sekunden am
Eingang 2 abgesetzt werden kann.

Die gewtlinschte Parametrierung wird durch betéatigen der Schaltflache »Senden«
dauerhaft im Modem gespeichert.

Die Eingédnge des Modems werden auf den Rickwandbus des ACCON-TS-300 56K
zur Verfigung gestellt und kénnen so durch ein Anwenderprogramm in einer S7-
300-Steuerung beschaltet werden (siehe Kapitel 8.1.1).

A Die einfache Aktivierung von Eingang 2 wirkt gleich wie 2 Pulse auf Eingang 1.
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6.1

6.1.1

6.1.2

Betrieb an einem Automatisierungssystem

Der ACCON-TS-300 56K kann auf verschiedene Weise mit dem Automatisierungs-
system auf der einen Seite und mit dem Telefonnetz oder einem PG/PC auf der
anderen Seite verbunden werden.

Als Sonderfunktion bietet der ACCON-TS-300 56K die Mdéglichkeit Gber die USB-
Schnittstelle mit dem Modem zu kommunizieren. Die MPI-Funktionalitat des
ACCON-TS-300 56K ist in diesem Fall deaktiviert.

MPI-Betriebsarten

Der ACCON-TS-300 56K bietet die Mdglichkeit die MPI-Kommunikation entweder
nur Uber die frontseitig erreichbare MPI-Buchse, oder zusatzlich tiber den Riick-
wandbus eines S7-300-Systems zu realisieren.

MPI-Betrieb tber die frontseitige MPI-Buchse

Unabhéngig vom DIP-Schalter »MPI« ist die frontseitige MPI-Buchse immer aktiv.

Zur Kommunikation zwischen ACCON-TS-300 56K und einer S7-300- oder S7-400-
CPU wird ein Profibus- oder MPI-Kabel verwendet, um die Kommunikations-
komponenten miteinander zu verbinden.

Ein speziell fir den ACCON-TS-300 56K konfektioniertes MPI Verbindungskabel mit
einer Lange von 50 cm wird von der DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH
angeboten (siehe Kapitel 4.7 Zubehdr). Es kann aber auch ein beliebiges Profibus-
Verbindungskabel verwendet werden.

MPI-Betrieb Uber den Rickwandbus einer S7-300 CPU

Ist der ACCON-TS-300 56K uber einen Ruckwandbusverbinder mit einem S7-300-
System verbunden, kann die MPI-Kommunikation zu dieser CPU Uber den Riick-
wandbus abgehandelt werden.

Um diese Funktion zu nutzen muss der DIP-Schalter »MPl« in Stellung »ON«
stehen. Die »MPIl«-LED leuchtet dann grin.

In der DIP-Schalterstellung »ON« fiur MPI ist auf die Nutzung des frontseitigen MPI-
Anschlusses des ACCON-TS-300 56K zu verzichten.
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6.2

6.3

6.4

MPI-Komponenten, wie z.B. TPs oder OPs, die Uber ein Buskabel an das gleiche
S7-300-System gekoppelt sind wie der ACCON-TS-300 56K, kénnen ebenfalls Uber
den Rickwandbus der CPU erreicht werden, wenn keine der folgenden CPUs
eingesetzt wird:

e S7-315 (nur Modelle mit Profinet-Schnittstelle)
e S7-317 (alle Modelle)
e S7-318 (alle Modelle)
e S7-319 (alle Modelle)

Wird eine der oben genannten CPUs eingesetzt, so ist von der Nutzung der MPI-
Funktionalitat am Rickwandbus abzusehen, da es zu Komplikationen fihren kann.

Besonderheiten am MPI-Rickwandbus kénnen bei den oben genannten CPUs zu
Problemen fiihren.

USB-Direktbetrieb an einem PG/PC

Um den ACCON-TS-300 56K wie einen lokalen TS-Adapter nutzen zu kénnen,
muss neben der bestehenden USB-Verbindung zum lokalen Rechner der Mikro-
schalter fir die Betriebsmodi in Stellung »Ext.« stehen. Die LED mit der
Bezeichnung »MOD« leuchtet in dieser Schalterstellung griin.

Lokal kann der ACCON-TS-300 56K auch als PC-Adapter betrieben werden. Es
muss also nicht zwingend auf jedem PC mit lokalem Zugriff auf den ACCON-TS-300
56K die TeleService-Software installiert sein.

Modembetrieb an einem Telefonnetz

Um den ACCON-TS-300 56K zur Fernwartung einer S7-300- oder S7-400-
Steuerung einzusetzen muss er richtig parametriert und angeschlossen in der
Anlage eingebaut sein.

Neben dem Anschluss an eine freigeschaltete Telefonleitung ist besonders auf die
Stellung des Mikroschalters fur die Betriebsmodi zu achten. Der Schalter muss in
Stellung »Int.« gebracht werden, was durch das Erléschen der LED »MOD«
angezeigt wird.

Am lokalen Rechner, der Uber eine Fernverbindung mit dem ACCON-TS-300 56K
kommunizieren soll, ist eine funktionierende Modemverbindung zur Au3enwelt,
sowie beispielsweise die TeleService-Software von Siemens nétig.

USB-zu-Modem-Betrieb

Um das Modem des ACCON-TS-300 56K als normales Analogmodem nutzen zu
konnen, welches keine TS-Adapter-Funktionalitédten bereitstellt, kann der Mikro-
schalter in die Stellung »Mdm.« gebracht werden. Diese Schalterstellung wird durch
die rot leuchtende LED »MOD« aufgezeigt.

In diesem Betriebsmodus kann tber USB direkt auf das Modem zugegriffen werden,
um so z.B. das Modem zu flashen oder zu parametrieren.

Es kann in diesem Modus auch eine Verbindung tber ein Telefonnetz zu einem
anderen Modem aufgenommen werden, um so z.B. SCADA-Systeme 0.4. zu
kontaktieren.
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7.1

Konfiguration der Simatic-Tools

ACCON-TS-300 56K im Direktbetrieb

Der ACCON-TS-300 56K wird fiir den Direktbetrieb tGber das mitgelieferte USB-

Kabel mit einem PG/PC verbunden.

Steht der Mikroschalter in der Stellung »Ext.«, was durch eine griine »MOD«-LED
angezeigt wird, kann der ACCON-TS-300 56K als TS-Adapter im Direktbetrieb oder

als PC-Adapter verwendet werden.

Auf Rechnern, auf denen kein TeleService installiert ist, steht der TS-Adapter in der
PG/PC Schnittstelle nicht zur Wahl. Es kann fir den Direktbetrieb aber immer auch

der PC-Adapter parametriert werden.

PG/PC-Schnittstelle einstellen

Zugriffsweg l

Zugangzpunkt der Applikation:

| [

[Standard fur STEP 7)

Benutzte Schnittstellenparametrienung:

|F'I: AdapterMPl) Eigenszchaften...

EF METLink USB[PROFIBUS) -

C Adapter[suta) .
s dapter(MPI) ﬂl
B8 PC adapterPROFIELS) 3 —I

< >

[Pararmetrierung [hres PC Adapters flir ein
MPI-Metz]

Schnittztellen

Hinzufiigen/Entiernem: Augwahlen...

&bbrechen | Hilfe

Abbildung 7-1: PG/PC Schnittstelle einstellen
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Unter »Eigenschaften« missen vor der ersten Nutzung die MPI-Einstellungen und
der COM-Port Uberpruft werden.

Eigenschaften - PC Adapter{MPI1) E|

MPI Lokaler Anschiuf ]

Lnschiub am: -

[bertragungsgeschwindigheit: 38400 -

| Einstellungen baugruppenaglobal Ubernehmen

ok | glandard‘ Abbrechen| Hilte |

Abbildung 7-2: Eigenschaften PC Adapter, MPI

7.2 ACCON-TS-300 56K zur Fernwartung (Modembetrieb)

Zur Anwahl eines ACCON-TS-300 56K wird am PG/PC ein analoges Modem
bendtigt. Wenn bereits ein Modem unter Windows installiert ist, kann dieses auch
fur die Fernwartung eingesetzt werden.

Plug & Play fahige Modems werden nach lhrem Anschluss an ein PG/PC
automatisch erkannt und in das System eingebunden. Wobei der dem Modem
beiliegende Treiber bendtigt wird.

Nicht Plug & Play fahige Modems kénnen Uber die Systemsteuerung in der Option
»Telefon- und Modemoptionen« im Dialog »Modems« manuell installiert werden.

Bei Verwendung von internen Laptopmodems kann es zu Problemen kommen!
@ Siehe Kapitel 9 »Haufige Fragen und Antworten«.
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Telefon- und Modemoptionen @E|

‘Wahlregeln [ Modems | Enwsitart

F’i‘:ﬁ Folgende Modems sind installiert;

td odem Zugewiesen 2u
IMSY'S Modem BBk COM1
IMSY'S Modem BEk #2 COM2
@ IMS*'S b odem BBk H#3 COME
MicroLink 56k Pro PP Micht vorhanden
TA+POK %75 COM1
TA+POX = 75 #2 COM2

’ Hinzufiigen... ] [ Entfernen ] [ Eigenzchaften
| Ok || Abbrechen |

Abbildung 7-3: Telefon- und Modemoptionen

Das Modem sollte nach der Installation unter einer der COM-Schnittstellen des
PG/PCs ansprechbar sein. Es kann dann in der Parametrierung der Programmier-
software ausgewahlt werden.

7.2.1 Einstellungen am ACCON-TS-300 56K

Am ACCON-TS-300 56K ist die Mikroschalterstellung »Int.« eingestellt, was durch
eine erloschene »MOD«-LED angezeigt wird.

Wird das Gerat mit Spannung versorgt, sollte zuerst die »PWR«- und nach einiger
Zeit auch die »ACT«-LED aktiv sein. Der ACCON-TS-300 56K ist nun am MPI-Bus
angemeldet und hat das interne Modem initialisiert.

Die Initialisierung des internen Modems ist notwendig um es in Anrufannahmebereit-
schaft zu bringen. Hierfir ist im ACCON-TS-300 56K ein Initialisierungs-String
hinterlegt.

Wenn keine weiteren benutzerspezifischen Einstellungen mehr vorgenommen
werden missen, ist der ACCON-TS-300 56K fir eine Fernwartung einsatzbereit.

der LEDs »PWR« und »ACT« angezeigt. Leuchten diese beiden LEDs nicht, so ist

Die Anrufannahmebereitschaft des ACCON-TS-300 56K wird durch das Leuchten
A der ACCON-TS-30056k nicht in Anrufannahmebereitschaft.
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7.2.2 Einstellungen in der PG/PC-Schnittstelle

In der PG/PC-Schnittstelle ist der »TS-Adapter« als Zugangspunkt zu wéahlen, um
nach der Anwahl des ACCON-TS-300 56K durch TeleService mit dem fernen
Automatisierungssystem kommunizieren zu kénnen.

PG/PC-Schnittstelle einstellen

Zugriffsweg l

Zugangzpunkt der Applikation:

| [

[Standard fur STEP 7)

Benutzte Schnittstellenparametrienung:

TS Adapter Eigenschaften...

TCPAP - A5USTek /Broadcom 44 4
TCP/P -» Mdis\wWanlp

TCP/P[Auko] -» ASUST ek /Broadc
TS Adapter v

< »
[Parametrierung des Geratetreibers fiir Thren
TS5 Adapter]
Schnittztellen
Hinzufiigen/Entiernem: Augwahlen...

Libbrechen | Hile |

Abbildung 7-4: PG/PC Schnittstelle einstellen, TS Adapter

Fur die Fernwartung ist in den Eigenschaften des TS-Adapters, im Reiter »Lokaler
Anschluss« die Betriebsart »Modemanschluss« zu wahlen.

Eigenschafien - TS Adapter F§|

Metz  Lokaler Anschiuf l

" Direktanschiul an:
[bertragunasgeschwindigkeit:

ok | Etandard‘ Ahhre-:hen| Hilfe |

Abbildung 7-5: Eigenschaften TS Adapter
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7.2.3 Einstellungen durch TeleService

Fir die Fernwartung wird zur Programmiersoftware noch ein zuséatzliches Software-
Modul, z.B. TeleService von Siemens (ab Version 3.0), benétigt um eine Verbindung
herzustellen und weitere Verbindungen zu verwalten (Telefonbuch der ge-
speicherten Anlagen).

E TeleService - [sample.tel - C:\ProgrammelSIEMENSATeleServicels fwts] tad
EA Teleforbuch  Bearbeiten  Einfilgen  Verbindumg  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe — || & |
D& & &80 okls &|alo|2] K
Deutsch | Anlage | Ok | Telefon
[ English It Analog chiene 91085 Weisendorf 22
D Espafiol tahanalog Yariabel 23
) Frangais 4 anlage 1 Karlsruhe 07214711
(13 Italiano Y anlage 2 wolFersheim 0BE4210515
tdqanlage 3 Delmenhorsk 42210516
thISDM Hutschiene 4z
4N ISDM Variabel 43
tdhisupport ‘Weisendorf 1
Driicken Sie F1, um Hife 2u erhalten. offline

Abbildung 7-6: TeleService

Nach dem Erstellen eines Telefonbucheintrags fir eine Anlage kann eine Fernver-
bindung Uber das Telefonnetz aufgebaut werden.

Eipenschaften - Anlage E|

Anlage l K.ommentar ]

Anlagedaten

Mame: & nalog Hutschisns
Firmna: |Hausintern

Strake: |Gewerhegebiet Ost 36
Ot | 31085 Wweisendort

T elefonnummer
Bufrurmer: | ! |22

Land: |Deut$chland [49) ﬂ

Abbrechen | Hilfe |

Abbildung 7-7: TeleService, Eigenschaften Anlage
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Anlagen- oder netzspezifische Einstellungen des ACCON-TS-300 56K kdnnen mit
der TeleService-Software oder mit DLS7AdapterCfg (s. 5.4.1.2) vorgenommen
werden.

Die spezifischen Einstellungen kénnen mittels TeleService lokal oder Uber die Fern-
verbindung geandert werden.

Uber DLS7AdapterCfg kann die Parametrierung nur lokal vorgenommen werden.

Im Folgenden wird die direkte (lokale) Parametrierung mit Hilfe des beiliegenden
USB Kabels an der PG/PC Schnittstelle mittels TeleService beschrieben.

Der Mikroschalter am ACCON-TS-300 56K muss in Stellung »Ext.« stehen, was
durch die griin leuchtende »MOD«-LED angezeigt wird.

In der TeleService-Software kbnnen Uber den Menlpunkt »Extras / Adapter
parametrieren« die Einstellungen fir den ACCON-TS-300 56K vorgenommen
werden.

Nach dem Parametrieren im Fenster »Adapter parametrieren« werden Uber die
Schaltflache »OK« die Daten an den ACCON-TS-300 56K Ubertragen. Zuvor muss
der Dialog die vorhandene Parametrierung zu tberschreiben bestatigt werden.

Adapter parametrieren (295:33796])

Miochten Sie wiklich die Daten zum Adapter Ubertragen
! und damit die mormentane Parametrierung

unwiederbrnglich uberschreiben?

Nein | Hilfe

Abbildung 7-8: Adapterparametrierung bestétigen

Es ist ggf. erforderlich, nach einer Anderung uber eine Fernverbindung die

A Steuerung neu anzuwahlen.
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7.2.3.1 Busparameter

Der Reiter »Netz« des Fensters »Adapter parametrieren« enthdlt alle
busspezifischen Parameter, auf die Einfluss ausgeuibt werden kann.

Zu beachten ist, dass der ACCON-TS-300 56K nur fir den Netztyp »MPl« und die
Ubertragungsgeschwindigkeiten »19,2 KBit/s« sowie »187,5 KBit/s« geeignet ist.

Adapter parametrieren EJ

Metz lMDdem] Serielle F'alametet] Zugriffsschutz]
Stationsbezogen
[ iPG/PC ist einziger Master am Bus

Adresze; 0 3:
Metzbezogen

Netatyp: WP ~|
[ bertragungzaeschwindigk eit: 1875 kbit/s -
Hachzte Teilnehmeradresze: K| -

Abbrechen Hilfe

Abbildung 7-9: Adapter parametrieren, Netz

Die Gruppe »Stationsbezogen« enthélt Einstellungen fir den angeschlossenen
Adapter. Bei dem Schalter »PG/PC ist einziger Master am Bus« handelt es sich
um eine zusatzliche Sicherheitsfunktion, welche nur dann aktiviert werden muss,
wenn ausschliellich Slaves angeschlossen sind. Unter »PG-Adresse« wird die
Busadresse des Adapters am MPI-Bus angegeben. Die Adresse darf im Bereich
von 0 bis zu dem unter »H6chste Teilnehmeradresse« eingestellten Wert gesetzt
werden.

Die Angaben zu »Netztyp« »Ubertragungsgeschwindigkeit« »Hochste
Teilnehmeradresse« mussen mit der Hardwarekonfiguration der angeschlossenen
CPU ubereinstimmen. Ferner ist darauf zu achten, dass der ACCON-TS-300 56K
eine bis dato ungenutzte MPI-Adresse bekommit.

Bei unterschiedlichen Netzeinstellungen ist Gber eine Fernverbindung kein Zugriff
A auf die CPU moglich!

7.2.3.2 Modem-Parameter

Der Reiter »Modem« des Fensters »Adapter parametrieren« enthalt alle Modem-
spezifischen Parameter, auf die Einfluss ausgelibt werden kann.
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Adapter parametrieren E|
Metz  Modem l Serielle F'arameter] Zugriffsschutz]

todemeinstellungen

Initializierung:

A TEFETLTMT Q0T &C150=1

Abwahl:

|+++4TH

Standort

W ahlverfahren: f« WP [Tan]
I [Impuls)

Arntzkennzahl;

Rufeinstellungen

[ %or demn Wwahlen auf Freizeichen warten

anzahl wahlwiederholungen: 3
W shlwiederholung nach: B0 z

Abbrechen ‘ Hilfe |

Abbildung 7-10: Adapter parametrieren, Modem

Das interne Modem des ACCON-TS-300 56K wird nach dem Einschalten auto-
matisch initialisiert. Hierzu wird der Initialisierungsstring an das Modem gesendet,
damit dieses die Einstellungen Gibernehmen kann.

Die folgende Befehlssequenz stellt die Grundeinstellung dar und hat folgende Aus-
wirkungen auf das Modem:

AT Modem-Befehle einleiten

&F Werkseinstellungen des Modems laden
El Echo der Kommandos Ein

L1 Lautstarkestufe 1

M1 Lautsprecher Ein

Q0 Ruckmeldungen des Modems Ein

V1 Ruckmeldungen im Klartext

&C1 DCD Signal zeigt vorhandenen Trager an

S0=1 Die Zahl 1 steht fur die Klingelzeichen bis Rufannahme, z.B. bei S0=3
nimmt das Modem nach drei Klingelzeichen den Anruf entgegen.

Wenn der ACCON-TS-300 56K fiur den Einsatz im Ausland vorbereitet wird,
empfiehlt es sich eine Anpassung mit Hilfe der entsprechenden Landercodes
vorzunehmen. So werden spezifische Einstellungen fiir das jeweilige 6ffentliche
Telefonnetz vorgenommen. (z.B. Spannungsanpassung, Wartezeiten wahrend der
Handshake-Prozedur, Signalpegel etc.).

Der Initialisierungsstring wird um folgende Befehlszeichen erganzt:
+GCl=xx

»Xxx« steht hier fir den entsprechenden Landercode (siehe Kapitel 10.3.1).

Der komplette Initialisierungsstring kénnte wie folgt aussehen:
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7.2.3.3

7.23.4

AT+GCI=FD;E1L1M1Q0V1&C1S0=1

Das Semikolon dient als Befehlstrenner fur das davor stehende Kommando. Damit
die Befehlssequenz eindeutig vom Modem interpretiert werden kann, gewahrleistet
das Semikolon hier die eindeutige Trennung der AT-Kommandos.

Das Semikolon kann auch bei anderen Kommandos beliebig als Trennzeichen
benutzt werden.

Weitere Informationen zu den AT Befehlen stehen im Anhang (siehe Kapitel 10.3.2).

FD ist hier nur ein Beispiel. Es muss der entsprechende zweistellige LAndercode fiur
das Zielland eingetragen werden!

Serielle Parameter

Der Reiter »Serielle Parameter« des Fensters »Adapter parametrieren« enthélt alle
Parameter der seriellen Kommunikation, auf die Einfluss ausgetibt werden kann.
Adapter parametrieren E|

Metz ] Modem Serielle Parameter lZugriffsschutzl

Yerbindungzeinstellungen

Ubertragqunosgeschwindigk eit: 115200

D atenbits: g

Paritat: Keine j
Stopphits: 1

Abbrechen ‘ Hilfe |

Abbildung 7-11: Adapter parametrieren, Serielle Parameter

Beim Reiter »Serielle Parameter« handelt es sich nur um die Parameter zwischen
internem Modem und internem Adapter.

Zugriffsschutz und Ruckruffunktion

Der Reiter »Zugriffsschutz« des Fensters »Adapter parametrieren« enthalt alle
benutzerspezifischen Parameter, auf die Einfluss ausgelibt werden kann.

Dem ACCON-TS-300 56K kann tber diesen Reiter eine Konfiguration eingespielt
werden, die es erlaubt Fernwartungen Uber TeleService nur mit den ent-
sprechenden Berechtigungen durchzufiihren.
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x)

Adapter parametrieren

Metz ] Mu:u:lem] Senielle Parameter - Zugriffschutz l

Adminigtrator Kennwort Ruickrufnurmmer
Benutzer Kennwort Riickrufnummer
|Matir: o 03154711

|K oriad | xxxxxx |

Abbrechen ‘ Hilfe |

Abbildung 7-12: Adapter parametrieren, Zugriffsschutz

Zu beachten ist, dass angelegte »Benutzer« tber eine Fernverbindung nur ihren
Zugang umparametrieren kénnen. Der Administrator hingegen kann Uber eine Fern-
verbindung alle drei Benutzerkonten &ndern.

Wenn unter dem Benutzer »ADMIN« eine falsche Ruckrufnummer hinterlegt wird,
kann der ACCON-TS-300 56K nur eingeschréankt tiber eine Fernverbindung um-
parametriert werden. Die ggf. angelegten »Benutzer« kénnen die
benutzerspezifischen, nicht jedoch die benutzerunabhangigen Einstellungen andern.

Eine Umparametrierung vor Ort ist jederzeit méglich.

A Fir den Benutzer »ADMIN« sollte keine Ruckrufnummer hinterlegt werden!
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8 EA-Funktionalitat des ACCON-TS-300 56K

Wird der ACCON-TS-300 56K als digitale EA-Baugruppe in der Hardware-
konfiguration einer S7-300 implementiert, so stehen 16 Eingange und 16 Ausgange
fur Service- und Parametrierzwecke zur Verfigung.

Fur diesen Fall ist aus dem Hardwarekatalog die Baugruppe mit der Bestellnummer
»6ES7 323-1BL0O0-0AAO« auszuwahlen und in das S7-300-Projekt einzufiigen.

[ HW Konfig - [SIMATIC 300(1) (Konfiguration) -- TS300-Test] A=E
Eﬂ] Station Bearbeiten Einfiigen  Zielsystem  Ansicht  Extras  Fensker  Hilfe -8 x
=" § & LT G e
_ ~ ol x|
] Suchen: | # o
1 E PS 307 54 ~ uehen LuLY
g CPU 314 Priafil: |Standard ﬂ
4 DI1E/DO1Bx24Y /0.5 = SIMATIC 300 S
] 7
E +-[_] CP-300
7 w +-[C3 CPU-300
+-[C7 FM-300
+-[7 IM-300
b + 1] M7-EXTENSION
{ > +-[_] Metziibergang
+-[23 P5-300
&= 0 R +-[C7 RACK-300
JJ =23 5M-300
Steckpl... Bauanippe ... | Bestellnummer | Fimnw M B ALK | -2 A1-300
1 PS5 307 B, BEST 307-1EAD0-0440 + ([ Al/a0-300
2 CPI 314 EES7 314-14F11-04B0 |v2.0 2 +- (1 40300
2 +-(7 DI-300
4 =21 DI/D0-300
5 [ 5h 223 DIE/DOTEr24v A0 5A
G [ SM 323 DIBDOG24Y ) B
7 [ SM 323 DIS/DOSDC24v M Ba
2 [ 5M 323 DIB/DOBDC24Y M B4
9 [ St 323 DIB/D0BDC24Y M B4
10 SM 327 DIB/D=E b
11 BEST 323-1BLO0-04A0 E
Digitalein-/ausgabebaugr. DINE 244¥+0016 -
24/0 5,
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalken, fnd

Abbildung 8-1: SIMATIC Manager, HW Konfig

Soll die EA-Funktionalitat des ACCON-TS-300 56K freigeschaltet und genutzt
werden, so muss neben der Implementierung einer DE16/DA16-Baugruppe in der
Hardwarekonfiguration, am ACCON-TS-300 56K der DIP-Schalter »DEA« einge-
schaltet werden.

Nach dem Einschalten des DIP-Schalters leuchtet die »DEA«-LED grin auf.

Uber die verfligharen Ein- und Ausgange des ACCON-TS-300 56K kénnen
Funktionen geschaltet und Betriebszustédnde des ACCON-TS-300 56K und des
integrierten Modems durch das Anwenderprogramm in der S7-300-CPU
diagnostiziert werden.
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8.1 Ausgangswort der DEA16

Die folgende Tabelle zeigt, welche Ausgangsbits der CPU Funktionalitdten im
ACCON-TS-300 56K auslost.

Wird dem ACCON-TS-300 56K in der Hardwarekonfiguration die Ausgangsadresse
Byte »0..1« zugewiesen, so steht

e Ausgangsbyte »n« fur Ausgangsadresse »0« und

e Ausgangsbyte »n+1« fur Ausgangsadresse »1«.

ﬁ\;tzgr?ngs— Funktion Erklarung

Bit 0 For future use Fur zukinftige Anwendungen
Bit 1 For future use

Bit 2 For future use

Bit 3 For future use

Bit 4 For future use

Bit 5 For future use

Bit 6 For future use

Bit 7 For future use

Q;tigsrgs' Funktion Erklarung

Bit 0 For future use Fur zukinftige Anwendungen
Bit 1 For future use

Bit 2 For future use

Bit 3 For future use

Bit 4 For future use

Bit 5 For future use

Bit 6 Modem-Eingang | »1« aktiviert A_Ia_lrmmeldung 1;

1 »n« Pulse aktiviert Alarmmeldung n

Bit 7 gllodem-Eingang »1« aktiviert Alarmmeldung 2

Tabelle 8-1: Ausgangsbits CPU zu Funktionalititen ACCON-TS-300 56K

8.1.1 Alarmeingédnge des Modems (= Ausgéange der CPU)

Das interne Modem verfiigt Giber zwei digitale Eingange, welche mit einer
entsprechenden Programmverknipfung in der S7-300-Steuerung durch die
Ausgangsbits der CPU aktiviert werden.

Das Eingangssignal zum Absetzen der ersten Alarmmeldung muss mindestens vier
Sekunden am Alarmeingang 1 anstehen, um die vordefinierte Alarmmeldung zu

verarbeiten.

Das Eingangssignal zum Absetzen der zweiten Alarmmeldung muss mindestens
vier Sekunden am Alarmeingang 2 anstehen, um die vordefinierte Alarmmeldung zu

verarbeiten.

ACCON-TS-300 56k
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Die Alarmmeldungen kénnen auch Uber eine Pulsfolge am Alarmeingang 1 aktiviert
werden. Somit kdnnen bis zu zehn Alarmereignisse durch Pulsfolgen am Alarm-
eingang 1 unterschieden werden.

Jedem dieser zehn Alarmereignisse kann eine Alarmmeldung und ein Empfanger
zugewiesen werden (siehe Kapitel 5.4.3).

Die Lange eines Pulses und die Pause zwischen den Pulsen muss zwischen 0,3
und zwei Sekunden liegen. Die gesamte Auswertung der Pulse erfolgt nach einer
Pause von funf Sekunden.

A Die einfache Aktivierung von Eingang 2 wirkt gleich wie 2 Pulse auf Eingang 1.

8.1.2 Weitere Funktionen des Ausgangswortes

Derzeit sind keine weiteren Funktionalitdten implementiert.

8.2 Eingangswort der DEA16

Die folgende Tabelle zeigt, welche Eingangsbits der CPU Funktionalitaten/Status-
informationen vom ACCON-TS-300 56K abbilden.

Wird dem ACCON-TS-300 56K in der Hardwarekonfiguration die Eingangsadresse
Byte »0..1« zugewiesen, so steht

e Eingangsbyte »n« flr Eingangsadresse »0« und

e Eingangsbyte »n+1« fir Eingangsadresse »1«.

Eingangs-

byte n Funktion Erklarung

Der ACCON-TS-300 56K ist mit
Bit0 Power-LED Spannung versorgt und
betriebsbereit

Der ACCON-TS-300 56K ist aktiv im
MPI-Bus eingebucht

Der ACCON-TS-300 56K
kommuniziert tiber MPI

Bit 3 OH-LED Verbindung mit der Gegenstelle

Modem bereit fiir
Nutzdatenkommunikation

ACCON-TS-300 56K im
Bit 5 g‘gKC gNL—J';%—BOO Betriebsmodus »Ext.«;
»MDM«-LED leuchtet griin

ACCON-TS-300 56K im
Betriebsmodus »Int.«;
»MDM«-LED ist aus

ACCON-TS-300 56K im
Bit 7 USB <> Modem | Betriebsmodus »Mdm.«;
»MDM«-LED leuchtet rot

Bit 1 Active-LED

Bit 2 Connect-LED

Bit 4 DCD-LED

ACCON-TS-300

Bit 6 56K <& Modem

Eingangs-

byte n+1 Funktion Erklarung
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8.2.1

8.2.2

8.2.3

Bit 0 For future use Fr zukinftige Anwendungen

Bit 1 For future use

Bit 2 For future use

Bit 3 For future use

Bit 4 For future use

Bit 5 For future use

a6 Xﬁg;;?]g 1 g(la:e,i\zfgang 1 des Modems |st.

ggaf. wird Alarmmeldung bearbeitet.
Bit 7 Modem- »1« Ausgang 2 des Modems ist
Ausgang 2 gesetzt

Tabelle 8-2: Eingangsbits CPU zu Funktionalitat/ Statusinf ACCON-TS-300 56K

Ausgange des Modems

Das interne Modem verfigt Gber zwei digitale Ausgange, welche auf ein Anwender-
programm in der S7-300-Steuerung einwirken kdnnen. Mit Hilfe von
DLS7AdapterCfg kann somit eine Fernsteuerung realisiert werden (siehe Kapitel
5.4.1.3).

Zu beachten ist, dass Ausgang 1 automatisch geschlossen wird, wéhrend ein
Impuls-Alarm verarbeitet wird.

Sonderfunktion von Ausgang 1 beachten!

Betriebsstatus des ACCON-TS-300 56K

Die LEDs zur Statusanzeige des ACCON-TS-300 56K (»PWR«, »ACT«, und
»CON«) werden auf den Ruckwandbus gespiegelt und kénnen vom Anwender-
programm der S7-300-Steuerung ausgewertet werden.

Status der Schnittstelle

Die Statusanzeige der Mikroschalterstellung und der damit aktive Betriebsmodus
kann im Anwenderprogramm der S7-300-Steuerung ausgewertet werden. Der
Zustand ist auch visuell anhand der »MOD«-LED am ACCON-TS-300 56K zu
erkennen.

Wird der Betriebsmodus durch DLS7AdapterCfg zeitlich begrenzt verstellt, wird am
Ruckwandbus und an der »MOD«-LED der gerade aktive Betriebsmodus (virtuelle
Schalterstellung) angezeigt.
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9 Haufige Fragen und Antworten

Die hier beschriebenen Punkte zeigen einige typische Fehler auf, die beim taglichen
Arbeiten mit dem ACCON-TS-300 56K auftreten kdnnen.

Sollte ein Problem nicht beschrieben sein und dieses Handbuch keine Auskunft zur
Problemlésung bieten, so steht der Support der DELTALOGIC
Automatisierungstechnik GmbH gerne zur Verfigung, um sich diesem Problem
anzunehmen.

F: Ich habe den USB-Treiber flir den ACCON-TS-300 56K installiert um ihn direkt an
meinem PC zu nutzen.
In der PG/PC-Schnittstelle wird mir der COM-Port »9« angezeigt, den ich
ausgewahlt habe. Leider arbeitet Step7 nicht mit dem ACCON-TS-300 56K
zusammen.

A: Die PG/PC-Schnittstelle zeigt zwar alle verfigbaren COM-Ports an, kann aber
nur mit den ersten acht COM-Ports zuverlassig arbeiten.
Bitte stellen Sie den verwendeten COM-Port im Geratemanager lhrer Windows-
Version manuell auf einen COM-Port kleiner oder gleich »8« ein, um die Funktion
Zu gewahrleisten.

F: Auf meinem Rechner mit Windows 2000 als Betriebssystem kommt es immer
wieder zu sporadischen Verbindungsabbriichen.

A: Aus Sicherheitsgriinden sollte die Fehlerkontrolle »Erzwungenes-EC« an lhrem
lokalen Modem immer aktiviert sein. Bei einer Verbindung ohne Fehlerkontrolle
kann es zu sporadischen Verbindungsabbriichen kommen! Folgende Einstel-
lungen in den Modemeigenschaften der TeleService-Software mussen vor-
genommen werden:

Pocket 56k Modem-Yerbindungseinstellungen

Allgemein | Epaeitert

Anrufeinstellungen

] Wermithungsunterstitztes [manuelles) wahlen

] Trenmen nach Lesrlauf van Miruten

W ahivorgang abbrechen nach |60 Sekunden

D atenverbindungzeinstellungen

Ubertragungsrate; 115200 w
D atenprotokall Erzwungenes-EC v
K.omprimienng: Altiviert v
Flusssteuerung: Hardware v

I Dk, l [ Abbrechen ]

Tabelle 9-1: Teleservice Software, Modemeigenschaften
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Haufige Fragen und Antworten

F: Ich benutze als Programmiergerat ein Laptop mit internem Modem. Es kommt
immer wieder zu Verbindungsabbriichen bei der Fernwartung Uber TeleService.

A: Die Normen (z.B. V.34 fur Verbindungen bis 33.600 Baud) fordern eine
konstante Tragerfrequenz. Einige Laptop-Softmodems halten diesbezliglich die
Normen nicht ein.

Laptop Modems sind vorrangig fir eine Einwahl ins Internet tGber diverse
Provider konzipiert. Die Internetprovider geben mit einem Mastertakt eine genaue
Referenzfrequenz vor, so dass eine stockende Modemverbindung hier kaum zu
Problemen fihrt.

Verbindungsabbriiche mit Softmodems sind bauartbedingt und somit
sporadischer Natur. Benutzen Sie in diesem Fall z.B. das DELTALOGIC
Pocketmodem 56K (13020-56K-PM) an lhrem Laptop um dem Problem
entgegenzuwirken.

F: Ich habe Probleme mein Standardmodem mit einem USB-zu-Seriell-Wandler an
meinem PC zu betreiben, um mit diesem eine Fernwartung zu realisieren.

A: Viele auf dem Markt erhéaltlichen Wandler kénnen nicht alle Statussignale einer
realen RS232 Schnittstelle nachbilden. Fir die in diesem Handbuch
beschriebenen Funktionen ist vom Einsatz solcher Gerate abzuraten.

F: Es kann keine Verbindung zum Anlagenmodem aufgebaut werden. Die
Verbindung zu einem Telefonapparat an der gleichen Leitung funktioniert aber.

A: Es kann sein, dass in der Telefonanlage vor Ort die von Ihnen gewahlte
Anschlussnummer nicht fir den Daten-/Fax-Dienst frei geschaltet ist. Bitte lassen
Sie diese Einstellungen tberprufen.

F. Ich wéahle mich mit meinem analogen PC-Modem auf ein ISDN Modem an der
Steuerung ein, aber die Gegenstelle antwortet nicht.

A: Beachten Sie bitte vor der Projektierung Gber welche Verbindungsart die Fern-
wartung realisiert werden soll und ob diese Verbindungsart technisch mdglich ist.
Nicht alle Modem-Konstellationen knnen miteinander kommunizieren.

Ein Datenverbindungsaufbau ist méglich zwischen:

analog ISDN GSM
analog ja nein ja
ISDN nein ja nein
GSM ja nein ja

Tabelle 9-2: Datenverbindungsaufbau

F: Was muss ich beachten, wenn ich Ihren technischen Support anrufen mochte?

A: Halten Sie bitte alle relevanten Daten ihrer Anlagenkonstellation mit den
angeschlossenen Teilnehmern und Programmmodulen bereit, wenn Sie sich mit
dem technischen Support der DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH in
Verbindung setzen.
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10.1

Anhang

Technische Daten

Gerateausfihrung 13060-56K

Schutzart IP 20

Abmessungen 116 x 40 x 124 mm (LxBxH)
Gewicht ca. 280g

Betriebsspannung

DC +24V +25%, extern oder
5V Uber Rickwandbus

Stromaufnahme

ca.500mA (Ruckwandbus)
ca.140mA (extern)

Temperatur Betriebsbedingungen

0° C bis +60°C

Temperatur Lagerung/Transport

-20° C bis +60°C

Relative Feuchte Betrieb

5% bis 85% bei 30°C (keine
Betauung)

Relative Feuchte Lagerung

5% bis 93% bei 40°C (keine
Betauung)

Qualitatssicherung

nach ISO 9001:2000

Wartung

wartungsfrei (keine Batterie)

MPI

- Schnittstelle (Front)

9-polige SubD-Buchse /
RS485, potential getrennt

- Schnittstelle (Ruckwandbus)

Uber Ruckwandbusverb. /
RS485, potentialgetrennt

- Ubertragungsraten

19.2 KBit/s oder 187.5 KBit/s

USB

- Schnittstelle

USB-A-Buchse /
USB 1.1 konform

- Ubertragungsrate

9.6 KBit/s bis 115 KBit/s
durch virtuellen COM-Port

Modem

- Schnittstelle (intern)

RS232

- Ubertragungsrate

9.6 KBit/s bis 115 KBit/s

- Modemanschluss

RJ-11 Buchse

- Modem-Typ

analoges Interface 56kbps
(V.92)

- Ubertragungsstandards /
Protokolle

V.90, V.34+, V.34, V.32bis,
V.32, V.22, V.22bis, V.21,
V.23, BELL-Norm 103, 212
Fax Class 1, Fax Class 2

ACCON-TS-300 56k
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10.2

10.2.1

10.2.2

10.2.3

- Datenkompression

10, 10EC

MNP2-4, V.42 LAPM, MNP

- Fehlerkorrektur

MNP5 und V.42

Tabelle 10-1: Technische Daten

Anschlussbelegungen

Belegung der MPI Schnittstelle

Anschluss | Signal Bedeutung

1 - unbenutzt

2 - unbenutzt

3 RxD- / TxD-P Empfangs- / Sendedaten-P

4 RTS_AS CPU-Sendekennung

5 DGND Masse fiir Busterminierung
(Durchgeschleift)

6 DvCC DC 5 V fur Busterminierung
(Durchgeschleift)

7 - unbenutzt

8 RxD / TxD-N Empfangs- / Sendedaten-N

9 RTS PG PG-Sendekennung

Tabelle 10-2: Belegung MPI Schnittstelle

Analoger Modemanschluss

RJ11 Pins |Bezeichnung |Bedeutung

1 LB1 durchgeschleifter Telefonanschluss
2 LB Telefonleitung

3 LA Telefonleitung

4 LAl durchgeschleifter Telefonanschluss

Tabelle 10-3: Analoger Modemanschluss

Belegung der USB Schnittstelle

Anschluss | Signal Bedeutung

1 VCC DC +5V

2 D- Datensignal -
3 D+ Datensignal +
4 GND Masse

Tabelle 10-4: Belegung USB Schnittstelle
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Anhang

Dem ACCON-TS-300 56K liegt ein geschirmtes USB 2.0 Kabel mit einer Lange von
drei Metern bei.

Das Kabel verfugt Uber einen Standard-A- und einen Standard-B-Stecker.

Sind Strecken gréf3er als drei Meter zu Uberbriicken empfiehlt
sich die Verwendung von USB-Hubs mit externer Spannungsversorgung.

10.2.4 Spannungsbuchse

Bei Nutzung einer externen Spannungsversorgung ist auf richtige Polung und auf
die Einhaltung der technischen Daten zu achten.
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10.3 Angaben zum Modem
10.3.1 Landerliste fur das interne Modem
Firmware fur Firmware fur »erweiterte
»Standardl&nder« Landergruppe«

Europa TBR21 FD (Default) FD (Default)
Agypten 36
Albanien B8
Algerien FE

Andorra FD FD
Argentinien 07
Australien 09

Bangladesch FE

Belgien* OF FD
Birma (Myanmar) FE

Bolivien FE

Bosnien-Herzegowina FE

Brasilien 16

Brunei FE

Bulgarien 1B
Chile 25
China 26
Costa Rica FE

Danemark* 31 FD
Deutschland* 42 FD
Dominikanische Republik 33
Ecuador FE

El Salvador FE

Estland F9
Finnland* 3C FD
Frankreich* 3D FD
Griechenland* 46 FD
Grossbritannien* B4 FD
Guatemala FE

Honduras FE

Hong Kong 50
Indien 53
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Indonesien 54
Irland* 57 FD
Island* 52 FD
Israel 58
Italien* 59 FD
ITU/Taiwan FE
Japan 00
Jemen FE
Jordanien FE
Kambodscha FE
Kanada 20
Kolumbien 27
Korea (Republik) 61
Kroatien FA
Kuwait 62
Laos FE
Lettland FD FD
Libanon 64
Liechtenstein* FD FD
Litauen FE
Luxemburg* 69 FD
Malaysia 6C
Mazedonien FE
Mexiko 73
Monaco FD FD
Montenegro FE
Neuseeland 7E
Nicaragua FE
Niederlande* 7B FD
Nigeria 81
Norwegen* 82 FD
Oman FE
Osterreich* 0A FD
Pakistan 84
Panama 85
Paraguay 87
Peru FE
Philippinen 89
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Polen 8A
Portugal* 8B FD
Ruménien 8E
Russland B8
San Marino * FD FD
Saudi Arabien 98
Schweden* A5 FD
Schweiz* A6 FD
Senegal 99
Serbien FE
Singapur 9C
Slowakei FB
Slowenien FC
Spanien* A0 FD
Sri Lanka Al
Sidafrika oF
Taiwan FE
Thailand A9
Tschechien 2E
Tunesien FE
Tirkei AE
Ukraine FE
Ungarn 51
Uruguay B7
USA B5
Venezuela BB
Vereinigte Arabische Emirate B3
Vietnam FE
Weissrussland (Belarus) FE
Zypern 2D

Tabelle 10-5: Landerliste fur internes Modem

* Die Standard Einstellung TBR21 (FD) gilt fur alle 6ffentlichen Telefonnetze dieser

Lander.

Eine explizite Einstellung des aufgefluhrten Landercodes (in der Standardfirmware)

ist nur fur alte Tk-Anlagen erforderlich und sinnvoll.
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10.3.2

10.3.3

AT-Befehlssatz fiir das interne Modem

In jedem Modem sind die Werkseinstellungen fir die grundlegenden Funktionen fest
hinterlegt. Mit Hilfe eines Terminalprogramms kann der Benutzer weitere
Einstellungen oder Uberprifungen durchfiihren.

Die Modem-Initialisierungszeichen bestehen aus einem oder mehreren festgelegten
Anweisungen. Dieser quasi Standard wird im Hayes-Befehlssatz bezeichnet. Im
Allgemeinen werden sie auch »AT-Befehle« genannt. Sie richten das Modem fiir die
Kommunikation zum Telefonnetz und zur angeschlossenen Anwendung ein. Sie
legen z.B. den Wahimodus, Wartezeiten, Erkennung des Besetztzeichens u.v.m.
fest.

Das interne analoge Modem im ACCON-TS-300 56K arbeitet mit dem grund-
legenden Befehlssatz.

Fur Sonderfunktionen stehen noch herstellerabhéngige, und erweiterte AT-Befehle
zur Verflgung.

Die komplette Liste stellt die DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH auf
Anfrage gern zur Verfligung.

Wenn das interne Modem nach dem Einschalten einen AT-Befehl empfangt, fuhrt es
automatisch eine Anpassung auf die Baudrate, die Anzahl der Daten- und Stoppbits
und der Paritat durch.

Jeder AT-Befehl beginnt mit den Buchstaben »AT« und endet mit einem »CR«
(Return). Es werden sowohl Grof3- als auch Kleinbuchstaben angenommen, jedoch
mussen die fihrenden Zeichen entweder »AT« oder »at« lauten. Die Befehlszeile
wird ausgewertet, sobald das Modem ein Return empfangen hat.

Das Standardendezeichen ist »Return« (ODpe,) auch als »<CR>« bekannt. Nach
Eingabe von »****« oder »+++« darf kein »Return« eingegeben werden.

Die Befehle werden mit »OK« oder »ERROR« quittiert. Ein in Bearbeitung
befindlicher Befehl wird durch jedes weitere ankommende Zeichen unterbrochen.
Aus diesem Grund muss mit dem Senden des nachsten Befehls bis zur Quittierung
gewartet werden, da sonst der aktuelle Befehl geléscht wird.

S-Register-Inhalte fiir das interne Modem

Im internen Modemspeicher werden mit Hilfe des »S-Registers« bestimmte Werte-
bereiche festgelegt. Jedes Register speichert eine bestimmte »Variabel«
(alphanumerische Information), die vom Modem und dem Kommunikations-
programm verwendet wird.

S-Register kdnnen mit dem ATS-Befehl gelesen und geschrieben werden.
Bestimmte S-Register kdnnen nur gelesen werden, in anderen kann nur ein
bestimmter Wertebereich eingestellt werden.

Bei Wertebereichstiberschreitung meldet das I\/_Iodem OK, obwohl der Wert nicht
Ubernommen wurde. Es empfiehlt sich daher, Anderungen sofort durch erneutes
Auslesen zu Uberprifen.
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10.3.4 Ubersicht S-Register
Register | Funktion Einheiten |Bereich | Voreinste
llung
SOo* Anzahl der Rufténe bis zum automatischen Ruftone 0-5 5
Abheben
S1 Ruftonzahler Ruftone 0-255 |0
S2* Escape ASCII 0-255 (43
S3 Return ASCII 0-127 |13
S4 Zeilenvorschub Zeichen ASCII 0-127 |10
S5 Backspace Zeichen ASCII 0-255
S6* Wartezeit auf Wahlton S 4-7 4
ST* Wartezeit auf Tragersignal S 0-100 |60
S8* Wabhlpause S 1-7 2
S9* Reaktionszeit auf Tragersignal 0.1s 1-255 |6
S10* Zeit zwischen verlorenem Tragersignal und 0.1s 20-254 |20
Auflegen
S11* Data Transmit Controller DTC (144/336) 1s 0-255 |0**
S12* Ubertragungstakt der ESC Zeichen 0.02s 0-255 |50
S13* Anzahl der Wahlversuche fir Versenden der 1-12 3
Meldung
S14* Allgemeine Einstellungen 138
S15* Data Transmit Controller DTC (56k 4.1) 1s 0-255 |0**
S17* Remote-Einleitungszeichen 0-127 |42
S21* Einstellungen fur V24 116
S22* Einstellungen 75h
(117)
S24* Zeit bis zum Umschalten in Sleep Modus S 0-255 |0
S25 Zeit fir DTR Signal 0.01s 0-255 |5
S26 Zeit zwischen RTS/CTS 0.01s 0-255 |1
S27* Allgemeine Einstellungen - 137
S29 Zeit bei Modifier »flash« 10 ms 17 17
S30 Zeit bis Auflegen bei Stille 10s 0-255 |0
S31* Allgemeine Einstellungen - Cz2h
(194)
S36* Zurlckschalten der Fehlerprotokolle - 135
S38 Zeit bis zum erzwungenen Auflegen S 0-255 |20
S39* Flusskontrolle - 3
S40* Allgemeine Einstellungen - 104
S41* Allgemeine Einstellungen - 195

ACCON-TS-300 56k 10-8

DELTALOGIC GmbH




Anhang

Register | Funktion Einheiten |Bereich | Voreinste
llung

S46* Datenkompression - 138

S48* Einstellung fuir V42 Vereinbarungsphase - 7

S86 Fehlerereigniscode - read only

S91* Sendepegel - 0-15 9

S95* Ergebniscode - 0

Tabelle 10-6: Ubersicht S-Register

* Diese Register werden mit »AT&WO« oder »AT&W1« in der Benutzervorein-
stellung gespeichert.

Die ausfuhrliche Beschreibung der beschriebenen Registeranweisungen stellt die
DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH auf Anfrage gerne zur Verfiigung.

10.4 Weiterfihrende Dokumentation

Internet: http://www.deltalogic.de

http://www.usb.org

http://www.siemens.com
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