Firmware Update Tixi Alarm Modem HG/HM

Firmware Update fiir Tixi Alarm Modem und Data Gateway HG171, HG176,

HE471, HE476

! Bitte verwenden Sie dieses Update NUR mit den Alarm Modem HG171,HG176, HE471, 14HE476 !

Entpacken Sie zuerst alle Dateien aus dem ZIP Archiv!

Verbinden Sie das Alarm Modem mit dem RS232 Anschluss des PCs/Laptops. Verwenden Sie dazu die
beigelegte 9 polige serielle Verlangerung. Fur das Update wird am Alarm Modem der Anschluss mit der
Kennzeichnung COM1 (RS 232) benutzt. Unter keinen Umsténden darf der Anschluss COM2 (S7-MPI)

verwendet werden, da dies zu Schaden am Geréat oder PC fiihrt!

Die Firmware Aktualisierung besteht aus einem Update das mittels dem Programm »Tixi MPI Update v3.28«

(SHTools.exe) durchgefiihrt wird.

Trennen Sie die Verbindung zum MPI-Bus.

Starten Sie Hyper Terminal (im Startmenu unter Programme->Zubehor->Kommunikation->HyperTerminal, geben

Sie einen beliebigen Namen fiir die Verbindung ein und klicken Sie auf »OKg.

Geben Sie den Mamen fur die neus Yerbindung ein, und weizen
Sie ihr ein Symbol zu:

M arne:
I.-’-‘«Iarm b odem
Symbal:
i ey [=~]
: MG =
& =

0K | Abbrechen |

Waéhlen Sie den Com Port aus, an den das Alarm Modem angeschlossen ist und klicken Sie auf »OKg

Geben Sie die Bufnummer ein, die gewahlt werden soll:

LS eein | Deutschiand [45) #]

Ortzkennzahl: IEI?'I 71

Bufriummer: I

Yerbindung

herzstellen uber: IEDM2 j
oK, Abbrechen |

Stellen Sie im nachsten Dialog die Schnittstelle auf 115.200kbit/s
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Eigenschaften von COMZ 2l

Anschlusseinstellungen I

Bits pro Sekunde: [115200

K1

D atenbits: IB

L«

Paritat: I Keine

Le

Stoppbits: I'I

L

Flugzzteusming: IHardwale

L

Wiederherstellen |

Ok | Abbrechen | Ubernehmenl

Kopieren Sie sich folgenden Befehl in die Zwischenablage (einschlieBlich der eckigen Klammern []):
[<TransMode _="COM2" baud="38400" format="801" local="801" ver="v" keep="30s"/>]

Und fligen Sie diesen anschlieBend in HyperTerminal mit Bearbeiten -> Einfligen (Host) in Hyperterminal ein.

l| < & Alarm Modem - HyperTerminal B 101 x|
" Datei | Bearbeiten Ansicht  Anrufen  Ubertragung 7

D | Kopieren Strg+C

Einfiiges Skrg+Yy

— |

Alles markieren |

a

Sendet den Inhalt der Zwischenablage zum Rematesystem,
I

Es erscheint sofort die Ausgabe CONNECT und am Alarm Modem bzw. Data Gateway leuchtet die Mode LED rot.
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Beenden Sie Hyper Terminal und starten Sie aus den entpackten Dateien SHTools.exe

[57 Alarm Modemn MPI Update v3.10 = =10l x|

Datei | Adapter | Diagnoss  ACCON-MPI-Adsprer LSE Hilfe  Sprache
Jj-'L|$@ ... Einstellungen li|@9@9| 3 ®|r§|'| |

Bl

% PIM akbivieren im ACCOMN-MPI-Modem G5M

*._2? Parameter einlesen
t:} Parameter speichern
I@ Adapter updaten

e Informationen aus dem Adapter lesen

| CoM-Port/Seriennummer wahlen L3
E v auswahlen r
& I ™
% = \COM1 | Alarm Modem 2

Uberpriifen Sie ob der korrekte COM-Port ausgewahlt ist (Standard COM1). Starten Sie das Update {iber
Adapter > Adapter updaten. Im folgenden Fenster wahlen Sie den Flashloader Version 9.15 und das
Anwenderprogramm 3.28 aus, und klicken auf die Schaltflache nUpdaten«. Die Schaltflache »Updaten« ist nicht
benutzbar, wenn das Alarm Modem bereits die korrekten Versionen hat.

x
@ Beschreibung | Yersion | Ausgabestand | | Mame der ... |
Flashloader
R 55w 72 Loader w315 Apr 92010
® 55W7v2 Loadsr Y915 Apr 92010 @ flld_tisi_v9...
O 55w7v2 Loader 49,15 Apr 92010 lld_tisi_v...
Anwenderprogramm
DF Tisi slarm Modem Y328 May 7 2003
(@ Tixi Alam Modem W3.28 May 7 20039 @ a7 _tiMi_v...
O Tisi lam Modem W3.28 May 72003 a7 _tidi_v...
[~ inicht updaten wenn Version aleich ist e Updaten

Die Firmware wird aktualisiert.

[£7 Alarm Modem MPI Update v3.10 L =10l x|

Datei  Adapter Diagnose  ACCON-MPI-Adsprer LSE Hilfe  Sprache

i e=d 29 g0 | Z2ail| == 55|@-|

El

Updale des Adapter __ lauft
[

Status: update Anwenderpiogramm ... bitte warten

Erkannter Adapter Alam Modem
Adapterversion w322

Update auf Version W3 26b8

Update des Adapters luft, danach erfolgh en automatischer Reset
Hirweis: Dies kann bis 2u 2 Minuten dauem

_E_ @| COM1 | Alarm Modem 2~

Nach dem Update Vorgang wird das Modem automatisch zuriickgesetzt.
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Uber Adapter > Informationen aus dem Adapter lesen kdnnen Sie {iberpriifen, welche Firmware Version die
MPI-Schnittstelle des Alarm Modems hat. Aktuell ist die Alarm Modem Version 3.28, die Bios Version 9.09 und

die Flashloader Version V9.15.

Mur zur Information |
@ E z wirde folaende Infomation auzgelesen:

Tiwt Alarm Modem
Werzion; W3.28
Auzgabe;  Map 72009
Revizan:  HW?2
Seriennr; 0344381
Bioz
Wersion: W3.09
Auzgabe:  Aug 10 2005
Flazhloader
Wersion: W315
Auzgabe:  Apr 32010

Falls das Update fehlschldgt und die folgende Fehlermeldung erscheint,

& Daz Update kann nicht durchgefiihrt werden
weil noch ein Benutzer in den T5-Parametem
eingestellt ist.
Ldzchen Sie den/die Benutzer und starten Sie
daz Update nochmals.

kontaktieren Sie bitte unseren Support unter der Rufnummer 07171 916-112 und halten die Serien-Nr. des
Alarm-Modems bereit.
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