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DELTALOGIC-Software
Anwendungshinweise zur Verwendung mit
S7-1200/S7-1500

Die besten Losungen zur SPS



Diese Anwendungshinweise richtet sich an Anwender die DELTALOGIC-Software mit einer S7-
1200/ 1500 nutzen. Dem Anwender sollen Besonderheiten bei der Verwendung aufgezeigt und
erklart werden.
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Zugriff mit DELTALOGIC-Software auf S7-1200/1500

1. Zugriff mit DELTALOGIC-Software auf $7-1200/1500

Der Zugriff auf S7-1200/ 1500 ist grundsatzlich moglich und dhnelt dem Zugriff auf eine S7-300
bzw. S7-400. Jedoch sind die folgenden Punkte dabei zu beachten:

Der Zugriff auf Datenbausteine ist nur mit absoluter Adressierung maoglich. Deshalb muss
im Projekt der SPS das Attribut »Optimierter Bausteinzugriff« in den Eigenschaften der
Datenbausteine deaktiviert werden.
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Der Zugriff auf Peripherieeingangs- und Peripherieausgangsdaten einer S7-1200/1500 ist
nicht méglich.

Zugriff auf Timer (Zeiten), Counter (Zahler) und 64-Bit Datentypen einer S7-1200/1500 ist
nicht moglich.

Bei der S7-1500 und der S7-1200 (ab Firmware Version 4) muss die PUT/GET-
Kommunikation zwingend erlaubt werden. Dies muss in der Geréatekonfiguration im SPS-
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Zugriff mit DELTALOGIC-Software auf S7-1200/1500

Projekt aktiviert werden.
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Auf die neuen Datentypen, welche mit der S7-1200/ 1500 erschienenen sind, ist kein
direkter Zugriff moglich.

Auf die 64-Bit-Datentypen kann zurzeit nicht zugriffen werden. Eventuell lasst sich der neue
Datentyp in einen bekannten 32-Bit Datentyp (REAL oder DWORD) umrechnen und in
einem anderen Datenbereich (z. B. als Merker, DB, ...) ausgeben.

Fir den Zugriff auf die restlichen der neuen Datentypen, kann ein vergleichbarer Datentyp
einer S7-300/400 verwendet werden.

Es gibt folgende neuen Datentypen bei der S7-1500 mit teilweise vergleichbaren
Datentypen der S7-300/400:

Datentyp S7-1500 Vergleichbarere Datentyp S7-300/400

USINT (8 Bit) BYTE

SINT (8 Bit) BYTE

UINT (16 Bit) WORD

UDINT (32 Bit) DWORD

ULINT (64 Bit) zur Zeit nicht moglich

LINT (64 Bit) zur Zeit nicht mglich

REAL (32 Bit) REAL

LREAL (64 Bit) zur Zeit nicht moglich

Einige Funktionen von ACCON-AGLink kénnen mit einer S7-1200/ 1500 nicht verwendet
werden. Dazu gehoren unter anderem: AGL_ReadDBList, AGL_ReadDBCount,
AGL_ReadDBLen, AGL_ReadDiagBufferEntrys, AGL_ReadDiagBuffer, AGL_PLCStart,
AGL_PLCStop, AGL_BSend, AGL_BReceive, AGL_SetPLCClock, AGL_SetPassword,
AGL_ReadPLClInfo, AGL_ReadS7LED.
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