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Sicherheitshinweise
Zielgruppe Elektrofachkrifte

Dieses Handbuch richtet sich ausschlieRlich an anerkannt ausgebildete Elektrofachkrafte, die mit den
Sicherheitsstandards der Elektro- und Automatisierungstechnik vertraut sind. Projektierung,
Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Prifung der Gerate durfen nur von einer anerkannt
ausgebildeten Elektrofachkraft durchgefuhrt werden. Eingriffe in die Hard- und Software unserer
Produkte, soweit sie nicht in diesem oder anderen Handblchern beschrieben sind, diirfen nur durch
unser Fachpersonal vorgenommen werden.

BestimmungsgemédéiBBer Gebrauch

Die Tixi Alarm Modems sind nur fur die Einsatzbereiche vorgesehen, die im vorliegenden Handbuch
beschrieben sind. Achten Sie auf die Einhaltung aller im Handbuch angegebenen Kenndaten.
Unqualifizierte Eingriffe in die Hard- oder Software bzw. Nichtbeachtung der in diesem Handbuch
angegebenen Warnhinweise kénnen zu schweren Personen- oder Sachschaden fiihren. In solchen
Fallen wird keine Haftung Gbernommen und es erlischt jeder Garantieanspruch.

Sicherheitsrelevante Vorschriften

Bei der Projektierung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Priifung der Gerate mussen die fir
den spezifischen Einsatzfall gliltigen Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften beachtet werden.

In diesem Handbuch befinden sich Hinweise, die fir den sachgerechten und sicheren Umgang mit
dem Gerat wichtig sind. Die einzelnen Hinweise haben folgende Bedeutung:

GEFAHR:

Bedeutet, dass eine Gefahr flir das Leben und die Gesundheit des Anwenders besteht,
wenn die entsprechenden VorsichtsmalRnahmen nicht getroffen werden.

ACHTUNG:
Bedeutet eine Warnung vor mdglichen Beschadigungen des Gerates, der Software oder

anderen Sachwerten, wenn die entsprechenden Vorsichtsmafinahmen nicht getroffen
werden.




1 Tixi Alarm Modems im Uberblick

Tixi Alarm Modems sind neuartige Automatik-Modems mit groRem Datenspeicher, vielen Funktionen
und integrierter Internet-Technologie. Als intelligente Kommunikationscomputer verfiigen sie tiber
eine 32-Bit-Power-CPU und einen 2 MB groRRen, stromausfallsicheren Datenspeicher (Flash-
Memory). Dieser lasst sich aktuell um bis zu 64 MB erweitern und bietet so geniigend Platz fur lhre
Datenmengen heute und in Zukunft.

Tixi Alarm Modems kdénnen véllig automatisch:
e Alarm- und Statusmeldungen per SMS, E-Mail, Express E-Mail oder Fax versenden,

*  Schaltkommandos per SMS, E-Mail oder Express-E-Mail empfangen und an eine SPS
weitergeben,

» Daten einer angeschlossenen Steuerung/Anlage versenden
» Daten zwischen Steuerungen austauschen
und auch

» als ganz "normale"” Modems fur den Fernzugriff auf Steuerungen oder Anlagen genutzt
werden. Meist kann dazu die Programmiersoftware der SPS verwendet werden.

Die Tixi Alarm Modems der HG-Serie verwenden ein Dualband-GSM-Modem zum Einsatz in GSM-
Netzen (900/1800 MHz). Dartberhinaus beherrschen sie GPRS Class 10.

1.1 Kommunikation auf dem Stand der Technik

Das Tixi Alarm Modem kann mit den Steuerungen vieler Hersteller direkt tGiber deren SPS-Protokoll
kommunizieren. Zudem werden verschiedene Bussysteme unterstiitzt. Komfortable
Softwareprogramme auf Basis von XML-Dateien ermdglichen eine leichte Konfiguration der
gewinschten Funktionen. Die mehr als 20 Jahre alten "AT-Befehle" zum Steuern von Modems
kénnen Sie endlich vergessen.

Heizung/Klima

Pumpen Sensoren
S of I'e @

0000000000000 00
s ~ Fernwartung
ALARM MODEM ()
gl ot Gsu Fernschalten
% Alarmieren
\ Data Logging
Maschi ~ Webserver
aschinen

Antriebe

SPS

Aufgrund der vielseitigen Funktionalitét der Tixi Alarm Modems ergeben sich vielféltige
Anwendungsbereiche, wie z.B. die Uberwachung von Temperaturen, Driicken, Fllstanden oder die
Aktivierung von Motoren, Luftern, Pumpen, Schiebern und Klappen.

1.2 Leicht nachrustbar

Tixi Alarm Modems lassen sich mit minimalem Aufwand in vorhandene Anlagen integrieren. In der
Regel sind daher keine Anderungen am SPS-Programm erforderlich.



2 Funktionsibersicht

2.1 Integrierte SPS-Protokolle

Tixi Alarm Modems kdnnen direkt mit dem SPS-Protokoll kommunizieren und tber die SPS-
Programmierschnittstelle unmittelbar auf SPS-Variablen, Merker und Ports zugreifen. Dazu muss
weder das SPS-Protokoll angepasst noch ein spezieller Funktionsbaustein geladen werden.

Es werden folgende SPS-Protokolle unterstutzt:

« ABB . Moeller

» Allen Bradley « SAIA

* Berthel « Siemens
» Carel e Tixibus

e Mitsubishi « VIPA

e  Modbus

OEM-Protokolle
Geratehersteller (OEM) und Kunden mit speziellen Steuerungen kénnen zwei Optionen nutzen:
» gemeinsamer Zugriff auf den Industriestandard Modbus oder das TixiBus-Protokoll

» Tixi.Com implementiert das entsprechende Protokoll in die Tixi Alarm Modems.

2.2 Alarmierung mit Quittung

Tixi Alarm Modems arbeiten vollig automatisch und versenden Status- oder Stérungsmeldungen per
SMS, Fax, E-Mail oder Express E-Mail an beliebige Empfanger. Das Auslosen der Meldungen erfolgt
durch die Anderung von SPS-Variablen oder zeitgesteuert tber einen internen Kalender.

Adressbuch:
Die SMS-, Fax- und E-Mail-Zieladressen (max. 100) werden in einem Adressbuch verwaltet.

Meldungen:
Die Meldungstexte (max.100) kdnnen bis zu 100 aktuelle Werte der SPS enthalten und bei Fax
und E-Mail beliebig lang sein.

Alarme:
Es konnen bis zu 100 Alarme und Aktionen, z.B. Schaltbefehle, definiert werden.

Alarmkette und Quittungen:
Falls die Quittierung von Meldungen erwiinscht ist, kdnnen frei definierbare Alarmstufen
eingerichtet werden. Wird eine Meldung nicht innerhalb einer vorgegebenen Zeit quittiert, kbnnen
weitere Empfanger benachrichtigt werden. Dies ist beliebig kaskadierbar.

2.3 Fernschalten per SMS, E-Mail und Express-E-Mail

Das Tixi Alarm Modem kann die Ausgéange einer angeschlossenen SPS mit einem kurzen Befehl per
SMS, E-Mail oder Express E-Mail schalten. Auch andere SPS-Variablen lassen sich auf diese Weise
andern.

Eine Quittierung der Ausfihrung des Befehls ist mdglich. Bis 100 SMS-Schaltbefehle mit jeweils bis
zu 10 Parametern* sind frei definierbar. SPS-Variablen lassen sich per SMS-Befehl einfach und
schnell ohne PC abfragen.

*Die mit einem Sternchen gekennzeichneten Features lassen sich mit der Programmiersoftware TICO einrichten (siehe
Kapitel 10.3).



2.4 Datenloggen fir die SPS

Tixi Alarm Modems zeichnen beliebige SPS-Daten (Variablen, Ports) und Systemdaten mit Zeit- und
Datumsstempel im stromausfallsicheren Flash-Memory (2 MB - 66 MB) auf*. Abfragezyklus und
Umfang der zu loggenden Daten sind frei konfigurierbar.

Der Versand der aufgezeichneten Daten erfolgt per E-Mail, Express E-Mail oder Fax zyklisch und
ereignisgesteuert als XML-Textnachricht oder als beliebig formatierten Datensatz, z.B. im Excel-
kompatiblen CSV-Format. Zeitgleich kbnnen mehrere Logfiles mit frei definierbarer Grosse angelegt
werden. Der Speicher ist als Ringspeicher angelegt.

2.5 Fernwartung per PC

Mit einem Tixi Alarm Modem kdnnen Steuerungen Uber eine Telefonverbindung ferngewartet werden.
Meist lasst sich dazu die jeweilige Programmiersoftware verwenden. Die Variablen und 1/0-Ports der
SPS kdnnen auch mit dem Tixi Alarm Editor (TILA) online aus der Ferne gelesen und geschrieben
werden. Das Tixi Alarm Modem lasst sich per Ferneinwahl konfigurieren und die geloggten Daten
kénnen "per Hand" ausgelesen werden.

Secure Login
SICHERHEIT wird grol3 geschrieben, denn eine unberechtigte Einwahl wird durch ein Login mit
Benutzernamen* und Passwort verhindert. Alle Einwahlen und Einwahlversuche werden
aufgezeichnet.

2.6 Web Server im Tixi Alarm Modem

Ein in das Tixi Alarm Modem integrierter Webserver erlaubt es, sich mit einem Standard-Browser
weltweit von jedem Computer Anlagenzustande, SPS-Daten und Logdaten visualisieren und per
Mausklick verandern*.

Dazu mussen im Modem lediglich entsprechende HTML-Seiten hinterlegt sein. Der Zugriff erfolgt
Uber das Telefonnetz, feste IP-Adressen sind nicht erforderlich.

2.7 Web Portal mit Datenbank und Maschinenakte

In einer SQL-Datenbank kénnen eine Vielzahl von SPS-Systemen und Tixi Alarm Modems verwaltet
werden*. Die beim Datenloggen aufgezeichneten Daten lassen sich hier sichern, analysieren und
visualisieren.

Der zZugriff auf die Daten ist nur autorisierten Nutzern gestattet. Das System ist leicht an die
Anwenderbedurfnisse anpassbar und steht auch Fremdgeraten offen.

Bitte beachten Sie, dass die Einrichtung und der Betrieb der Web-Datenbank kostenpflichtige
Zusatzleistungen sind.

*Die mit einem Sternchen gekennzeichneten Features lassen sich mit der Programmiersoftware TICO einrichten (siehe
Kapitel 10.3).



2.8 Anwendungsbeispiel Pumpen-Alarm

Wie Sie mit den vielfaltigen Funktionen des Tixi Alarm Modems in der Praxis komplexe Aufgaben
vollautomatisch erledigen kénnen, zeigt folgendes Beispiel:

Pumpen-Alarm

* Sende eine E-Mall, ein Fax und eine SMS an drei verschiedene Ziele, wenn der Eingang 312 an
der SPS geschlossen wird.

« Warte 10 Minuten auf eine Bestatigung per SMS. Der Service Techniker kann per SMS (oder
Einwahl und PC) Status-Werte abfragen.

*  Warte auf einen Schaltbefehl fir die Reservepumpe 2

«  Wenn die SMS-Bestétigung nicht in 10 Minuten kommt, starte eine neue Alarmmeldungskette an
andere Empfanger.

*  Wenn der Schaltbefehl zum Einschalten der Reservepumpe angekommen ist, schalte den SPS-
oder Tixi-Ausgang 17 (oder ein Relais) ein und priife am Eingang 210, ob die Reserve-Pumpe
l&uft

* Sende nach 5 Minuten eine Status-SMS und eine Status-E-Mail, ob die 2. Pumpe lauft oder nicht.

« Wenn nicht, sende SMS, Fax und E-Mail an die Feuerwehr und andere. Setze eine
Alarmmeldung an eine Internet-SQL-Datenbank ab.

« Sende die aufgezeichneten Daten der letzten 72 Stunden als Excel-Datei (z.B. CSV) an zwei E-
Mail-Empféanger oder an eine Internet-SQL-Datenbank.



3  Modell- und Ausstattungsvarianten

3.1 Schnitistellen, Ein- und Ausgéinge

Die Tixi Alarm Modems der HG-Serie sind in den Grundfunktionen identisch. Sie unterscheiden sich
jedoch in der Art und Anzahl der Schnittstellen und der Ein- und Ausgange.

Schnittstellen HG20 HG21 HG27 HG3x HG41 HG47 HG71 HG76
COoM1 RS232 RS232 RS232 RS232 RS232 RS232 RS232 RS232
COM2 - RS232 RS232 RS232 |RS485/422 | RS485/422 MPI MPI
Digitale Eingénge - - 2 0...12* - 2 - 2
Analoge Eingange - - 1 1 - 1 - 1
Digitale Ausgéange - - 2 0..4* - 2 - 2
Relais-Ausgéange - - 1 - - 1

*Verschiedene Ein-/Ausgangskonfigurationen als OEM-Version auf Anfrage

3.2 Tixi E/A-Module

Als Zubehor fur die Geréate der HG-Serie sind die Tixi E/A-Module erhéltlich, mit denen sich das
Grundgerat um bis zu 128 weitere Ein- und Ausgénge erweitern lasst. Uber den Tixi-I/O-Bus lassen
sich bis zu 8 E/A-Module mit bis zu 128 E/As an das Grundgerat anschliessen. Der Tixi-1/O-Bus kann
auch fur kundenspezifische E/A-Module genutzt werden.

E/A-Modul Beschreibung

XP84D 8 digitale Eingénge, 4 digitale Ausgange
XP88D 8 digitale Eingange, 8 digitale Ausgange
XP84DR 8 digitale Eingange, 4 Relais-Ausgange

3.3 Analoge Eingéinge

Manche Baureihen des Tixi Alarm Modems sind unter anderem mit einem analogen Eingang
ausgestattet. Sofern Sie mehr als einen analogen Eingang bendtigen, empfehlen wir Ihnen, eine
Kleinsteuerung (z.B. eine Mitsubishi Alpha XL) zu verwenden und auf deren Analog-Eingange
zuriickzugreifen.

3.4 Speichermodule

Die Tixi Alarm Modems verfligen Uber einen Flash-Speicher mit 2 MB Kapazitat, der die Daten auch
ohne Versorgungsspannung speichert. Durch ein zusétzliches Speichermodul lasst sich dieser
Speicher auf bis zu 66 MB erweitern.

Speichermodul Beschreibung

XC016 Tixi-Flash-Speichermodul 16 MB
XC032 Tixi-Flash-Speichermodul 32 MB
XC064 Tixi-Flash-Speichermodul 64 MB
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4 Installation und Montage

4.1 Anschlisse im Uberblick

¥

0000000000000 00
COT@ Lot
Senvice  GSM <=@
o s Loe Dot oot
Co  sMoaRD, o
3% 3/0000000000000
Nr. | Bezeichnung Bedeutung
1 | Antenna Stecker (FME) fur Antennenkabel
2 | Tixi /O-Bus 6polige Prazisionsbuchse fiir Erweiterungsmodule
3 | COM1 (RS232) 9polige D-Sub-Buchse
4 | COM2 (RS232) 9poliger D-Sub-Stecker (nur HG2x und HG3Xx)
4 | COM2 (RS485/422) 5 Schraubklemmen (konfigurierbar tber DIP-Schalter, nur HG4x)
4 | COM2 (S7-MPI) 9polige D-Sub-Buchse (nur HG7x)
5 | DC 10...30V Spannungsversorgung (2 Schraubklemmen)
6 | Service Taster
7 | 1/Os und LEDs je nach Geréatetyp

Eine Ubersicht tiber die genaue Anordnung der Anschliisse fiir jeden Geratetyp finden Sie in Kapitel
13.4 dieses Handbuches.
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4.2 Bedeviung der LEDs

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Ubersicht der Betriebszustande, die durch die LEDs am
Gerét signalisiert werden.

LED Status | Bedeutung
Power @) Gerat betriebsbereit
(gelb) O keine Stromversorgung
Process o Prozessabarbeitung: Nachrichtengenerierung, Variablenanderung, Schalten
(rot) O Ruhezustand, es wird kein Prozess ausgefiinhrt
@) GSM-Verbindung besteht
O Modem ist nicht im GSM-Netz eingebucht
Line
(griin) (blinkt 1x) Modem ist im GSM-Netz eingebucht
(bﬁcn)kt) ein- oder abgehender Ruf: Verbindungsaufbau
Data out @) Nachrichten zum Versand im Gerat
(gelb) O Keine Nachrichten im Postausgang
Modem O TiXML-Modus (normaler Betriebsmodus)
Mode (®) Modem-Mode (Gerat iber COM1 als Standardmodem nutzbar)
(rot) (®) Transparentmode (Gerat hat transparente Verbindung durchgeschaltet)
Nur bei HG7x:
Verbindung zur SPS aufgebaut
Connect e g g
Data (inky | Ubertragt Daten von/zur SPS
Active . . .
Param @) ist korrekt parametriert und als Modem im MPI-Netz angemeldet

4.3 Abmessungen

000000000000000
‘ .
! e ] O N -
< V| O
13
000000000000 00P
11 33 (alle Massangaben in mm)
76 48
87 58

12




4.4 Einbavu

Montieren Sie das Tixi Alarm Modem durch Aufschieben oder Aufschnappen auf einer DIN-Schiene
(Hutschiene 35 mm).

GEFAHR:
* Das Gerét darf nur in trockenen und sauberen Raumen eingesetzt werden.

Schitzen Sie das Gerat vor Feuchtigkeit, Spritzwasser, Hitzeeinwirkungen und
direkter Sonnenbestrahlung.

* Das Gerat darf nicht in Umgebungen eingesetzt werden, in denen entzindliche
Gase, Dampfe oder Staube oder leitfahige Staube vorhanden sind.

e Setzen Sie das Gerat keinen starken Schocks oder Vibrationen aus.

4.5 GSM-Antenne anschliessen

Suchen Sie zunachst einen geeigneten Aufstellplatz fir die GSM-Antenne aulRerhalb des
Schaltschrankes. Zur Auffindung eines geeigneten Standortes mit gutem Empfang kdnnen Sie sich
mit der Bediensoftware TILA die Empfangsqualitat anzeigen lassen.

Es wird empfohlen, mehrere Messungen durchzufiihren und einen Mittelwert zu bilden, da die
Signalstarke am vorgesehenen Empfangsort stark schwanken kann.

Verwenden Sie eine Antenne mit hohem Antennengewinn, wenn die Signalstdrke am Empfangsort zu
gering ist. Vor allem die Datentbertragung via E-Mail und Fax stellt hdhere Anforderungen an die
Qualitat und Stabilitat der Verbindung als kurze SMS-Verbindungen.

Um Datenverbindungen (Fernparametrierung, Internet-Einwahl) zuverlassig ausfihren zu kénnen,
sollte die Signalstarke mindestens -77 bis -53 dBm betragen. Im Bereich von -95 bis -79 dBm
funktioniert zwar i.d.R. noch SMS, aber die Verbindungen brechen oft zusammen. Unter -97 dBm ist
kein Betrieb moglich.

Schrauben Sie die Antenne bzw. das Antennenkabel in den Antennenstecker an der Frontseite des
Modems ein.

Standard-GSM-Antenne verwendbar
Es kdnnen Standard-GSM-Antennen mit einem FME-Stecker eingesetzt werden. Die GSM-
Antenne ist nicht im Lieferumfang des Modems enthalten und kann separat bestellt werden. Eine
Liste der verfugbaren Antennen finden Sie in Kapitel 0 dieses Handbuches.

Richtige Antenne kaufen
Achten Sie beim Kauf der Antenne auf den richtigen Frequenzbereich Ihres Mobilfunkbetreibers.
Angaben dazu finden Sie im Anhang dieses Handbuches fur Deutschland in Kapitel 13.1.3.

Verlangerung des Antennenkabels
Sollte die Lange des Antennenkabels fir Ihre Bedirfnisse nicht ausreichen, kdnnen Sie Uber den
GSM-Zubehorhandel passende Verlangerungskabel beziehen. Berlicksichtigen Sie dabei, dass
diese Kabel eine Dampfung haben, die den Antennengewinn reduziert, und beachten Sie die
entsprechenden Herstellerangaben.
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4.6 SIM-Karie einsefzen

Sie kénnen jetzt die Schublade vorsichtig
herausziehen und lhre SIM-Karte einlegen.
Schieben Sie anschliefRend die SIM-
Kartenaufnahme wieder in das Modem ein, bis
die Schublade einrastet.

Um die SIM-Karte in das Modem einzulegen,
entriegeln Sie am Tixi Alarm Modem die
Aufnahmeschublade fir die SIM-Karte durch Driicken
des kleinen Knopfes rechts neben der Schublade mit
Hilfe eines Stiftes oder eines spitzen Gegenstandes.

:ACHTUNG:

Das Einsetzen der SIM-Karte darf ausschlie3lich im spannungslosen Zustand des
Modems erfolgen, da andernfalls das Modem beschadigt oder die SIM-Karte zerstort
werden kann.

Vermeiden Sie es, die Kontakte der SIM-Karte zu berihren, da die SIM-Karte durch
statische Aufladung Schaden nehmen kann.

Wenn Sie keine neue und unbenutzte SIM-Karte einsetzen, stellen Sie zunachst mit
Hilfe eines Mobiltelefons sicher, dass die SIM-Karte keine gespeicherten SMS
(gelesen oder ungelesen) enthélt, da es sonst zu Fehlfunktionen kommen kann.

Wird eine SIM-Karte in ein TAM eingesetzt, das zuvor mit einer SIM-Karte mit
anderer PIN betrieben wurde, sollte umgehend ein Projekt mit der PIN der neuen
SIM-Karte in das Gerét geladen werden.

(Andernfalls wird die alte PIN an die neue SIM-Karte ubermittelt; die mehrfache
Ubermittlung einer nicht zutreffenden PIN kann zur Sperrung der Karte fthren.)

SIM-Karten werden mit teils sehr unterschiedlichen Eigenschaften ausgeliefert, die beachtet und im
Zweifelsfalle beim jeweiligen Anbieter erfragt werden mussen:

o Alte SIM-Karten (5V) funktionieren nicht - hier ist ein Umtausch gegen eine moderne SIM-
Karte (V3) notwendig und zumeist auch méglich.

»  SIM-Karten sind ggf. nicht oder erst nach beantragter Freischaltung datenféhig.

*  Guthabenkarten unterdriicken bei abgehenden Rufen oft die eigene Rufnummer.

* Wenn Sie das Alarm Modem anrufen werden aufgrund der Unterstiitzung von
Guthabenkarten bei einigen SIM-Karten keine Rufzeichen ausgegeben. Die Funktionalitat ist
dadurch nicht beeintrachtigt.
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5 Schnittstellen

Die seriellen Schnittstellen COM1 und COM2 dienen dem Anschluss eines PC, einer
speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) oder anderer Gerate.

5.1 COMI1 - RS232 (Buchse)

© . Dig R8232_—_Schnittstelle COML1 (9-polige D—Sub—Buphs_e) ist_
RI9 ﬁL/wTR bei allen Tixi Alarm Modem Modellen vorhanden. Sie dient in
COM1 TS 8 \:HS ZI:iﬂxD erster Linie als Programmierschnittstelle zum Anschluss
RTS7 1 1Q OI—\Z . eines PCs. Dazu kann ein handelsiibliches serielles Kabel
DSR6 %\1 56D 1:1 verwendet werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

5.2 COM2 - RS232 (Stecker)

SR 6 © 1DCD An die mit COM2 bezeichnete 9-polige RS232-Schnittstelle
- kfh’(/f‘ﬂ/z RXD (Stecker) kann eine Steuerung direkt angeschlossen werden,
CcOM2 [ 1% o] 3TXD denn die COMZ2 entspricht der Standard-RS232-Schnittstelle
CTS8 /—“o r\ H PC
oo Cof L 4DTR eines PCs.
© 5GND

Fir den RS232-Anschluss bietet Tixi.Com verschiedene Adaptertypen an. Nahere Angaben zu
diesen Adaptern finden Sie in Kapitel 0 dieses Handbuches.

HINWEIS

» Da die meisten Steuerungen spezielle serielle Programmierkabel erfordern, sollte
grundsatzlich mit dem Programmierkabel des Steuerungsherstellers gearbeitet werden.

N&ahere Angaben zum Anschluss der verschiedenen SPS finden Sie in Kapitel 11 dieses
Handbuches.

5.3 COM2 - RS485 / RS422

Die Gerate HG41 und HG47 verfligen Uber eine RS485/422-Schnittstelle, um 2-Draht- und 4-Draht-
Bussysteme an das Tixi Alarm Modem anzuschliessen. Am Geréat ist die Schnittstelle als 5-polige
Schraubklemmenleiste ausgefuhrt. Die Schnittstelle ist nicht galvanisch entkoppelt.

COM2 |190008O

Belegung der RS485/422, von oben gesehen

ov) 4 @

HINWEIS

» Es werden verdrillte Doppeladerleitungen ("Twisted-Pair") empfohlen. Bei RS422-Betrieb und
bei 4-Draht RS485 sind jeweils 2 Doppeladerleitungen zu verwenden.
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RS422-Anschluss
Die Empfangsleitungen werden an

g & i3
NENENENENESEM K€e] v Gerit B R+ (Gegenstelle T+) und
___________ R- (Gegenstelle T-),
C!) Rt die Sendeleitungen an
Q R- T+ (Gegenstelle R+) und
O T1- T- (Gegenstelle R-)
Q T+ gemass nebenstehender Skizze

E— angeschlossen.

Zugang zu den DIP-Schaltern

Zur Einstellung der Betriebsart an der RS485/422-Schnittstelle dient ein DIP-Schalter. Dieser befindet
sich rechts neben der Anschlussklemme COM2 und ist nach Entfernung der Abdeckung zugénglich.

Stecken Sie einen Schraubendreher (mit ca. 3mm breiter Klinge) in den
Schlitz und drehen Sie den Schraubendreher etwas.

Die Klemmenabdeckung schnappt mit horbarem Klick aus dem Gehause
und kann abgenommen werden.

Unter dieser Abdeckung finden Sie die DIP-Schalter, deren
Bedeutung in der folgenden Tabelle beschrieben ist.
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Einstellung der Betriebsart am DIP-Schalter

Betriebsart Schalter 1 | Schalter 2 | Schalter 3 | Schalter 4 DIP
2-Draht RS485 mit 1 1 1 1 1111
Terminierung

2-Draht RS485 ohne 0 0 1 1 0011
Terminierung

4-Draht RS485 ohne 0 0 0 0 0000
Terminierung

4-Draht RS485 mit

Terminierung der 1 1 0 0 1100
Empfangsleitung

RS422 0 0 0 0 0000
HINWEIS

» Die RS485 schreibt einen Abschluss (Terminierung) der Leitungen an beiden Enden der
Ubertragungsstrecke vor. Die Terminierung verhindert Reflektionen in den Leitungen und
erzwingt in den Zeiten, in denen kein Datensender aktiv ist, auf dem Bus einen definierten
Ruhezustand.

Die Terminierung kann extern, z.B. durch diskrete Widerstdande an der Schraubklemme,
vorgenommen werden. Sie kann mittels der DIP-Schalter auch am Tixi Alarm Modem
erfolgen.
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RS485 2-Draht-Anschluss (2-Draht-Bussystem, halbduplex)

Bei dieser Betriebsart sind Sendeleitung und Empfangsleitung miteinander verbunden. Wird das Tixi
Alarm Modem am Anfang (Anfangsstation) oder am Ende (Endstation) des Bussystems angeordnet,
muss der Bus zwingend Uber die DIP-Schalter terminiert werden.

Lol s,
— e
i i | O R+/T+
L O rorr-
Die verdrillte Doppeladerleitung ist fur e
Slave 2

T+ an T+ oder R+ und fur —
T- an T- oder R- ‘

gemass nebenstehender Skizze anzuschliessen.

RS485 4-Draht-Anschluss (4-Draht-Bussystem, vollduplex)

Die Anschlisse der 2 Doppeladerleitungen sind wie beim RS422-Anschluss zu verdrahten. Beide
Doppeladerleitungen sind zu terminieren, wenn das Tixi Alarm Modem am Anfang oder am Ende der
beiden Busleitungen angeordnet ist.

Die Terminierung der Empfangsleitungen wird

4 x 3] Uber die DIP-Schalter aktiviert. Die
000000 O|CoMm2 Slave 1 Sendeleitungen sind extern zu terminieren
% Q —————— - (siehe Abbildung, Pfeil).
(- R+
3 o+
O
/ o
Slave 2 . . . .
i ) Die verdrillten Doppeladerleitungen sind
+———O R gemass der nebenstehenden Skizze
O & anzuschliessen.
O T
O Zur Terminierung der Sendeleitung schliessen
b Sie einen Widerstand von 120 Ohm/0,5W
Slave 3 (Pfeil) zwischen den Schraubklemmen T+ und
R T-an.
‘—Q R+
O &
| | :‘ T
‘ i O T+

ACHTUNG:
Achten Sie stets auf eine korrekte Terminierung der jeweiligen Endgerate.

Falsche oder fehlende Terminierung kann zu Kommunikationsstérungen fiihren.

18




5.4 COM2 - MPI (Multi Point Interface)

Das MPI ist ein spezifischer Bus und dient zum Vernetzen von Geraten, die das Siemens S7-MPI-
Interface realisieren. Der MPI-Bus hat RS485-Pegel und Ubertragungsraten von 19,2 oder 187,5

kBaud.

Die COM2-MPI ist eine 9polige D-Sub-Buchse mit folgender Belegung:

Pin | D-Sub-Buchse MPI

n.c.

M24V

DATA.B

RTS AS

oV (M5V)

n.c.

+24V

DATA.A

Ol O(INO|O |~ W[IN|PF

RTS PG

HINWEIS

e Der Anschluss der S7-SPS (S7-300/400) erfolgt tGber den
Profibus-Stecker, der nicht im Lieferumfang enthalten ist.

* Es wird die Benutzung des Siemens-Profibus-Steckers
(z.B. 6ES7-972-0BB12-0XA0) oder kompatibler Stecker
empfohlen.

Weitere Hinweise zum Betrieb der MPI-Schnittstelle finden Sie im Kapitel 12.

ACHTUNG:
Stellen Sie sicher, dass das Kabel der S7-SPS korrekt an COM2 angeschlossen ist. Das

Vertauschen von RS232-Kabel (COM1) und MPI-Kabel (COM2) kann zur Beschéadigung
der Schnittstellen fiihren.
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6 Digitale und analoge Ein-/Ausgéinge

Uber die Eingéange konnen digitale und analoge Signale erkannt und ausgewertet werden. Uber die
Ausgange und Relais werden Schaltvorgdnge ausgefiihrt.

HINWEIS

o Die Anzahl und Ausfiihrung der Ein- und Ausgénge ist vom verwendeten Modemtyp
abhangig. Nahere Ubersichten tiber die Modemtypen und ihre Ausstattung finden Sie in den
Kapiteln 3 und 13.4 dieses Handbuches.

Digitaler Eingang

i Die digitalen Eingange kénnen liber Schalter oder Relaiskontakte potentialfrei
‘—Q Il peschaltet werden.
1

'—é 1o Die Leitungen sind moglichst kurz zu halten.
i
i

Analoger Eingang

i Ananaloge Eingéange kann eine Spannung von 0 bis 10 V DC angelegt werden.
’—(b + Der typische Eingangsstrom bei 10 V betragt ca. 100 pA.

Digitaler Ausgang

[ Die digitalen Ausgénge sind potentialfrei und kdnnen Gleich- oder

. Wechselspannungen von max. 125 V schalten. Die Belastbarkeit pro Ausgang

! Q0/Q1 Jiegt bei 0,12 A.

@
1

]

ACHTUNG: Ipax = 0,12 A; Unax = 125 V AC/DC!

Die maximale Ausgangsbelastung der digitalen Ausgange darf keinesfalls Uberschritten
werden, da andernfalls die Ausgange zerstort werden kénnen.

>

Relais-Ausgang

" An die Relais-Ausgange kénnen ohmsche oder induktive Lasten direkt

.L—Q angeschlossen werden. Die Belastbarkeit pro Ausgang liegt bei 3 A/230V AC
i 02 oder bei0,3A/110V DC.

Las

f

ACHTUNG: Inax = 3 A bei 230 V AC oder 0,3 A bei 110V DC

Die maximale Ausgangsbelastung der Relais-Ausgange darf keinesfalls tberschritten
werden, da andernfalls die Ausgange zerstort werden kénnen.

B>
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7  Stromversorgung

Stellen Sie nach Durchfuhrung aller anderen
Installationsarbeiten den Anschluss der Spannungsversorgung
zum Tixi Alarm Modem her.

ACHTUNG: U =10...30 V DC!
Achten Sie auf die korrekte Polaritat der

Spannungsanschlisse.

HINWEIS

Gleich- und wechselstromfiihrende Leitungen
Um Einflisse von Netzteilen oder anderen Stérquellen

zu vermeiden, sollten Sie gleichstromfiihrende Leitungen nicht in unmittelbarer N&he von
wechselstromfiihrenden Leitungen verlegen.

GEFAHR: Bei der Installation beachten!
* Verwenden Sie zum Anschluss nur Leitungen mit ausreichendem Leitungsquerschnitt.

Setzen Sie keine flexible Leitung mit verloteten Kabelenden ein.

Beachten Sie die korrekte Polaritat der Spannungsanschlisse und Kenndaten (10...30
VDC, max.0,7A)

Um Beschadigungen zu vermeiden, drehen Sie die Klemmschrauben mit einem
Drehmoment von 0,5 ... 0,6 Nm fest.

Das Gerat darf nur im spannungslosen Zustand verdrahtet werden.
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8 Inbetriebnahme

Wenn Sie alle Installationsschritte durchgefuhrt haben, kdnnen Sie das Tixi Alarm Modem in Betrieb
nehmen. Stellen Sie dazu einfach die Stromversorgung her.

Selbsttest nach dem Einschalten

Nach dem Anlegen der Betriebsspannung fiihrt das Tixi Alarm Modem einen umfangreichen
Selbsttest durch. Es werden alle LEDs einmal zur Kontrolle eingeschaltet und alle drei Speicherarten
Uberprift. Der Speichertest wird zudem bei jedem Einschalten automatisch durchgefihrt.

LEDs beim Selbsttest

Power | Process Line T HpLEm
Out Mode
O O Start Selbsttest
O o o O o Test aller LEDs
@) (blicr?kt) Speichertest
@) TAM ist betriebsbereit

Gesamtdauer: ca. 12 sec

Speichertest

Dabei wird der interne Speicher mit RAM, Programm-Memory (Flash-ROM) und das File-System im
User-Memory (Flash) tberprift. Dieser Test dauert bei Modellen mit Grundausbau (2 MB fir das
User-Memory) ca. 12 Sekunden. Sind Speichererweiterungen eingebaut, kann sich die Zeit je nhach
SpeichergroRe erheblich verlangern.

Tixi Alarm Modem ist betriebsbereit

Nach Abschluss des Selbsttestes ist das Gerat nun elektrisch einsatzfahig. Wurde das Tixi Alarm
Modem vor diesem Einschalten korrekt mit einem Projekt und der SIM-Karte konfiguriert, wird es sich
jetzt bei einem Mobilfunkprovider einbuchen und "mit der Arbeit beginnen”.

Line-LED bei korrekter Funktion

Das Tixi Alarm Modem ist eingebucht, wenn die grune "Line"-LED in regelmafligen Absténden kurz
blinkt.

HINWEIS:

PIN und Projekt erforderlich
Wird das Tixi Alarm Modem zum ersten Mal in Betrieb genommen, muss zuerst ein Projekt
mit der richtigen PIN der SIM-Karte geladen werden. Beachten Sie dazu den folgenden
Absatz zur Erstkonfiguration.
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9 Konfiguration und Projekte

9.1 Erstkonfiguration

Ein Tixi Alarm Modem (TAM) kann man sich wie einen PC mit Betriebssystem und vielen
Kommunikationsprogrammen vorstellen. Nach dem erstmaligen Einschalten ist der Aufgabenspeicher
leer und das TAM "weil3" nicht, was es tun soll. Es muss erst konfiguriert werden und eine Aufgabe
zugewiesen bekommen. Die Aufgabenstellung fir das TAM mit allen relevanten Angaben wird Projekt
genannt und in einer TiXML-Projektdatei gespeichert. Diese Punkte werden in den folgenden
Absatzen erlautert.

9.2 Projekte in das TAM laden

Zur Erstellung von Projekten steht Ihnen der Tixi Alarm Editor (TILA, siehe Kap. 10, Software) zur
Verfigung. Am PC kdnnen Sie komfortabel die gewiinschten Parameter eingegeben und als TiXML-
Projekt-Datei auf der Festplatte des PCs sichern. Auch die PIN der SIM-Karte wird in der Software
eingegeben und in der Projektdatei gespeichert. Uber eine serielle Verbindung wird das Projekt in das
Tixi Alarm Modem Ubertragen.

Das Gerat ist nun autonom funktionsfahig — ohne PC — und kann z.B. eine SPS Uberwachen.

9.3 Projekte aus der Ferne in das TAM laden

Nachdem eine funktionsfahige Konfiguration in das TAM geladen wurde, lasst sich diese auch durch
eine Ferneinwahl &ndern oder Ubertragen. Jede Umkonfiguration (von Ferne oder lokal) lasst sich
durch ein Login mit Passwort vor unberechtigtem Zugriff schiitzen.

9.4 GSM-Modem in Betrieb nehmen

Zur korrekten Konfiguration des Tixi Alarm Modems fur den GSM-Betrieb gehort — wie bei einem
Mobiltelefon - die Eingabe der PIN der SIM-Karte. Nur mit einer korrekten PIN kann sich das TAM
automatisch einbuchen und funktionsbereit werden. Die PIN entnehmen Sie den Unterlagen lhres
Mobilfunkanbieters. Nach Einlegen der SIM-Karte in ein Mobiltelefon lasst sich die PIN dort andern.

9.4.1 PIN-Eingabe mit Software TILA
Wenn Sie die Software TILA verwenden, kénnen Sie die PIN bei der Erstellung des Projektes
eingeben.

9.4.2 PIN OK, Netz vorhanden, TAM eingebucht

Wenn die im Projekt eingetragene PIN der im GSM-Modem eingelegten SIM-Karte korrekt und
Netzempfang fur den jeweiligen Provider vorhanden ist, bucht sich das TAM wie ein Mobiltelefon ein.
Die Line-LED blinkt dann in regelméaRigen Abstanden.

9.4.3 PIN OK, kein Netz, TAM nicht eingebucht

Wenn die im Projekt eingetragene PIN der eingelegten SIM-Karte zwar korrekt ist, doch kein
Netzempfang fiir den jeweiligen Provider vorhanden ist, kann das TAM sich nicht einbuchen — die
Line-LED blinkt nicht und bleibt aus.

Wenn die Empfangsstarke wieder ausreichend ist, weil z.B. eine starkere Antenne benutzt wird, dann
blinkt die Line-LED wieder.
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9.4.4 PIN falsch, TAM nicht eingebucht

Wenn die im Projekt eingetragene PIN der eingelegten SIM-Karte falsch ist, kann sich das TAM nicht
einbuchen und blinkt auffallig mit den Process- Line- und Mail-out-LEDs.

Gleiches passiert, wenn z.B. nach einer Erstinbetriebnahme kein Projekt - und damit auch keine PIN -
im TAM vorhanden sind.

Stellen Sie sicher, dass eine gliltige SIM-Karte eingelegt wurde. Uberpriifen Sie deren korrekten Sitz
und die verwendete PIN.

9.4.5 SIM-Karte gesperrt, Eingabe der SUPER-PIN

Wenn die PIN 3x falsch eingegeben wurde, ist die SIM-Karte gesperrt. Durch Eingabe der SUPER-
PIN lasst sich die Karte wieder entsperren. Dazu legt man die gesperrte SIM-Karte in ein Mobiltelefon
ein und tragt die SUPER-PIN und die PIN entsprechend der Bedienungsanleitung ein. Wenn sich das
Mobiltelefon mit der SIM-Karte ordnungsgemar einbucht, legt man die somit entsperrte SIM-Karte
wieder in das Tixi Alarm Modem ein.

9.4.6 Service Center auf der SIM-Karte

Prifen Sie ausserdem mit einem Mobiltelefon, ob die Rufnummer des SMSC (Short Message Service
Center) auf der SIM-Karte eingetragen ist. Trifft dies nicht zu, ist der Versand von Kurzmitteilungen
(SMS) mit dem Tixi Alarm Modem GSM nicht moglich. Kontaktieren Sie in diesem Fall Ihren
Mobilfunk-Dienstanbieter, um zu erfahren, welche Nummer dies ist und wie sie auf der SIM-Karte
gespeichert werden kann.

9.4.7 Vorsicht in Grenzgebieten: Einbuchen im Ausland

Wie ein Mobiltelefon sucht sich das TAM den am Standort starksten Mobilfunkprovider. In einem
Bereich von bis zu 10 km von der Landesgrenze kann das ein ausléandischer Mobilfunkanbieter sein.
Wenn sich das TAM dort einbucht, kann das erheblich héhere Kosten verursachen (Roaming).
AuRerdem kann es Probleme mit dem Versand von SMS und E-Mails geben.

Das Einbuchen in "fremde" Netze kann man durch Zuweisen eines "Home-Networks" fiir die SIM-
Karte vermeiden.

9.4.8 Rufannahme, Mailbox und Rufzeichen

Aufgrund einer speziellen Initialisierung des GSM-Moduls, welche die Unterstiitzung von
Datentransfer mit Prepaid-Karten erméglicht, werden bei einigen SIM-Karten keine Ruftone
ausgegeben, wenn das Modem angerufen wird. Beim ,Ferwirken via CallerID“ ist in dem Fall statt
dem ersten Rufzeichen eine Zeit von ca. 5s nach Anwahl abzuwarten. Die Mailbox sollte nach
Mdglichkeit deaktiviert werden.

9.5 Betriebsarten: Modem-Modus und TiXML-Modus
TiXML Modus

Tixi Alarm Modems kénnen eine Fille von Aufgaben vollautomatisch erledigen. Diese Aufgaben
werden in TiXML, einer Variante des XML-Standards, beschrieben und konfiguriert. Die Betriebsart
heil3t TiXML-Modus.

9.5.1 TILA schaltet den richtigen Modus ein

Wenn Sie die Tixi Alarm Modems immer mit der Software TILA konfigurieren, missen Sie sich um die
beiden Modi nicht kimmern, denn dieses Tool schaltet automatisch auf den richtigen Modus (den
TiXML-Modus) um.

9.5.2 TAM ohne TILA nuizen

Nur, wenn Sie das Tixi Alarm Modem ohne TILA benutzen, z.B.

* weil Sie das TAM fur andere Programme als einfaches Modem nutzen wollen oder
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« weil Sie mit einem Terminalprogramm, z.B. Hyperterminal von Windows, arbeiten wollen oder
« weil Sie selbst eine Steuerung programmieren, die Kommandos an das TAM senden soll oder
* weil Sie die TS-Adapter-Funktion (nur HG7x) nutzen wollen

missen Sie den Unterschied zwischen TiXML-Modus und Modem-Modus beachten.
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9.5.3 TiXML-Modus

Die Aufgabenstellung fur den TiXML-Modus wird mittels einer Projektdatei (das ist die
Konfigurationsdatei) in das TAM geladen. Solche Projekte konnen mit dem TILA erzeugt werden.
TILA schaltet ein TAM automatisch in den richtigen, d.h. den TiXML-Modus, der Nutzer muss sich
nicht darum kiimmern.

Nach dem Einschalten befindet sich ein TAM immer im zuletzt aktiven Modus (TiXML-Modus oder
Modem-Modus). Mit einem Factory Reset (siehe Kapitel 13.2.3) kénnen Sie das Geréat in den TiXML-
Modus setzen. Dabei wird das Gerat in den Auslieferungszustand versetzt und es wird eine Default-
Konfiguration geladen.

Im TiXML-Modus kann das HG7x auch als TS-Adapter zur Programmierung von Steuerungen mit
MPI-Schnittstelle verwendet werden. Dazu ist die Siemens Step7 TeleService-Software notwendig.
9.5.4 Modem-Modus (auch AT-Modus)

Normale Modems (AT-Modems) kénnen nichts "allein" machen —
sie werden Uber simple Kommunikationskommandos gesteuert, z.B.

«  "Wahle eine Telefonnummer und verbinde mich" und
« "Beende die Verbindung und lege auf."

Diese Modems bendétigen immer einen PC oder einen Kommunikationscontroller, der die Aufgaben
ausfuihrt, da sie keine "Eigenintelligenz" haben und z.B. keine Internet-Protokolle kennen.

Aus Kompatibilitatsgriinden kénnen Tixi Alarm Modems auch auf die Betriebsart eines
normales AT-Modems umgeschaltet werden. Das ist der Modem-Modus, in dem die Modem Mode-
LED rot leuchtet.

PIN-Eingabe ohne TILA

Wenn Sie TILA nicht nutzen, missen Sie die PIN oder SUPER-PIN mit TiXML oder AT-Befehlen tber
ein Terminal-Programm eingeben. Siehe dazu TiXML-Manual bzw. im AT-Manual.

9.5.5 Modem-Modus einschalten

Im Modem-Modus arbeitet ein TAM wie ein ganz einfaches, normales Modem und baut z.B.
Verbindungen auf mit dem bekannten AT-Befehl: "ATDT 0123456789".

Zuvor muss das TAM jedoch vom TiXML-Modus in den Modem-Modus geschaltet werden.
Einschalten des Modem-Modus

Mit folgendem AT-Kommando kann das Gerat Giber COM1 in den
Modem-Modus geschaltet werden:

AT+TMode=""ModemMode"*

Als Bestatigung sendet das Gerat die Rickmeldung:
OK

Nach diesem Befehl erkennt das TAM nur noch AT-Befehle und antwortet auf diese z.B. mit OK.
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9.5.6 Ausschalten des Modem-Modus, TIXML-Modus einschalten

Befindet sich das Gerat im Modem-Modus, kann es mit folgendem AT-Befehl wieder in den TiXML-
Modus versetzt werden:

AT+TMode=""TiXMLMode""
Antwort vom TAM:
OK

Nach diesem Befehl erkennt das TAM nur TiXML-Befehle — jedoch keine AT-Befehle.

HINWEIS

Modem Mode-LED an - Tixi Alarm Modem fir TAM/TS-Funktionen blockiert!
Wenn die rote Modem-Mode LED leuchtet, kann das TAM keine Nachrichten versenden oder
empfangen. Das TAM bearbeitet zwar die Aufgaben weiter, jedoch kbnnen Nachrichtenjobs
nicht versandt werden, bis das Modem wieder frei ist und die Modem-Mode-LED aus ist. Die
TS-Adapter-Funktionalitat ist im Modem Mode deaktiviert.

TiXML-Modus und Modem-Modus
AT-Befehle werden von Tixi Alarm Modems nur im Modem-Modus verstanden.
TiXML-Befehle werden nur im TiXML-Modus erkannt.

9.5.7 Senden von Befehlen an das TAM

Zur Eingabe und Ubertragung der TiXML- und AT-Befehle nutzt man im Allgemeinen die Software
TILA oder TICO (siehe Kapitel 10).

Als COM-Porteinstellungen wird empfohlen:
115.200 Bit/s und 8N1 (8 Data Bits, keine Paritat, 1 Stopp Bit, Hardware-Handshake).
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10 Tixi-Soffware

Tixi.Com liefert verschiedene Software-Tools flr die Konfiguration des Tixi Alarm Modems, die auf die
unterschiedlichen Bedurfnisse der jeweiligen Benutzergruppen zugeschnitten sind.

TILA
TICO

a 060504_1125 HM.TIXML - TILA
File Modem PLC Varisbles Addresses Messages Alarms Switching Options Tools Help

Tixi Alarm Editor fiir Techniker und erfahrene Endanwender

TiXML-Konsole fur Entwickler und erfahrene Techniker

=10l x|

el Project
Project 2
) start

!‘J New

u New framtemplate...

S_] Load...

Q Save

Q Save As..

& Properties
X Exit Program

Modem S
"_‘_ Send Project
@‘_—_ Read Project

| |Display Projed Code

Details

A Load...

Project File:
M:\Projekte\060504_1125_HM.TiX
ML

Connection Project Alarm

Connected to modem

Modem

Project File: M:\Projekte\060504_1125_HM.TiXML

Tixi Alarm Editor

Follow the icons below to set up
your Tixi Alarm Modem.

The configuration will not come
into effect until it has been
uploaded to the Alarm Modem.
After 'Connect’ to the Alarm
Modem select 'Project upload' to
transfer the project to the Alarm
Modem.

PLC Variables  Addresses

Connected tomodem ()

LA

“. Tixi

Short Introduction...

Messages Alarms

Switching DataLogging Log Options

oM 4

TILA ist eine Windows-Software, mit der die TAM-Funktionen wie Alarme und Nachrichten sowie der
Nachrichtenempfang/-versand und das Auslesen geloggter Daten komfortabel konfiguriert werden

kdénnen.

Per Mausklick figen Sie Empfanger, Nachrichten und SPS-Variablen oder 1/0-Ports zu

Alarmmeldungen zusammen.

TILA ermdglicht es zudem, sich tber eine Modem-, Telefon- oder Mobilfunkverbindung vom PC aus
in ein entferntes TAM einzuwahlen und dieses fernzukonfigurieren: Sie greifen mit TILA auf ein
entferntes Gerat genauso zu wie auf ein lokales Gerat und kdnnen den gleichen Funktionsumfang

nutzen.

HINWEIS

» Fur OEM-Kunden kdnnen angepasste Versionen von TILA erstellt werden, die nur bestimmte
Eingaben zulassen. Wenden Sie sich an die Tixi.Com GmbH, um ndhere Einzelheiten zu

erfahren.
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10.1 Secure Login: Schutz vor unberechtigtem Zugriff

Tixi Alarm Modems kdnnen vor unberechtigtem Zugriff geschiitzt werden. Dazu werden bei der
Konfiguration die Namen und Passworter der berechtigten Nutzer in TILA und TICO angegeben. Das
Andern und Auslesen der TAM-Konfiguration sowie lokaler und Fernzugriff in das TAM sind dann nur
berechtigten Nutzern moglich.

Wurden die Secure-Login-Daten "vergessen”, muss das Gerat mit Factory Reset (siehe Kapitel
13.2.3) in den Auslieferungszustand versetzt werden. Nur so wird die gesamte Konfiguration geltscht,
die auch das angelegte Projekt umfasst. Das TAM muss danach wieder neu mit Projekt und Secure
Login konfiguriert werden.

10.2 Fernwartung und Fernkonfiguration

Wenn Sie eine SPS-Programmiersoftware verwenden, um Ihre SPS zu konfigurieren und zu steuern,
kdnnen Sie deren Funktionen mit Hilfe der Software TILA auch aus der Ferne nutzen. Dazu wird die
SPS an einer seriellen Schnittstelle des TAM angeschlossen.

TILA ermdglicht es, Uber ein Modem die Verbindung zu dem entfernten Tixi Alarm Modem
herzustellen und dessen RS232-Schnittstelle zur SPS als virtuelle lokale COM-Schnittstelle fiir Ihren
PC zu nutzen. Mit Hilfe dieser transparenten Modemverbindung greifen Sie mit Ihrer gewohnten
Software auf die SPS zu, als ob sie direkt an Ihren PC angeschlossen wére und kénnen alle
anfallenden Aufgaben aus der Ferne bearbeiten.

Der Teleservice-Zugriff auf MPI-Gerate (HG7x) wird ohne TILA Uber die Siemens Step7 TeleService-
Software hergestellit.

10.3 TiXML-Konsole TICO

Zum Erstellen von TiXML-Projekten fur komplexe Aufgaben steht das Windows-Programm TICO zur
Verfugung. Erfahrungen in der XML-Programmierung sind hilfreich, aber nicht zwingend notwendig.

Demoprojekte mit Tutorial sowie eine ausfiihrliche Befehlsreferenz sind im Lieferumfang von TICO
enthalten.

HINWEIS

* Fur den Einstieg in TiXML und TICO wird ein 1-2tdgiges Training empfohlen. Wenden Sie
sich an die Tixi.Com GmbH, um n&here Einzelheiten zu erfahren.

»  Weiterhin bietet Tixi.Com die Projekterstellung als Dienstleistung an. Ein entsprechendes
Projektformular ist auf der Website unter www.tixi.com zu finden.
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11 Kommunikation mit einer SPS
Tixi Alarm Modems kdnnen auf zwei Arten mit einer Steuerung kommunizieren:

» Das Tixi Alarm Modem spricht die Sprache lhrer SPS.
Technisch: Der SPS-Treiber ist im Tixi Alarm Modem eingebaut.

* Die SPS spricht die Sprache des Tixi Alarm Modems.
Technisch: Der Tixi-Treiber wird in die SPS geladen.

e Das Tixi Alarm Modem und die SPS sprechen eine gemeinsame Sprache.
Technisch: Tixi Alarm Modem und SPS nutzen das gleiche Protokoll, z.B. Modbus

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, worauf beim Anschluss der diversen Steuerungen an das
Tixi Alarm Modem geachtet werden muss.

11.1 SPS-Treiber im Tixi Alarm Modem

Um die Kommunikation der jeweiligen speicherprogrammierbaren Steuerung mit dem Tixi Alarm
Modem zu ermdglichen, wahlen Sie aus dem Komponentensystem der Feature Packs den oder die
passenden Treiber fur Ihre SPS aus. Weitere SPS-Treiber werden von Tixi.Com nach Bedarf
angeboten und kundenspezifisch entwickelt.

SPS-Hersteller Serie Tixi Feature Pack
) o _ Alpha XL FP-MIT-AI

Mitsubishi Electric

MELSEC FX1S/FX1IN, FX2N/FX2NC, FX3U FP-MIT-FX

_ EASY 400-800, MFD-Titan FP-ML-EASY

Moeller Electric

PS4-Serie FP-ML-PS4

_ Simatic S7-200 FP-S72

Siemens

Simatic S7-300/400 in HG7x integriert
VIPA 100V, 200V, 300V FP-VIPA

AC010 FP-ABB-AC10
ABB

AC31 FP-ABB-AC31
Saia Burgess PCD1, PCD2, PCS FP-SA-SB
Allen Bradley PICO (Serie A + B, GFX) FP-AB-PI
Theben Pharao?2 FP-TH-P2
Feldbus-Standards

RTU FP-MOD-RTU
Modbus

ASCII FP-MOD-ASC
Sonstige Features
Anschluss zweier verschiedener SPS an das Tixi Alarm Modem FP-PLC2
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11.2 Mitsubishi Alpha XL
Das Tixi Alarm Modem muss tber ein Mitsubishi GSM-CAB mit der Alpha XL verbunden werden.
Beachten Sie dabei folgende Hinweise:

e In der Alpha XL muss ein Program mit aktivierter “serieller Kommunikation” auf 9600/8N1
vorhanden sein. (siehe Alpha Programming Software online Hilfe). Nach dem Aktivieren muss die

Alpha neu gestartet werden.
« Das GSM-CAB kann direkt an die Mainboard RS232 Schnittstelle (COM1) des Tixi Alarm
Modems angeschlossen werden.

« Wenn Sie das GSM-CAB an der COM2 des Tixi Alarm Modems anschliel3en, miissen Sie einen
Red Adapter zwischen Alarm Modem und GSM-CAB verwenden.

Die folgende Darstellung zeigt die Anschlussmdglichkeiten:

Mitsubishi SM-CAB comMi| Alarm
AlphaXL Modem

Alarm
Modem

Mitsubishi [GSM-CAB

AlphaXL

Hinweise zum Bezug des Red Adapter finden Sie in Kapitel O dieses Handbuches.

31



11.3 Mitsubishi MELSEC FX

Das Tixi Alarm Modem kann an die FX-interne RS422 Schnittstelle oder Uber eine zusatzliche
Schnittstellenerweiterung RS232-BD / RS422-BD / RS485-BD angeschlossen werden.

Wenn Sie eine BD-Erweiterung verwenden, muss diese Schnittstelle Uber die GX Developer Software
mit den Parametern 9600/7E1 aktiviert werden. Beide Schnittstellen kbénnen simultan verwendet
werden, um an die FX z.B. ein Alarm Modem und ein Display gleichzeitig anzuschlie3en.

Die folgende Darstellung zeigt die Anschlussmoglichkeiten:

Mitsubishi Alarm
FX Modem
Mitsubishi [MINI-DIN comM2|  Alarm
FX Modem
Mitsubishi Alarm
FX Modem
Mitsubishi Alarm
FX Modem
o fROA +T
| RDB r h:*i‘d"“
Mitsubishi E[ﬁm g L
X Erﬂﬂﬁ R-
P ov

Hinweise zum Bezug der Tixi-Adapter finden Sie in Kapitel O dieses Handbuches.
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11.4 Siemens Simatic $7-200 an RS485

Die S7-200 kann Uber ein PPI-Kabel (RS232) oder Uber einen Profibus-Adapter (RS485
Erweiterungskarte) angeschlossen werden.

Die folgende Darstellung zeigt die Anschlussmdglichkeiten:

Siemens Alarm
57-200 Modem
57-200 PPI Modem
Bl +T
e
| e —
Siemens g L
S7-200
R-
ov

Hinweise zum Bezug des Blue Adapter finden Sie in Kapitel 0 dieses Handbuches.

11.5 Siemens Simatic $7-300/400 an MPI

Die S7-300/400 kann wahlweise tber einen Profibus-Adapter an die MPI-Schnittstelle eines HG71
oder HG76 angeschlossen werden.

Die folgende Darstellung zeigt den Anschluss:

Siemens Profibus Profibus| MPI
§7-300/400 ||Adapter Adapter | com2| Modem

Weitere Hinweise zum Betrieb des Alarm Modems an einer S7-400/400 SPS finden Sie im Kapitel 12.
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11.6 SAIA Burgess S-Bus

Das Tixi Alarm Modem kann an der PCD2 an allen 3 seriellen Schnittstellen SO-S2 angeschlossen
werden. Es ist lediglich eine 3-Draht-Leitung (RX,TX,GND) notwendig.

Beachten Sie folgende Hinweise:

* Wenn Sie das Tixi Alarm Modem an den PGU-Port (SO) der PCD2 anschliel3en, darf die DSR-
Leitung nicht mitgefuhrt werden, da die PCD2 sonst den S-BUS deaktiviert.

« Wenn das Tixi Alarm Modem mit der RS232 (COM1) an der PCD2 angeschlossen wird, darf die
DTR-Leitung nicht mitgefiihrt werden, da der S-BUS sonst deaktiviert wird.

Die folgende Darstellung zeigt die Anschlussmaglichkeiten:

SAIA u comil  Alarm

PCS/PCD 3 1:1 Modem
DSR

SAIA Alarm
PCS/PCD Modem
RxD-12/32 %
SAIA TxD-11/31 >0 |2 Alarm
PCS/PCD - Modem
GND-10/30 GND g
+T
1| Alarm
Mod
SAIA @ | Rx-/TH-12/37 R+ N
Pcs/PcD [l T
RX-TX-11/36 R-
GND-10/35 ov

Hinweise zum Bezug des Red Adapter finden Sie in Kapitel 0 dieses Handbuches.
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11.7 Carel Macroplus

Die Macroplus kann Uber einen RS422-RS232 Adapter oder direkt an eine RS422-Schnittstelle (nur
HG4x) angeschlossen werden:

Tixi Alarm Modem PC2 (9pin RS422 weiblich)
T+ R+ (4)
T- R- (5)
R- T- (1)
R+ T+ (2)

11.8 ABB ACO10

Die ABB AC010 wird ber die Programmierleitung "TKOO1" und einen "Blue Adapter" an die
Schnittstelle COM1 des Tixi Alarm Modems angeschlossen.

Beim Anschluss der ABB AC010 an COM2 des Tixi Alarm Modems ist der "Blue Adapter" nicht
erforderlich.

Die folgende Darstellung zeigt die Anschlussmdglichkeiten:

ABB Alarm
ACO010 Modem
ABB CoM2 Alarm
ACO010 TKO0O1 Modem

Hinweise zum Bezug des Blue Adapter finden Sie in Kapitel 0 dieses Handbuches.

11.9 Allen Bradley Pico GFX

Die Allen Bradley Pico GFX wird tber die Programmierleitung "CBL-PC02" und einen "Blue Adapter”
an die Schnittstelle COML1 des Tixi Alarm Modems angeschlossen.

Beim Anschluss der Allen Bradley Pico GFX an COM2 des Tixi Alarm Modems ist der "Blue Adapter”
nicht erforderlich.

Die folgende Darstellung zeigt die Anschlussmdglichkeiten:

Allen Bradley Alarm
Pico GFX CBL-PCO2 Modem

Allen Bradley COM2 Alarm
Pico GFX CBL-PCO2 Modem

Hinweise zum Bezug des Blue Adapter finden Sie in Kapitel O dieses Handbuches.
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11.10 Allen Bradley Pico Serie A + B

Die Allen Bradley Pico Serie A wird Uber ein serielles Kabel und einen "Blue Adapter" an die
Schnittstelle COM1 des Tixi Alarm Modems angeschlossen.

Beim Anschluss der Allen Bradley Pico Serie A + B an COM2 des Tixi Alarm Modems ist der "Blue

Adapter" nicht erforderlich.

Die folgende Darstellung zeigt die Anschlussmdglichkeiten:

Allen Bradley (AT com1 Alarm
Pico Series A ADAPT. Modem
Allen Bradley COM2|  Alarm
Pico Series A Modem

Hinweise zum Bezug des Blue Adapter finden Sie in Kapitel 0 dieses Handbuches.

11.11 Berthel ModuCon

Die Berthel ModuCon wird Uber die Programmierleitung "GreenCable" und einen "Blue Adapter" an
die Schnittstelle COML1 des Tixi Alarm Modems angeschlossen.

Beim Anschluss der Berthel ModuCon an COM2 des Tixi Alarm Modems ist der "Blue Adapter" nicht

erforderlich.

Die folgende Darstellung zeigt die Anschlussmdglichkeiten:

Berthel Al
ModuCo

CPU EI:;; ;7 GreenCable Modem
c:‘ﬂdsl,;:;;? GreenCable Modem

Hinweise zum Bezug des Blue Adapter finden Sie in Kapitel 0 dieses Handbuches.
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11.12 Moeller Easy 400/500/600/700

Die Moeller Easy 400/500/600/700 wird Uber die Programmierleitung "EASY-PC-CAB" und einen
"Blue Adapter" an die Schnittstelle COML1 des Tixi Alarm Modems angeschlossen.

Beim Anschluss der Moeller Easy 400/500/600/700 an COM2 des Tixi Alarm Modems ist der "Blue
Adapter" nicht erforderlich.

Die folgende Darstellung zeigt die Anschlussmdglichkeiten:

Moeller Easy Alarm
it Modem
Moeller Easy CoM2l  Alarm
b EASY Modem
PC-CAB

Hinweise zum Bezug des Blue Adapter finden Sie in Kapitel 0 dieses Handbuches.

11.13 Moeller Easy 800/MFD

Die Moeller Easy 800/MFD wird tber die Programmierleitung "EASY800-PC-CAB" und einen "Blue
Adapter" an die Schnittstelle COM1 des Tixi Alarm Modems angeschlossen.

Beim Anschluss der Moeller Easy 800/MFD an COM2 des Tixi Alarm Modems ist der "Blue Adapter”
nicht erforderlich.

Die folgende Darstellung zeigt die Anschlussmdglichkeiten:

Moeller Easy Alarm
BOO/MFD [ £asygoo Modem
PC-CAB
Moeller Easy COM2 Alarm
800/MFD EASYS00 Modem
PC-CAB

Hinweise zum Bezug des Blue Adapter finden Sie in Kapitel 0 dieses Handbuches.
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11.14 Moecller PS306/316, PS4-200 und PS4-300

Die Moeller PS4 wird Gber den PRG-Port mit dem Programmierkabel "ZB4-303-KB1" und einen "Blue
Adapter" an die Schnmittstelle COM1 des Tixi Alarm Modems angeschlossen.

Beim Anschluss der Moeller PS4 an COM2 des Tixi Alarm Modems ist der "Blue Adapter" nicht
erforderlich.

Die folgende Darstellung zeigt die Anschlussmdglichkeiten:

Moeller Alarm
PS4 Modem

Moeller CoM2 Alarm
PS4 PRG Modem

Hinweise zum Bezug des Blue Adapter finden Sie in Kapitel 0 dieses Handbuches.

11.15 VIPA

Die VIPA wird Gber die Programmierleitung "GreenCable" und einen "Blue Adapter" an die
Schnittstelle COM1 des Tixi Alarm Modems angeschlossen.

Beim Anschluss der VIPA an COM2 des Tixi Alarm Modems ist der "Blue Adapter” nicht erforderlich.

Die folgende Darstellung zeigt die Anschlussmdéglichkeiten:

VIPA Alarm
100/200/300 § GreenCable Modem

VIPA coM2|  Alarm
100/200/300 § GreenCable Modem

Hinweise zum Bezug des Blue Adapter finden Sie in Kapitel 0 dieses Handbuches.

Die S7-kompatible VIPA kann auch an die MPI-Schnittstelle eines HG7x angeschlossen werden.
Né&here Informationen dartiber finden Sie in Kapitel 12 dieses Handbuches.
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12 87-300/400 TS-Adapter, MPI-Schnittstelle (HG7Xx)

Die Alarm-Modems HG71 und HG76 sind fur den Anschluss der Siemens S7-300- und S7-400-
Steuerungen konzipiert, haben einen integrierten TS-Adapter und realisieren das MPI-Protokoll. Sie
sind kompatibel zur TeleService-Software von Siemens. Diese Option der S7-Programmiersoftware
dient als intelligentes Telefonbuch und zur Verwaltung aller Verbindungsdaten. Auch der Aufbau der
Modemverbindungen zu den Anlagen erfolgt hier per Mausklick tiber ein am PC installiertes Modem.
Das fernaufgestellte Alarm Modem bietet fur die Fernwartung den vollen (auch passwortgeschiitzten)
Zugriff auf das SPS-Programm - genauso, als bestiinde eine lokale Verbindung zur SPS.

Die TS-Adapter-Funktion steht nur im TiXML-Modus des Alarm Modem zur Verfliigung (siehe Kapitel

9.5).

Die Uberwachung der SPS uber das im Alarm Modem integrierte MPI-Protokoll lauft wahrend eines
TeleService-Zugriffs ununterbrochen weiter. Es gehen somit keine Alarmzustande oder Logdaten

verloren.

12.1 Simatic PG/PC-Schnitistelle

Der Zugriff auf den TS-Adapter sowie die daran angeschlossenen MPI-Teilnehmer erfolgt im Step7

Simatic Manager lber die PG/PC-Schnittstelle "TS-Adapter”, welche zusammen mit der Siemens
TeleService-Software installiert wird. Hier kbnnen Sie zwischen dem lokalen Zugriff ,,Direktanschluss®,
bei dem das Alarm Modem als PC-Adapter dient, als auch dem Remotezugriff via ,Modemanschluss*

wahlen.

PG/PC-Schnittstelle einstellen

Eigenschaften - TS Adapter

Zugriffaweg \

Zugangzpunkt der Applikation:

[Standard fiir STEP 7]

Benutzte Schnittstellenparametrigrung:
|TS Adapter

TCPAP - Ndigwanlp ~
TCR/IP -» Realtek RTLA135-Famil.
TCR/IP[Auta) -» Realek RTLET39-
TS Adapter "

£ *

[Farametrieung des Geratetreibers fur lhren
TS Adapter|

Schrittstellen

Hinzufiigen/E ntferner:

[7]

Eigenzchatten...

[ o
I

Auswahlen...

Metz  Lokaler Anschiul l

Abbrechen ‘

Hilfe

¢ Direktanschlu COM1 -
Ubertragungzaeschwindigket: | 28400 -
(" Modemanschiul
0k | Standard Abbrechen Hilfe

Auswahl der PG/PC-Schnittstelle

12.1.1 Direktanschluss

Eigenschaften des TS-Adapter-Treibers

Beim Direktanschluss ist im TS-Adapter-Treiber der COM-Port zu wahlen, an dem das Alarm Modem

mit dem Programmier-PC verbunden ist.

Nach Beendigung des Direktzugriffs auf die CPU ist der TiXML-Zugriff auf das Alarm Modem fiir 10s

gesperrt.
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12.1.2 TeleService-Verbindung

Bei einer TeleService-Verbindung (Ferneinwahl) muss der Treiber auf "Modemanschluss" eingestellt
werden. Die Verbindung erfolgt dann mit der TeleService Software Uber ein am PC angeschlossenes

TAPI-Modem. Wir empfehlen hier den Einsatz eines "Tixi Super Modem AT V.90 - SM03"
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12.2 TS-Adapter Paramefer

Wenn das Alarm Modem ohne TILA-SPS-Projekt betrieben wird, werden die Einstellungen des
integrierten TS-Adapters lber die Siemens TeleService Software vorgenommen (Menupunkt "Extras
> Adapter parametrieren..."). Dort lassen sich MPI-Parameter und Zugriffschutz (mit Rickruf)
festlegen. Die TS-Adapter-Einstellungen werden beim Factory-Reset geléscht.

o = s =

Adapter parametrieren Adapter parametrieren
Metz lMu:u:Iem] Senelle Parameter] Zugriffsschutz] MHetz ] Mcu:lem] Serielle Parameter - Zugniffsschutz }
Stationzbezogen Administrator  Kennwort Riickmnfnurnmer
[ PGAPC ist einziger Master am Bus | |"’“‘“ |E|3EI'I 234567
BdiEse il El: Benutzer K.errwiart Riickrufrurmmer

|SUFPORT | |
Metzbezogen | | |

M etztyp: =l -
D bertragungsgeschwindigkeit; 187.5 khit/s -
Hochste Teilnebmeradresse: K1l -

Abbrechen Hilfe: | ok, | Abbrechen Hilfe

Netz-Parameter Zugriffschutz

Wenn in das Alarm Modem ein TILA-SPS-Projekt mit S7-300/400-Verbindung geladen wurde, werden
die in der TeleService-Software festgelegten Parameter deaktiviert. Es gelten von nun an die in TILA
eingegebenen MPI-Einstellungen.

12.2.1 TS Zugriffschuiz

Der TeleService-Zugriffschutz mit Rickruffunktion kann derzeit nur tber die Software TICO
parametriert werden.

Der lokale Zugriff auf die S7 durch das Modem (COM1->COM2) lasst sich nicht sperren.

Uber die SIMATIC-Software kann ein ADMIN und 2 User angelegt werden, sowie eine CallBack-
Funktion fur diese Benutzer.

Sobald im Modem eine S7 Anbindung (TILA/TICO) UND (!) AccRights-User definiert wurden, gelten
nurnoch die in den AccRights angelegten User mit "TSAdapter" Dienst. Bei diesen lasst sich ein

Callback tber das gleichnamige Userattribut anlegen. Die im TS-Adapter parametrierten User bleiben
erhalten, sind aber inaktiv. Erst nach Léschen der AccRights werden diese wieder wirksam.

Weitere Details zur MPI-Schnittstelle finden Sie im Kapitel 5.4 dieses Handbuches.
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13 Anhang

13.1 Technische Daten der TAM-Serie

13.1.1 Hauptfunktionen

Alarm- und
Storungsmelder

Automatisches Erzeugen und Versenden von Stérungsmeldungen aus
Nachrichtenvorlagen und aktuellen Werten (aus SPS oder Tixi Alarm
Modem).

Bis zu 100 definierbare Events (Ereignisse) kdnnen Aktionen ausldsen,
abhangig von den zeitlichen Anforderungen. Adressbuch mit bis zu 100
Adressen. 100 Nachrichtentexte, 100 Alarme etc pp.

Quittierung Quittiermdglichkeit fir Alarme und Auslésen von Alarmketten, wenn die
Quittierung nicht innerhalb einer festgelegten Zeit eintrifft.

Quittierung per SMS und Express-E-Mail moglich.

Alarmkette Mehrere Stufen von Alarmaktionen und Empfangern, wenn
Alarmmeldungen nicht rechtzeitig quittiert werden. Alarmaktionen kénnen
der Versand von SMS, E-Mails, Express-E-Mails oder Faxen sein.

Event Ereignis,

z.B.: Fehler, eingehender Anruf, SPS-Kommunikation unterbrochen,
Quittierung eines Alarms.

Im Tixi Alarm Modem werden alle Aktionen durch Events, also Ereignisse
ausgelost.

Fax Meldungen als Fax (Text) versenden

SMS Senden und Empfangen von SMS

E-Mail Senden von E-Mail (SMTP)

Express-E-Mail

Sicherer Datenaustausch zwischen Tixi Alarm Modems und Steuerungen

Fernschalten

Fernschalten von Variablenwerten der angeschlossenen Steuerung durch
Senden von Schaltbefehlen als SMS oder Express-E-Mail an das Tixi
Alarm Modem.

Passwortschutz optional.

Schalten auch per Anwahl durch Rufnummernerkennung (CLIP) ohne
Verbindungsaufbau, ohne Telefonkosten (l&anderabhangig).

Fernwartung

Konfiguration des Tixi Alarm Modems und der angeschlossenen SPS
Uber Ferneinwahl per Modem.

Absenderkennung

Schalten mittels CLIP-Feature (Caller-ID), d.h. Rufnummernkennung.

Sicherheit

Lokale und Fernkonfiguration kénnen durch Login und Passwort vor
unbefugtem Zugriff geschiitzt werden.
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13.1.2 Systemarchitektur

CPU

32 Bit ARM7-Prozessor

Programmspeicher

2 MB Flash-ROM, 1 MB SRAM

Datenspeicher

2 MB Flash Memory onboard (stromausfallsicher)

Erweiterungen

16 MB, 32 MB, 64 MB Flash Memory Module

Systemuhr

Echtzeituhr, batteriegepuffert

13.1.3 GSM-Modem

Netz: Typ GSM/GPRS Class 10, Dual Band 900/1800 MHz (GSM-Serie)
Antenne FME-Stecker (male), koaxial, Impedanz: 50 Ohm.
Empfangsfrequenz: 925...960 MHz, 1805...1880 MHz
Sendefrequenz: 880...915 MHz, 1710...1785 MHz
Leistung: 2W (900 MHz), 1 W (1800 MHz)
Dateniibertragung 300 bps ... 14,4 kbps async., transparent/nicht transparent
ITU-T (V.21, V.22, V.22bis, V.26ter, V.32, V.34, V.110)
Faxubertragung Fax Gruppe 3, Class 1+2.

2400 bps ... 14,4 kbps ITU-T (V.17, V.29, V.27ter)
Datenkompression: MNP2, V.42bis

13.1.4 Firmware

Betriebssystem

Kommerzielles RTOS (real-time multitasking operating system)
mit C++ Abstraction Layer

File-System Kommerzielles DOS-kompatibles Flash-File-System mit
C++ Abstraction Layer
Externes TiXML: einfaches, textbasiertesXML-kompatibles Protokoll zur

Kontrollprotokoll

Modemkonfiguration

Externe Applikationen kénnen Ereignisse/Nachrichten Uber das Senden
von Event-Kommandos erstellen.

13.1.5 Ein- und Ausgéinge

o digital Uber potentialfreie Kontakte schaltbar
Eingange .
analog 0...10 V DC, Auflésung: 12 bit
digital potentialfrei, AC/DC 125V, 120 mA
Ausgange - : :
Relais potentialfrei, 230 V AC 3 A oder 110V DC 0,3 A

Anschlisse E/As

Schraubklemme (Rastermass: 5,08 mm), Querschnitt max. 2,5 mm?
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13.1.6 Serielle Schnittstellen

COM1 (RS232)

ITU-T V.24, V.28, Hardware-Handshake

D-Sub 9-polig, Buchse

FIFO 16550, max. 230.400 bps

Signale: DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND, RI, RxD, TxD
Ubertragungsdistanz: 12 m

COM2 (RS232)

D-Sub 9-polig, Stecker, sonst wie COM1

COM2 (RS485/422)

Nach EIA/TIA-485

5-poliger Schraubanschluss fir T+, T-, R+, R-, 0 V

max 230 kbit/s, nicht galvanisch getrennt

Terminierung integriert, zuschaltbar Gber DIP-Schalter
Ubertragungsdistanz max.1200 m

in Abhangigkeit von Ubertragungsrate, Bussystem und Kabeltyp

COM2 (S7-MPI)

9-polige D-Sub-Buchse, RS485, galvanisch getrennt
Ubertragungsrate 19,2 oder 187,5 kbit/s, keine Anschlusswiderstiande
Bus-L&nge: entsprechend der Aufbaurichtlinie des anzuschliessenden
Gerates (nur HG7x)

Unterstutzter Netztyp: MPI

Keine AGDial Funktion

13.1.7 Aligemeine Daten

Spannungsversorgung

10...30 VDC, max 0,7A, Schraubklemmen 2,5 mm?

LED-Anzeige

Power, Process, Line (Verbindung), Data out, Modem Mode, Connect
Data, Active Param.

Bedienelemente

Taster

Gehause/Montage

DIN-Schienen-Gehause, auf Hutschiene 35mm nach EN50022,
senkrecht oder waagerecht

Konformitat

€

EMV: EN55022 (9:2003), EN55024 (10:2003) EN301489-1/7
(2000 GSM)

Safety: EN60950

Telecom:  GPP TS 51.010-1 (9:2002, v5.0.0.0) GCF-CC (10:2002,
v3.8.1)

Temperaturbereich

Betrieb: 0...+50°C, Lagerung: -30...+70°C

Zulassige Luftfeuchte

5...95% relative Feuchte, nicht betauend

Schutzart IP20

Verschmutzungsgrad Verschmutzungsgrad 2

Abmessungen Breite 87mm x Hohe 58mm x Tiefe 91mm (ohne Antennenanschluss)
Gewicht 2409

Mechanische
Festigkeit

Vibration (Sinus) entsprechend IEC 60068-2-6
Vibration (Breitband) entsprechend IEC 60068-2-64
Schock entsprechend IEC 60068-2-27
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13.2 LEDs, Reset, Update, Fehlerdiagnose

13.2.1

LEDs beim Neustart

Ein Neustart des Tixi Alarm Modem mit Speichertest l&uft nach dem Einschalten der
Stromversorgung, nach einem Factory Reset und nach dem Einspielen einer neuen Firmware ab.

Power Process Lirje Data Out M'\?Ig:;n
(gelb) (rot) (grun) (gelb) (rot)
@) @) Start Selbsttest
O (#) @) @) (®) Test aller LEDs
O (blicr?kt) Speichertest
@) TAM ist betriebsbereit
Gesamtdauer: ca. 12 sec

13.2.2 LEDs bei Fehlern

Process Line Data Out
(rot) (grun) (gelb)
Fehler beim Zugriff auf das GSM-Modul
((.0)) O C Mdgliche Ursachen: falsche PIN, fehlendes Projekt, GSM-Modul
(blinkt) (blinkt) (blinkt)
defekt
Kein Netz, geringe Signalqualitat
O Modem ist nicht eingebucht, wenn kein GSM-Netz verfugbar oder die
bleibt aus Empfangsstéarke zu gering ist. Prifen Sie Anschluss und Platzierung
der Antenne.

13.2.3 Factory Reset

Bei einem Factory Reset werden alle gespeicherten Daten im Tixi Alarm Modem geldscht und durch
werksseitige Einstellungen tberschrieben.

Vorgehensweise:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Tixi Alarm Modem ausschalten.

Service-Knopf driicken und gedriickt halten.

Tixi Alarm Modem einschalten und warten, bis Power-LED blinkt.
Service-Knopf kurz loslassen und

erneut driicken, bis die Power-LED sichtbar schneller blinkt.
Service-Knopf loslassen.

ACHTUNG:

Ein Factory-Reset I6scht die im TAM enthaltene Konfiguration mit Ausnahme der PIN, da
andernfalls das Modem nicht mehr aus der Ferne erreichbar wére. Die PIN wird nur durch
das Laden einer neuen Konfiguration geandert bzw durch eine leere Konfiguration
(Projekt ohne PIN) geldscht.
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LEDs bei Factory Reset und Neustart

Power | Process Line %aut? Ml\?cc)i;;n Dauer
(gelb) (rot) (grin) (gelb) (rot)

C o Service-Taster wurde beim 1 95
(blinkt) Einschalten gedriickt

@ Erneutes Driicken des Service-
(blinkt @) Tasters, bis Power-LED schneller 1.2s
schnell) blinkt, loslassen

O (#) @] O () Test aller LEDs

o @ Speichertest, Neuformatierung des o5 o

(blinkt) Datenspeichers (Komplettldschung)
@) Modem ist betriebsbereit

Gesamtdauer: ca30 s

13.2.4 Firmware-Update

Eine neue Firmware kann mit einem Upload-Tool in das TAM geladen werden. Dabei verhalten sich

die LEDs des Tixi Alarm Modems wie folgt:

Power | Process Line DELE: sz
. Out Mode Dauer
(gelb) (rot) (grin) (gelb) (rot)
O @) Modem ist betriebsbereit
(blicnjkt) @) Start des Update 2s
@) Modem erwartet Befehle
o @ nach dem Start des Update: 250 s
(blinkt) (blinkt) Ubernehmen der Firmware
©) Gelegentlich wahrend des Update:
O (blinkt) @) Verarbeitung Ubernommener
Firmware im Geréat
O () (@) O () Test aller LEDs
o @ Speichertest, Neuformatierung des o5 o
(blinkt) Datenspeichers (Komplettléschung)
@) Modem ist betriebsbereit

Gesamtdauer: ca4 min 40 s

Die Dauer eines Firmware-Updates kann in Abhangigkeit von Betriebssystem und Leistungsfahigkeit
der seriellen PC-Schnittstelle abweichen (die in der Tabelle angegebenen Werte wurden bei 115.200
Baud erzielt). Fur Firmware-Updates wenden Sie sich bitte an die Tixi.Com GmbH.

GEFAHR:

Wahrend des Firmware-Updates sind die Ausgange des Alarm Modems geschaltet. Ein
Update sollte daher nie bei angeschlossenen Peripherie durchgefihrt werden.
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Zubehor

Fur die komplette Ausstattung lhres Tixi Alarm Modems kdnnen Sie folgende Teile direkt Uber die
Tixi.Com GmbH oder uber Ihren Distributor beziehen:

Zubehor Beschreibung
ZP-DC24-2A Netzteil fir Montage an einer 35mm-Hutschiene (24 V DC, 2 A)
ZM-Manset Tixi Handbuch Set (enthalt alle Handbicher auf CD und in Papierform)

ZK-ROM9F180

serielles RS232-Kabel (D-Sub-9 Stecker auf D-Sub-9 Buchse, Lange: 180cm)

ZK-BA Blue Adapter (Nullmodem-Genderchanger RS232 D-Sub-9 Stecker/Stecker)

ZK-RA Red Adapter (Nullmodem-Adapter RS232 D-Sub-9 Buchse/Buchse)

ZK-BRA Brown Adapter (fir MELSEC FX/BD-Board an COM1 des TAM)

ZA-DE-0DB Klapp-Antenne, D/E-Netz (Dualband 900/1800 MHz, FME-Buchse, 0dB)

7 A-DE-5DB Magnetfuss—Antenne,._D/E—Netz (Dualband 900/1800 MHz, FME-Buchse, 3,5m
Kabel, 5dB, Strahlerhéhe ca. 45cm)

7 A-DE-3DB MINIMAG-Magnetfussantenne D-Netz (Singleband 900 MHz, FME-Buchse, 2,3m

Kabel, D-Netz, 3dB, Strahlerhohe ca. 18cm)

Belegung der Tixi-Adapter

Blue Adapter

Red Adapter Brown Adapter

=
QL
o,
™

Qoo~NOTULITANWN

male female female male female

2 2 l]oe———e1
3:><:3 2e— o2
4 4 3e——3
5><5 H5e—-e5
6 6 6e—e6
7 7 ] o——e7
3:><:3 Se—-o8

Ge——oG

13.3 Mobilfunknetze in Evropa - USA - weltweit

Europa: GSM-Netze mit 900 MHz und 1800 MHz
In Europa wird nur GSM-Mobilfunk angeboten, wodurch alle Netze kompatibel sind.
Der jeweilige Netzstandard hangt nur vom Vertrag mit Ihrem Mobilfunkprovider ab.

USA: GSM-Netze mit 850 MHz und 1900 MHz

Fur GSM-Netze in den USA miissen Sie entsprechende Geréte bestellen.

In den USA gibt es weitere Mobilfunknormen (z.B. CDMA), die mit GSM nicht kompatibel sind.
GSM beginnt sich aber auch in den USA immer mehr durchzusetzen. So nutzt z.B. T-Mobile die
Mobilfunknorm GSM in den USA.

Weltweit: In den meisten Landern der Welt wird GSM eingesetzt, in einigen jedoch nur CDMA oder
beide Mobilfunknormen.

Weitere Informationen tiber Mobilfunknetze finden Sie unter www.gsmworld.com.
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13.4 Modell- und Ausstattungsvarianten

Die Tixi Alarm Modems fir das GSM-Netz sind in den Grundfunktionen identisch. Sie unterscheiden
sich jedoch in der Art und Anzahl der Schnittstellen. Die unterschiedlichen Varianten sind auf den
folgenden Seiten dargestellt:

0o 6 (3] (4]
—r— A —— —
I0 I1 (OV)|+A0- |Q0 (0,12 Q2 (3A)
0]0]0]010]10]0)010]0]0)01010]6) OOC#OOL%S)% 000

® ® i

Service GSM Antenna Service GSM Antenna
O O O O O O O O O O
Power Process Line Data out Modem Mode Power Process Line Data out Modem Mode
— SIM-Card — ¢—Push — SIM-Card — g—Push
10...30V DC 10...30V DC
OOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO
COM1 (RS232) + COM2 (RS232) COM1 (RS232)
HG20 HG27
000000000 OOOOOO

@ i

Service GSM Antenna
Power Process Line Data out Modem Mode

— SIM-Card — g—Push

10...30V DC
OOOOOOOOOOOOOOO
COM2 (RS232) COM1 (RS232)
HG21

@ Digital-Einginge
@® Analog-Eingang
© Digital-Ausginge
O Relais-Ausgang
© LED-Anzeigen
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0000000 OOOOOOOO

®

Service GSM Antenna
O O O O O
Power Process Line Data out Modem Mode

o 6 6 4]

—r— A —A— —

10 I1 (OV)[+A0- [Q0 (0,128) Q2 (3A)
OOdOO@??/OOO

Digital Input | Analog 0...10V Relay Output

@ i ©

Service GSM Antenna
Power Process Line Data out Modem Mode

— SIM-Card —— g—Push

— SIM-Card —— ¢—Push

10...30V DC

OO ?QOOOOOOOOOO

R+

T T (0V) COM1 (RS232)

10...30V DC

©0

-+

00000000 OOOOO

R+ R- -T +T (0V) COM1 (RS232)

HG41

(5]

—

HG47

0o 6 3] 5]

—r— A —— —

Connect Data

OOOOOOOOOOBQOOO

Active Param.

Cor\nect Data

000 @000

Active Param.

10 I1 (0V) +AO - (0,12A)
009000009
Digital Input [ Analog 0...10V

@ i ©

Service GSM Antenna
Power Process Line Data out Modem Mode

® i ©

Service GSM Antenna
Power Process Line Data out Modem Mode

— SIM-Card —— ¢—Push

— SIM-Card —— g—Push

10...30V DC

000000000000V 00O0

+ | COM2 (57-MPI) COM1 (RS232)

10...30V DC

©o

+

0000000000000

COM2 (S7-MPI) COM1 (RS232)

HG71

HG76

@ Digital-Einginge
@® Analog-Eingang
© Digital-Ausginge
@ Relais-Ausgang
© LED-Anzeigen
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2] [ 1]

(2] © (1}
— — - A
A0+ Q0 Q1 17 16 I5 14 (0OV) I3 12 I1 IO
?9?9000000000
Analog 0...10V Digital Input
e__o
Tixi HG
Alarm Modem
Service GSM Antenna
O O O O O
Power Process Line Dataout Modem Mode

—— SIM-Card —— ¢—Push

10...30V DC

000000000000 00OO

— - A
-AO+ (111110 19 I8 I7 I6 I5 I4 (OV) I3 I2 I1 IO
OObOOOOOOOOOOOO
Analog 0...10V
Tixi HG
Alarm Modem
Service GSM Antenna
O O O O O
Power Process Line Data out Modem Mode
— SIM-Card —— ¢—Push
10...30V DC
OOOOOOOOOOOOOOO
+ | COM2 (RS232) COM1 (RS232)
HG30
6 o o
—A A

+ | coM2 (Rs232) COM1 (RS232)

19 I8 17 16 15 I4 (OV) I3 12 I1 I0

00000000000

Digital Input

- A0 + L o
Analogo 10V a?

HG33
2] 3] o

A A
— \

(ov) 13 12 11 To

00000

Digital Input

8060906000

Tixi HG
. Alarm Modem .

Service GSM Antenna
Power Process Line Data out Modem Mode

— SIM-Card — ¢—Push

@ i ©

Service GSM Antenna
Power Process Line Data out Modem Mode

— SIM-Card — ¢—Push

10...30V DC

OO

+

0000000000000

COM2 (RS232) COM1 (RS232)

10...30V DC
OOOOOOOOOOOOOOO
+ COM2 (RS232) COM1 (RS232)
HG31
(2] © o
—AN ——— - A ~
-AO+ | QO Q1 |I7 16 15 I4 (0V) I3 12 I1 I0
@SQROOOOOOOOO
Analogo .10V Digital Input
Tixi HG
Alarm Modem
Service GSM Antenna
O O O O O
Power Process Line Data out Modem Mode

— SIM-Card —— g—Push

10...30V DC
(0))

+

0000000000000

COM2 (RS232) COM1 (RS232)

HG32

HG34

@ Digital-Eingénge
@ Analog-Eingang
© Digital-Ausginge
O Relais-Ausgang
© LED-Anzeigen
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