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‘ Tixi Alarm Editor

Handbuch

1 Einfihrung und Vorbereitung

Der Tixi Alarm Editor ermdglicht, Projekte fiir das Tixi Alarm Modem zu bearbeiten und zwischen dem Gerat und
dem PC zu Ubertragen. Die Ubersichtliche Oberflache macht die notwendigen Einstellungen und Parameter
leicht zuganglich, ohne dass eine lange Einarbeitungszeit in die Konfigurationssprache TiXML erforderlich ist.

® Alle Projekte fur das Tixi Alarm Modem sind in der XML-Sprachvariante TiXML geschrieben. Um Pro-

1

sammenfasst.

jekte direkt in dieser Sprache zu schreiben, bendtigen Sie detaillierte Kenntnisse dartiber. Der Tixi A-
larm Modem Editor nimmt Ihnen diese Arbeit ab, indem er die relevanten Optionen Ubersichtlich zu-

Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, muss das Tixi Alarm Modem mit der Stromversorgung, gegebenenfalls dem
Telefonnetz und lhrem PC verbunden sein. Verbinden Sie aulRerdem die SPS mit dem Tixi Alarm Modem. Dies
ist in Kapitel 2 dieses Handbuches beschrieben.

Wenn Sie das Tixi Alarm Modem angeschlossen haben, installieren Sie den Tixi Alarm Editor von der mitgelie-
ferten CD-ROM auf Threm PC. Das Programm startet nach der Installation automatisch.

Das Programmfenster

Starten Sie den Tixi Alarm Editor (TILA). Das Programmfenster ist in mehrere Bereiche aufgeteilt:

Am linken Fensterrand befinden sich in
der Optionsleiste alle Elemente, die zum
Bearbeiten der gewahlten Einstellung
notwendig sind.

Am unteren Rand finden Sie eine Navi-
gationsleiste. Daruber gelangen Sie zu
allen Modulen, die fiir das Projekt erfor-
derlich sind.

- In diesen Modulen werden jeweils the-
matisch verwandte Einstellungen zu-
sammengefasst. Jeder Bereich, der tber
ein eigenes Symbol in der Navigations-
leiste zugéanglich ist, lasst sich als eige-
nes Modul betrachten.

Beachten Sie, dass einige Elemente der
Navigationsleiste erst erscheinen, wenn
eine Verbindung zum Alarm Modem her-
gestellt oder ein Gerat fur die Offline-
Projektierung ausgewahlt wurde.

Unter Details werden kurze Angaben
zum aktuell aktiven Element angezeigt.

B 060607_1423_HM.TI(ML - TILA

Datei Modem SPS Variablen Adressbuch Nachrichten Alarme Fernschalten Optionen Exras Hilfe

=10l x|

3’ Projekt

Nicht verbunden @

Projektdatei: M:\Projekte\060607_1423_HM.TiXML

Projekt 2
&) start

a

"J NewvonVorlage...

%] Laden...

QSDE\(hEm

£ sosichem als...

3‘; Eigenschaften

¥ Programmbeenden

Modem 3

o | Projektcade anzeigen

Details

A Laden...

Projektdate:
M:\Projekte\060607_1423_HM.TX
ML

Verbindung  Projekt Alarm

Modem
Nicht verbunden

Tixi Alarm Editor

Folgen Sie den
Funktionssymbolen am unteren
Fensterrand, um Ihr Tixi Alarm
Modem einzurichten.

Beachten Sie, dass dieses Projekt
erst wirksam wird, nachdem es in
das Alarm Modem (bertragen
wurde. Nach dem 'Verbinden' mit
dem Alarm Modem wahlen Sie
dazu 'Projekt senden’.

TilA

Tixi

Kurzeinfihrung...

g Verbinden mit dem Alarm Modem

Furdie Online-Konfiguration mussen Sie nur den Alarm Editor mit dem alarm Modem verbinden.

Online...

= Auswahl eines Alarm Modems
Fiir eine Offline-Konfiguration kann das Modell des Alarm Modems manuell eingestellt werden.

Offline...

sPs Variablen Adressbuch Nachrichten  Alarme  Femnschalten Datenloggen Protokell  Optionen

[ o[

Der groéR3te Teil des Fensters zeigt die momentan bearbeiteten Einstellungen an. (Arbeitsbereich)

Auf die Uber die Navigationsleiste zuganglichen Module kénnen Sie auch Uber die Menlleiste (direkt unter der

Titelleiste des Programmfensters) zugreifen.

Ausserdem finden Sie in der Navigationsleiste sowie neben den Eingabefeldern ggf. diese Symbole, die Sie auf

Fehler im Projekt hinweisen:
{3 unvollstandige Eingabe
€) fehlerhafte Eingabe

8 Anzahl der in einem bestimmten Modul vorhandenen Fehler

5/58




‘ Tixi Alarm Editor Handbuch

2 Mit dem Gerdét verbinden

Klicken Sie in der Navigationsleiste auf [Verbindung]®, um TILA mit dem Tixi Alarm Modem zu ver-
ﬁ binden. Das Verbindungs-Modul ist zum Verwalten von Anlagen in einer Art Telefonbuch gedacht.
Sie kdnnen Verbindungsvorlagen fiir lhre installierten Anlagen inklusive aller Parameter wie Ruf-

: nummern und Passworter speichern.
Verbindung

Auf der Ubersichtsseite ist fiir jeden Verbindungstyp bereits eine Vorlage vorhanden, so dass Sie
nur noch einige wenige benutzerspezifische Daten angeben mussen.

B 070530_1042_220.TIXML - TILA N [ 3]
Datei Modem GSPS Variablen Adressbuch Nachrichten Alarme Fernschalten Optionen Extras Hife
Verbindung Nicht verbunden @

Werbinden mit dem Gerat.

Name Details

P ~larm Modem Local Alarm Modem - lokal am PC COM1, 115200 bd
;)‘7 Verbinden v Alarm Modem Remote Remote 0 Alarm Modem - iiber Telefonverbindung = COM1, 115200 bd, Tel:
v Device Local Local COM1  SPS - lokal am Alarm Modem COM1, Transmode: CO
v Device Remote Remote 0 SPS - iiber Telefonverbindung CoM1, Tel:0, Transmo

Verbindungen E3

' NeueVerbindung
[3 Bearbeiten

[ Duplizieren

X Léschen

Details
i Liste der Verbindungen

Klicken Sie hier, um zur Liste der
Werbindungs-Profile zu gelangen.

‘Verbindung Projekt Alarm SPS Variablen Adressbuch Nachrichten Alarme  Fernschalten Datenloggen Protokoll Optionen
Modem

Nicht verbunden [Thom [

Priufen Sie zunachst die in der Tabelle angezeigten Eigenschaften der gewtinschten Verbindung auf ihre Kor-
rektheit. Sind die Einstellungen korrekt, markieren Sie die entsprechende Verbindung und klicken Sie in der Op-
tionsleiste auf [Verbinden].

Um die Einstellungen im Bedarfsfalle zu korrigieren, markieren Sie die Verbindung und klicken in der Options-
leiste auf [Bearbeiten]. In dem sich 6ffnenden Formular kdnnen Sie alle notwendigen Einstellungen fir diesen
Verbindungstyp angeben.

Um eine Vorlage fir eine neue Verbindung zu erstellen, klicken Sie auf den Button [Neue Verbindung].

In beiden Fallen 6ffnet sich der Verbindungs-Editor, in dem Sie die Eigenschaften der Verbindung festlegen
kénnen. Sie missen dort zunéchst angeben, welchen Typs die Verbindung sein soll - ob sie z.B. zu einem loka-
len Alarm Modem, oder Uber das Telefonnetz zu einem entfernten Gerat hergestellt werden soll.

Die verschiedenen Arten der Verbindung und die daftir erforderlichen Einstellungen sind in den folgenden Ab-
schnitten beschrieben.

Um herauszufinden, welche Modems genau an lhren PC angeschlossen sind, verwenden Sie die Funktion [Mo-
dems suchen]. TILA sucht daraufhin samtliche COM-Ports des PC nach Modems ab und zeigt diese in der Lis-
te der COM-Ports unter [Lokales Modem] an.

Es werden auch Standard-Modems - z.B. Modems in Notebooks - angezeigt. Diese kénnen nur fir Fernverbin-
dungen zu Tixi Alarm Modems genutzt werden.

Um die Verbindung herzustellen, missen Sie zunéchst noch einige Einstellungen setzen.

Sobald die Verbindung zum Tixi Alarm Modem hergestellt ist, kann sie jederzeit durch einen Klick auf den Button
[Trennen] beendet werden. Um eine Transmode-Verbindung zu trennen, benutzen Sie die entsprechende
Schaltflache im Transmode-Dialog, der angezeigt wird, sobald eine solche Verbindung hergestellt wurde.

! Buttons in der TILA-Programmoberflache werden in diesem Handbuch fett und in eckigen Klammern darge-
stellt.
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2.1 Alarm Modem - lokal am PC

Wabhlen Sie diese Option unter Verbindung, wenn Sie ein Tixi Alarm Modem konfigurieren wollen, das direkt an
einen COM-Port des lokalen PC angeschlossen ist.

2.1.1 Lokales Modem

Modems suchen
Benutzen Sie diesen Button, um TILA nach

Lokales Modem

Modems suchen zullassen, die mit IhrerP loka- ! =-_L Anbindung Ihres PCs an das lokale Modem definieren.
len PC verbundgn'smd. G'efundene Gerate -— Modems suchen
werden daraufhin in der Listbox Modem ange- Modem:
g odem: IOOMl j
zeigt.
Modem

Geben Sie hier an, mit welchem COM-Port des PC das Alarm Modem verbunden ist. Wenn Sie zuvor auf
[Modems suchen] geklickt haben, werden hier auch die mit dem COM-Port verbundenen Gerate angezeigt.

Eine Verbindung dieses Typs kann nur zu Tixi Alarm Modems hergestellt werden.

2.1.2 Avuthentifizierung

Pass_wort . " Jf‘)( Authentifizierung
Ein Passwort wird bendtigt, falls das A- —'T\B Sallte der Zuariff auf das Zielmodem geschiitzt sein, kann das Passwart hier eingetragen werden.
larm Modem zuvor bereits konfiguriert -
und mit einem Zugriffsschutz versehen Passwort: |

wurde. Naheres zum Setzen eines
Zugriffsschutzes finden Sie in diesem
Handbuch in Kapitel 4.9. Dieses Feld
erscheint nur, wenn Sie zuvor auf den
Button [Erweitert] geklickt haben.

Klicken Sie anschlieRend auf den Button [Verbinden], um die Verbindung
zwischen TILA und dem Alarm Modem mit den gewahlten Parametern herzu- Mit Modem verbunden ()
stellen.

Die an der Vorlage vorgenommenen Veranderungen werden beim Verbinden in dieser Vorlage gespeichert.
Der Verbindungsstatus wird durch das Symbol in der rechten oberen Ecke des Programmfensters angezeigt.

Falls der Tixi Alarm Editor trotz offensichtlich korrekter Einstellungen keine Verbindung zum angeschlossenen
Modem herstellen kann, kdnnte das De-/Aktivieren der Option [Extras] > [Einstellungen] > [Verzdgerung
nach 6ffnen des COM-Ports] bei einigen seriellen Schnittstellen Kompatibilitatsprobleme beseitigen.
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2.2 Alarm Modem - iber Telefonverbindung

Wabhlen Sie diese Option unter Verbindung, wenn Sie ein entferntes Tixi Alarm Modem konfigurieren wollen.
Sie missen dazu ein lokales Hayes-kompatibles Modem an Ihren PC anschliessen, um eine Telefonverbindung
zu dem entfernten Tixi Alarm Modem herzustellen.

2.2.1 Lokales Modem

Modems suchen

Benutzen Sie diesen Button, um TILA nach p—
d hen zu | die mit Ihrem loka- a5 Lokales Modem
Modems suchen ZU. assen, . ~ wo o Anbindung Ihres PCs an das lokale Modem definieren.
len PC verbund'en'smd. G'efundene Geréate —-— Modems suchen
werden daraufhin in der Listbox Modem ange- Modem:
i odem: |com1 |
zeigt.
Modem

Geben Sie hier an, mit welchem COM-Port des PC das lokale Modem verbunden ist.
Die folgenden Felder sind nur dann sichtbar, wenn Sie zuvor auf den Button [Erweitert] geklickt haben:

Baudrate
Die Verbindungsgeschwindigkeit zwischen PC und lokalem Modem kdnnen Sie hier angeben.

Wahlverfahren
Die Voreinstellung ist Tonwabhl, die Sie nur in begriindeten Ausnahmefallen andern sollten.

Auf Wahlton warten
Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, falls Sie an einer Telefonanlage vor dem Wahlen auf einen Wahlton
(Freizeichen) warten mussen.

AT-Init
Hier kdnnen Sie einen alternativen Initstring fur die Initialisierung des lokalen Modems angeben.
Beispiele (AVM-Fritz-Karte): ATS31=8; S51=0; XO0; EO (analog)
ATS31=0; S51=0; XO0; EO (ISDN)
ATS31=2; S51=0; XO; EO (GSM)

2.2.2 Remotfe Modem

Telefonnummer == Remote Modem
Geben Sie hier die Telefonnummer an -« Wahleinstellungen, mit denen das entfernte Modem erreicht werden soll.
die gewahlt werden muss, um mit dem
lokalen Modem das entfernte Alarm
Modem zu erreichen.

Telefonnummer: |12

2.2.3 Avthentifizierung

Passwort _ . ) Authentifizierung
Ein Passwort wird bendtigt, falls das A- —'T\B Sallte der Zuariff auf das Zielmodem geschiitzt sein, kann das Passwart hier eingetragen werden.
larm Modem zuvor mit einem Zugriffs- -
schutz versehen wurde. Naheres hierzu Passwort: |

finden Sie in diesem Handbuch in Kapi-
tel 4.9. Auch dieses Feld erscheint nur,
wenn Sie zuvor auf den Button [Erwei-
tert] geklickt haben.

Klicken Sie anschlieRend auf den Button [Verbinden], um die Verbindung

zwischen TILA und dem Alarm Modem herzustellen.Die an der Vorlage vor- H“Rﬂ““‘t“":“'::: ('ZI
genommenen Veranderungen werden beim Verbinden in dieser Vorlage ge- e
speichert.

Der Verbindungsstatus wird durch das Symbol in der rechten oberen Ecke des Programmfensters angezeigt.

Falls der Tixi Alarm Editor trotz offensichtlich korrekter Einstellungen keine Verbindung zum entfernten GSM
Modem herstellen kann, kénnte das De-/Aktivieren der Option [Extras] > [Einstellungen] > [Verzégerung
nach remote CONNECT] bei einigen Mobilfunkprovidern Kompatibilititsprobleme beseitigen.
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2.3 SPS - iber Telefonverbindung

Wabhlen Sie diese Option, um die SPS-Steuerungssoftware auf Ihrem lokalen PC Uber ein lokales Modem und
das Telefonnetz mit einer entfernten Steuerung zu verbinden, die an ein entferntes Alarm Modem angeschlos-
sen ist.

Beachten Sie bitte, dass dieser Verbindungstyp ein externes serielles Modem erfordert. Die in Notebooks integ-
rierten Modems kdnnen hierfr nicht genutzt werden.

2.3.1 Lokales Modem

Modems suchen
Benutzen Sie diesen Button, um TILA nach

r—

Lokales Modem

Modems suchen Zu_lassen’ die mit Ihrer_r_] loka- B Anbindung Ihres PCs an das lokale Modem definieren.
len PC verbund_en_smd. G_efundene Geréate —-— Modems suchen
werden daraufhin in der Listbox Modem ange- M ,
. odem: |com1 |
zeigt.
Modem

Geben Sie hier an, mit welchem COM-Port des PC das lokale Modem verbunden ist. Wenn Sie zuvor auf
[Modems suchen] geklickt haben, werden hier auch die mit dem jeweiligen COM-Port verbundenen Gerate
angezeigt.

Die folgenden Felder sind nur dann sichtbar, wenn Sie zuvor auf den Button [Erweitert] geklickt haben:

Handshake
Geben Sie hier an, welches Handshake zum lokalen Modem verwendet werden soll.

Wahlverfahren
Die Voreinstellung ist Tonwabhl, die Sie nur in begrindeten Ausnahmefallen &ndern sollten.

Auf Wahlton warten
Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen nur, falls Sie an einer Telefonanlage vor dem Wahlen auf einen Wahl-
ton (Freizeichen) warten missen.

AT-Init
Hier kdnnen Sie einen alternativen Initstring fir die Initialisierung des lokalen Modems angeben.

2.3.2 Remote Modem

Telefonnummer

Geben Sie hier die Telefonnummer an, . e \":ﬁf“_"tte””"de“"t'd s entfarmte Mo errech werden o
. . . .« Wahleinstellungen, mit denen das entfernte Modem erreicht werden soll.

die gewahlt werden muss, um mit dem -— ’

lokalen Modem das entfernte Alarm Telefonnummer: [12

Modem zu erreichen.
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2.3.3 SPS
SPS
Wahlen Sie den COM-Port des ent- oo SPS

fernten Alarm Modems aus. an den die !——‘g: Einstellungen firden Transmode beim Zielmodem.

Steuerung angeschlossen ist. sps: [coma 5]
Baudrate Baudrate: [9500 -]
Legen Sie die Baudrate fur die Kom- Daten-Bits: [g =]
munikation zwischen der Steuerungs- Paritat: [keine |
Software und der Steuerung fest. stop-aits: [1 T
Die folgenden Felder sind nur dann sicht- Handshake: [(kein) &
bar, wenn Sie zuvor auf den Button [Er- Waitime: [205 H

weitert] geklickt haben:

Daten-Bits
Stellen Sie hier die Zahl der Datenbits
fur die serielle Verbindung zwischen der Steuerungs-Software und der Steuerung ein.

Paritat
Wabhlen Sie zwischen Odd, Even oder None, um die Paritat fir das Datenformat der seriellen Verbindung
zwischen der Steuerungs-Software und der Steuerung anzugeben.

Stop-Bits
Geben Sie hier die Zahl der Stopbits fur die serielle Verbindung zwischen der Steuerungs-Software und der
Steuerung an.

Handshake
Legen Sie hier das Handshake zwischen dem entfernten Alarm Modem und der Steuerung fest.

Waittime
Hier kdnnen Sie eine Zeitspanne angeben, wahrend der das Alarm Modem Zeit hat, zu einer transparenten
Verbindung zur SPS umzuschalten.

2.3.4 Avthentifizierung

Passwort . . =) Authentifizierung
Ein Passwort wird benotlgt, falls das A- ‘]J'\B Sollte der Zugriff auf das Zielmodem geschiitzt sein, kann das Passwort hier eingetragen werden.
larm Modem zuvor bereits konfiguriert '
und mit einem Zugriffsschutz versehen Passwort; |

wurde. Naheres zum Setzen eines
Zugriffsschutzes finden Sie in diesem
Handbuch in Kapitel 4.9. Dieses Feld
erscheint nur, wenn Sie zuvor auf den
Button [Erweitert] geklickt haben.

Klicken Sie anschlieRend auf den Button [Verbinden], um die Verbindung

zwischen TILA und dem Alarm Modem mit den gewahlten Parametern her- H'mf:ﬁgrs“mdmﬂ" -
zustellen. Die an der Vorlage vorgenommenen Veranderungen werden verbunden

beim Verbinden in dieser Vorlage gespeichert.
Der Verbindungsstatus wird durch das Symbol in der rechten oberen Ecke des Programmfensters angezeigt.

Falls der Tixi Alarm Editor trotz offensichtlich korrekter Einstellungen keine Verbindung zum entfernten GSM
Modem herstellen kann, kénnte das De-/Aktivieren der Option [Extras] > [Einstellungen] > [Verzégerung
nach remote CONNECT] bei einigen Mobilfunkprovidern Kompatibilititsprobleme beseitigen.
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2.4 SPS - lokal am Alarm Modem

Wabhlen Sie diese Option, um die SPS-Steuerungs-Software auf lhrem lokalen PC durch ein lokales Alarm Mo-
dem hindurch mit einer daran angeschlossenen Steuerung zu verbinden. ("TransMode")

Um herauszufinden, welche Modems an Ihren PC angeschlossen sind, kénnen Sie die Funktion [Modems su-
chen] verwenden. TILA sucht daraufhin sdmtliche COM-Ports des PC nach Modems ab und zeigt diese in der
Liste der COM-Ports unter Modem an.

2.4.1 Lokales Modem

Modem
Geben Sie hier an, mit welchem COM- === | okales Modem
Port des PC das Alarm Modem verbun- .. Anbindung Ihres PCs an das lokale Modem definieren.
. > =
den ist. Wenn Sie zuvor auf [Modems Modems suchen
suchen] geklickt haben, werden hier Modem: [com ]

auch die mit dem jeweiligen COM-Port
verbundenen Geréte angezeigt.

Eine Verbindung dieses Typs kann nur zu Tixi Alarm Modems hergestellt werden.

2.4.2 SPS
SPS _— SPS
Wahlen Sie den COM-Port des Alarm Modems aus, an —_!__—?—__ Einstellungen fiirden Transmode beim Zielmodem.
den die Steuerung angeschlossen ist.
SPS:
Baudrate S [cou2
Legen Sie die Baudrate fiir die Kommunikation zwischen audrate: |o600
der Steuerungs-Software und der Steuerung fest. Daten-Bits: |g

. . . . Paritat: i
Die folgenden Felder sind nur dann sichtbar, wenn Sie zuvor [keine

auf den Button [Erweitert] geklickt haben: Stop-Bits: |1
Handshake: I(kein)

Ll Lol e e e

Daten-Bits
Stellen Sie hier die Zahl der Datenbits fir die serielle Verbindung zwischen der Steuerungs-Software und der
Steuerung ein.

Paritét
Wabhlen Sie zwischen Odd, Even oder None, um die Paritat fir das Datenformat der seriellen Verbindung
zwischen der Steuerungs-Software und der Steuerung anzugeben.

Stop-Bits
Geben Sie hier die Zahl der Stopbits fiir die serielle Verbindung zwischen der Steuerungs-Software und der
Steuerung an.

Handshake
Legen Sie hier das Handshake zwischen dem Alarm Modem und der Steuerung fest.

2.4.3 Avuthentifizierung

Passwort . . ) Authentifizierung
Ein Passwort wird benotlgt, falls das A- ‘]I\B Sollte der Zugriff auf das Zielmodem geschiitzt sein, kann das Passwort hier eingetragen werden.
larm Modem zuvor bereits konfiguriert '
und mit einem Zugriffsschutz versehen Passwort; |

wurde. Naheres zum Setzen eines
Zugriffsschutzes finden Sie in diesem
Handbuch in Kapitel 4.9. Dieses Feld
erscheint nur, wenn Sie zuvor auf den
Button [Erweitert] geklickt haben.

Mit Mode! -
Klicken Sie anschliefend auf den Button [Verbinden], um die Verbindung  Tranemode verbimden O
zwischen TILA und dem Alarm Modem mit den gewéhlten Parametern herzu-
stellen.

Die an der Vorlage vorgenommenen Veranderungen werden beim Verbinden in dieser Vorlage gespeichert.

Der Verbindungsstatus wird durch das Symbol in der rechten oberen Ecke des Programmfensters angezeigt.
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3 Das Projekt

Tixi

Wenn Sie in der Navigationsleiste auf [Projekt] klicken, gelangen Sie auf eine allgemeine Uber-
sichtsseite, auf der Sie verschiedene Aktionen mit dem Projekt als solchem durchflihren kénnen. In
Projekt der Optionsleiste am linken Bildschirmrand finden Sie diese Mdglichkeiten:
Start

Uber diesen Button gelangen Sie auf die Startseite. Von dort aus kénnen Sie
auf eine kurze Einfuhrung in TILA zugreifen, eine Verbindung zum Gerat her-
stellen (Button [Online...]) oder manuell einen Geratetyp auswabhlen, falls Sie
das Projekt ohne Verbindung zum Gerét erstellen wollen (Button [Offline...]).

Neu
Klicken Sie hier, um ein neues Projekt anzulegen.

Neu von Vorlage
Um ein Projekt aus einer bereits vorhandenen Vorlage zu erstellen, benutzen
Sie diese Option.

Laden
Hiertber kdnnen Sie ein auf der Festplatte gespeichertes Projekt in TILA la-
den, um es zu bearbeiten oder ins Tixi Alarm Modem zu Ubertragen.

Speichern/Speichern als
Benutzen Sie diese Optionen, um ein erstelltes Projekt zur spateren Verwen-
dung auf der Festplatte Ihres Computers zu speichern. Sie kdnnen es auch
als Vorlage (Dateityp *. TiXLT) speichern, die sich immer wieder zum Erstel-
len neuer Projekte verwenden lasst.

Eigenschaften
Hierliber gelangen Sie auf eine Seite, auf der Sie zusétzliche Angaben zum
bearbeiteten Projekt ablegen kénnen. Diese haben keine Auswirkung auf die
Funktionalitat und dienen lediglich informativen Zwecken.

Programm beenden
Dies beendet TILA.

Projekt senden
Sendet das momentan geladene oder erstellte Projekt an das verbundene
Tixi Alarm Modem. Beachten Sie, dass dabei ein ggf. bereits im Gerat befind-
liches Projekt Giberschrieben wird. Diese Option ist nur verfiigbar, wenn eine
Verbindung zum Alarm Modem besteht.

Projekt lesen

=
%.
oy

]

5 Eigenschaften

x Programm beenden

r

Modem
5 Projekt senden
4155 Projekt lesen

=ML | Projektcode anzeigen

Details

jr,} Online...

Projektdatsi:
M:\Projekte\060607_1423 HM. T
ML

Laden Sie hiermit das im Gerat befindliche Projekt in TILA, um es weiter zu bearbeiten. Diese Option ist nur

verfugbar, wenn eine Verbindung zum Alarm Modem besteht.

Projektcode anzeigen

Hier kdnnen Sie sich das Projekt in der Sprache TiXML anzeigen, in der es im Gerat gespeichert wird.

Details

In diesem Feld werden kurze Informationen zur momentan aktiven Funktion angezeigt.
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4 Allgemeine Modem-Einstellungen

.- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf den Button [Alarm Modem], um zunachst einige Gerate-
Einstellungen zu setzen. Es empfiehlt sich, die Register in der linken Optionsleiste der Reihe nach

Al abzuarbeiten.
Maodem
4.1 A,ﬂrm Mcdem =" Auswahl eines Alarm Modems
. . . . ... | Fiir eine Offline-Konfiguration kann das Modell des Alarm Modems manuell eingestellt werden.
Hier kbnnen Sie zunachst den Typ des ver- —
wendeten Modems auswahlen, falls keine Produktreine: (TN
Verbindung zwischen TILA und dem Gerét Produkt: [z

KN EN

besteht. (Offline-Projektierung).

Status: Il'l'lcht verbunden

Erweitert >>

4.2 Telefoneinstellungen

Unter diesem Menipunkt kdnnen Sie alle Angaben bearbeiten, die den Telefonanschluss betreffen, mit dem das
Alarm Modem verbunden ist.

4.2.1 Eigene Telefonnummer

Land

Wahlen Sie hier das Land aus, in dem sich das

Tixi Alarm Modem befindet. Fiir GSM-Geréte .p Eigene Telefonnummer

geben Sle hier das Herkunftsland der verwende- \g Unter dieser Nummer reagiert das Alarm Modem auf eingehende Anrufe.

ten SIM-Karte an. Land: [peutschiand (+49) ]
Ortskennzahl/Mobilfunk-Kennzahl Ortskennzahl:

Tragen Sie in diesem Feld die Ortsvorwahl lhres Telefonnummer: 12345678

Anschlusses ein (ohne fihrende Null), bzw die Nebenstelle: [ |

Netzkennzahl der verwendeten SIM-Karte.

Internationale Telefonnummer: | +49-30-12345678

Telefonnummer
Geben Sie in diesem Feld die eigentliche Ruf-
nummer des Anschlusses an, ohne jede Vor-
wahl.

Nebenstelle
Wenn Sie das Tixi Alarm Modem an einer Nebenstellenanlage betreiben, kénnen Sie die betreffende Durch-
wahl hier angeben. So kdnnen Sie erreichen, dass Anrufe innerhalb der Nebenstellenanlage nicht tiber das
Amtsnetz geleitet werden.

Internationale Telefonnummer
In diesem Feld wird die aus obigen Angaben zusammengesetzte Telefonnummer im internationalen Format
angezeigt.

MSN (nur bei ISDN-Geraten)
Tragen Sie hier die MSN des verwendeten ISDN-Endgerates ein. Am Hauptanschluss ist dies die vollstandi-
ge Rufnummer (ohne Vorwahlen), wahrend es sich an TK-Anlagen auch lediglich um die Durchwahl handeln
kann.

Die folgenden Optionen werden nur angezeigt, wenn Sie ein GSM-Geréat verwenden.

PIN SIM-Karte
Geben Sie hier die PIN der verwendeten SIM-Karte an. g/ Ceemmmer (P der SHERare m sl ace.
PIN:
Abfrage Kartenguthaben e
Mit dieser Zeichenfolge wird das Restguthaben einer Prepaid-Karte aroge Kartongunaben: (o0 |

abgerufen. Andern Sie diese Angabe, wenn lhr Mobilfunk- Provider
eine abweichende Schreibweise verwendet.
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4.2.2 Wehilparameter

Diese Optionen werden nur angezeigt, wenn Sie ein Alarm Modem fiir den analogen Telefonanschluss benutzen.

Wahlverfahren
Stellen Sie hier das Ton- oder Pulswahl-
verfahren ein.

Wiahlparameter
Einstellungen zum Wahlverfahren

Wenn das betreffende Gerat auf ein Frei- Wahiverfahren: [on (MFV) [

zeichen warten muss, bevor gewahlt wer- Auf Wahiton warten: [ ]
den kann, aktivieren Sie auch die Option
Auf Wahlton warten.

4.2.3 Wahlwiederholung

Wahlversuche
Tragen Sie hier die Zahl der Wahlversu-
che fur den Fall eines fehlschlagenden
Nachrichtenversandes ein. Wahlversuche: |1 -

Wartezeit Wartezeit: |1 Minute =
Geben Sie hier die Wartezeit zwischen
den Wahlversuchen an.

Wahlwiederholung

Einstellungen zurautomatischen Wahlwiederholung bei Verbindungsfehlem.

4.2.4 SMS-Einstellungen

Diese Optionen werden nur angezeigt, wenn Sie ein Alarm Modem fiir das analoge oder das ISDN-Netz ver-
wenden.

SMS-Provider
Geben Sie hier den SMS-Provider fir
den Versand von Quittierungen fur das

= SMS-Einstellungen

= Einstellung des SMS-Providers fiir eine Riickmeldung an den Absender (Fernschalten, Statusabfrage)

Fernwirken an. Welchen Eintrag Sie hier sMs-Provider: [Annyway =
auswahlen mussen, hangt davon ab, in
welchem Netz sich der Empfanger der Weiter >> |

Quittierungen befindet.

Weitere Provider kbnnen im Modul "Optionen™ hinzugefugt werden.

4.3 Vorwahlen

Auf dieser Seite kdnnen Sie solche Angaben setzen, die fir den Betrieb des Tixi Alarm Modem
an Nebenstellenanlagen erforderlich sind. Klicken Sie auf den Button [Erweitert], um alle Eingabefelder anzu-
zeigen.

4.3.1 Telefonanlage

Ortsgesprach m— :
Falls eine Vorwahl fir Ortsgesprache erforderlich ist, ﬂ 0 e -
) N N alls das Alarm Modem an einer Telefonanlage betrieben wird,
geben Sie diese hier an.

kinnen Sie hier die eventuell notwendigen Vorwahlen angeben.

. Ei itert
Ferngesprach __ == Enweite
In der Regel ist dies dieselbe Vorwahl wie fir Ortsge- Ortsgesprach: o]
Spréche. Ferngesprach: l:l
Intern mem: [ ]

Eine Vorwahl fur interne Gesprache ist meist nicht er-
forderlich. Falls doch, kdnnen Sie diese hier angeben.
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4.3.2 Fernverbindungen

Auslandsverbindung

Tragen Sie hier die Vorwahl ein, die fiir eine Aus-
landsverbindung erforderlich ist. In den meisten euro-
paischen Landern lautet diese 00. Der Vorgabewert
sollte nicht verandert werden.

Fernverbindung

Vorwahlen fir Fernverbindungen.

‘-.-\ Fernverbindungen
L]

<< Erweitert

Auslandsverbindung:
Fernverbindung: l:l

Auch diese Voreinstellung (0) ist den meisten européi-
schen Landern guiltig und sollte nicht verandert werden.

4.4 Absenderdaten

Fur jeden Nachrichtentyp, der versandt werden soll, muss eine Absenderadresse angegeben werden.

© Absenderdaten
&-gAbsenderdaten Thres Alarm Modems fiir jeden Nachrichtentyp,

der zur Alarmierung verwendet werden soll.

Nummern automatisch

Aktivieren Sie diese Option, um alle Angaben ausser der E-
Mail-Adresse automatisch aus den in den Telefoneinstellun-
gen (siehe Kapitel 4.2.1) hinterlegten Angaben zu erzeugen.

Falls Sie diese Option nicht verwenden, tragen Sie die
Nummern im internationalen Format (z.B. +49-30-
1234567) in die entsprechenden Felder ein. Fexnummer:

E-Mail

Tragen Sie hier eine E-Mail-Adresse ein, falls Sie solche
Nachrichten versenden wollen.

4.5 Standorttexte

Nummern automatisch:

SMS-Nummer:

Telefonnummer:

Express E-Mail:

E-Mail: |user@examp|e.c0m

Diese Standortangaben werden an ausgehende Nachrichten angehangt und erleichtern es dem Empféanger, die
Nachrichten einem bestimmten Gerat zuzuordnen.

Standorttext (SMS/Pager)
Dieser Text erflillt dieselbe
Funktion fir SMS- und Pa-
ger-Nachrichten. Er ist je-
doch auf eine Lange von 20
Zeichen begrenzt und darf
keine Umlaute enthalten.

Standorttext (E-Mail und Fax)
Der Standorttext wird an E-
Mail-, Express E-Mail- und
Faxnachrichten angehangt
und kann beliebig lang sein.
Sie kdnnen ihn wie eine Si-
gnatur des jeweiligen Gera-
tes verwenden.

Fax-Kopfzeile
Diese wird fiir Faxnachrich-
ten sowie als Absender-
kennung fur Express E-
Mail-Nachrichten verwendet.

Standorttexte

Hier kiinnen Sie zusatzliche Informationen Gber den Standort der Anlage bzw. des Alarm Modems eintragen.

Diese werden beim Versenden an die jeweiligen Nachrichten angefiiat.

SMS und Pager: |Plant.#3,-":[n5t,#5,-"Fan12

E-Mail und Fax:

Standort Hohentwiel = Halle 5 = Liifter 12

Mustermann AG

Technische Anlagen & Gerdte
Musterparkallee 123

12345 Musterwitz

o

Fax-Kopfzeile: |Plant.#3,-":[n5t,#5,-"Fan12

Variablen kdnnen in Standorttexte ebenso eingefiigt werden, wie in "normale" Nachrichten-Vorlagen. Nahere In-
formationen hierzu finden Sie in Kapitel 8.2.2 dieses Handbuches.
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4.6 Internefzugang

Um E-Mail-Nachrichten versenden zu kénnen, werden Zugangsdaten fiir das Internet benétigt, die Sie hier an-
geben kénnen. Diese Daten erhalten Sie von lhrem Internet Service Provider.

4.6.1 Zugangsdaten

Geben Sie hier die Einwahlnummer des Dienstanbieters im Angaben des Intemet Providers.
internationalen Format an. Wenn Sie z.B. 0192658 wahlen
missen, geben Sie +49-19-2658 an. Bei der Nutzung von

GSM-Netzen sind auch Kurzwahinummern (z.B. 22243) er- Authentifizierung: | (Automatisch erkennen) x|
laubt. Benutzername: |username |

Rufnummer e) Internetzugang

Rufnummer: |+49—123*456? |

Passwort: |******** |

GSM Protokoll
Waéhlen Sie hier das - nur fur GSM-Geréte - zu verwenden-
de GSM-Protokoll fir den Internetzugang aus.

ISDN Protokoll
Wabhlen Sie hier das - nur fiir ISDN-Gerate - zu verwendende ISDN-Protokoll fiir den Internetzugang aus.

Passwort bestitigen: |******** |

Authentifzierung
In der Regel empfiehlt es sich, die automatische Erkennung (Standard-Einstellung) zu benutzen.

Benutzername
Geben Sie hier den Benutzernamen fiir den Internet-Zugang an.

Passwort
Geben Sie hier das Passwort fur den Internet-Zugang an. Diese Eingabe muss wiederholt werden, um Tipp-
fehler auszuschlie3en.

4.6.2 DNS-Server

DNS Server
Aktivieren Sie diese Option, wenn der verwendete Provi- &3 Geben Sie mindestens einen DNS-Server an oder verwenden Sie DHCP.
der die IP-Adressen automatisch vergibt, was in der Regel
der Fall ist Automatisch (DHCP):
Andernfalls mtssen Sie die Adresse des zu verwenden- ” (23'::: Ssifmiliz;stens einen DNS-Server an oder verwenden Sie DHCP
den DNS-Servers angeben. Im Zweifelsfalle erfahren Sie = '
diese von lhrem Internet-Provider. Automatisch (DHCP): [
Primarer DNS Server: [192.168.0.1 |
Sekundarer DNS Server: | |
°

4.7 E-Mail-Server

Fur den Versand von E-Mail Nachrichten wird auf3erdem ein SMTP-Server (Postausgangsserver) bendtigt. Unter
Umsténden verlangt dieser auch eine Authentifizierung, fir die Sie die Zugangsdaten eines POP3-Postfaches
angeben missen. Diese Daten erhalten Sie von lhrem Internet Service Provider.

SMTP-Server

. . > Postausgang
Der Name des Mailservers fur aUSgehende e)il Mailserver fir ausgehende Nachrichten.
Nachrichten.

SMTP-Server: | |

Authentifizierung

Falls der SMTP-Server eine Authentifzierung Authentifizierung: | (keine) [
verlangt, wahlen Sie die verwendete Methode E-Mail-Absender: | |
hier aus.

E-Mail-Absender
Hier wird die E-Mail-Adresse angezeigt, die Sie unter Absenderdaten angegeben haben. Der angegebene
SMTP-Server muss zu dieser Adresse passen.
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4.7.1 Avthentifizierung per ESMTP

Wenn Sie "ESMTP" als SMTP-Authentifizierung

verwenden, werden dafiir zusatzliche Angaben #');5 Postausgang _
- _| Mailserver fir ausgehende Nachrichten.

bendtigt.

Benutzername SMTP-Server: |
Den Benutzernamen flir die ESMTP- Authentifizierung: {ESMTP =
Authentifizierung erfahren Sie von lhrem E- Benutzername: | |
Mail-Provider. passwrt| |

Passwort Passwort bestatigen: | |
Geben Sie hier das dazugehdrige Paswort an. E-Mail-Absender:

4.7.2  Avthentifizierung per POP-vor-SMTP

Wenn Sie "POP vor SMTP" als Authentifizierung ausgewéhlt haben, werden hierfur die Zugangsdaten lhres
POP3-Postfachs bendtigt.

POP3-Server
Der Server fir eingehende Nachrichten. (Y Posteingang

./ Mailserver fir eingehende Nachrichten.

Benutzername
Der Login-Name fur Ihr E-Mail-Postfach, mit des- POP3-Server: | pop.example.net
sen Absenderkennung die Nachrichten versandt Benutzemame: [username |
werden. passwort: [Fr===7== |
Passwort Passwort bestitigen: |******** |

Wiederholen Sie hier die Eingabe des Passwortes
fur dieses E-Mail-Postfach.

4.8 Datum und Uhrzeit

Hier kdnnen Sie die batteriegepufferte Rechnerzeit | — Alarm Modem:
Echtzeituhr des Tixi Alarm Modem setzen, (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin,.. [(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, 8]
sofern TILA mit dem Gerat verbunden ist.

Modem-Uhr setzen:

> |

Stellen Sie auf der rechten Seite die ge-

wiinschte Zeitzone ein und klicken Sie auf o O M Do R % % >
den Button [Modem-Uhr setzen], um die 3 .4 5 6 7 8 9 8

. .. . 0 11 12 13 14 15 16 M0 11 12 13 14 15 16
Echtzeituhr des Gerates auf die System- @ 18 19 20 21 2 23 @B 18 19 20 21 2 23
zeit lhres PC zu setzen. ol #nmx T BB
Alternativ konnen Sie auch rechts unten SR T
eine Zeit einstellen und diese - unabhan- [11:0502 = 110824 =

gig von der PC-Systemzeit - an das Gerat
Ubertragen, indem Sie auf den Button

Zeit setzen (manuell) |

[Zeit setzen (manuell)] klicken.

Um die Zeitzone einzustellen, in der sich das Tixi Alarm Modem befindet, wahlen Sie diese aus der Listbox Giber
dem rechten Kalenderfeld aus und klicken Sie auf den Button [Modem-Uhr setzen].
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4.9 Zugangsschuiz

Hier legen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort fest. Diese Zugangsdaten missen zur Konfiguration und
Steuerung des Alarm Modems angegeben werden, um es vor unberechtigtem Zugriff zu schitzen.

Passwort lokal
Geben Sie hier das Passwort fur den lokalen Zugriff an “’;"‘)\} Zugangsschutz
- also fir den Fall, dass Sie die Verbindung zwischen 1" 238 i n o o e =
Alarm Modem und TILA Uber eine lokale RS232-
Schnittstelle herstellen wollen.

Passwort lokal: |passw0r‘tl |

Passwort Fernzugang: | passwort2 |

Passwort Fernzugang
Tragen Sie hier ein Passwort ein, um das Geréat vor ei-
ner unberechtigten Remote-Einwahl zu schiitzen. Die-
ses Passwort gilt auch fir den User ADMIN in der Sie-
mens-TeleService-Software.

Hinweis:  Die Passworter, die Sie hier eintragen, miissen Sie auch angeben, wenn TILA eine Verbindung zu
einem entsprechend parametrierten Gerat herstellen soll. Nahere Informationen dartiber finden Sie
in Kapitel 2 dieses Handbuches.

4.10 Erweiterungen

Wenn das Tixi Alarm Modem nicht mit TILA verbunden ist, kbnnen Sie unter [Erweiterungen] (in der Options-
leiste) diese Module angeben, falls Sie welche verwenden.

Name | Schnittstellen | 10 Ports | TixmL-Pfad |
. . . . v HM27 2 6
Hinweis:  Ist TILA mit dem Tixi Alarm Modem verbunden, wer-  * oo 1 can

den die Module automatisch erkannt und kénnen
nicht manuell definiert werden. Erweiterungsmodule
sind nur fir die Tixi Alarm Modems der Hut-Line ver-
fugbar.

Klicken Sie in der Optionsleiste auf [Erweiterungen] und dann auf [Modemmodule], um eine Ubersicht der be-
reits im Projekt vorhandenen Modemmodule anzuzeigen:

4.10.1 Modul hinzufigen

Um ein neues Modemmodul zum Projekt hinzuzufuigen, klicken Sie in der Optionsleiste auf [Neues Modul]. In
dem sich daraufhin 6ffnenden Formular kénnen Sie den Typ und die Adresse des Moduls angeben:

Name

Wabhlen Sie hier den Typ des verwendeten Moduls aus. == Modemmodule
. .= Einstellungen fiir Modem I0-Erweiterungen.

TiXML-Pfad -
Belassen Sie es bei der standardmassig voreingestellten Name: [xpg4p -
Adresse "C42", falls Sie nicht mehr als ein Erweiterungsmo- schnittstellen: [0 ]
dul verwenden. Um mit mehreren Erweiterungen zu arbeiten, 10 Ports:
sind erweiterte Einstellungen am Gerat selbst erforderlich; _

TiXML-Pfad: |c42 j

kontaktieren Sie in diesem Fall bitte den technischen Sup-
port der Firma Tixi.Com GmbH.

Wenn Sie sich in der Ubersicht der Modemerweiterungen be-

finden und eine Erweiterung in der Tabelle markiert ist, kbnnen

Sie den betreffenden Eintrag auch &ndern, duplizieren oder I6schen. Benutzen Sie dafir die entsprechenden
Eintrage in der Optionsleiste.
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5 SPS-Einstellungen sefzen

%ﬂ] Hier setzen Sie alle Parameter flr die Verbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS.
P Falls diese mehrere Stationen unterstiitzt, kbnnen auch diese eingerichtet werden.
5PS
5.1 SPS-System

Unter [Modem-SPS-Kommunikation] kénnen Sie zunachst einige grundlegende Einstellungen fiir die SPS-
Anbindung setzen.

Modem-Schnittstelle

. . . ms| Modem-Schnittstelle und SPS-System
Geben Sie hier an, an welche Schnittstelle des == A

! Auswahl der Modem-Schnittstelle, an die eine odermehrere SPS angeschlossen werden

Tixi Alarm Modems die SPS angescmossen ist. sollen. Auswahl des SPS-oder des Feldbussystems fir die Kommunikation.
SPS-SyStem Modem-Schnittstelle: IOOM2 (RS232) j
Wabhlen Sie hier den Hersteller des verwende- SPS-System: [Mitsubishi =
ten SPS-Systems aus. Typ: [Alpha Xt ]
Typ

Sie kdnnen hier den Typ der verwendeten Steuerung angeben.

5.2 Modem-SPS-Kommunikation

Nachdem Sie eine Steuerung ausgewahlt haben, erscheinen unter [Modem-SPS-Kommunikation] weitere Pa-
rameter, die spezifisch fur die ausgewéhlte SPS gesetzt werden missen.

Diese Parameter sind fir jedes SPS-System in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Angaben zum physikalischen Anschluss der Hardware entnehmen Sie den in TILA angezeigten Grafiken, sowie
dem Hardware-Handbuch fur das Tixi Alarm Modem.

Wenn Sie in der Optionsleiste auf [Liste der Stationen] klicken, wird eine Liste der fiir den gewéhlten SPS-Typ
bereits angelegten Stationen angezeigt.

In dieser Ubersicht kénnen Sie - falls die verwendete SPS mehrere Stationen unterstitzt - solche SPS-Stationen
auch neu anlegen, sowie bestehende Stationen duplizieren, &ndern oder l6schen.

Neue Station
Benutzen Sie diesen Button, um eine neue Station fiir die bisher definierte

SPS-Anbindung anzulegen. SPS-Stationen A
Duplizieren 3F Neue Station
Wenn bereits eine Station eingerichtet und in der Ubersicht markiert ist, @ Duplizieren
kénnen Sie eine Kopie dieser Station anlegen (und gleich bearbeiten). i
Dies kann Zeit sparen, wenn Sie mehrere ahnliche Eintrage anlegen. [4” Andern
Andern ¢ Laschen

offnet den markierten Eintrag im Stations-Editor.

Loschen
I6scht den markierten Eintrag aus dem Tixi Alarm Modem-Projekt.
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5.2.1 ABB AC31 an RS232

Die ABB AC31 kann tber die Schnittstelle COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen
werden.

Dafur mussen unter [Modem-SPS-Anbindung] diese Parameter gesetzt werden:

BaUd_r_ate o . . L o Modem-SPS-Kommunikation
Wabhlen Sie hier die SchnlttstelIengeschwmdlgkelt fur die Einstellungen fiir die Kommunikation des Modems mit der SPS.
Verbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS Baudrate: [19200 -]
aus. Handshake: I(kein) j
Datenformat Datenformat: |gn1 =

Stellen Sie hier das verwendete Datenformat auf der seriel-
len Schnittstelle ein.

Klicken Sie auf den Button [Stationen einrichten] und 6éffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppel-
klick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname ——= SPS-Station einrichten
Geben Sie hier einen Namen fur die bearbeitete —_!“—‘g_ Fir jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll,

SPS-Station an. Dies ist insbesondere dann muss ein Name, eine ID-Nummerund eine Abfragerate festgelegt werden.
sinnvoll, wenn Sie mehrere SPS-Stationen ver-
wenden und diese voneinander unterscheiden

Stationsname: |AC31

wollen Stations-ID:
' Abfragerate:
Stations-ID Abstand Zeichen:
Falls die verwendete SPS mehrere Stationen an S
demselben Bus unterstiitzt, miissen sich diese '
anhand der Stations-ID unterscheiden lassen. Abstand Nachrichten:
Tragen Sie daher fur jede Station eine eigene ID DWORD-Inkrement: |2 =l
ein. Low vor High (DWord-Swap):  []
Abfragerate Single Word Write:  [T]

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Blockweise Abfragen:

Alarm Modem die verbundene SPS auf geén-

derte Werte hin abfragt. Geben Sie dazu einen

Zahlenwert ein, gefolgt von s (Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden). Die tatséchliche Abfragerate kann -
performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

Abstand Zeichen
Geben Sie hier an, wie lang beim Senden die Pause zwischen den einzelnen Zeichen sein soll. Geben Sie
dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von ms (Millisekunden), s (Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden).

Timeout
Geben Sie hier das Verbindungs-Timeout zwischen SPS und Tixi Alarm Modem an. Geben Sie dazu einen
Zahlenwert ein, gefolgt von ms (Millisekunden), s (Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden).

Abstand Nachrichten
Geben Sie hier an, wie lang beim Senden die Pause zwischen den einzelnen Nachrichten sein soll. Geben
Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von ms (Millisekunden), s (Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden).

DWORD-Inkrement
Tragen Sie hier das Inkrement zwischen zwei aufeinanderfolgenden DWORD-Adressen ein.

Low vor High (DWord-Swap)
Aktivieren Sie diese Option, um Low- vor High-Words zu senden.

Single Word Write
Aktivieren Sie diese Option, um mehrere Wort-Werte einzeln zu schreiben. (Function Code 6)

Blockweise Abfragen
Geben Sie an, ob mehrere aufeinanderfolgende Variablen blockweise abgefragt werden sollen.
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5.2.2 ABB AC31 an RS485
Die ABB AC31 kann Uber die Schnittstelle COM2 (RS422/485) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden.

Dafur missen unter [Modem-SPS-Anbindung] diese Parameter gesetzt werden:

Bat\j/s_r_ra]'}[e ie hier di hni I hwindiakeit fi Modem-SPS-Kommunikation
'a en Sle ier I(.i‘ Schnittste e_n_gesc windig eit fur Einstellungen fir die Kommunikation des Modems mit der SPS.

die Verbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und Baudrate: |192.m -

der SPS aus. Handshake: IRM‘BS Halbduplex |
Handshake Datenformat: |3|n|1 j

In diesem Feld missen Sie angeben, ob eine 2-Draht-
(Halbduplex) oder eine 4-Draht-Verbindung (Vollduplex)
besteht.

Datenformat
Stellen Sie hier das verwendete Datenformat fiir die seriellen Schnittstelle ein.

Klicken Sie auf den Button [Stationen einrichten] und 6éffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppel-
klick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname ——= SPS-Station einrichten
Geben Sie hier einen Namen flr die bearbeitete ———_!“‘2_ Fir jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll,

SPS_Station an. Dies iSt insbesondere dann muss ein Name, eine ID-Nummerund eine Abfragerate festgelegt werden.
sinnvoll, wenn Sie mehrere SPS-Stationen ver-
wenden und diese voneinander unterscheiden

Stationsname: |AC31

wollen Stations-ID:
' Abfragerate:
Stations-ID .
g . Abstand Zeichen: -SDms
Falls die verwendete SPS mehrere Stationen an ot
. . . . . ms
demselben Bus unterstiitzt, missen sich diese _
anhand der Stations-ID unterscheiden lassen. Abstand Nachrichten:
Tragen Sie daher fur jede Station eine eigene ID DWORD-Inkrement: |2 =
ein. Low vor High (DWord-Swap):  []
Abfragerate Single Word Write:  [T]
Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Blockweise Abfragen:

Alarm Modem die verbundene SPS auf geén-
derte Werte hin abfragt. Geben Sie dazu einen
Zahlenwert ein, gefolgt von s (Sekunden), m
(Minuten) oder h (Stunden). Die tatséchliche
Abfragerate kann - performancebedingt - vom
eingestellten Wert abweichen.

Abstand Zeichen
Geben Sie hier an, wie lang beim Senden die Pause zwischen den einzelnen Zeichen sein soll. Geben Sie
dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von ms (Millisekunden), s (Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden).

Timeout
Geben Sie hier das Verbindungs-Timeout zwischen SPS und Tixi Alarm Modem an. Geben Sie dazu einen
Zahlenwert ein, gefolgt von ms (Millisekunden), s (Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden).

Abstand Nachrichten
Geben Sie hier an, wie lang beim Senden die Pause zwischen den einzelnen Nachrichten sein soll. Geben
Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von ms (Millisekunden), s (Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden).

DWORD-Inkrement
Tragen Sie hier das Inkrement zwischen zwei aufeinanderfolgenden DWORD-Adressen ein.

Low vor High (DWord-Swap)
Aktivieren Sie diese Option, um Low- vor High-Words zu senden.

Single Word Write
Aktivieren Sie diese Option, um mehrere Wort-Werte einzeln zu schreiben. (Function Code 6)

Blockweise Abfragen
Hier kdnnen Sie angeben, ob mehrere aufeinanderfolgende Variablen blockweise abgefragt werden sollen
oder nicht (Caching).
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5.2.3 ABB ACO10 an RS232

Die ABB AC010 kann Uber die Schnittstelle COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen
werden. Fir die SPS-Anbindung selbst sind keine weiteren Einstellungen notwendig.

Klicken Sie auf den Button [Stationen einrichten] und 6ffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppel-
klick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname ——= SPS-Station einrichten

Geben Sie hier einen Namen fir die bearbeitete —w!“—‘f: Fiir jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll,

SPS-Station an muss ein Name, eine ID-Nummerund eine Abfragerate festgelegt werden.
Abfragerate Stationsname: [ AC010

Geben Sie hier ein Intervall an, in dem das Tixi Abfragerate:

Alarm Modem versucht, die verbundene SPS auf
geanderte Werte hin abzufragen. Geben Sie da-
zu einen Zahlenwert ein, gefolgt von s (Sekun-
den), m (Minuten) oder h (Stunden). Die tatsach-
liche Abfragerate kann - performancebedingt -
vom eingestellten Wert abweichen.

5.2.4 Allen Bradley Pico an RS232

Die Allen Bradley Pico kann Uber die Schnittstelle COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems ange-
schlossen werden. Fir die SPS-Anbindung selbst sind keine weiteren Einstellungen notwendig.

Klicken Sie auf den Button [Stationen einrichten] und 6éffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppel-
klick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname TR
Geben Sie hier einen Namen fur die bearbeitete §o SPS-Station einrichten

. —w!“—‘f: Fiir jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren sall,
SPS-Station an. muss ein Name, eine ID-Nummerund eine Abfragerate festgelegt werden.
Abfragerate Stationsname: |[Pico Series A
Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Abfragerate:

Alarm Modem die verbundene SPS auf geander-
te Werte hin abfragt. Geben Sie dazu einen Zah-
lenwert ein, gefolgt von s (Sekunden), m (Minu-

ten) oder h (Stunden). Die tatsachliche Abfrage-

rate kann - performancebedingt - vom eingestell-
ten Wert abweichen.

5.2.5 Berthel ModuCon an RS232

Die Berthel ModuCon kann Uber die Schnittstelle COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems ange-
schlossen werden.

Dafur missen unter [Modem-SPS-Anbindung] diese Parameter gesetzt werden:

TAM Stations-ID

D . . - Modem-SPS-K ikati
Geben Sie hier die Stations-ID des Tixi Alarm Modems an. odem ommuniiation

Einstellungen fiir die Kommunikation des Modems mit der SPS.

Hochste Station (HSA) Baudrate: |3g400 -
Geben Sie hier die hochste auf dem Bus verwendete Stati- TAM Stations-ID:
ons-1D an. Hiichste Station (HSA):

GUF GUF:
Tragen Sie hier den Gap Update Factor fir Tokenring-

Systeme ein.

Klicken Sie auf den Button [Stationen einrichten] und 6éffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppel-
klick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen fiir die bearbeitete . SPS-Station einrichten

- i . Di isti inn- —... | Fiir jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll,
SPS-Station an. Dies ist insbesondere dann sinn i

VO” wenn Sle mehrere SPS-Stationen verwen- muss ein Name, eine ID-Nummerund eine Abfragerate festgelegt werden.
den und diese voneinander unterscheiden wollen. Stationsname: | ModuCon-CPU 520 S7

Stations-ID:
2 Abfragerate:
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Stations-ID
Falls die verwendete SPS mehrere Stationen an demselben Bus unterstiitzt, miissen sich diese anhand der
Stations-ID unterscheiden lassen. Tragen Sie daher fir jede Station eine eigene ID ein.

Abfragerate
Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS auf gednderte Werte hin
abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von s (Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden). Die
tatsachliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

5.2.6 Carel PC2 Macroplus an RS232

Die Carel PC2 Macroplus kann tiber die Schnittstelle COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems ange-
schlossen werden.

Dafur missen unter [Modem-SPS-Anbindung] diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate
Wabhlen Sie hier die Schnittstellengeschwindigkeit fir die

Verbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS Modem-SPS-Kommunikation

Einstellungen fiir die Kommunikation des Modems mit der SPS.

aus. Baudrate: Ilguu vl
Handshake Handshake: |(kein) -]

In diesem Feld kdnnen Sie angeben, welches Handshake
fur die Verbindung verwendet wird.

Klicken Sie auf den Button [Stationen einrichten] und 6ffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppel-
klick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname
Geben Sie hier einen Namen fiir die bearbeite-

te SPS-Station an. g5 SPS-Station einrichten
. fenas. | Firjede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll,
Stations-ID muss ein Name, eine ID-Nummer und eine Abfragerate festgelegt werden.

Falls die verwendete SPS mehrere Stationen
an demselben Bus unterstiitzt, missen sich

Stationsname: |PC2

diese anhand der Stations-ID unterscheiden Stations-ID:
lassen. Tragen Sie daher fur jede Station eine Abfragerate:

eigene ID ein.

Abfragerate
Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi
Alarm Modem die verbundene SPS auf geanderte Werte hin abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein,
gefolgt von s (Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden). Die tatséchliche Abfragerate kann - performance-
bedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

5.2.7 Mitsubishi Alpha XL an RS232

Die Mitsubishi Alpha XL kann Uber die Schnittstelle COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems ange-
schlossen werden. Fir die SPS-Anbindung selbst sind keine weiteren Einstellungen notwendig.

Klicken Sie auf den Button [Stationen einrichten] und 6ffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppel-
klick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname ——= SPS-Station einrichten

Geben Sie hier einen Namen fir die bearbeitete %‘E: Fiir jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll,
SPS-Station an muss ein Name, eine ID-Nummerund eine Abfragerate festgelegt werden.
Stations-ID Stationsname: |Alpha XL
Tragen Sie hier die ID der Alpha XL ein. stations10: [0 |
Abfragerate Abfragerate:

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi
Alarm Modem die verbundene SPS auf gedanderte
Werte hin abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlen-
wert ein, gefolgt von s (Sekunden), m (Minuten)
oder h (Stunden). Die tatséchliche Abfragerate
kann - performancebedingt - vom eingestellten
Wert abweichen.

23/58



‘ Tixi Alarm Editor Handbuch

5.2.8 Mitsubishi MELSEC FX an RS232

Die Mitsubishi MELSEC FX kann Uber die Schnittstelle COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems an-
geschlossen werden.

Dafur mussen unter [Modem-SPS-Anbindung] diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate
Waéhlen Sie hier die Schnittstellengeschwindigkeit fur

. . . LT Modem-SPS-K ikati
die Verbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und ocem ommuniation

Einstellungen fiir die Kommunikation des Modems mit der SPS.

der SPS aus. Wir empfehlen 9600 bps. Baudrate: m
Handshake Handshake: |(kein) -]

In diesem Feld kdnnen Sie angeben, welches Hands-
hake fiir die Verbindung verwendet wird.

Klicken Sie auf den Button [Stationen einrichten] und 6éffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppel-
klick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Statlonsnar_ne o o ) 2| SPS-Station einrichten

Geben Sie hier einen Namen fir die bearbeitete eeo. | Fiir jede Station, mit der das Alarm Modern kommunizieren soll,

SPS-Station an muss ein Name, eine ID-Nummerund eine Abfragerate festgelegt werden.
CPU Stationsname: |MELSECFX

Wahlen Sie hier die CPU aus, die Sie verwenden. CPU: [N [
Stations-D sre (]

Falls die verwendete SPS mehrere Stationen an egsrEE:

demselben Bus unterstiitzt, missen sich diese
anhand der Stations-ID unterscheiden lassen.
Tragen Sie daher fir jede Station eine eigene ID
ein.

Abfragerate
Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS auf gednderte Werte hin
abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von s (Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden). Die
tatsachliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

5.2.9 Mitsubishi MELSEC FX Format 1 an RS232

Die Mitsubishi MELSEC FX Format 1 kann tber die Schnittstelle COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm
Modems angeschlossen werden. Dafir missen unter [Modem-SPS-Anbindung] diese Parameter gesetzt wer-
den:

Baudrate s
" L . - e o . Modem-5PS-Kommunikation
Wabhlen Sie hier die GESChW|nd|ng|t fur die Verbmdung Einstellungen filr die Kommunikation des Modems mit der SPS.
zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS aus. Wir Baudrate: o600 =]
empfehlen 9600 bps. Handshake: [(keim) ]
Handshake

In diesem Feld kdnnen Sie angeben, welches Handshake fiir die Verbindung verwendet wird.

Klicken Sie auf den Button [Stationen einrichten] und 6éffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppel-
klick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname —— SPS-Station einrichten

Geben Sie hier einen Namen fir die bearbeitete ———w!“?_ Fir jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll,

SPS_Station an. muss ein Name, eine ID-Nummerund eine Abfragerate festgelegt werden.
CPU Stationsname: | MELSEC FX Formatl

Wabhlen Sie hier die CPU aus, die Sie verwenden. CPU: [FX1N =
Abfragerate Abfragerate:

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi

Alarm Modem die verbundene SPS auf geander-
te Werte hin abfragt. Geben Sie dazu einen Zah-
lenwert ein, gefolgt von s (Sekunden), m (Minu-

ten) oder h (Stunden). Die tatsachliche Abfrage-
rate kann - performancebedingt - vom eingestell-
ten Wert abweichen.
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5.2.10 Mitsubishi MELSEC FX an RS485

Die Mitsubishi MELSEC FX kann Uber die Schnittstelle COM2 (RS485/422) des Tixi Alarm Modems angeschlos-
sen werden. Dafir missen unter [Modem-SPS-Anbindung] diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate Modem-SPS-Kommunikation
Wéhlen Sle hier dle SChnittStelIenQESChWindigkeit fur dle Einstellungen fiir die Kommunikation des Modems mit der SPS.
Verbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS Baudrate: [og00 ]
aus. Wir empfehlen 9600 bps. Handshake: [Rs485 Halbduplex ]
Handshake

Wabhlen Sie hier zwischen einer 2-Draht- (Halbduplex) oder einer 4-Draht-Verbindung (Vollduplex).

Klicken Sie auf den Button [Stationen einrichten] und 6éffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppel-
klick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname —= SPS-Station einrichten

Geben Sie hier einen Namen fir die bearbeitete —w!“—‘f: Fiir jede Station, mit der das Alarm Maodem kommunizieren soll,
SPS-Station an. Dies ist insbesondere dann muss ein Name, eine ID-Nummerund eine Abfragerate festgeleat werden.
sinnvoll, wenn Sie mehrere SPS-Stationen ver- Stationsname: |MELSEC FX
wenden und diese unterscheiden wollen. cPU: [aan =]
CPU stations-ID: [0 |
Wahlen Sie hier die CPU aus, die Sie verwenden. Abfragerate:
Stations-ID

Falls die verwendete SPS mehrere Stationen an demselben Bus untersttitzt, missen sich diese anhand der
Stations-ID unterscheiden lassen. Tragen Sie daher fir jede Station eine eigene ID ein.

Abfragerate
Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS auf gednderte Werte hin
abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von s (Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden). Die
tatsachliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

5.2.11 Mitsubishi MELSEC FX Formatl an RS485

Die Mitsubishi MELSEC FX kann Uber die Schnittstelle COM2 (RS485/422) des Tixi Alarm Modems angeschlos-
sen werden. Dafir missen unter [Modem-SPS-Anbindung] diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate
Wabhlen Sie hier die Schnittstellengeschwindigkeit fir die

Verbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS Modem-SPS-Kommunikation

Einstellungen fiir die Kommunikation des Modems mit der SPS.

aus. Wir empfehlen 9600 bps Baudrate: [ogo0 <]
Handshake Handshake: [Rs485 Halbduplex =

In diesem Feld missen Sie angeben, ob eine 2-Draht-
(Halbduplex) oder eine 4-Draht-Verbindung (Vollduplex) be-
steht.

Klicken Sie auf den Button [Stationen einrichten] und 6ffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppel-
klick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen fir die bearbeitete g5 SPS-Station einrichten
SPS-Station an. Dies ist inshesondere dann fmeane | FUI jede Station, mit derdas.&larm Modem konjmwjizieren soll, -
sinnvoll. wenn Sie mehrere SPS-Stationen ver- muss ein Name, eine ID-Nummerund eine Abfragerate festgelegt werden.
wenden und diese voneinander unterscheiden Stationsname: | MELSEC FX Format1
wollen. cPu: [Ban =]
CPU Stations-ID: D
Wahlen Sie hier die CPU aus, die Sie verwenden. Abfragerate:
Stations-ID

Falls die verwendete SPS mehrere Stationen an demselben Bus unterstitzt, missen sich diese anhand der
Stations-ID unterscheiden lassen. Tragen Sie daher fir jede Station eine eigene ID ein.

Abfragerate
Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS auf gednderte Werte hin
abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von s (Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden). Die
tatsachliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.
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5.2.12 Modbus ASCII an RS232

Gerate, die das Modbus-ASCII-Protokoll unterstiitzen, kénnen ilber COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm
Modems angeschlossen werden. Dafir missen unter [Modem-SPS-Anbindung] diese Parameter gesetzt wer-
den:

Baudrate Modem-SPS-Kommunikation
yagl_eg Sie hier dlhe Sc(;jhmtt_srt_e!Iirrgescl\tllw(ljnd'gkeg ‘:;” dé?:s Einstellungen fr die Kommunikation des Modems mit der SPS.
erbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der Baudrate: [19200 <]
aus. . ,
Handshake: I(ke'") j
Handshake Datenformat: |3"1 j

In diesem Feld kdnnen Sie angeben, welches Handshake fiir
die Verbindung verwendet wird.

Datenformat
Stellen Sie hier das verwendete Datenformat auf der seriellen Schnittstelle ein.

Klicken Sie auf den Button [Stationen einrichten] und 6éffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppel-
klick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname —— SPS-Station einrichten

Geben Sie hier einen Namen fir die bearbeitete :-“—‘E—: Filr jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll,
SPS-Station an. Dies iSt insbesondere dann muss ein Name, eine ID-Nummerund eine Abfragerate festgelegt werden.
sinnvoll, Wenn_Sie mehrere S_PS-Stationen ver- Stationsname: [ASC
wenden und diese unterscheiden wollen. stations-ID:

CPU Abfragerate:

Wahlen Sie hier die CPU aus, die Sie verwenden.

Abfragerate
Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS auf gednderte Werte hin
abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von s (Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden). Die
tatsachliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

5.2.13 Modbus ASCII an RS485

Gerate, die das Modbus-ASCII-Protokoll unterstiitzen, kénnen iber COM2 (RS485/422) des Tixi Alarm Modem
angeschlossen werden. Dafiir miissen unter [Modem-SPS-Anbindung] diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate
Wabhlen Sie hier die Schnittstellengeschwindigkeit fur die ;“_'Otdf"“sgSd‘_KEmm”F;':_‘at;"“M T
. . .. Insteliungen Tur die Kommunikation des Modems mit der .
Verbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS Baudrate: [1oz08 S

aus.

Handshake: IRS485 Halbduplex j
Handshake Datenformat: |3"1 j
In diesem Feld missen Sie angeben, ob eine 2-Draht-
(Halbduplex) oder eine 4-Draht-Verbindung (Vollduplex) be-
steht.

Datenformat
Stellen Sie hier das verwendete Datenformat auf der seriellen Schnittstelle ein.

Klicken Sie auf den Button [Stationen einrichten] und 6éffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppel-
klick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname
Geben Sie hier einen Namen fir die bearbeitete SPS-Station an. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn
Sie mehrere SPS-Stationen verwenden und diese voneinander unterscheiden wollen.

CPU
Wabhlen Sie hier die CPU aus, die Sie verwenden.

Abfragerate
Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS auf gednderte Werte hin
abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von s (Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden). Die
tatséchliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.
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5.2.14 Modbus RTU an RS232

Modbus-RTU-kompatible Gerate, kdnnen tiber COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlos-
sen werden. Dafir missen unter [Modem-SPS-Anbindung] diese Parameter gesetzt werden:

BaUd_r_ate - . . . e s Modem-SPS-Kommunikation
Wabhlen Sie hier die SChnlttStelIenQESChwmdlgke't fir die Einstellungen fir die Kommunikation des Modems mit der SPS.
Verbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS Baudrate: [19200 ]
aus. Handshake: I(kein) j
Handshake Datenformat: |3|l|1 j

In diesem Feld kdnnen Sie angeben, welches Handshake
fur die Verbindung verwendet wird.

Datenformat
Stellen Sie hier das verwendete Datenformat auf der seriellen Schnittstelle ein.

Klicken Sie auf den Button [Stationen einrichten] und 6éffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppel-
klick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Statlonsnar_ne . . L . oy SPS-Station einrichten
Geben Sie hier einen Namen fir die bearbeitete oo | Fir jede Station, mit der das Alarm Modem kemmunizieren soll,

SPS-Station an. Dies ist sinnvoll. wenn Sie meh- muss ein Name, eine ID-Nummerund eine Abfragerate festgelegt werden.
rere SPS-Stationen_ verwenden und diese von- stationsname: [RTU
einander unterscheiden wollen. Stations-ID:
Stations-ID Abfragerate:
Falls die verwendete SPS mehrere Stationen an Abstand Zeichen:
demselben Bus unterstiitzt, missen sich diese Timeout:
anhand der Stations-ID unterscheiden lassen. _
Abstand Machrichten:

Tragen Sie daher fir jede Station eine eigene ID
ein.

DWORD-Inkrement: |2 j
Abfragerate Low vor High (DWord-Swap):  [T]
Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi
Alarm Modem die verbundene SPS abfragt. Ge-
ben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von s
(Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden). Die
tatsachliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

Abstand Zeichen
Geben Sie hier an, wie lang die Pause zwischen den einzelnen Zeichen sein soll. Geben Sie dazu einen Zah-
lenwert ein, gefolgt von ms (Millisekunden), s (Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden).

Single Word Write:  [T]

Blockweise Abfragen:

Timeout
Geben Sie hier das Verbindungs-Timeout zwischen SPS und Tixi Alarm Modem an. Geben Sie dazu einen
Zahlenwert ein, gefolgt von ms (Millisekunden), s (Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden).

Abstand Nachrichten
Geben Sie hier an, wie lang beim Senden die Pause zwischen den einzelnen Nachrichten sein soll. Geben
Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von ms (Millisekunden), s (Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden).

DWORD-Inkrement
Tragen Sie hier das Inkrement zwischen zwei aufeinanderfolgenden DWORD-Adressen ein.

Low vor High (DWord-Swap)
Aktivieren Sie diese Option, um Low- vor High-Words zu senden.

Single Word Write
Aktivieren Sie diese Option, um mehrere Wort-Werte einzeln zu schreiben. (Function Code 6)

Blockweise Abfragen
Hier kdnnen Sie angeben, ob mehrere aufeinanderfolgende Variablen blockweise abgefragt werden sollen
oder nicht (Caching).

27/58



‘ Tixi Alarm Editor Handbuch

5.2.15 Modbus RTU an RS485

Modbus-RTU-kompatible Gerate kdnnen Gber COM2 (RS485/422) des Tixi Alarm Modems angeschlossen wer-
den.

Dafur mussen unter [Modem-SPS-Anbindung] diese Parameter gesetzt werden:

BaUd_r_ate o . . o o Modem-SPS-Kommunikation
Wahlen Sie hier die SchnlttstelIengeschwmdlgkelt fur die Einstellungen fiir die Kommunikation des Modems mit der SPS.
Verbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS Baudrate: [19200 -]
aus. Handshake: |R5185 Halbduplex j
Handshake Datenformat: |3"1 j

In diesem Feld miissen Sie angeben, ob eine 2-Draht-
(Halbduplex) oder eine 4-Draht-Verbindung (Vollduplex) be-
steht.

Datenformat
Stellen Sie hier das verwendete Datenformat auf der seriellen Schnittstelle ein

Klicken Sie auf den Button [Stationen einrichten] und 6éffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppel-
klick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Statlonsname ) . o . ey SPS-Station einrichten
Geben Sie hier einen Namen fir die bearbeitete ewe.. | Fiir jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren sall,
SPS-Station an. Dies ist sinnvoll. wenn Sie meh- muss ein Name, eine ID-Nummerund eine Abfragerate festgelegt werden.

rere SPS-Stationen verwenden und diese von- Stationsname: [RTU
einander unterscheiden wollen. Stations-ID:
Stations-ID Abfragerate:
Falls die verwendete SPS mehrere Stationen an Abstand Zeichen:
demselben Bus untersttitzt, missen sich diese Timeout:
anhand der Stations-ID unterscheiden lassen. .
Abstand Nachrichten:

Tragen Sie daher fir jede Station eine eigene ID

DWORD-Inkrement: -
ein. |2 [

Low vor High (DWord-Swap):  []
Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi
Alarm Modem die verbundene SPS abfragt. Ge-
ben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von s
(Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden). Die
tatsachliche Abfragerate kann - performancebe-
dingt - vom eingestellten Wert abweichen.

Single Word Write:  [T]

Blockweise Abfragen:

Abstand Zeichen
Geben Sie hier an, wie lang die Pause zwischen den einzelnen Zeichen sein soll. Geben Sie dazu einen Zah-
lenwert ein, gefolgt von ms (Millisekunden), s (Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden).

Timeout
Geben Sie hier das Verbindungs-Timeout zwischen SPS und Tixi Alarm Modem an. Geben Sie dazu einen
Zahlenwert ein, gefolgt von ms (Millisekunden), s (Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden).

Abstand Nachrichten
Geben Sie hier an, wie lang beim Senden die Pause zwischen den einzelnen Nachrichten sein soll. Geben
Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von ms (Millisekunden), s (Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden).

DWORD-Inkrement
Tragen Sie hier das Inkrement zwischen zwei aufeinanderfolgenden DWORD-Adressen ein.

Low vor High (DWord-Swap)
Aktivieren Sie diese Option, um Low- vor High-Words zu senden.

Single Word Write
Aktivieren Sie diese Option, um mehrere Wort-Werte einzeln zu schreiben. (Function Code 6)

Blockweise Abfragen
Hier kdnnen Sie angeben, ob mehrere aufeinanderfolgende Variablen blockweise abgefragt werden sollen
oder nicht (Caching).
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5.2.16 Moeller Easy 400/600 an RS232

Die Moeller EASY 400/600 kénnen tiber COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen
werden. Fur die SPS-Anbindung selbst sind keine weiteren Einstellungen notwendig.

Klicken Sie auf den Button [Stationen einrichten] und 6ffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppel-
klick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsnaf_ne o _ _ 2| SPS-Station einrichten
Geben Sie hier einen Namen fiir die bearbeitete Seens. | Fiir jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll,
SPS-Station an muss ein Name, eine ID-Nummerund eine Abfragerate festgelegt werden.
Abfragerate Stationsname: | EASY 400/600
Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Abfragerate:

Alarm Modem die verbundene SPS abfragt. Ge-
ben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von s
(Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden). Die
tatsachliche Abfragerate kann - performancebe-
dingt - vom eingestellten Wert abweichen.

5.2.17 Moeller Easy 500/700 an RS232

Die Moeller EASY 500/700 kénnen tiber COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen
werden. Fur die SPS-Anbindung selbst sind keine weiteren Einstellungen notwendig.

Klicken Sie auf den Button [Stationen einrichten] und 6éffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppel-
klick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen fiir die bearbeite- m o | SPS-Station einrichten

—'——_’_:E: Fir jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll,

te SPS-Station an. muss ein Name, eine ID-Mummerund eine Abfragerate festgelegt werden.
Abfragerate Stationsname: | EASY 500/700
Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Abfragerate:

Alarm Modem die verbundene SPS abfragt.
Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt
von s (Sekunden), m (Minuten) oder h (Stun-
den). Die tatsachliche Abfragerate kann - per-
formancebedingt - vom eingestellten Wert ab-
weichen.

5.2.18 Moeller PS4-200 an RS232
Die Moeller PS4-200 kann Giber COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden.

Dafur missen unter [Modem-SPS-Anbindung] diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate o _ . o _ . Modem-SPS-Kommunikation
Wahlen Sie hier die SChnIttSt6||en988ChW|nd|gk6|t fur die Verbin- Einstellungen fiir die Kormmunikation des Modems mit der SPS.
dung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS aus. Baudrate: [9600 |

Klicken Sie auf den Button [Stationen einrichten] und 6ffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppel-
klick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

. . . . . i === SPS-Station einrichten
Geben Sie hier einen Namen fir die bearbeitete SPS-

-‘E: Fiir jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll,

StatIOI"I an. muss ein Name, eine ID-Mummerund eine Abfragerate festgelegt werden.
Stations-ID Stationsname: [PS4-200 (141/151/201/271)

Tragen Sie hier die Stations-ID der verwendeten SPS satons10:[7 ]

ein. Der Defaultwert ist 3. Abfragerate: [1s ]
Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi A-

larm Modem die verbundene SPS abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von s (Sekunden),
m (Minuten) oder h (Stunden). Die tatsachliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten
Wert abweichen.
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5.2.19 Moeller Easy 800/MFD an RS232

Die Moeller EASY 800/MFD kann tiber COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen wer-
den.

Dafur mussen unter [Modem-SPS-Anbindung] diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate Modem-SPS-Kommunikation
Waéhlen Sie hier die Schnittstellengeschwindigkeit fur die Ver- Einstellungen fiir die Kommurikation des Modems mit der SPS.
bindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS aus. Wir Baudrate: 9600 H
empfehlen 9600 bps. Handshaks: [DTR deaktivieren =

Klicken Sie auf den Button [Stationen einrichten] und 6ffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppel-
klick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen fiir die bearbeitete e SPS-Station einrichten
. . . eeees. | Fir jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll,
SPS-Station an. Dies ist inshesondere dann muss ein Name, eine ID-Nummerund eine Abfragerate festgeleat werden.

sinnvoll, wenn Sie mehrere SPS-Stationen ver-
wenden und diese voneinander unterscheiden

Stationsname: | EASY 800/MFD

wollen. Stations-1D: l:l
H Abfragerate: |1s
Stations-ID e |

Falls die verwendete SPS mehrere Stationen an
demselben Bus unterstiitzt, missen sich diese
anhand der Stations-1D unterscheiden lassen.
Tragen Sie daher fur jede Station eine eigene ID
ein.

Abfragerate
Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS abfragt. Geben Sie dazu
einen Zahlenwert ein, gefolgt von s (Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden). Die tatsachliche Abfragerate
kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

5.2.20 Moeller PS306/316 an RS232

Die Moeller PS306/316 kénnen Giber COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen wer-
den.

Dafur missen unter [Modem-SPS-Anbindung] diese Parameter gesetzt werden:

BaUdfate o . . o o . Modem-SPS-Kommunikation
Wabhlen Sie hier die SChnIttStE||en983ChW|nd|gk6|t fur die Verbin- Einstellungen fiir die Kommunikation des Modems mit der SPS.
dung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS aus. Baudrate: [9600 -]

Klicken Sie auf den Button [Stationen einrichten] und 6ffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppel-
klick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

L . . . ——= SPS-Station einricht
Geben Sie hier einen Namen fir die bearbeitete SPS- e

-?__ Fiir jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll,

Station an. muss ein Name, eine ID-Nummerund eine Abfragerate festgelegt werden.
Stations-ID Stationsname: | PS306/316

Tragen Sie hier die Stations-ID der verwendeten SPS SwtionsD:[3 ]

ein. Der Defaultwert ist 3. Abfragerate:[1s ]
Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi A-
larm Modem die verbundene SPS abfragt. Geben Sie
dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von s (Sekunden),
m (Minuten) oder h (Stunden). Die tatséchliche Ab-
fragerate kann - performancebedingt - vom eingestell-
ten Wert abweichen.
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5.2.21 Moeller PS4-341 an RS232
Die Moeller PS4-341 kann Giber COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden.

Dafur missen unter [Modem-SPS-Anbindung] diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate Modem-SPS-Kommunikation
Wahlen Sie hier die SChnittStelIenQESChWindigkeit fur die Verbin- Einstellungen fiir die Kormmunikation des Modems mit der SPS.
dung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS aus. Baudrate: [9600 |

Klicken Sie auf den Button [Stationen einrichten] und 6ffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppel-
klick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen fur die bearbeite- —— GPS-Station einrichten
te SPS-Station an. % Fiir jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll,
muss ein Mame, eine ID-Nummerund eine Abfragerate festgelegt werden.

Stations-ID

Wahlen Sie die Stations-ID abhéngig vom - Stationsname: | PS4341

berwachten Variablenbereich. Nahere Informa- Stations-1D: |:«' vl

tionen hierzu finden Sie in der Moeller- Abfragerate:

Dokumentation.
Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS abfragt. Geben Sie dazu
einen Zahlenwert ein, gefolgt von s (Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden). Die tatsachliche Abfragerate
kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

5.2.22 Moeller PS4-416 an RS232
Die Moeller PS4-341 kann Giber COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden.
Dafur mussen unter [Modem-SPS-Anbindung] diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate
Wahl_en Sie hle_r die Schnlttst_e!Iengeschwmdlgke|t fur die Modem-SPS-Kommunikation
Verbmdung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS Einstellungen fir die Kommunikation des Modems mit der SPS.

aus. Baudrate: Igﬁ["] v|

Datenformat Datenformat: |gn1 =]
Wabhlen Sie hier das Datenformat der Verbindung aus.

Klicken Sie auf den Button [Stationen einrichten] und 6éffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppel-
klick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die

angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:
=== SPS-Station einrichten

Stationsname —‘_-“'_v—?—_ Fiir jede Station, mit der das Alarm Modemn kommunizieren soll,
Geben Sie hier einen Namen fiir die bearbeite- muss ein Name, eine ID-Mummerund eine Abfragerate festgelegt werden.
te SPS-Station an. Stationsname: | PS4-416

Stations-ID stations-ID: 3 -

Wabhlen Sie die Stations-ID abhanglg vom U- Abfragerate:

berwachten Variablenbereich. Nahere Informa-
tionen hierzu finden Sie in der Moeller-Dokumentation.

Abfragerate
Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS abfragt. Geben Sie dazu
einen Zahlenwert ein, gefolgt von s (Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden). Die tatsachliche Abfragerate
kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.
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5.2.23 Moeller XC/XVC an RS232

Die Moeller XC/XVC kénnen Giber COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden.
Dafur missen unter [Modem-SPS-Anbindung] diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate: Modem-SPS-Kommunikation
Wahlen Sle hier die S?hnlttStelIenQESChWIHdlgkelt fur die Verbin- Einstellungen filr die Kommunikation des Modems mit der SPS.
dung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS aus. Baudrate: [og00 <]

Klicken Sie auf den Button [Stationen einrichten] und 6ffnen Sie die
bereits vorhandene Station durch Doppelklick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene
SPS-Station direkt betreffen:

. ——= SPS-Station einrichten
Stationsname %—-‘E—: Fiir jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll,
Geben Sie hier einen Namen fur die bearbeite- muss ein Name, eine ID-Nummerund eine Abfragerate festgelegt werden.

te SPS-Station an. Stationsname: |XC,-’XVC

Stations-ID Stations-ID: |;« -
Wabhlen Sie die Stations-ID abhéngig vom - Abfragerate:
berwachten Variablenbereich. Nahere Informa-

tionen hierzu finden Sie in der Moeller-Dokumentation.

Abfragerate
Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS abfragt. Geben Sie dazu
einen Zahlenwert ein, gefolgt von s (Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden). Die tatsachliche Abfragerate
kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

5.2.24 SAIA PCD/PCS an RS232

Die SAIA PCD/PCS kann Uber COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden. Da-
fir missen unter [Modem-SPS-Anbindung] diese Parameter gesetzt werden:

BaUd.r.ate Lo . . - e Modem-SPS-Kommunikation
Wahlen Sie hier die SChnlttSte||en9950hW|ndlgkelt fr die Einstellungen fiir die Kormmunikation des Modems mit der SPS.
Verbindung zwischen Tixi Alarm Modem und der SPS aus. Baudrate: [19200  ~]
Handshake Handshake: |(kein) -]
In diesem Feld kbnnen Sie angeben, welches Handshake fiir Master:

die Verbindung verwendet wird.

Master
Wabhlen Sie hier, ob das Tixi Alarm Modem als Master oder als Slave agieren soll.

Klicken Sie auf den Button [Stationen einrichten] und 6éffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppel-
klick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname —= SPS-Station einrichten

Geben Sie hier einen Namen fiir die bearbeitete —w!“—‘g_ Filr jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren sall,
SPS-Station an. Dies ist sinnvoll. wenn Sie meh- muss ein Name, eine ID-Nummerund eine Abfragerate festgeleat werden.
rere SPS-Stationen verwenden und diese von- Stationsname: [PCS/PCD
einander unterscheiden wollen. satons-10: [0

Stations-ID Abfragerate:

Geben Sie hier die verwendete Stations-ID an.

Abfragerate
Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS abfragt. Geben Sie dazu
einen Zahlenwert ein, gefolgt von s (Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden). Die tatsachliche Abfragerate
kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.
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5.2.25 SAIA PCD/PCS an RS485

Die SAIA PCD/PCS kann Uber COM2 (RS485/422) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden. Dafir mis-
sen unter [Modem-SPS-Anbindung] diese Parameter gesetzt werden:

BaUd_r_ate L. . . L o Modem-SPS-Kommunikation
Wahlen Sie hier die Schnittstellengeschwindigkeit fur die Einstellungen fiir die Kommunikation des Modems mit der SPS.
Verbindung zwischen dem TAM und der SPS aus. Baudrate: [19200 =]
Handshake Handshake: [Rs485 Halbduplex =
In diesem Feld missen Sie angeben, ob eine 2-Draht- Master:
(Halbduplex) oder eine 4-Draht-Verbindung (Vollduplex) be-
steht.
Master

Wabhlen Sie hier, ob das Tixi Alarm Modem als Master oder als Slave agieren soll.

Klicken Sie auf den Button [Stationen einrichten] und 6éffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppel-
klick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname

Geben Sie hier einen Namen fur die bearbeitete T e ey ——

SPS-Station an. Dies ist sinnvoII, wenn Sie meh- —w!“—‘g_ Fir jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll,
rere SPS-Stationen verwenden und diese von- muss ein Name, eine ID-Nummerund eine Abfragerate festgelegt werden.
einander unterscheiden wollen. Stationsname: [PCS/PCD
Stations-ID stations-ID: [0 ]
Geben Sie hier die verwendete Stations-ID an. Abfragerate:
Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS abfragt. Geben Sie dazu
einen Zahlenwert ein, gefolgt von s (Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden). Die tatsachliche Abfragerate
kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

5.2.26 Siemens $7-200 an RS232

Die Siemens S7-200 kann tiber COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden.
Dafur missen unter [Modem-SPS-Anbindung] diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate . . . ) o ) . Modem-SPS-Kommunikation
Wahlen Sie hier die SChnIttStE||en983ChW|nd|gk6|t fur die Einstellungen fiir die Kommunikation des Modems mit der SPS.
Verbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS Baudrate: 9600 -]
aus. Handshake: I(kein) j
TAM-Stations-ID TAM Stations:-I0:
Tragen Sie hier die Stations-ID des Tixi Alarm Modems ein. Hachste Station (HSA):
Hochste Station (HSA) _ e
Geben Sie hier die hochste auf dem Bus verwendete Stati- Wiederholungen:
ons-1D an.
GUF

Tragen Sie hier den Gap Update Factor fir Tokenring-Systeme ein.

Wiederholungen
Hier kdnnen Sie angeben, wie oft der Kommunikationsversuch im Fehlerfall wiederholt werden soll.

Klicken Sie auf den Button [Stationen einrichten] und 6éffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppel-
klick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname —— SPS-Station einrichten
Geben Sie hier einen Namen fur die bearbeitete —w!“—‘g_ Fir jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll,

SPS_Station an. Dies iSt sinnvoII, wenn S|e meh_ muss ein Name, eine ID-Nummerund eine Abfragerate festgeleat werden.
rere SPS-Stationen verwenden und diese von-
einander unterscheiden wollen.

Stationsname: |S?-ZDD

CPL: IZID j
CPU Stations-ID:
Waéhlen Sie hier den genauen CPU-Typ aus, den Abfragerate:

Sie verwenden.
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Stations-ID
Falls die verwendete SPS mehrere Stationen an demselben Bus unterstiitzt, miissen sich diese anhand der
Stations-ID unterscheiden lassen. Tragen Sie daher fir jede Station eine eigene ID ein.

Abfragerate
Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS abfragt. Geben Sie dazu
einen Zahlenwert ein, gefolgt von s (Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden). Die tatsachliche Abfragerate
kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

5.2.27 Siemens $7-200 an RS485
Die Siemens S7-200 kann Uber COM2 (RS485/422) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden.

Dafur missen unter [Modem-SPS-Anbindung] diese Parameter gesetzt werden:

BaUd_r_ate L . . o o Modem-SPS-Kommunikation

Wabhlen Sie hier die SchnlttstellengeschW|ndlgkelt fur die Einstellungen fiir die Kommunikation des Modems mit der SPS.

Verbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und der SPS Baudrate: 9600 -]

aus. Handshake: IRS485 Halbduplex j
Handshake TAM Stations-ID:

In diesem Feld missen Sie "RS485 Halbduplex" auswahlen. Hichste Station (HSA):

. GUF:

TAM-Stations-ID _

Tragen Sie hier die Stations-ID des Tixi Alarm Modems ein. Wiederholungen:

Hochste Station (HSA)
Geben Sie hier die hdchste auf dem Bus verwendete Stati-
ons-1D an.

GUF
Tragen Sie hier den Gap Update Factor firr Tokenring-Systeme ein.

Wiederholungen
Hier kdnnen Sie angeben, wie oft der Kommunikationsversuch im Fehlerfall wiederholt werden soll.

Klicken Sie auf den Button [Stationen einrichten] und 6éffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppel-
klick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname _ _ ' _ g &) SPS-Station einrichten
Geben Sie hier einen Namen fiir die bearbeitete eens. | Fiir jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll,
SPS-Station an. Dies ist sinnvoll. wenn Sie meh- muss ein Name, eine ID-Nummerund eine Abfragerate festgeleat werden.
rere SPS-Stationen verwenden und diese von- Stationsname: [ 57-200
einander unterscheiden wollen. cpu: [a10 |
CPU Stations-ID:
Wahlen Sie hier den genauen CPU-Typ aus, den Abfragerate:

Sie verwenden.

Stations-ID
Falls die verwendete SPS mehrere Stationen an demselben Bus unterstiitzt, miissen sich diese anhand der
Stations-ID unterscheiden lassen. Tragen Sie daher fir jede Station eine eigene ID ein.

Abfragerate
Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS abfragt. Geben Sie dazu
einen Zahlenwert ein, gefolgt von s (Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden). Die tatsachliche Abfragerate
kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.
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5.2.28 Siemens $7-300/400-A an MPI

Die Siemens S7-300/400-A kann tber die MPI-Schnittstelle des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden. Da-
fir missen unter [Modem-SPS-Anbindung] diese Parameter gesetzt werden:

Master
Wahlen Sie hier, ob das Tixi Alarm Modem als Master

. Modem-SPS-Kommunikation
oder als Slave agieren soll.

Einstellungen fir die Kommunikation des Modems mit der SPS.

Alarm Modem MPI-Adresse Master:
Tragen Sie hier die MPI-Adresse des Alarm Modems ein. Alarm Modem MPI-Adresse:
Hochste Station (HSA) Hichste Station (HSA):
Geben Sie hier die hochste auf dem Bus verwendete Sta- GUF:
tions-1D an. wiederholungen:
GUF

Tragen Sie hier den Gap Update Factor fir Tokenring-Systeme ein.

Wiederholungen
Hier kdnnen Sie angeben, wie oft der Kommunikationsversuch im Fehlerfall wiederholt werden soll.

Klicken Sie auf den Button [Stationen einrichten] und 6ffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppel-
klick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname
Geben Sie hier einen Namen flr die bearbeite-
te SPS-Station an. Dies ist sinnvoll, wenn Sie —— SPS-Station einrichten

mehrere SPS-Stationen verwenden und diese -‘E: Fiir jede Station, mit der das Alarm Modem kammunizieren soll,
voneinander unterscheiden wollen.

muss ein Name, eine ID-Nummerund eine Abfragerate festgelegt werden.

Stations-ID Stationsname: | 57-300/400-A
Tragen Sie hier die MPI-Adresse der abgefrag- Stations-ID:
ten CPU (Station) ein. Abfragerate:

Abfragerate

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS abfragt. Geben Sie dazu
einen Zahlenwert ein, gefolgt von s (Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden). Die tatsachliche Abfragerate
kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

5.2.29 M-Bus-Gersite

An die Alarm-Modem-Modelle Hx23-M kénnen auch M-Bus-Gerate angeschlossen werden. Daflir miissen unter
[Modem-SPS-Anbindung] diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate
Wahlen Sie hier die Schnittstellengeschwindigkeit fir die Modem-SPS-Kommunikation _
Verbindung zwischen dem Tixi Alarm Modem und den Zah- Einstellungen fir die Kommunikation des Modems mit der SPS.

Baudrate: |24-I]ﬂ vl
lern aus.

Klicken Sie auf den Button [Stationen einrichten] und 6ffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppel-
klick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die den angeschlossenen Zahler direkt betreffen:

Stationsname

Gebe.rlw Sie hier einen Namen fiir den bearbeite- i) SPS-Station einrichten

ten Zahler an. Dies ist sinnvoll, wenn Sie meh- oo, | Firjede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll,

rere Zahler verwenden und diese voneinander muss ein Mame, eine ID-Nummerund eine Abfragerate festgelegt werden.

unterscheiden wollen. Stationsname: | M-Bus Standard
Stations-ID stations-ID: [0 |

Tragen Sie hier fUr jede Station bzw. jeden Abfragerate:

Zahler eine eigene ID ein. primaradresse: [ |
Abfrag erate Sekundaradresse: l:l

Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das_ Tixi Fabrikationsadresse: [ |

Alarm Modem den Zahler abfragt. Geben Sie Herstellercode: ||

dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von s (Se- o

kunden), m (Minuten) oder h (Stunden). Die Generation: [ |

tatsachliche Abfragerate kann - performance- Medium: [ ]

bedingt - vom eingestellten Wert abweichen.
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5.2.30 TixiBus-Gerdte an RS232

TixiBus-kompatible Gerate kénnen tiber COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen
werden. Dafliir miissen unter [Modem-SPS-Anbindung] diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate AR
Wahlen Sie hier die Geschwindigkeit fir die Verbindung zwi-  edem-SPS Kommunikation
anie o g g Einstellungen fiir die Kommunikation des Modems mit der SPS.
schen dem Tixi Alarm Modem und der SPS aus. Baudrate: [1200 v
Handshake Handshake: |HoDTR -
In diesem Feld kdnnen Sie angeben, welches Handshake fir Master:

die Verbindung verwendet wird.

Master
Wahlen Sie "Master" aus.

Klicken Sie auf den Button [Stationen einrichten] und 6éffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppel-
klick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname —= SPS-Station einrichten

Geben Sie hier einen Namen fur die bearbeitete —w!“—‘g_ Fiir jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll,
SPS-Station an DieS |St SinnVO” wenn Sle meh- muss ein Name, eine ID-Nummerund eine Abfragerate festgelegt werden.
rere SPS-Stationen verwenden und diese von- Stationsname: [Ti-Bus
einander unterscheiden wollen. Stations-D: [0 |

Stations-ID Abfragerate:

Falls die verwendete SPS mehrere Stationen an
demselben Bus unterstiitzt, miissen sich diese
anhand der Stations-ID unterscheiden lassen.
Tragen Sie fir jede Station eine eigene ID ein.

Abfragerate
Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem den Zahler abfragt. Geben Sie dazu einen
Zahlenwert ein, gefolgt von s (Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden). Die tatséchliche Abfragerate kann -
performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

5.2.31 TixiBus-Gerdte an RS485

TixiBus-kompatible Gerate kdnnen tiber COM2 (RS485/422) des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden.
Dafur missen unter [Modem-SPS-Anbindung] diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate o . ) o ) . Modem-SPS-Kommunikation
Wahlen Sie hier die SChnIttStE||en983ChW|nd|gk6|t far die Einstellungen fir die Kommunikation des Modems mit der SPS.
Verbindung zwischen dem TAM und der SPS aus. Baudrate: [1200 -]

Handshake Handshake: IRS485 Halbduplex j
Geben Sie hier an, ob eine 2-Draht- (Halbduplex) oder eine Master:
4-Draht-Verbindung (Vollduplex) besteht.

Master

Wahlen Sie "Master" aus.

Klicken Sie auf den Button [Stationen einrichten] und 6éffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppel-
klick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname o . . 2| SPS-Station einrichten
Geben Sie hier einen Namen fir die bearbeitete een.. | Fiir jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll,
SPS-Station an muss ein Name, eine ID-Nummerund eine Abfragerate festgelegt werden.
StationS—ID Stationsname: |Tixi-Bus
Falls die verwendete SPS mehrere Stationen an Stations-1D: [0 |
demselben Bus unterstiitzt, miissen sich diese Abfragerate:

anhand der Stations-ID unterscheiden lassen.
Tragen Sie fir jede Station eine eigene ID ein.

Abfragerate
Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi
Alarm Modem den Zahler abfragt. Geben Sie dazu einen Zahlenwert ein, gefolgt von s (Sekunden), m (Minu-
ten) oder h (Stunden). Die tatsachliche Abfragerate kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert ab-
weichen.
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5.2.32 VIPA an RS232

Die VIPA mit GreenCable kann Uber COM1 oder COM2 (RS232) des Tixi Alarm Modems angeschlossen wer-
den.

Dafur mussen unter [Modem-SPS-Anbindung] diese Parameter gesetzt werden:

Baudrate Modem-SPS-Kommunikation
Die BaUdrate Ist feSt an 38400 bpS emgeSte”t' Einstellungen fiir die Kommunikation des Modems mit der SPS.
TAM Stations-ID Baudrate: [38400 =
Geben Sie hier die Stations-ID des Tixi Alarm Modems an. TAM Stations-1D:
A ; Hachste Station (HSA): [15
Hoéchste Station (HSA) ochste station v El
Geben Sie hier die hochste am Bus verwendete Stations-ID an. JE—
GUF

Tragen Sie hier den Gap Update Factor fir Tokenring-Systeme ein.

Klicken Sie auf den Button [Stationen einrichten] und 6éffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppel-
klick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname ——== SPS-Station einrichten

Geben Sie hier einen Namen fir die bearbeitete ——-_!:3_ Fir jede Station, mit der das Alarm Modem kommunizieren soll,

SPS-Station an. muss ein Name, eine ID-Nummerund eine Abfragerate festgelegt werden.
Stations-ID Stationsname: |GreenCabIe

Falls die verwendete SPS mehrere Stationen un- Stations-ID:

terstitzt, missen sich diese anhand der Stations- Abfragerate:

ID unterscheiden lassen. Tragen Sie daher fir je-
de Station eine eigene ID ein.

Abfragerate
Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem den Zahler abfragt. Geben Sie dazu einen
Zahlenwert ein, gefolgt von s (Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden). Die tatsachliche Abfragerate kann -
performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.

5.2.33 VIPA an MPI

Die VIPA kann Uber die MPI-Schnittstelle des Tixi Alarm Modems angeschlossen werden. Dafiir miissen unter
[Modem-SPS-Anbindung] diese Parameter gesetzt werden:

Master
Wahlen Sie hier, ob das Tixi Alarm Modem als Master

. Modem-SPS-Kommunikation
oder als Slave agieren soll.

Einstellungen fiir die Kommunikation des Modems mit der SPS.

Alarm Modem MPI-Adresse Master:
Tragen Sie hier die MPI-Adresse des Alarm Modems ein. Alarm Modem MPI-Adresse:
Hochste Station (HSA) Hichste Station (HSA):
Geben Sie hier die hochste auf dem Bus verwendete Sta- GUF:
tions-ID an. wiederholungen:
GUF

Tragen Sie hier den Gap Update Factor fir Tokenring-Systeme ein.

Wiederholungen
Hier kdnnen Sie angeben, wie oft der Kommunikationsversuch im Fehlerfall wiederholt werden soll.

Klicken Sie auf den Button [Stationen einrichten] und 6éffnen Sie die bereits vorhandene Station durch Doppel-
klick. Hier werden Einstellungen festgelegt, die die angeschlossene SPS-Station direkt betreffen:

Stationsname
Geben Sie hier einen Namen fir die bearbeitete SPS-Station an. Dies ist sinnvoll, wenn Sie mehrere SPS-
Stationen verwenden und diese voneinander unterscheiden wollen.

Stations-ID
Tragen Sie hier die MPI-Adresse der abgefragten Station ein.

Abfragerate
Tragen Sie hier ein Intervall ein, in dem das Tixi Alarm Modem die verbundene SPS abfragt. Geben Sie dazu
einen Zahlenwert ein, gefolgt von s (Sekunden), m (Minuten) oder h (Stunden). Die tatsachliche Abfragerate
kann - performancebedingt - vom eingestellten Wert abweichen.
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6 Variablen

x_ Um die Werte der in der SPS eingerichteten Variablen Uber das Tixi Alarm Modem lesen und
schreiben zu kénnen, mussen diese im Programm der SPS und im Tixi Alarm Modem-Projekt ein-
Variablen  gerichtet werden.

6.1 Variablen-Ubersicht

Wenn Sie in der Navigationsleiste auf Variablen klicken, gelangen Sie in eine tabellarische Ubersicht der einge-
richteten Variablen, die zunachst fast leer ist. Welche Variablen dort bereits automatisch angelegt werden, hangt
vom Typ des verwendeten Tixi Alarm Modems ab. Eine Ubersicht iiber diese Variablen finden Sie in Kapitel
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..

lalx]
Datei Modem SPS VWariablen Adressbuch Machrichten Alarme Fernschalten Optionen Extras Hilfe
Variablen Nicht verbunden @
Hier kiinnen Sie SPS-Register und EinfAusgange als Variablen definieren.
Variabl " Name | Gerat | Typ | Index | Zugriff | Min... | Max... | Format... |
ariablen s v HM27-AT HM27 AI- Analogeing... 0 Lesen 0 420.. (Keine)
X= Liste dervariablen v HM27-100 HM27 I- Digitaleingang 0 Lesen 0 1 (Keine)
v HM27-101 HM27 I- Digitaleingang 1 Lesen 0 1 (Keine)
Variablentypen 2 v HM27-Q00 HM27  Q - Digitalausg... 0  Lesen/Sch... 0 1 (Keine)
8 Typen dervariablen v" HM27-Q01 HM27 Q- D!g!talausg... 1 Lesen/Sch... 0 1 (Ke!ne]
v" HM27-Q02 HM27  Q - Digitalausg... 2  Lesen/Sch... 0 1 (Keine)
. v HM27-Service... HM27  Service - Button Lesen 0 1 (Keine)
Details
jg Variablen

Hier kéinnen Sie SPS-Register und
Einff&usgange als Variablen
definieren.

X=

Verbindung Projekt Alarm SPS Variablen Adressbuch Nachrichten Alarme  Fernschalten Datenloggen  Protokol QOptionen
Modem
Nicht verbunden ’— W ’_ 7

In der Optionsleiste stehen diese Mdglichkeiten zur Verfigung:

Liste der Variablen
fuhrt zurtick zur Ubersicht der im Projekt eingerichteten Variablen.

Typen der Variablen )
Hier gelangen Sie zu einer Ubersicht der fur die eingerichtete SPS verfiigbaren Variablentypen.

Neue Variable
Benutzen Sie diesen Button, um eine neue Variable im TiXML-Projekt anzulegen.

Diese Buttons tauchen in der Optionsleiste erst auf, nachdem Variablen angelegt wurden:

Variable andern
offnet den markierten Eintrag im Variablen-Editor. Diese Option ist nicht fir Systemvariablen verfiigbar.

Variable [6schen
I6scht den markierten Eintrag aus dem Tixi Alarm Modem-Projekt.

Duplizieren
Wenn bereits eine Variable eingerichtet und in der Ubersicht markiert ist, konnen Sie eine Kopie dieser Va-
riable anlegen (und gleich bearbeiten). Dies kann Zeit sparen, wenn Sie mehrere &hnliche Eintrdge anlegen.

Variablen lesen
liest die Werte der Variablen aus und zeigt sie in der Ubersicht an, sofern TILA mit dem Tixi Alarm Modem
verbunden ist.
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6.2 Variablen hinzufigen

Uber den Button [Variablen hinzufiigen] gelangen Sie aus der Ubersicht in den Variablen-Editor. Hier kénnen
Sie die Parameter der in der SPS eingerichteten Variablen auch im Tixi Alarm Modem-Projekt setzen.

Diese Parameter kdnnen sich unterscheiden, je nachdem, welche SPS Sie verwenden.

Name »_ Variable
Dieser ist frei wahlbar und dient dazu, die Variable .x- Definition der Variablen, die das Alamm Modem nutzt.
im Projekt zu referenzieren.
MName: | |
Gerat Gerdt: IAIpha XL j
Hierbei handelt es sich um das Gerét oder Modul, Typ: | =]
das die Variable bereitstellt. Wenn eine SPS mit —

dem Tixi Alarm Modem verbunden ist, wird es sich
idR. um eine SPS-Station handeln.

Maximum;: |

Letzter Wert: |

Typ Vorgabewert: |
Dies bezieht sich auf den Typ der Variable - nicht
der SPS. Sie kdnnen hier z.B. zwischen Ein- und
Ausgangen etc. wahlen. Die verfligbaren Variablen-
typen hangen vom Typ der eingerichteten SPS ab.

Index
Dieses Feld erscheint erst, wenn Sie einen Variablentyp ausgewahlt haben; Sie kénnen hier den in der SPS
verwendeten Index der Variable zuordnen.

Zugriff
Falls es sich um eine Variable mit Schreib- und Leserechten handelt, kbnnen Sie diese hier beschranken.
Bei einigen Protokollen kann zusatzlich das Caching von Variablen ausgewahit werden.

Lange
Die maximale Lange einer Zeichenkette kann in diesem Feld angegeben werden, allerdings nur fiir String-
Variablen.

Minimum, Maximum
Wenn Sie einen Variablentyp ausgewahlt haben, wird in diesen Feldern der Wertebereich der Variable an-
gezeigt. Diese Angaben dienen nur zu Informationszwecken.

Letzter Wert
Wenn die im Tixi Alarm Modem-Projekt und in der SPS eingerichteten Variablen bereits durch das Tixi A-
larm Modem abgefragt wurden, wird hier der zuletzt gelesene Wert der Variable angezeigt. Auch diese An-
gabe dient nur zu Informationszwecken.

Vorgabewert
Tragen Sie hier den Variablenwert ein, der "pro forma" verwendet werden soll, wenn der tatsachliche Wert
beim Start noch nicht zur Verfligung steht. Beim Modemstart wird der Wert in die SPS geschrieben.

Formatierung
Je nach eingerichtetem Variablentyp kénnen Sie hier verschiedene Optionen fiir die Formatierung von Vari-
ablen festlegen. Diese zusatzlichen Formatstrings werden verwendet, wenn die Variablen in Nachrichten-
texten versandt werden.

Hinweis
Hier konnen Sie eine rein informative Beschreibung der Variable zur besseren Ubersicht im Projekt ange-
ben.

Klicken Sie auf den Button [OK], um die Eingabe abzuschlieRen und wieder zur Variablenubersicht zurtickzu-
kehren. Mit dem Button [Variablen hinzufligen] kénnen Sie von dort aus weitere Variablen anlegen.
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6.3 Ausgabeformatierung fir Variablen

Um die Darstellung der Variablenwerte bei der Anzeige in TILA sowie in Nachrichtentexten zu beeinflussen,
kénnen Sie zusatzlich Optionen zur Formatierung dieser Werte angeben. Wahlen Sie dazu aus der Listbox For-
matierung die gewiinschte Format-Option aus:

Binar (0,1)
Hierdurch wird der von der SPS empfangene Wert in einen Bindrwert umgewandelt.
Beispiel: Original-Wert = 12345, formatierter Wert = 11000000111001

Dezimal (0...9)
Diese Option erzeugt eine Dezimalzahl aus dem durch die SPS gelieferten Wert.
Beispiel: Original-Wert = 12345, formatierter Wert = 12345

Oktal (0...7)
Mit dieser Formatierung wandeln Sie den durch die SPS gelieferten Wert in einen Oktalwert um.
Beispiel: Original-Wert = 12345, formatierter Wert = 30071

Hex (0...9, A...F)
Diese Option wandelt den durch die SPS gelieferten Wert in einen Hexadezimal-Wert um.
Beispiel: Original-Wert = 6844, formatierter Wert = 1ABC

Hex, klein (0...9, a...f)
Dies bewirkt dasselbe wie die Formatierung Hex (0...9, A...F) - bis auf den Unterschied, dass die Buchstaben
des Hexwertes klein statt gross geschrieben werden.
Beispiel: Original-Wert = 6844, formatierter Wert = 1abc

Logische Alternative
Hierbei kdnnen Sie anstelle des eigentlichen Wertes unterschiedliche Texte ausgeben lassen, je nachdem,
ob der durch die SPS gelieferte Wert im Sinne Boolescher Logik "wahr" oder "falsch” ist.
Der fir "falsch" verwendete Text wird ausgegeben, wenn dieser Wert 0 ist, der fiir "wahr" angegebene Text in
allen anderen Fallen.

Fixkomma
Dies ist die Option mit den weitreichendsten Méglichkeiten, um das Format der ausgegebenen Werte zu be-
einflussen. Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfigung:

Vorzeichen
Wabhlen Sie "immer", um das Vorzeichen immer mit auszugeben, oder "nur wenn negativ", um es nur bei ne-
gativen Zahlenwerten explizit mit anzugeben.

Ausgabebreite
Legen Sie hier fest, auf wieviel Stellen der ausgegebene Wert aufgefillt wird. Um diese Option sinnvoll ein-
zusetzen, mussen Sie als Fillzeichen "Nullen" auswahlen. Um die Stellenzahl des Original-Wertes nicht zu
andern, wahlen Sie als Ausgabebreite "dynamisch" aus.

Fullzeichen
Falls Sie eine feste Ausgabebreite angegeben haben, sollten Sie hier "Nullen" auswahlen.

Dezimaltrennzeichen
Wenn Sie im nachsten Feld eine Anzahl von Kommastellen angeben, wahlen Sie in diesem Feld aus, wel-
ches Zeichen als Dezimaltrennzeichen verwendet werden soll.

Kommastellen
Um die durch die SPS gelieferten Ganzzahlen mit einer festen Anzahl von Dezimalstellen zu versehen, ge-
ben Sie diese hier an.

Tausendertrennzeichen
Grossere Zahlen lassen sich gelegentlich leichter lesen, wenn alle drei Stellen ein Tausendertrennzeichen
verwendet wird. Wahlen Sie hier aus, ob es sich dabei um einen Punkt, ein Komma, einen Apostroph oder
gar keines handeln soll.

Zeichenkette
Hier kdnnen Sie einen Vor- und Nach-Text sowie die Lange der Zeichenkette angeben.

Wabhlweise kénnen Sie fir jede Format-Option (ausser der logischen Alternative) einen Vor-Text und einen
Nach-Text angeben, der in der Ausgabe vor bzw. hinter den umgewandelten Wert gesetzt wird.

Beachten Sie, dass fir Bit-Variablen der SPS nur die Formatoption Logische Alternative sinnvoll ist; daher
werden die anderen Méglichkeiten nur fir Word- und langere Variablen angeboten.
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7 Adressbuch

%
Klicken Sie in der Navigationsleiste auf den Button [Adressbuch], um die Empféanger fiir die durch

das Tixi Alarm Modem zu versendenden Alarm-Nachrichten anzulegen.
Adressbud

7.1 Kontaki-Ubersicht

Wenn Sie in der Navigationsleiste auf [Adressbuch] klicken, gelangen Sie in eine tabellarische Ubersicht der
eingerichteten Kontakte (Empfanger), die zunachst leer ist. Sobald Kontakte eingerichtet wurden, finden Sie hier
Optionen zur Bearbeitung dieser Kontaktdaten:

a Neues Projekt (nicht gespeichert) - TILA - |EI|1|
Datei Modem SPS Variablen Adressbuch Machrichten Alarme Fernschalten Optionen Extras Hilfe
&
. ) Adressbuch Nickt verbunden @
Hier kiinnen Sie Empfanger anlegen und Kontakte verwalten.
Name E-Mail ress E-Mail SMS-Nummer SMS-Provider | Faxnummer
Kontakt - .
hinz@example.com [ [#0d7312345..Jp2 | |
2 NeuerKontakt kunz@example.com +40-173-76543... D2
- v Feuerwehr feuerwehr@beispiel.de AnnyWa +49-1234-...
Duplizieren p yvvay
. v Zentrale info@example.com AnnyWay
[ Andern v Datenbank database+49-1234-12... AnnyWay
XLﬁschen v Leitstelle Telekom +49-123-4...
v Gartnerei gartenpaul@example.... Telekom
Adressbuch 2 v~ Auslandsstelle +44-20-123456... Orange-UK +44-20-12...
v Putzkolonne cleanbear@example.net Telekom +49-987-6...
% Import
# ] Export
Details
8V
!
Verbindung Projekt Alarm SPS Variablen Adressbuch Nachrichten Alarme  Fernschalten Datenloggen Protokoll Qptionen
Modem
Nicht verbunden [Thom [ s

Neuer Kontakt
Uber diesen Button gelangen Sie in den Kontakt-Editor, in dem Sie Empfangeradressen fir verschiedene
Nachrichtentypen angeben kénnen.

Duplizieren
Wenn bereits eine Adresse eingerichtet und in der Ubersicht markiert ist, kdnnen Sie eine Kopie dieser Ad-
resse anlegen (und gleich bearbeiten).

Andern
Ein Klick auf diesen Button 6ffnet den markierten Eintrag im Kontakt-Editor.

Léschen
Klicken Sie hier, um den markierten Kontakt aus dem Adressbuch zu I6schen.

Import
Adressblicher, die Sie tber die Option [Export] als XML-Datei abgespeichert haben, kénnen Sie lber die-
sen Button importieren. Beachten Sie, dass Sie nur solche Adressbiicher importieren sollten, die aus TILA
exportiert wurden.

Export
Diese Funktion ermdglicht Ihnen, das Adressbuch des aktuellen Projekts als XML-Datei zu speichern. So
kénnen Sie es fur spatere Projekte wiederverwenden, ohne es neu eingeben zu mussen.

Klicken Sie auf den Button [Neuer Kontakt], um in den Kontakt-Editor zu gelangen und einen neuen Eintrag an-
zulegen.
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7.2 Adresse hinzufigen

Im Kontakt-Editor kénnen Sie Empfanger fir die Benachrichtigungen und die dazugehdrigen Adressen angeben.

Name
Uber diesen Namen wird der Kontakt im Tixi A- .

. . . @ Kontakt
larm Modem-Projekt als Empfanger referenziert. Qtzgm'ad,.essen fur Nachrichten.
Er ist frei wahlbar.

E Mal| Name: |Ser\fice Hinz |
Geben Sie hier eine Adresse fiir Internet-E-Mails Eai: | hinz@example-com |
an, wenn Sie diesen Nachrichtentyp verwenden Express E-Mail: | |
wollen. SMS-Nummer: [-+49-173-1234567 |

Express E-Mail sMS-Provider: |p2 [

Falls der betreffende Empfanger Express E-Mails Pager-Nummer: | |
empfangen soll, geben Sie die Adresse dafir hier Faxnummer: | |
an.

SMS-Nummer 0K | Abbruch |

Geben Sie hier eine Empfangernummer flir SMS-Nachrichten an. Meist wird es sich dabei um ein Handy
handeln. Beachten Sie, die Nummer im Internationalen Format anzugeben, sofern es sich nicht um eine
Kurzwahlnummer handelt.

SMS-Provider
Wabhlen Sie hier den Mobilfunkanbieter des betreffenden Empfangers, bzw. das zu verwendendende Servi-
ceCenter (Festnetz) aus.

Pager-Nummer
Tragen Sie hier die Rufnummer eines Pagers ein, wenn die Alarmnachricht an solch einen Empfanger ver-
sandt werden soll.

Faxnummer
Tragen Sie hier eine Faxnummer ein, wenn Sie den Kontakt Uber Faxnachrichten alarmieren wollen. Achten
Sie darauf, die Nummer im internationalen Format anzugeben.

Klicken Sie auf [OK], um die Eingaben abzuschlieBen und zur Kontakt-Ubersicht zuriickzukehren.

Uber den Button [Hinzufiigen] kénnen Sie von dort aus noch weitere Kontakte anlegen.
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8 Nachrichten

| - Klicken Sie in der Navigationsleiste auf den Button [Nachrichten], um Nachrichten-Vorlagen fiir
den Versand als Alarmmeldungen vorzubereiten.
Machrichten
° ' °
8.1 Nachrichten-Ubersicht
Wenn Sie in der g =
. . . 060711_0813_Manual.TiXML - TILA i ]
Na:rVI[gNatloﬂs_le:’lS:e ] Datei Modem SPS Variablen Adressbuch Machrichten Alarme Fernschalten Optionen Extras  Hilfe
au acnricnten
i Nachrichten i
;I_ICk_en’_geI?nbgeln Hier kiinnen Sie Nachrichtentexte vorbereiten und Vorlagen verwalten. i
" . N h . Name der Nachricht Ubertragungsart | Betreff | Text der Nachricht
e In eine tape — A
larische Ubersicht - : rausal Swe T licherousgeralen |
er eingerichteten <y Meue Nachricht v Feueralarm E-Mail, Expres... FEUE... Halle 5 der Mustermann AG in Hohentwiel br...
d gerichtet 3 hrich
. _ Jizi v Rasensprenger kaputt E-Mail, Expres... Bew... Sehr geehrte Damen und Herren, wie unser ...
Nachrlchten_ @ I_:_)up eren v Verschmutzungshinweis E-Mail, Expres... Veru... Hallo, wie Sie beigefiigter Excel-Tabelle ent...
Vorlagen, die zu- [ Andern v Mittagessen SMS Das Mittagessen fuer Herrn Mustermann ist f...
= H Léschen v Havariemeldung SMS Totalausfall Schutzsystem Hohentwiel +++ A...
nachst leer ist.
Sobald Nachrich- Datails
ten angelegt wur- . )
find Si 1) Neue Nachricht
den, indaen sie Legt eine neue Nachricht an als
hier d|e folgenden I%ﬂMﬁr Fax, E-Mail oder Express E-
ail.
Optionen:
1] | |
Verbindung Projekt Alarm SPS Variablen Adressbuch Nachrichten Alarme  Fernschalten Datenloggen  Protokoll Optionen
Modem
Nicht verbunden [om [ s

Neue Nachricht

Uber diesen Button gelangen Sie in den Nachrichten-Editor, in dem Sie Vorlagen fiir verschiedene Nachrich-
tentypen zusammenstellen kénnen.

Duplizieren
Wenn bereits Nachrichten eingerichtet sind und eine in der Ubersicht markiert ist, kénnen Sie eine Kopie die-

ser Nachricht anlegen (und gleich bearbeiten). Dies kann Zeit sparen, wenn Sie mehrere dhnliche Vorlagen
anlegen.

Andern
Ein Klick auf diesen Button 6ffnet den markierten Eintrag im Nachrichten-Editor.

Loschen
Klicken Sie hier, um die markierte Nachricht aus dem Adressbuch zu I6schen.

Klicken Sie auf den Button [Neue Nachricht], um in den Nachrichten-Editor zu gelangen und einen neuen Ein-
trag anzulegen.

43/58



‘ Tixi Alarm Editor Handbuch

8.2 Nachricht hinzufigen

Im Nachrichten-Editor kbnnen Sie Nachrichten-Vorlagen aus allen notwendigen Angaben zusammenstellen. Hier
kénnen Sie auch Referenzen einflgen, die beim Versand durch die Variablenwerte ersetzt werden.

1= EY

Datei Modem SPS Variablen Adressbuch Machrichten Alarme Fernschalten Optionen Extras  Hilfe

| Nachrichten Nicht verbunden @

Hier kinnen Sie Nachrichtentexte vorbereiten und Vorlagen verwalten.

Eingabe % (= Nachricht vorbereiten
aOK /‘E Betreff (auch fir SM5-Nachrichten) und Nachrichtentext bearbeiten.

QAbbruch

Name der Nachricht: | Rasensprenger kaputt

Details Ubertragungsart: IEMaiI, Express E-Mail, Fax j
jg Standorttext anhdngen

Legtfest, obder Standorttext an
die Nachricht angehangt wird. Text der Nachricht: |Sehr geehrte Damen und Herren,

Betreff: |Eewaesserungs ausfall Hohentwiel

B

wie unser automatisches Stdrmeldungssystem uns meldet,
ist der Rasensprenger auf dem Freigelaende (Zierrasen)
der Anlage Hohentwiel ausgefallen.

Wir mSchten Sie bitten, den Schaden wvor Ort zu begutachten
und uns ein Angebot zu seiner Regulierung vorzulegen.

Wir erwarten Ihre Nachricht und verbleiben

mit freundlichem Gruss,

[T i
Standorttext anhangen:  [T]
0K | Abbruch
Verbindung Projekt Alarm SPS Variablen Adressbuch Nachrichten Alarme  Fernschalten Datenloggen  Protokoll QOptionen
Modem
Micht verbunden l_ MUM l_ &

Name der Nachricht
Dieser Name dient dazu, die Nachrichten-Vorlage im Projekt zu identifizieren. Er ist frei wahlbar.

Ubertragungsart
Wabhlen Sie hier aus, auf welchem Weg die Nachricht verschickt werden soll. Fir Fax-, E-Mail und Express E-
Mail-Nachrichten ist eine andere Vorlage notwendig als fir SMS- oder Pager-Nachrichten.

Betreff
Geben Sie hier einen Betreff fir Fax-, E-Mail und Express E-Mail-Nachrichten an. Dieses Feld erscheint nicht,
wenn Sie als Ubertragungsart "SMS" oder "Pager" ausgewahlt haben.

Nachrichtentext
Geben Sie hier den Text der Nachricht ein. Fligen Sie dabei Zeilenumbriiche manuell ein, indem Sie einfach
die ENTER-Taste driicken. Beachten Sie, dass fiir Pager- und SMS-Nachrichten keine Umlaute und Zeilen-
umbriiche zuldssig sind.

Standorttext anhangen
Aktivieren Sie diese Option, um den Standorttext (siehe Kapitel 4.5) an die Nachricht anzuhéngen.

Verbleibende Zeichen
Dieses Feld zeigt an, wieviel Zeichen noch fiir den Nachrichtentext verbleiben (nur bei SMS/Pager). Bitte be-
achten Sie, dass Variablenreferenzen bei dieser Zdhlung nicht beriicksichtigt werden.

8.2.1 Quittiercode einfigen

Wenn die Nachricht durch den Empféanger quittiert werden soll, so muss ein Quittiercode eingefiigt werden; nur
wenn die Nachricht mit diesem Quittiercode vom Empfanger an das Gerét zuriickgesandt wird, gilt der Nachrich-
tenversand als bestétigt. Dazu muss sich der Quittiercode im Betreff der Nachricht (ausser bei SMS) befinden.

Um einen Quittiercode in die Nachricht einzufligen, platzieren Sie den Cursor im Feld Betreff (bei SMS-
Vorlagen: im Nachrichtentext), klicken mit der rechten Maustaste dorthin und wéahlen aus dem erscheinenden
Kontextmeni den Eintrag Modem > Alarmkaskade > Quittiercode.

44/58



‘ Tixi Alarm Editor Handbuch

8.2.2 Variablenreferenzen einfigen

Um Variablenreferenzen in den Nachrichtentext oder -betreff einzufligen, klicken Sie mit der rechten Maustaste
an die vorgesehene Stelle im Text und wahlen aus dem erscheinenden Kontextmeni die gewiinschte Variable
aus. Es kdnnen sowohl die automatisch generierten Systemvariablen des Tixi-Gerates eingefligt werden (die Sie
im Kontextmenu unter der Kurzbezeichnung des Tixi Alarm Modems finden), als auch die Variablen einer Steue-
rung, falls diese bereits im Projekt definiert ist.

Die Variablenwerte einer Steuerung finden Sie im Kontextmenii unter der Stationsbezeichnung, die Sie im Pro-
jekt unter SPS (siehe Kapitel 5) angegeben haben.

Klicken Sie auf [OK], um die Eingaben abzuschlieBen und zur Nachrichten-Ubersicht zuriickzukehren.

Uber den Button [Neue Nachricht] kénnen Sie von dort aus noch weitere Nachrichten anlegen.
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9 Alarme einrichfen

o Klicken Sie in der Navigationsleiste auf den Button [Alarme], um die bisherigen Angaben zu Alar-

men zusammenzustellen.
Alarme

9.1 Alarm-Ubersicht

Wenn Sie in der Navigationsleiste auf [Alarme] klicken, gelangen Sie in eine tabellarische Ubersicht der einge-
richteten Alarme, die zunéchst leer ist.

B ooor1a ooz mamustraenma -loix

Datei Modem SPS Variablen Adressbuch Machrichten Alarme Fernschalten Optionen Exfras Hilfe

Alarme Mit Modem verbunden ()
Hier kiinnen Sie Ausldser, Kontakte und Nachrichtenzu Alarmen zusammenfiigen und diese miteinander kaskadieren.
Al Name | Ausloser | Variable | Vergleichstyp | Wert | Anderung | Aktiviert | Kontakt | Ubertragunge
arm o
Bewaesserung kaputt Var\ablen HM27-100 Low na.. Gartn... E-Mail
#F Never Alarm Feueralarm HM27-Al “ E-Mai
@ Duplizieren Info: Feueralarm Var\ablen HM27-AI Ist glelch [ ) 5640 Ee| Errs.I Ja Le|tst Fax
: v Luefterdefekt 1 Var\ablen... Word_12 Ist gleich (=) 14 Bei Erre... Ja Servi... SMS
[ Andern v Luefterdefekt 2 Variablen... Word_12 Ist gleich (=) 15 BeiErre... Ja Servi... SMS
XLﬁschen v Mittagessen Variablen... HM27-Ser... Low na... Ja Servi... SMS
¥ Verunreinigungsalarm Manuell Putzk... E-Mail
Ay plarm testen gung ( )
Details
jg Neuer Alarm
Es wird ein neuer Alarm aus
Ausldser, Alarmziel und Nachridit
erzeugt.
1] | i
Verbindung Projekt Alarm SPS Variablen Adressbuch Nachrichten Alarme  Fernschalten Datenloggen  Protokol Optionen
Modem
Mit Modem verbunden |_|NUM l_ s

Sobald Alarme angelegt wurden, finden Sie hier die folgenden Optionen:

Neuer Alarm
Uber diesen Button gelangen Sie in den Alarm-Editor, in dem Sie alle Angaben firr einen Alarm zusammen-
stellen kdnnen.

Andern
Ein Klick auf diesen Button 6ffnet den markierten Eintrag im Alarm-Editor.

Ldschen
Klicken Sie hier, um den markierten Eintrag aus der Liste zu l6schen.

Duplizieren
Wenn bereits einen Eintrag angelegt und in der Ubersicht markiert ist, konnen Sie eine Kopie davon erstellen
(und gleich bearbeiten). Dies kann Zeit sparen, wenn Sie mehrere ahnliche Eintrage anlegen.

Alarm testen
Diese Option erlaubt Ihnen, den markierten Alarm testweise auszulésen, ohne dass die dafiir eingestellte
Bedingung (z.B. SPS-Variable) sich tatsachlich andern muss.

Klicken Sie auf den Button [Neuer Alarm], um in den Editor zu gelangen und einen neuen Eintrag anzulegen.
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9.2 Alarm hinzufigen

In diesem Modul kdnnen Sie einen Alarm aus Ausldéser, Empfanger, Nachrichtentyp und -art zusammenstellen.
Da Sie alle Elemente des Alarms bereits vorbereitet haben, brauchen Sie hier nur noch die fertigen Einzelteile
auszuwahlen.

9.2.1 Ausléser

Geben Sie hier an, auf welche Weise der Ausléser
Alarm ausgel®st wird. /U

Wihlen Sie den Ausldser des Alarms aus.

Wenn dies Uber eine Variablenanderung Name: [ Mittagessen |

geschehen soll, missen Sie dafiir die zu Autoser: [Variablondndorang -

uberwachende Variable angeben sowie Variatle: —

den Vergleichstyp bzw die Anderung ) | Hm27-Service Button [
auswahlen. Dafir gibt es diese Moglich- Anderung: [Low nach High -

keiten: Aktiviert:

Low nach High
Wenn Sie diesen Vergleichstyp auswahlen, wird der Alarm ausgeltst, sobald die angegebene Variable sich
von Low nach High andert. Diese Option gibt es nur fiir Bit-Variablen.

High nach Low
Diese Option bewirkt, dass der Alarm bei einer Variablenanderung von High nach Low ausgel6st wird, und ist
ebenfalls nur fir Bit-Variablen verfiigbar.

(Hinweis: Die I0s des Alarm Modem sind im offenen Zustand "high" und im geschlossenen Zustand "low".)

Jede Anderung i
Waéhlen Sie diese Mdglichkeit, um den Alarm durch jede Anderung der Variable - egal in welche Richtung -
auslosen zu lassen. Auch dieser Vergleichstyp wird nur fur Bit-Variablen angeboten.

Grenzwertbereich
Diese Option ist fur Byte-, Word- und D-Word-Variablen auswéahlbar und erfordert die Eingabe einer unteren
und einer oberen Schwelle. Der Alarm wird ausgeldst, wenn der Variablenwert sich in dem so definierten Be-
reich befindet und/oder ihn verlasst, abhangig von dem gewéhiten Typ der Anderung.

Ist gleich
Geben Sie hierflr einen genauen Wert an, den die Variable annehmen muss, um den Alarm auszuldsen.

Ungleich
Geben Sie auch hierfir einen genauen Wert an. Sobald der Wert der betreffenden Variable von diesem ab-
weicht, wird der Alarm ausgelést.

Grosser als
Mit dieser Option wird der Alarm ausgeldst, sobald die Variable den angegebenen Wert Uiberschreitet.

Kleiner als
Mit dieser Option wird der Alarm ausgeldst, sobald der Wert der Variable den angegebenen Wert unterschrei-
tet.

Bitmaske
Geben Sie einen Wert an, um eine Bitmaske zu definieren. Der Alarm wird ausgeldst, sobald ein oder mehre-
re Bits des Alarmwertes der durch den angegebenen Wert definierten Bitmaske entsprechen.

Aktiviert
Der Alarm wird bei Eintreten der angegeben Bedingung nur dann ausgelést, wenn diese Checkbox markiert
ist.

Alarmverzdgerung
Geben Sie eine Zeitspanne an, wahrend der die angegebene Bedingung erflllt sein muss, damit der Alarm
tatsachlich ausgeldst wird.

Als Ausloser konnen Sie ausserdem Alarmkaskade auswahlen; in diesem Fall kbnnen Sie einen solchen als
Folgealarm eines Alarms auswahlen, fur den eine Quittierung erforderlich ist.

Wenn Sie den Alarm nicht automatisch auslésen lassen wollen, wahlen Sie als Ausloser die Option Manuell. In
diesem Fall kénnen Sie den Alarm nur aus TILA heraus auslésen, indem Sie in der Alarm-Ubersicht den Button
[Alarm testen] benutzen.
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9.2.2 Alarmziel

Hier weisen Sie der Alarmnachricht einen Empfanger zu, indem Sie einen der zuvor angelegten Adressbuch-
Kontakte (siehe Kapitel 7) auswahlen.

& Alarmziel
Ausserdem mussen S|e angeben auf Welche Art d|e Nachricht &3 Kontakt aus dem Adressbuch und die Ubertragunasart auswahlen.
Ubertragen werden soll.

Kontakt: ISen.rice Hinz j
Als Ubertragungsart kénnen Sie nur solche auswéhlen, fir die Ubertragungart: [sms =]
im zuvor ausgewahlten Kontakt auch eine Adresse angelegt
wurde.

9.2.3 Nachricht

Legen Sie fest, welche der zu-
vor definierten Nachrichten (... Nachricht
(siehe Kapitel 8) an den ange_ - Nachricht auswahlen
gebenen Kontakt versandt
werden soll.

Machricht: IMittageSSen =l

Betreff/SMS-Text: |Das Mittagessen fuer Herrn Mustermann ist fertig. {HM27-Quitti

Hier kénnen Sie nur solche
Nachrichten auswahlen, die zu
der unter Ausldser gewahlten
Ubertragungsart passen.

9.2.4 Alarmkaskade

Q(; Alarmkaskade
Uber die Alarmkaskade kann bei Ubertragungsproblemen (z.B. Fax besetzt oder Einwahl ins Internet fehlgeschlagen)
Unter AIarmkaSkade Iegen - ein Folgealarm ausgeldstwerden.

Sie fest, was geschehen SO”, Kombiniert mit einer Quittierung wird dieser auch ausgeldst, wenn der Alarm im angegebenen Zeitraum nicht guittiert wurde.
wenn eine Nachricht nicht
zugestellt werden konnte,
oder wenn sie zugestellt und
jedoch vom Empfanger nicht . _ _ _ o

Die Quittierung via SMS im Festnetz ist nur maglich, wenn der Telefonanschluss

durch Ricksendung ans 'SMS im Festnetz' sowie CLIP (Caller ID Anzeige) unterstiitzt.
Gerat bestatigt wurde. Fragen Sie Ihre lokale Telefongesellschaft.

Folgealarm: I[Wiederholen] j
Quittierung:

Quittierungszeitraum: |5Minuten vl

Folgealarm
Wabhlen Sie hier aus, ob die fehlgeschlagene oder nicht quittierte Nachricht einfach nochmal gesendet wer-
den soll ("Wiederholen"), oder ob Sie direkt im Anschluss einen neuen Alarm mit Nachrichtenversand erstel-
len wollen, der dann als "Backup" ausgeldst wird. Wenn Sie "Keine Kaskade" auswahlen, geschieht im Feh-
lerfalle nichts weiter.

Quittierung
Wenn Sie diese Option aktivieren, muss die Nachricht nicht nur fehlerfrei ausgeliefert, sondern - als Zeichen
der Kenntnisnahme - vom Empfanger an das Tixi Alarm Modem zuriickgesendet werden, und zwar innerhalb
der unter Quittierungszeitraum anzugebenden Zeitspanne. Andernfalls wird der Folgealarm ausgeldst.

Diese Option erfordert eine Nachricht, die einen Quittiercode enthélt (siehe Kapitel 8.2.1).

Quittierungszeitraum
Wabhlen Sie hier eine Zeitspanne aus, innerhalb derer die Nachricht mitsamt Quittiercode vom Empfanger an
das Tixi Alarm Modem zuriickgesandt werden muss, damit der Folgealarm nicht ausgeldst wird.

Nachdem Sie alle Elemente des Alarms festgelegt haben, klicken Sie auf [OK], um lhre Eingaben zu bestatigen
und zur Ubersicht zuriickzukehren. Falls Sie unter Folgealarm die Option "Neuen Alarm erstellen" ausgewahlt
haben, gelangen Sie nach dem Klick auf [OK] erneut in das Alarm-Modul, um diesen Folgealarm zu erstellen.
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10 Fernschalten

Klicken Sie in der Navigationsleiste auf den Button [Fernschalten], um einen Zugang einzurichten,
3 Uber den Sie durch eingehende Nachrichten oder Anrufe Variablen des Tixi Alarm Modems oder ei-
ner verbundenen SPS schalten lassen kénnen.

Fernschalten

10.1 Fernschalien-Ubersicht

Wenn Sie in der Navigationsleiste auf [Fernschalten] klicken, gelangen Sie in eine Ubersicht der eingerichteten
Schalter, die zunachst leer ist. Sobald Schalter angelegt wurden, finden Sie hier die folgenden Optionen:

B 060712_1005_Manual.TIXML - TILA ] 259
Datei Modem SPS Variablen Adressbuch Nachrichten Alarme Fernschalten Optionen Extras  Hilfe
Fernschalten R wtunicn
Hier kiinnen Sie Events zum Schalten von Variablen anlegen, die durch eingehende Nachrichten ausgeldst werden.
e Typ | Telefon... | Kommando | Schalten | Variable | Schalten... | Bestatigu... | Quittierungstyp | Name der Mi
instellungen 2
4 v Anruf (Caller-ID}  012398... Statusabfrage ... Datenbank  Express E-Mail  Bestaetigunt
zﬁmm nruf (Caller-ID) 012312... auf bestimmten... HM27-... auf Ein (1) Zentrale E-Mail Bestaetigung
gressE-Mail | Jout2 [ mitParametern | | [(Absender) |Express E-Mail
Schalter 2 v~ SMS-Nachricht AUSGAEN... mit Parametern (Absender) SMS Bestaetigunc
) v~ SMS-Nachricht REGISTER  mit Parametern Datenbank  Express E-Mail  Bestaetigunt
i Liste der Schalter 4
-::.‘;- Neuer Schalter
@ Duplizieren
E‘(Andern
X Léschen
Details
jg Passwort/Rufannahme
Hier kénnen Sie das Fernschalten
aktivieren und einen
Passwortschutz fiir eéingehende
Machrichten anlegen.
1| | i
Verbindung Projekt Alarm SPS Variablen Adressbuch Nachrichten Alarme  Fernschalten Datenloggen  Protokoll Qptionen
Modem
Nicht verbunden [om [
Passwort/Rufannahme

Uber diesen Button gelangen Sie auf eine Seite, auf der Sie die Anrufannahme sowie ein Passwort fiir den
Schaltzugang festlegen kénnen. Die Anrufannahme missen Sie aktivieren, wenn Sie Uber eingehende Nach-
richten fernschalten oder den Fernzugriff auf das Alarm Modem oder die SPS verwenden wollen; fir das
Schalten via Caller-ID ist dies nicht notwendig.

Das Passwort gilt global fur das Tixi Alarm Modem-Projekt. Klicken Sie dort auf [Liste der Schalter], um zu-
riick zur Ubersicht und den Optionen zu gelangen:

Liste der Schalter
Uber diesen Button gelangen Sie jederzeit wieder in diese Ubersicht zuriick.

Neuer Schalter
Hiertber gelangen Sie in den Editor, in dem Sie die Angaben fiir das Fernschalten zusammenstellen kénnen.

Schalter duplizieren )
Wenn bereits Schalter eingerichtet und einer in der Ubersicht markiert ist, kdnnen Sie eine Kopie dieses
Schalters anlegen (und gleich bearbeiten).

Schalter andern
Ein Klick auf diesen Button 6ffnet den markierten Eintrag im Fernschalt-Editor.

Schalter 16schen
Klicken Sie hier, um den markierte Schalter aus dem Projekt zu I6schen.

Klicken Sie auf den Button [Neuer Schalter], um in den Zugangs-Editor zu gelangen und einen neuen Eintrag
anzulegen.
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10.2 Schalter hinzufigen

Im Zugangs-Editor kénnen Sie einen Schaltzugang konfigurieren, indem Sie den Ausléser, die zu schaltende
Variable und eventuell einen Empfanger und eine Nachricht fur die Bestatigung des Schaltvorgangs angeben.

Typ
Geben Sie hier an, ob der Schaltvorgang durch die Rufnummer (Caller-1D) eines eingehenden Anrufes (der
nicht angenommen wird) oder durch eine eingehende Nachricht (Express E-Mail oder SMS) ausgel6st wird.
Fur einen Schaltzugang per Caller-ID missen Sie andere Einstellungen setzen, als fiir einen solchen via ein-
gehender Nachricht (siehe Kapitel 10.2.2).

10.2.1 Schaltzugang via Caller-ID

Telefonnummer "
Geben Sie die Nummer genau so an, wie sie () Schalter
eoe g - o Definition einer Nachricht, die das AlarmModem als Fernschaltbefehl interpretieren soll.
vom Telefonanschluss tbermittelt wird.

Beachten Sie dabei, dass das Modem Rufe von VP [Annf (Coller-10) [
dieser Nummer zwar erkennen, aber nicht an- Telefonnummer: [ 012312345678 |
nehmen wird. Eine Fernkonfiguration ist daher Achtung: tber diese Telefonnummer kann das
von dem hier angegebenen Anschluss aus nicht Modem nicht mehr fernkonfiguriert werden!
mehr mdoglich.
Schalten
Hier kdnnen Sie nur "auf bestimmten Wert" angeben, da per j g;::;‘iloﬁad‘:gzgalten e Variablen
Caller-1D keine Variablenwerte Ubermittelt werden kénnen. '
Wenn Sie hier "Statusabfrage per Quittung" angeben, kon- schalten: |auf bestimmten wert  ~|
nen Sie statt eines Schaltvorgangs den Versand einer Nach- Variable: [1M27-Q00 =
richt auslésen. Geben Sie dazu nur den Empféanger, den Schalten auf: [auf Ein (1) =]

Nachrichtentyp und die zu versendende Nachricht an.

Variable
Geben Sie hier die zu schaltende Variable an.

Schalten auf
Hier kbnnen Sie den Wert angeben, der bei Eingang eines
Rufes von der angegebe-

nen Nummer gesetzt wird.
Quittung

./ Der Schaltvorgang kann durch eine Quittierungsnachricht bestatigt werden.
Dazu werden Empfanger sowie Art und Text der Nachricht ausgewahlt.

Bestatigung an
Wenn der Schaltvorgang

bestatlgt werden soll, ge- Bestatigung an: IZentraIe j

ben Sle”hler den Empfan- Quittierungstyp: [£-mai =]

ger daflr an.

e Die Quittierung via SMS im Festnetz ist nur maglich, wenn der Telefonanschluss
QUItt_Ien_JngStyp i 'SMS im Festnetz' sowie CLIP (Caller ID Anzeige) unterstiitzt.

Dies ist der Nachrlchtentyp Fragen Sie Ihre lokale Telefongesellschaft.

fur die Bestatigungsnach-

richt.

Name der Nachricht: IBestaetigung-Lang j

Name der NaCh”Cht Betreff/SMS-Text: |Schaltvorgang ausgefiihrt

Wahlen Sie hler eine \{O.I'- MNachrichtentext: |Ausgang 00: {HM27-Q00} -

lage aus, das als Bestati- Busgang 01: {HM27-Q01}

gung versandt werden soll. ey R Gy

. - Register 06: {Word 06&}
Verzogerungszelt Register 07: {Word 07}

Geben Sie hier an, wie lan- Register 08: (Word 08}
ge nach dem Auslésen des Eglmr e e _>|LI
Schaltvorgangs mit dem Verzbgerungszeit:

Versand der Bestatigungs-

nachricht gewartet wird, damit diese auch tatsachlich die geanderten Werte enthalt.

Wenn Sie eine Nachricht zur Bestatigung angegeben haben, wird eine Vorschau unter den Eingabefeldern an-
gezeigt. Klicken Sie auf [OK], um die Eingaben abzuschlieRen und zur Zugangs-Ubersicht zuriickzukehren.

Uber den Button [Hinzufiigen] kénnen Sie von dort aus noch weitere Zugénge anlegen.
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10.2.2 Schaltzugang via eingehender Nachricht

Typ:
Geben Sie hier an, ob der Schaltvorgang durch die Rufnummer (Caller-1D) eines eingehenden Anrufes (der
nicht beantwortet wird) oder durch eine eingehende Nachricht (Express E-Mail oder SMS) ausgeldst wird.

Kommando
Geben Sie hier einen Befehl (in GroRbuch-

) - & Schalter
Staben) an, der auch im Betreff der auslosen- &3 Definition einer Nachricht, die das Alarm Madem als Fernschaltbefehl interpretieren soll.
den Nachricht auftauchen muss.

Vorschau Typ: IExpress E-Mail j
So muss die Betreffzeile der auslésenden Kommando: | REGISTER |
Nachricht aussehen. Die als "P1", "P2" etc. Vorschau: [PASSWORD REGTSTER P1 P2 B3
angegebenen Parameter missen Sie in der
Nachricht durch die zu setzenden Werte ersetzen.

Schaltauftrag
Hier kbnnen Sie entweder "auf be- Schaltauftrag
stimmten Wert" oder "tiber Parame- i Definition derzu schaltenden Variablen.
ter" angeben. Die in der Nachricht
anzugebenden Parameter werden Schalten: |mit Parametern [
in der Vorschau durch P1...P4 dar- Parameter P1: {HM27-Q00 =
gestellt_ Parameter P2: IHM2;—--Q91 j
Wenn Sie "Statusabfrage per Quit- Parameter P3: |HM27-Q02 =
tung" angeben, kénnen Sie statt ei- Parameter P4: [(Nicht verwenden) =

nes Schaltvorgangs den Versand
einer Nachricht auslésen. Geben
Sie dazu Empfanger, Nachrichten-
typ und die Nachrichten-Vorlage an.

Parameter

Aus diesem Feld kdnnen Sie bis zu 4 Variablen auswéhlen, die durch die Nachricht auf einen Wert (P1...P4)
gesetzt werden sollen.

Bestatigung an

Wenn der Schaltvorgang ) Quittung

durch eine Nachricht besta- Der Schaltvorgang kann durch eine Quittierungsnachricht bestatigt werden.

tigt werden soll geben Sie Dazu werden Empfanger sowie Art und Text der Nachricht ausgewahlt.

hier deren Empfanger an. Bestatigung an: [Datenbank 5l
Quittierungstyp Quittierungstyp:  |Express E-Mail -

Der Typ der Bestatigung.

Die Quittierung via SMS im Festnetz ist nur maglich, wenn der Telefonanschluss

Name der Nachricht 'SMS im Festnetz' sowie CLIP (Caller ID Anzeige) unterstiitzt.
Die Vorlage fur die Bestéti- Fragen Sie Ihre lokale Telefongesellschaft.
gungsnachricht.
Verzbgerungszeit Mame der Nachricht: IBestaetigung—Lang j
Geben Sie hier an, wie lan- Betreff/SMS-Text: [Schaltvergang ausgefihrt
ge nach dem Auslosen des Nachrichtentext: [Ausgang 00: {HM27-Q00} -

. Ausgang 01: {HM27-Q01}
Schaltvorgangs mlt_dem e el e
Versand der Bestatigungs-
. . Register 06: {Word 06}
nachricht gewartet wird, -

Register 07: {Word 07}

damit diese auch tatsach- Register 08: {Word 08}

H H = Regi 0%9: {Word 09 -
lich die geanderten Werte jgm“ {Word_09} _>I_I
enthalt.

Verzdgerungszeit:
Wenn Sie eine Nachricht zur

Bestatigung angegeben haben, wird eine Vorschau angezeigt. Klicken Sie auf [OK], um zur Ubersicht zuriickzu-
kehren.
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11 Datenloggen

Das Tixi Alarm Modem ermdéglicht es, die Daten einer daran angeschlossenen Steuerung - z.B. Va-
riablen- und Registerwerte - regelmassig aufzuzeichnen und diese Aufzeichnung z.B. als Excel-
Tabelle (im CSV-Format) zu versenden.

Dazu muss lediglich die Steuerung im TiXML-Projekt definiert und die aufzuzeichnenden Variablen
missen dort angelegt worden sein (siehe Kapitel 6). Bitte beachten Sie, dass dies nur in der DL-
Version der TILA mdglich ist.

Datenloggen

11.1 Datenloggen-Ubersicht

Sobald diese Voraussetzungen erflillt sind, klicken Sie in der Navigationsleiste auf den Button [Datenloggen],
um die zur Aufzeichnung und zum Versand der Daten notwendigen Einstellungen zu setzen. Sie gelangen in ei-
ne tabellarische Ubersicht, die zunachst leer ist. Sobald mindestens ein Datenloggen angelegt wurde, bietet Ih-
nen die Optionsleiste hier folgende Mdoglichkeiten:

B 060712_1454_Manual.TiXML - TILA =]
Datsi Modem SPS Variablen Adressbuch Machrichten Alarme Eernschalten Optionen Expas Hilfe

Datenloggen Nicht verbunden @
Hier kiinnen Sie Logaing-Events anlegen und den Versand der Daten konfigurieren.
i T P Name | Grﬁﬂel SPS |Aus.\ﬁser | Variable | Anderung | Aktiviert | Empfanger | Ubertragunga.r‘t Zﬂeitraster Sendé
v Datenloggenl 10240 Alp.. Variable.., HM27-.. Lowna.. Ja Datenbank  Express E-Mail  tdglich 0:00
1§ Meues Datenloggen v Datenloggen2 102... Alp... Variable... HM27-... Lowna.. Ja Datenbank Express E-Mail  wiéchen... 0:00
() ouplzere Express £-Mail | monatich | 0:00 |
[ Endern
X Lischen
Details

L) Neues Datenloggen

Definitioneines neuen
Datenloggens.

=

Verbindung Projekt Alarm SPS Wariablen Adressbuch Machrichten Alarme  Fernschalten Datenloggen Protokol Optionen
Modem

Nicht verbunden R

Neues Datenloggen
Uber diesen Button gelangen Sie in den Editor, in dem Sie die Angaben fuir das Loggen der Variablen zu-

sammenstellen kdnnen.

Duplizieren
Wenn bereits ein Datenloggen eingerichtet und in der Ubersicht markiert ist, konnen Sie eine Kopie dieses
Datenloggens anlegen (und gleich bearbeiten). Dies kann Zeit sparen, wenn Sie mehrere @hnliche Daten-

loggen anlegen.

Andern
Ein Klick auf diesen Button 6ffnet den markierten Eintrag im Editor.

Ldschen
Klicken Sie hier, um das markierte Datenloggen aus dem TiXML-Projekt zu l6schen.

Auslesen
Wenn TILA mit dem Alarm Modem verbunden ist, kbnnen Sie Uber diesen Button das im Modem gespei-
cherte Logfile manuell auslesen, ohne es in einer Nachricht zu versenden. Wenn der Inhalt eines Logfiles
im Arbeitsbereich angezeigt wird, kénnen Sie ihn durch Klick auf [Speichern...] in der Optionsleiste als
CSV-Datei speichern.

Versand testen
Diese Option erlaubt Ihnen, den Versand des markierten Logfiles testweise auszulésen, ohne dass die da-
fur eingestellte Bedingung (z.B. SPS-Variable) sich tatsachlich &ndern muss.

Benutzen Sie zunéchst den Button [Neues Datenloggen], um ein solches anzulegen und es im Editor zu bear-
beiten.
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11.2 Datenloggen hinzufigen

Im Modul "Datenloggen" kénnen Sie angeben, aus welcher SPS Daten aufgezeichnet werden, wie gross das
Logfile ist und wann, wie und wohin es versandt wird. Es kdnnen maximal sechs Logger definiert werden.

Datenloggen
Name . . . N E Wahlen Sie Grifie und die Datenquelle fir das Datenloggen aus.
Geben Sie hier einen Namen fir das Datenlog-
gen an, anhand dessen Sie es vonn ggf. ange- Name: [ Datenloggen3

legten weiteren Datenloggen unterscheiden kon-
nen. Dieser Name wird - zuztiglich des Datums -
als Dateiname fur E-Mail-Anhange verwendet.

GroBe: [102400 |

SPS: |Alpha XL -

GréRe Alle Variablen der ausgewshlten 5PS werden
aufgezeichnet.

Diese wird in Bytes angegeben. Logfiles kénnen
eine maximale Grésse von 209.715 Byte haben
und werden als Ringspeicher angelegt: Sobald
das Lodfile voll ist, werden die altesten Daten
durch die neuesten Daten Uberschrieben.

Beachten Sie, dass das Generieren der Nachricht aus den geloggten Daten Rechenzeit in Anspruch nimmt.
Die Grosse sollte daher auf das notwendige Mass beschréankt werden.

SPS
Geben Sie hier an, welche SPS die aufzuzeichnenden Daten bereitstellen soll.

Ausldser
Hier kdnnen Sie steuern, zu welchen Gelegenheiten ein Eintrag in das Logdfile geschrieben wird. Entweder
kénnen Sie dies durch Variablenanderungen auslésen lassen, oder ein regelmassiges Zeitraster verwenden.

Variable .
Falls Sie das Schreiben in das Logfile /@A!‘slos_er o o
. . . Wahlen Sie den Ausldser fur das Schreiben in den Datenlogger aus.
durch die Anderung einer Variable aus-

IQsen lassen wollen, geben Sie diese Ausidser: [Variablenanderung =]

hier an. Variabl: [jivzz o1 Il
Anderung Ainderung: [Low nach High =]

Falls Sie das Schreiben in das Logfile Aktiviert:

durch die Anderung einer Variable aus-
I6sen lassen wollen, wéhlen Sie hier
aus, welche Anderung der Variable

den Eintrag in das Logfile auslésen soll.
(Siehe Kapitel 9.2.1)

Aktiviert
Wenn Sie diese Checkbox deaktivieren, bewirkt die angegebene Variablendnderung keinen Eintrag in das
Lodfile.

Wenn Sie das Schreiben in das Logfile Ausloser

dUI’Ch ein Zeitraster ausldsen WoIIen Wah- Wahlen Sie den Ausldser fir das Schreiben in den Datenlogger aus.

len Sie "Zeitraster" als Ausléser. Unter Ausloser: [zeitraster Il

Zeitraster konnen Sie dann aus einer Rei- Seirastor: [

he von Intervallen auswéhlen. " |stiindiich [
Aktiviert:

Die Checkbox Aktiviert hat hier densel-
ben Effekt, wie wenn Sie "Variablenande-
rung" als Ausloser verwenden.

Wenn Sie "Manuell" als Ausloser gewahlt haben, kdnnen Sie das Schreiben von Eintragen in das Logfile Giber
einen Button in der Optionsleiste oder Uber das Kontextmeni auslésen.
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Der Versand der Nachrichten kann Uber ein Zeitraster gesteuert werden.

Empfanger
Wabhlen Sie hier einen Kontakt aus () Versand
g ” ' Fiir den Versand der Daten wahlen Sie den Kontakt aus dem Adressbuch und die Ubertragungsart aus.
den Sie zuvor im Adressbuch angelegt
haben. (Siehe Kapitel 7.) Empfanger: [patenbank =
Ubertragungsart Ubertragungart: [express E-Mail [
Wabhlen Sie hier einen Nachrichtentyp Zeitraster: |monatiich =
aus, mit dem die geloggten Daten ver- Sendezeit: [0:00
sandt werden sollen. Beachten Sie da- Tag: [1 |

bei, dass dem ausgewahlten Kontakt
fur diesen Nachrichtentyp eine Adres-
se zugewiesen sein muss.

Beachten Sie, dass Sie zum Versand
geloggter Daten nur E-Mail- oder Ex-
press-E-Mail-Nachrichten verwenden kénnen.

Zeitraster
Wabhlen Sie hier aus, in welchen Abstanden die geloggten Daten versandt werden sollen.

Sendezeit
Geben Sie an, zu welcher Uhrzeit der Versand stattfinden soll.

Wochentag
Wenn Sie als Zeitraster "wochentlich" ausgewahlt haben, missen Sie neben der Sendezeit auch angeben,
an welchem Wochentag die Nachricht herausgeschickt werden soll. (Diese Option erscheint nicht, wenn Sie
als Zeitraster "taglich" oder "monatlich" angeben.)

Tag
Wenn Sie als Zeitraster "monatlich" ausgewahlt haben, missen Sie neben der Sendezeit auch angeben, an
welchem Tag des Monats die Nachricht herausgeschickt werden soll. (Diese Option erscheint nicht, wenn Sie
als Zeitraster "taglich" oder "wochentlich" angeben.)

Die zum Versand der Daten ausgewahlte Nachricht dient lediglich als "Tréager" - sie wird nur bendtigt, um die
vom Tixi Alarm Modem automatisch ins Excel-CSV-Format konvertierten Logdaten als E-Mail-Anlage zu befor-
dern.

Name der Nachricht
Wabhlen Sie hier die Nachricht aus, mit
der die aufgezeichneten Daten verschickt (- Nachricht
werden sollen.

Wiahlen Sie nun die Nachricht, mit der die Daten als E-Mail verschickt werden sallen.

Sie miissen auf jeden Fall eine E-Mail- Name der Nachricht: [urze Nachricht H
oder Express-E-Mail-Nachricht verwen-

. Datenkopfzeile:
den, da SMS keine Anlagen enthalten

Betreff: |aufgezeichnete SPS-Daten |

konnen.
MNachrichtentext: [Hallao, ;I
Datenkopfze”e beachten Sie bitte die angehdngte CSV-Datei.
Wenn Sie diese Option aktivieren, wird L]
der Excel-Tabelle eine Kopfzeile zugefiigt, il I

in der die Namen der aufgezeichneten
Variablen enthalten sind.

Nachdem Sie eine Nachricht ausgewahlt haben, wird darunter eine Vorschau auf dieselbe angezeigt.

Klicken Sie auf [OK], um die Eingaben abzuschlieRen und zur Ubersicht zuriickzukehren.
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12 System-Logbicher

Klicken Sie in der Navigationsleiste auf den Button [Protokoll], um zu den System-Logbiichern zu

P gelangen. Dort kénnen Sie ein Protokoll der Kommunikation zwischen TILA und Tixi Alarm Modem
Protokoll einsehen, speichern und laden.

AuRerdem finden Sie hier in der Optionsleiste Zugang zu den [System-Logbichern], in denen Meldungen Uber
Ereignisverarbeitung, Nachrichtenversand und andere Vorgange im Gerat gespeichert werden. Klicken Sie ein-
fach auf den Namen eines Logfile (z.B. "Ereignisse..."), um seinen Inhalt anzusehen und bei Bedarf zu speichern.

12.1 Protokollmonitor

Klicken Sie in der Optionsleiste auf den Button [Protokoll anzeigen], um die zwischen PC und Gerat Ubertrage-
nen Daten anzuzeigen. Die von TILA an das Tixi Alarm Modem gesendeten Daten sind rot, die Antworten des
Tixi Alarm Modem blau dargestellt. Meldungen tber erfolgreiche Projekt-Uploads etc. werden in schwarz darge-

stellt.
™ 060717_0929_Manual.TiXML - TILA ] 259
Datei Modem SPS Variablen Adressbuch Machrichten Alarme Fernschalten Optionen Extras Hilfe
;l Protoko“ Mit Modem verbunden ()
- ModemLog
N N 0%:25:13 LOG Speicherort und Dateinamen festlegen zum Speichern des Projektes. .. fertig. ;I
Monitoring ] 09:29:20 LOG Speichere Projekt suf Datentriger...fertig.
7 . 09:29:24 LOG Datenbanken auf inderungen priifen. ..
I‘)Pmtokolla"mgm 09:25:24 OUT [<GetConfig ="TEMPLATE" sign="md5" wver="v"/>]
E}Protokollladen... 09:29:25 IN [<GetConfig 1044185fb4cfc3sdT7ad4Ef9cbasabeaa” segm="542" all="523"/>]
09:-Z9:25 OUT [«GetConfig ENTS" sign="md5" wver="v"/»]
QProtokollspeichern... 09:29:27 IN [<GetConfig _="17288daSaadbocecTedZf4670b54aa0d4" segm="2613" all="2600"/
09:29:27 OUT [<GetConfig CHEDULE" sign="mndS5" wer="v"/>]
XProtokolllﬁschen 09:2%:28 IN [<CetConfig ="f2c7Zeazbaé2lSeslbeciesdT9aafbdfc” segqm="978" =11="385"/>]
g Befehlskonsale 09:29:28 OUT [<GetConfig _="ISP" sign="mdS" wver="v"/>]
09:2%:30 IN [<GetConfig _="0a0cféldibdfe025ba2el9850e020a14" segm="140%" all="133&"/
09:29:30 OUT [<GetConfig _="DPROCCFE" sign="mdS" wver="v"/>]
System-Logbiicher 2 09:23:32 IN [<GetConfig _="6cfIdfebeZfe07cbT5d06998845777e2" segm="568" all="555"/>]
09:29:32 OUT [<GetConfig _="LOG" sign="mdS" wver="v"/>]
'} Definieren 09:29:33 IN [<GetConfig _="3324eld7421£5b4e3234b0%222d1led6c" segm="506" all="433"/>]
ﬁ - 09:25:33 OUT [<GetConfig _="USER" sign="md5" ver="v"/>]
Ereignisse... 09:29:35 IN [<CetConfig ="421286c0381e0083063b386196d6392d"  segqm="2005" =11="1332"/
!31 Jobverarbeitung.. £ 03:29:35 LOG fertig.
- 05:25:35 LOG Sende Projekt zum Modem. . .
l“: Eingegangene Nachrichten... 09:25:35 OUT [<Set _="/Process/Program/Mode" walue="Stop" wer="w"/>]
o) ) 09:29:36 IN [<Set/>]
LF””""”"‘CEME““ 09:25:3 OUT [<SetConfig _="TEMPLATE" ver="v">
mAnmeldungen... 09:23:55 IN [<SetConfig/>]
09:29:55 OUT [<SetConfig _="EVENTS" ver="v">
'\“_Systemdaten... 09:30:07 IN [<SetConfig/>]
09:30:07 OUT [<SetConfig _="SCHEDULE" ver="uv">
XA”ELﬁSChEﬂ 09:30:12 IN [<SetConfig/>]
09:30:12 OUT [<SetConfig _="ISE" ver="v">
- 09:30:15% IN [<SetConfig/>]
[T 09:30:15 OUT [<SetConfig _="PROCCFE" ver="v">
j# Protokoll 09:30:31 IN [<SetConfig/>]
Kommunikationsprotokoll PC- 09:30:31 OUT [<SecConfig _="LOG" ver="v">
Modem und System-Logbiicher 09:30:35 IN [<SetConfig/>]
0%:30:35 OUT [<SetConfig _="USER" ver="v"»
09:30:50 IN [<SetConfig/>]
09:30:50 OUT [<Set _="/Process/Program/Mode” walue="Run" wver="v"/>]
09:30:52 IN [<Set/>]
[ 10:27:23 LOG fertig. -
-
e .;i
Verbindung Projekt Alarm SPS Variablen Adressbuch Nachrichten Alarme  Fernschalten Datenloggen  Protokoll Qptionen
Modem

Mit Modem verbunden

I

Klicken Sie in der Optionsleiste auf den Namen eines Lodgfiles, um seinen Inhalt auszulesen. Sobald dies ge-
schehen ist, werden alle Eintrage im Arbeitsbereich von TILA dargestellt; Sie finden dann in der Optionsleiste ei-
nen Button [Speichern], Giber den Sie den dargestellten Inhalt in einer Datei speichern kénnen.
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Diese Optionen stehen aulRerdem zur Verfligung:

Protokoll laden

Wenn Sie das Protokoll einer vergangenen Sitzung auf der Festplatte des PC gespeichert haben, kbnnen Sie
es hier wieder in den Protokollmonitor laden und anzeigen.
Protokoll speichern
Klicken Sie hier, um das Protokoll auf der Festplatte lhres PC zu speichern.
Protokoll [6schen
Dies l6scht die aktuelle Protokoll-Anzeige.
Die Option [Befehlskonsole] ist als Hilfsmittel fir die Unterstiitzung durch den technischen Support der Firma
Tixi.Com vorgesehen.
Einige langere Datenséatze werden in der Protokollansicht verkiirzt dargestellt. Diese sind durch ein kleines
Kastchen mit einem Pluszeichen gekennzeichnet. Klicken Sie auf das Késtchen, um die Darstellung zu voller
Lange aufzuklappen, bzw. um sie wieder zu verkirzen.
Falls Fehler auftreten, werden diese rot hinterlegt. Auch diese Fehler-Eintrage kénnen aufgeklappt werden, um
erweiterte Informationen anzuzeigen.
12.2 Modem-Logbicher
Klicken Sie auf die Option [System-Logbticher] > [Definieren], um zu einer Seite mit Einstellungen fir die in-
ternen System-Logfiles des Tixi Alarm Modem zu gelangen. Hier kdnnen Sie neben der Dateigrof3e fur die ver-
schiedenen Logfiles angeben, ob Fehler, OK-Meldungen oder alles geloggt werden soll, und wie ausfuhrlich.
Ereignisse m Ereignisse N
In diesem LngI'e finden Sie Aufzeichnungen U- '_‘@)Logbuchfw eingetretene Ereignisse.
ber ausgeldste Ereignisse wie Alarmmeldungen Eintge: [Alle (austaheich) r
oder auch das Schalten von Variablen infolge o
eingehender Nachrichten. Grobe:
Jobverarbeitung .4\, Jobverarbeitung
Dieses Logfile vermerkt alle Angaben tber das \a# ) Logbuch fur abgearbeitete Jobs.
Ergebnis des Nachrichtenversandes. .
Eintrage: [Alle (ausfiihrlich) |
Eingehende Nachrichten Grofe:
Hier werden Informationen Uber eingehende
Nachrichten aufgezeichnet. <=, Eingehende Nachrichten
Fernwirkfeh |er qzj Logbuch fiir eingegangene Nachrichten.
Dies protokolliert Fehler, die beim Fernwirken GroBe:
Uber eingehende Nachrichten oder Anrufe auf-
treten. , Fernwirkfehler
l@ Logbuch fiir Fernwirkfehler.
Anmeldungen '
In diesem Logfile werden alle Anmeldungen und GroBe:
Anmeldeversuche am Tixi Alarm Modem gespei-
chert. . _]-\ Anmeldungen
-‘—@} Logbuch fiir Anmeldevorgange.
Systemdaten
Hier werden interne Systemdaten des Gerates Eintrage: [Alle (ausfiihrfich) =
gespeichert. Diese sind in erster Linie fur die GriBe:
technische Unterstitzung durch den Support der
Firma Tixi.Com gedacht. _, —, Systemdaten

"_} Y Logbuch fiir Alarm Modem Systemdaten.
Alle |6schen
Klicken Sie auf diesen Button, um alle im Modem GroBe: | 10240
gespeicherten Logfiles zu I6schen.

Klicken Sie in der Optionsleiste unter [System-Logbucher] auf die Namen der Logfiles, um ihren Inhalt anzu-
zeigen. Um zum Protokollmonitor zuriickzukehren, benutzen Sie den Button [Protokoll anzeigen] in der Opti-
onsleiste ganz oben.
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13 Das Optionen-Modul

Klicken Sie in der Navigationsleiste auf den Button [Optionen], um in das Optionen-Modul zu gelan-
gen. Dort kénnen Sie weitere SMS-ServiceCenter fiir den Versand und Empfang von Nachrichten
definieren und das Verbindungs-Timeout einstellen.

Optionen

13.1 SMS-Versand Gateways

Hier finden Sie eine Liste der vordefinierten SMS-ServiceCenter, Uber die das Alarm Modem Kurznachrichten
versenden kann. Falls Sie ein ServiceCenter verwenden moéchten, das in der Liste nicht aufgefiihrt ist, kbnnen
Sie es Uber den Button [Neuer SMS-Provider] (in der Optionsleiste) hinzufiigen.

Name "')Fj SMS-Gateway
Geben Sie hier einen Namen fur das Gateway ein. /7 Defiition eines Gateways um SMS-versand.
Die notwendigen Daten erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunk- oder Festnetzanbieter.
Rufnummer Name: |
Tragen Sie hier die Einwahlnummer des Gateways Rufnummer: | |
ein. Welches Format verwendet wird, kbnnen Sie Rufoummernformat; | &
vom jeweiligen Anbieter erfahren. Gateway-Typ: =
Rufnummernformat Netzwerkiyp: [ISDN + analog =
Das verwendete Rufnummernformat ist vom jeweili- Skript: | =
gen Provider abhangig.
Gateway-Typ
Geben Sie hier den Typ des verwendeten Gateways an.
Netzwerktyp
Wabhlen Sie hier aus, ob es sich um ein analoges oder ein ISDN-Gateway handelt.
Skript
Den vom Gateway verwendeten Skript-Typ erfahren Sie ebenfalls vom jeweiligen Anbieter.
13.2 Festnetz-SMS-Empfang
Hier kénnen Sie die SMS-Service-Center auswahlen, ¢ Festnetz-SMS-Empfang
uber die das Alarm Modem Kurznachrichten empfan- &N _J Definition des Servicecenter fiir Festnetz-SMS-Empfang.

.. L. . . . . | Um selbst Servicecenter zu definieren, wahlen Sie unter ‘Land’ den Eintrag ‘Andere’ aus.
gen soll. Elnlge europalSChe Lander sind bereits mit Die notwendigen Daten erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunk- oder Festnetz-Anbieter.
den dort verwendeten Rufnummern vordefiniert.

Land: |pDeutschland (+49) |
Falls Sie das Geréat in einem anderen Land verwen- Servicacenter 1: [0103010 |
den wollen, wahlen Sie in der Listbox Land den Ein- Name des Anbieters: [Telakom |
trag "Andere" und tragen Sie die Rufnummer(n) in das Servicecenter 2 |

oder die entsprechenden Felder ein. Name des Anbieters: [Fna) |

13.3 Verbindung

Hier kénnen Sie das Verbindungs-Timeout fir Ubertragungen zwischen TILA und dem Alarm Modem festlegen.
Wenn die voreingestellten dreissig Sekunden nicht ausreichen sollten, um z.B. grdossere Lodfiles aus dem Gerat
auszulesen, wahlen Sie hier einen grosseren Wert aus.
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14 Anhang

14.1 Automatisch angelegte Systemvariablen

Abhéngig vom verwendeten Geratetyp legt TILA ggf. einige Systemvariablen an, die sich auf das Tixi Alarm Mo-
dem selbst beziehen. Beachten Sie, dass nicht fiir jeden Geratetyp alle dieser Variablen verfiigbar sind.

Variable Bedeutung

In dieser Variable ist das auf einer Prepaid-Karte verbleibende Restguthaben gespei-
GSM Account chert. Sie kénnen diesen Wert als Ausldser verwenden, um bei niedrigem Guthaben
z.B. eine Benachrichtigung zu versenden.

Uber diese Variable konnen Sie den Zustand des Tasters "Service" abfragen, der

Service Button sich am Tixi Alarm Modem befindet.

Wenn ein SPS-Protokoll definiert wurde, gibt diese Variable an, ob eine Verbindung

DeviceState zwischen Tixi Alarm Modem und der Steuerung besteht.

14.2 Sonstige Systemvariablen

Diese Variablen kénnen Sie Uber das Kontextmeni in Nachrichten-Vorlagen einfigen. Sie werden beim Versand
der Nachricht durch den jeweils aktuellen Wert ersetzt.

Variable Bedeutung

Hier stehen verschiedene Angaben zur Verfligung, die sich auf das den Versand der

Ereignis Nachricht auslésende Ereignis beziehen.

Flgen Sie einen Quittiercode in Ihre Nachrichtenvorlage ein, um durch einfaches Zu-

Alarmkaskade ricksenden einen Alarm zu bestatigen (nur Express-E-Mail und SMS).

Unter diesem Punkt kdnnen Sie verschiedene Schreibweisen wahlen, in der ein Zeit-

Datum & Uhrzeit stempel in die Nachrichten eingefuigt werden kann.

Hardwarespezifische Angaben wie die Dateisystemgrdsse oder die Firmware-Version

Hardware kénnen Sie hier auswahlen.
Diese Angaben beziehen sich auf eine eingehende Nachricht, die ein Ereignis ausge-
System |6st hat. Sie kdnnen auf diese Weise z.B. den Absender der eingehenden Nachricht
festhalten.
14.3 Sonderfunktionen

Zusatzlich zu den Funktionen zur Projekterstellung bietet TILA noch diese Mdglichkeiten, die Gber Menlileiste
zugénglich sind:

14.3.1 Factory-Reset

Ein Factory-Reset I6scht bis auf die SIM-PIN samtliche Daten im Tixi Alarm Modem - wozu neben dem eigentli-
chen Projekt auch Logfiles zahlen; verwenden Sie diese Funktion also mit Bedacht.

Sie finden diese Option in der Menuleiste unter [Modem] > [Factory Reset] - beachten Sie aber, dass sie nur
dann zur Verfigung steht, wenn TILA mit einem Tixi Alarm Modem verbunden ist.

14.3.2 Sprachumschaltung und Popup-Meldungen

Zusatzlich kénnen Sie die Sprache der Programmoberflache zwischen Deutsch und Englisch umschalten, sowie
die Anzeige von Popup-Meldungen (z.B. nach dem erfolgreichen Projektupload) steuern.

Die Einstellungen hierfir finden Sie in der Menlleiste unter [Extras] > [Einstellungen].

Wenn Sie Popup-Meldungen tber deren Kontrollkdstchen "Diese Meldung nicht mehr anzeigen" deaktiviert ha-
ben und dies riickgangig machen wollen, finden Sie in diesem Dialogfeld eine Liste aller deaktivierten Popup-
Meldungen zusammen mit der Méglichkeit, sie wieder zu aktivieren.
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